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Predmetom projektovej dokumentécie je navrh sadovnickych Uprav pre rekonstrukciu
parku na Namesti hrani¢iarov v MC Petrzalka v Bratislave na ploche 6229 m®.

RieSenie vychadza z architektonického navrhu, ktorému je podriadena Struktura
a druhové zlozenie vysadieb.

Vyber rastlinného materialu
V Uzemi sa bude nachadzat' niekofko typov pléch zelene, z ktorych kazda bude mat

Specifické druhové zlozenie.
1. pbddopokryvné druhy (tzv. lesné prostredie) su situované vo vychodnej ¢asti pod stromami.
Navrhované su druhy Hedera helix, Vinca major a Vinca major ‘Variegata“.
2. trvalkové z&hony - ostrovy, tvoria dominantny prvok. Navrhovana je vysadba
pripominajuce prirodny luény porast, v ktorom bude previadat’ vzdy jedna farba. Efekt bude
dosiahnuty tym, Ze rastliny budu vysadené v zahone rovnomerne, budu sa postupne striedat’
vzdy 3 ks z kazdého druhu. Navrhované druhy:

— Iberis sempervirens 'Schneeflocke' — jarny efekt, biely kvet

— Achillea hybride 'Moonshine' — letny efekt, zZlty kvet

— Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof' — jesenny efekt, fialovy kvet

— Stipa tenuissima 'Pony Tails' — letny, jesenny azimny efekt (okrasny list

a kvetenstvo).

3. pasova vysadba (bariérova vysadba) — situovana v terénnej modelacii na zapadnej strane
Uzemia. Tvoria ju pravidelné velkoplosné skupiny okrasnych trav Carex buchananii, Carex
comans 'Frosten Curls' a Koeleria glauca v kombin&cii s trvalkou okrasnou predovetkym
olistenim Euphorbia myrsinites. Ako kontrastny prvok bude pouzitd kamenna drt.
4. zdhony okrasnych trav — zdhony okrasnych trav vo vychodnej €asti Uzemia tvorené vzdy
jednym druhom travy v kombindacii s kamennou drtou. Kamenna drt bude tvorit 0,2 m Siroky
okraj zahona.
5. stromy — stromy budl vysadené prevazne vo vychodnej Casti Uzemia ako nahrada za
asanované dreviny. Navrhovany je listnaty druh Pyrus calleryana 'Chanticleer'. V zapadnej
Casti je vo vyvySenom zahone navrhnuta vysadba ihli¢natého druhu Pinus wallichiana

Technologia vysadieb a velkostné parametre rastlinného materialu

Navrh vegetacnych Uprav musi nadvazovat na zemné préce, kde je rieSend manipulacia
s pbdou od dodavky az po jej rozprestieranie. Velmi dblezita je priprava terénu pred
navazkou zeminy. Je potrebné uskutoCnit obrobenie pddy a rozrusenie zhutnenych pléch do
dostatoénej hibky — teda na az na Urovefi zhutnenej vrstvy ktord vznikne pojazdom
stavebnych strojov. Podklad musi umoznovat pohyb vody, vzduchu a Zivin. Plochy na
zalozenie vysadieb musia byt bez nerovnosti, eréznych ryh a stavebnych zvySkov
a odpadov.

Tato projektova dokumentacie nadvazuje na hrubé terénne Upravy (nie su predmetom
tejto dokumentécie) a pocita s dodavkou kvalithného zahradnickeho substratu vo vrstve 0,03
m na urené plochy, pricom je potrebné sa vyvarovat pouzitia tazSich a menej priepustnych
substratov s vysokym podielom ilovitych €astic. P6da pred samotnymi vysadbami bude
upravena kultivatorovanim (ciefom je rozruSenie ulahnutého povrchu), pohrabana,
zavalcovana (presna $pecifikacia je uvedena v poloZzkovom rozpocte), budu vyzbierané
kamene a iné necistoty a stavebny odpad.

Pred zacatim vysadbovych prac zhotovitel vyznali vonkajSie hranice pléch na
zatravnenie a vysadbu, hranice medzi jednotlivymi druhmi vysadzovaného materialu a
miesta pre vysadenie solitérnych drevin podla dokumentacie. Vyzna¢ené miesta musia byt
odsuhlasené objednavatefom. Vysadby musia byt vykonané tak, aby nedochadzalo k
odchylkam od schvélenej dokumentacie.



1. Travnikové plochy

Travnik sa zaklada na nezaburinenych plochach, najlepSie €o najskér po dokonceni
stavebnych prac a vo vhodnom vegetacnom obdobi.

Priprava pédy pred zaloZzenim travnika je vefmi délezita a nevyhnutna ¢innost. Musi byt
doékladna a odborna, nemozno vynechat alebo zanedbat Ziadny potrebny ukon. Na uvod je
potrebné pripravit rovnu plochu, jemny pédny povrch bez vacésich hrad, pozbierat kamene
a pod. ZaloZenie travnikov do zaburinenej pody je nepripustné. Chemické odburinenie pred
alebo po zalozZeni kultury nevyhnutné. Pédu je potrebné skyprit, podla primerane vylepSit
kvalitu pédy a nésledne pripravit rovny terén postupnym valcovanim a hrabanim, podfa
potreby aj viac krat (hrabanie sa odporuc¢a 3-krat). Vysledkom Upravy podkladu musi byt
rovna plocha.

Travnikové plochy budl zalozené 3 spdsobmi. Existujuci travnik bude
zrekons$truovany, novy travnik bude zaloZzeny vysevom, menSie Casti v spevnenej ploche
budu zaloZzené macinovanim (travny koberec).

Rekonstrukcia travnika — tato etapa obsahuje niekolko jednotlivych €asti, odporucany je
nasledovny postup (jednotlivé polozky su vo vykaze vymer)

e postrek proti dvojklicnym burindm — aplikacia selektivneho herbicidneho pripravku na
dvojklicne buriny (napr. skorocel kopijovity, pupava lekarska, sedmokraska obycajna,
kapsiCka pastierska, datelina polna, datelina plaziva, pupenec rolny ai.) v travnikoch.
Vhodny je napr. pripravok Bofix, davkovanie 0,5 ml na 1 m?.

e prevzdu$nenie travnika sa vykona do hibky cca 70-80 mm

e aplikécia trojzlozkoveho granulovaného hnojiva, ur€eného na vyZivu pred vysevom (resp.
poloZenim travneho koberca)

¢ hrabanie celej plochy 3x

e vysev travnej zmesi v mnozstve 30 g na 1 m®. Vhodné je napr. travnikova mieSanka UNI
5 — KORZO (Grasrenov, s.r.0.) s nasledujucim zlozenim: méatonoh trvaci, kostra ¢ervena,
lipnica lu¢na. Zmes je vhodna na zaloZenie travnikovych porastov na plochach, ktoré
vyZaduju rychle zapojenie porastu, napr. v mestskej zeleni na sidliskach atd.

+ valcovanie.

Vysev travnika
Travne semeno potrebuje na vzklicenie dostatok tepla a vlahy. NajvhodnejSim su

terminy - neskora jar (april, maj) a skora jesen (september). P6da musi byt dostato¢ne vihka.
Osivo sa vysieva rovnomernym rozhodenim po celej ploche - vysev travnej zmesi
v mnozstve 30 g na 1 m2. Vhodna je napr. travnikova mieanka UNI 5 — KORZO (Grasrenov,
s.r.0.) s nasledujucim zloZzenim: matonoh trvaci, kostra Cervena, lipnica li¢na. Zmes je
vhodna na zalozZenie travnikovych porastov na plochach, ktoré vyzaduju rychle zapojenie
porastu, napr. v mestskej zeleni na sidliskach atd. Nasledne bude zapravené do pédy cca 2
cm pod povrch pddy. Povrch sa utuzi valcovanim a zavlazi. Semeno vzide v zavislosti od
druhu trav a poveternostnych podmienok v priebehu do troch tyzdriov. Po vzideni semena
treba v pripade prazdnych pléch vykonat dosiatie. Prekyprenim pédy pri zakladani travnika
podporime aj rast burin, nachadzajucich sa v pdde. Vacsinou ide o jednorocné rastliny, ktoré
castym kosenim odstranime. Neubranime sa ani burinam, ktoré sa do travnika dostanu
naletmi z okolia. Na ich likvidaciu je vhodnejSie pouZit niektory zo selektivnych herbicidov,
ktoré likviduju dvojkli¢nolisté rastliny. Su¢astou zalozZenia travnika je aj jeho prvé pokosenie.

Travny drn
Mensie travnikové plochy v spevnenej ¢asti budu zalozené travnym drnom.

2. Vysadby stromov

VSetky parametre vysadzaného rastlinného materidlu musia byt v sulade s
dokumentaciou. Menit pestovatelsku alebo velkostnu kateg6riu nie je mozné. Menit’ druhové



zloZenie drevin nie je mozné. Pred vysadbou drevin musi byt dodavany rastlinny material
odsuhlaseny projektantom sadovnickych dprav resp. investorom. VSetky stromy dodavané
do uceleného celku musia byt rovnako zapestované a musia mat korunku nasadenu v
rovnakej vyske.

Na vysadbu bude pouzity predpestovany a vzrastly rastlinny material:

listnaté stromy s obvodom kmeria 21-25 cm a so zaloZzenou korunkou vo vySke 2,50 m,
prirodzeneho tvaru, predpestované v Specializovanej skélke, minimalne trikrat presadzane,
transportované a vysadzané so spevnenym korefiovym balom. Koruna stromov musi byt
pravidelna, prirodzene stavand, odpovedajlica priemeru kmefa, s terminalom v prediZeni osi
kmena. Kmen musi byt rovny, bez poSkodenia kéry. Korenovy systém dostatocne husty
s korenmi typickymi pre dany druh. Korenovy bal musi zodpovedat velkosti rastliny, byt
husto a dobre prekoreneny. Nie je pripustné vysadzat stromy s posSkodenym alebo
chybajacim termindlom, resp. sdvoma rovnocennymi terminalmi. ihli¢naté stromy
s minimalnou vyskou 1,5 m, ostatné parametre rovnaké ako pri listnatych drevinach.

Na vegetacné Upravy sa pouzivaju Skblkarske vypestky |. triedy akosti t. j. musia byt
zdravé, bez choréb a Skodcov a ich habitus (vzrast a vzhlad) musi zodpovedat znakom
daného druhu (kultivaru), musi byt bez deformacii a znakov poSkodenia teplom, suchom,
zimou, vetrom, zlym zaobch&dzanim pri vyzdvihovani a preprave, bez mechanického
poskodenia, s nesudrznym balom alebo nadobou.

Novo vysadené stromy budu ukotvené kolmi s ochranou proti poskodeniu kmena
v mieste uchytenia atak zabezpecené proti nakloneniu a vyvrateniu pdsobenim
poveternostnych vplyvov. Kolova konstrukcia bude pozostavat z troch kolov (v pripade
ihlienatych stromov bude pouzity jeden kél), dizky 3-5 az 4,0 m a priemere 10 cm, koly budu
zatl€ené mimo korefioveého balu stromu, v hornej €asti spevnené drevenymi kolmi. Koly budu
namorené proti hubam a hnilobam, bez kéry, sukov, zaSpicatelé. Strom bude ku kolovej
konstrukcii vyviazany pomocou pruznych Gvazkov, v mieste vyviazania bude kmen chraneny
tkaninou (juta apod.) vo dvoch vrstvach. Koly sa nesmu dotykat kmerfa stromu.
Upeviiovacie materialy musia mat zivotnost minimalne 3 roky, pri pohyboch vo vetre nesmu
poskodzovat kéru vysadenych drevin.

Vysadba stromov sa vykona do jam s objemom cca 1 m® (1 m x 1 m x 1 m), kféok
vyséadzanej rastliny umiestnit’ tak, aby sa nachadzal na urovni resp. mierne nad Uroviiou
okolitého terénu.

Nasledne sa urobi dostato€ne velka zalievkova misa a pddny profil sa preleje vodou. Po
vysadbe bude vykonana prvéa zalievka, aby sa vyplnili vSetky pripadné vzduchové medzery v
pbde a aby zemina prifnula ku korenovému balu. Po zaliati a ufahnuti zeminy je potrebné
doplnit chybajucu vrstvu. Po vysadbe bude kmen chraneny proti zimnému sinku jutou,
povrch bude namul€ovany drvenou kérou v hrubke vrstvy 100 mm tak, aby sa vrstva mulcu
priamo nedotykala kmena vysadeného stromu.

Vysadbu je treba zrealizovat vo vhodnom agrotechnickom termine t..
v mimovegetatnom obdobi. NajvhodnejSie ro¢né obdobie na vysadbu stromov je ¢as
vegetacného pokoja po opadnuti listov (od oktdbra do prvych mrazov) a v predjari pred
pucanim listov. Stromy nie je mozné vysadzat v mrazovych obdobiach so zamrznutou
pédou. Vhodnym nie je ani obdobie, kedy su vysoké teploty (najmd mesiace juan, jul
a august).

Korenovy systém vsSetkych rastlin musi byt pred vysadbou a po€as nej chraneny proti
vysychaniu, nesmie byt vystaveny umelému teplu ani teplotdm pod bodom mrazu. V
priebehu transportu musia byt rastliny zabalené a uloZené tak, aby nedoSlo k ich
mechanickému poskodeniu, k vyschnutiu korefiového systému, poskodeniu vetrom, di
teplom. Dreviny s balom musia mat bal pevny, sudrzny, ktory sa nesmie drobit, musi byt
zabaleny do juty ¢&i iného materidlu prepastajuceho vodu, dostatoéne pevného a
zarucujuceho sudrznost balu pri manipulécii a preprave. Zemina musi byt dostato¢ne vihka a
nesmie pocas transportu vysychat. Pri manipulacii nesmie byt bal poSkodeny.



Pre kazdu zasielku musi byt vystaveny dodaci list. Udaje v dodacom liste musia sthlasit
s oznacenim materidlu na menovkach pripevnenych k rastlindm, zvdzkom ¢i kontajnerom.
Triedenie podfla vysky, Sirky, obvodu kmena atd. musi byt v sulade s udajmi na dodacom
liste a menovke. V pripade hnojiva musi byt uvedeny jeho druh.

Pokial material nie je zodpovedajuceho druhu, pestovatelskej alebo velkostnej kategorie
a kvality, alebo je napadnuty chorobami a $kodcami, je zhotovitel povinny materiél na viastné
naklady odstranit a nahradit zodpovedajdcim materialom.

Rastliny je potrebné vysadzat ihned po dodani. Ak to nie je mozné, mbézu sa na
prechodnu dobu 48 h uskladnit. Pocas tejto doby je potrebné rastliny chranit’ jednoduchymi
opatreniami, napr. zvlhovanim, alebo prikryvanim, aby sa vylucilo poskodenie vyschnutim,
mrazom, vetrom alebo prehriatim.

Vysadba stromov bude realizovana v sulade s normou STN 83 7010 "Ochrana prirody,
oSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetécie".

Z dévodu umiestenia inzinierskych sieti je potrebné ich vytycenie v teréne a pripadné
korigovanie vysadieb tak, aby boli zachované ochranné pasma. Vykopy je potrebné
vykonavat rucne.

3. Vysadby trvaliek a okrasnych trav

Na vysadbu trvaliek a okrasnych trav bude pouZzity rastlinny material kontajnerovany. Pri
vyberani rastlin z kontajnerov je potrebné postupovat opatrne, aby sa prediSlo poru$eniu
korefiového systému alebo zemného balu.

Vysadzat sa bude v hustote 5 ks/m? resp. 3 ks/m? poéty pre jednotlivé druhy su
nasledovné:
— Hedera helix, Vinca major, Vinca major ‘Variegata'- 3ks
— Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof', Achillea hybride 'Moonshine', Iberis
sempervirens 'Schneeflocke' a Euphorbia myrsinites - 5 ks
- travy: Carex buchananii, Carex comans 'Frosten Curls', Koeleria glauca a Stipa
tenuissima 'Pony Tails' - 5 ks.
Trvalky a travy do vyvySenych zahonov budi vysadené v poéte 5 ks/m? a budy sa striedat
vzdy 3 ks z kazdého druhu.

4. Mul¢ovanie

Vysadby budu mul¢ované dvoma spdsobmi. Péddopokryvné rastliny budi mulované
plachtou z netkanej textilie a drvenou kérou ihlicnatych stromov vo vrstve 0,05 m. Ostané
vysadby budd mul€ované plachtou z netkanej textilie a kamennou drtou resp. Strkom frakcia
4-8 vo vrstve 0,05 m.

Mul€ovacie materidly musia zabranit rastu burinam a inym neziaducim rastlinam, nesmu
poskodzovat vysadby a nesmu branit svojimi vlastnostami prenikaniu vzduchu a vody do
pbédy. MulCovaci materidl musi byt rozprestrety rovnhomerne po celej ploche a povrch po
ukon€eni mul€ovania musi byt zarovnany. MulCovacie textilie a plachticky musia byt
dostatoéne ukotvené. Je potrebné, aby vyska pléch s mul€ovanim bola prispésobena vyske
okolitého terénu, aby sa obmedzilo splavovanie muléu do odvodnovacich zariadeni, na
chodniky a travnaté plochy. Mul€ovacia plachta by sa mala rozlozZit do 3 rokov po vysadbe,
ak sa tak nestane, je ju potrebné z vysadieb odstranit.

5. Strkové plochy

Na vytvorenie Strkovych pléch bude pouzitd kamennd drt resp. Strk frakcia 8-16, na
okraje travovych zahonov frakcia 16-32. Vrstva Strku vo vrstve 0,15 m sa polozi na vrstvu z
netkanej textilie.



Strkové plochy budu od travnika a aj od trvalkovych vysadieb oddelené tzv. neviditelnym
plastovym obrubnikom, napr. EKO-BRIM.

Vyruby existujucich drevin (stromov a krikov) nie su predmetom tejto dokumentéacie.
Presné pocty jednotlivych druhov na konkrétnom stanovisti si uvedené na vykrese

¢.1. Suhrny vykaz vymer, rozpocet a Specifikacia materialu su uvedené v Casti Rozpocet.

Udrzba a starostlivost’

K dosiahnutiu ziadaného efektu vysadenych ploch je potrebna permanentna udrzba
vSetkych prvkov zelene pozostavajuca z nasledovnych Uukonov:
- dostato¢né zalievanie drevin po vysadbe — zabezpeci automaticky zavlahovy systém
- kontrola ukotvenia drevin, po 3. roku odstranenie drevenych kolov, ak su uz ako opora
nepodstatné,
- udrzovanie Cistoty na plochach zelene,
- pravidelne kosenie travnika: prva kosba sa vykonava, ked vy$ka travnika dosiahne 10 cm,
- odburifiovanie travnika, okrem inych cCinitefov zhorSuju kvalitu trdvnika najma buriny.
Zakladom boja proti burindm je spravna agrotechnika v celom procese pestovania travnika
uz od pripravy stanovista. Dalej je délezitd vSestrannd vyziva travnika, ktord zvy$uje
konkurencie schopnost travnika a znizuje ju u burin.
- v pripade Uhynu drevin je ich potrebné v ramci zarucnej doby vymenit (dosadit nové
jedince)

Starostlivost’ o dreviny

Podla potreby vykonavame rez stromov a krikov, napr. tvarovanie koruny, odstranenie
suchych konarov a pod. Rez nesmie v Ziadnom pripade deformovat charakteristicky spésob
rastu dreviny, pri reze sa odstranuje najstarSie drevo, ponechavaju sa mladé, zivotaschopné
vyhony, reSpektuje sa doba kvitnutia (napr. kriky, ktoré kvitna na jar a vytvaraju kvety na
minuloroénom dreve, sa strihaju po odkvitnuti).

Starostlivost’ o trvalky: hnojenie vykondvame na jar, najlepSie v marci, zakladnym
kombinovanym hnojivom. Po odkvitnuti je vhodné odstranovat suché a odkvitnuté sukvetia, v
mnohych pripadoch pride k opatovnému kvitnutiu. Pokial sa trvalky nerozrastu, je potrebné
pravidelne ich odburifovat.

Starostlivost’ 0 okrasné travy: na jar odstrdnime suché a odumreté listy a sukvetia.
Pokial sa travy nerozrastu, je potrebné pravidelne odburifiovat.




Zakladny vykaz vymer

Druh vysadby mnozstvo
cela plocha 6229 m
dodavka zahradnickej zeminy 4 743 m?/256,12 t
travnik rekonstrukcia a novozalozeny 3628 m?
travne semeno 108,84 kg
travnik drn 52 m?
trvalkové zahony 879 m?
travy okrasné 25 m*
pddopokryvné zahony 1233 m°
trvalky 8 246 ks

Strkove obruby a Strkove plochy
frakcia 8-16

253 m?/68,31 t

trk travové zédhony
frakcia 16-32

11 m?/ 2,97 t

Strk trvalkové zdhony
frakcia 4-8

1052 m?/94,68 t

Listnaté stromy 8 ks
obvod kmena 21-25 cm

Ihliénaté stromy 3 ks
vySka 1,5-1,8 m

kéra ihlicnatych stromov 61,650 m’

Zoznam rastlinného materialu

p.€. | ndzov pocet
Stromy
1 | Pyrus calleryana 'Chanticleer" 8
2 |Pinus wallichiana? 3
trvalky
3 [Hedera helix 801
4 | Carex buchananii 264
5 |Vinca major 1188
6 | Vinca major ‘Variegata“ 1701
7 |Koeleria glauca 454
8 | Stipa tenuissima 'Pony Tails' 687
9 | Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof' 675
10 | Achillea hybride 'Moonshine' 675
11 | Iberis sempervirens 'Schneeflocke' 675
12 | Euphorbia myrsinites 484
13 | Carex comans 'Frosten Curls' 642

'obvod kmefia 21-25 cm
“vyska 1,5-1,8 m




