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1. VSeobecna c¢ast’

Projekt rieSi zavlaZzovanie travnatej plochy a vysadieb vo vyvySenych zahonoch na
ploche Namestie hranigiarov, MC Petrzalka v Bratislave.

Projekt zavlahy vychadza zrieSenia projektu sadovnickych Uprav a nadvazuje na
situovanie travnatej plochy, hranic objektu a spevnenych pléch. Pédorysné spracovanie riesi
rozmiestnenie postrekovacov, rozvod vody a umiestnenie elektroventilov.

Tato dokumentacia neriesi projekt studne, obsahuje dispozi¢né rieSenie zavlahovaho
systému od miesta napojenia na zdroj vody (studna), nerieSi taktiez Cerpaciu techniku
(8erpadlo). Cerpacia technika musi spinat parametre opisané v technickej &asti 3.1. Zdroj
vody.

2. Dispozi¢né riesenie

Zavlahovy systém bude napojeny na studnu, z ktorej je rozvedena voda potrubnym
systétmom do ventilovych 8acht, kde budud umiestnené elektromagnetické ventily, ktoré
zabezpecduju otvaranie jednotlivych sekcii zavlazovania. Sekcie su spustané chronologicky
v jednotnom cykle podfa zvoleného programu. Umiestnenie rozvodov potrubia je zrejmé
z priloZzeného pddorysu.

Na zéklade charakteru zavlazovanych pléch a dostrekov zavlazovacov bolo potrebné
systém rozdelit na 12 sekcii. Aby bola zabezpe€ena spolahlivost systému, zavlahova voda
bude filtrovana samostatnym filtrom, ktory bude umiestneny na hlavnhom privode vody.

Kazdou zmenou umiestnenia postrekovacov alebo zmenou trysiek oproti projektu sa
mbéze zmenit zrazkova vyska a vznika riziko vytvarania presychajucich alebo premacanych
miest. Je preto potrebné vSetky takého zmeny konzultovat s projektantom.

3. Technicka cast’
Projekt je spracovany na zavlazovaci systém HUNTER.

Pred samotnou realizaciou zavlahového systému je potrebné mat terén upraveny na
kone&nu vysku. Ryhy budu vykopané po trasach potrubného rozvodu do hibky 30-40 cm,
Sirky 15-20 cm. Po uloZeni potrubia sa systém odskus$a tlakovou skuskou, potrubie v ryhach
sa zasype pieskom cca 10 cm, nasledne sa dosype vykopovou zeminou a zhutni.
Postrekovace sa osadia na uroven terénu. Nasledne sa cely systém odskus$a, nastavia sa
dostreky a uhly vyseci postrekovacov.

3.1. Zdroj vody

Ako zdroj vody bude sluzit studna. Po realiz&cii studne je potrebné vykonat €erpaciu
skusku, tak aby spifiala parametre potrebné pre zavlahovy systém. Jednotlivé sekcie maju
spotrebu vody od 4,7 — 5,7 m*hod pri tlaku 4,5 bar, preto je potrebné zabezpecit prietok
Qmin = 6,0 m*hod pri vytlaku H min = 65 m. Sachta studne, v ktorej bude umiestnena
automatika riadenia zavlahy, musi byt odvetrana, aby sa €o najviac znizila zemn4 vihkost.

3.2. Potrubny systém

Potrubny systém bude umiestneny pod povrchom v hibke 0,3-0,4 m a pozostava
z hlavného rozvodu HDPE PE 100, 1,6 Mpa, DN 50 (50x4,6) a zasobného potrubia LDPE PE
40, 0,6 Mpa (40x3,7) DN 40, (32x2,9) DN 32. Potrubie je spajané mechanicky
rozoberatelnymi spojkami. VSetky zavitové spoje je potrebné utesnit pomocou teflonovej
pasky. Cely potrubny systém je vyrobeny z materialov HD-PE, LD-PE. Umiestnenie systému
potrubia je zrejmé z prilozeného pbddorysu.



3.3. Automatické ovladanie, elektromagnetické ventily

Automatické ovladanie bude zabezpefené automatikou riadenia zavlahy HUNTER

ICC 24 V. Ta ovlada elektromagnetické ventily 101—DVF (moznost regulacie tlaku) na
zaCiatku polievacich sekcii (poCet 12), kioré sa nachadzaju v plastovych ventilovych
Sachtach VS 1 — VS 4, umiestnenych v travnatej ploche. Rozdelenie sekcii v achtach je
nasledovné:

— VS 1: sekcieéislo 1,2, 3, 4

— VS 2: sekcie &islo 5,12

— VS 3: sekcie &islo 6, 7

— VS 4: sekcie &islo 8, 9, 10,11.

Pre zablokovanie zavlahy v pripade zrazkovej cinnosti je k ovladacej jednotke
indtalované zrazkomerné bezdrétové Cidlo WRC. Umiestnenie automatiky a Cidla zrazok je
zrejmé z prilozeného pédorysu.

Umiestnenie automatiky riadenia je predpokladané v Sachte, v ktorej bude aj ostatné

technologické zariadenie a ¢idlo zrd?ok bude upevnené na stipe verejného osvetlenia.
Umiestnenie je vyznacené na vykrese €.2: Schéma automatického zavlazovacieho systému.

3.4. Postrekovace

Na travnatej ploche su pouzité:
1-vysuvné statické postrekovace PRO-SPRAY 04
— V2" vnutorny pripojovaci zavit
— moznost nastavenia vyseci
— vyska vysuvu 10 cm
— tryska 10 A, 12 A s dostrekom 3,7m
— tryska MP ROTATOR 1000, 2000, 3000 s dostrekom 4,6m - 9m

2- vysuvné rotacné postrekovace PGJ

— 12" vnutorny pripojovaci zavit
— moznost nastavenie vyseci
— vy8ka vysuvu 10 cm.

— dostrek 4,9-11,3m

3- vysuvné rotacné postrekovace PGP
5/4* vnutorny pripojovaci zavit
moznost nastavenie vyseci
vyska vysuvu 10 cm.

dostrek 8,8 -15,2 m.

Umiestnenie postrekovacov je vyznacené na vykrese €.2: Schéma automatického
zavlazovacieho systému.

3.5. Kvapkova zavlaha

Na z&klade charakteru vysadby bola pouzita kvapkovacia hadica s priemerom 16
mm, rozostup kvapkovacov je navrhnuty na 30 mm, vytok kvapkaca 2 I/h. Kvapkovéa zavlaha
tvori samostatnu sekciu €. 12. UloZenie kvapkovacieho potrubia sa prevedie po ukonceni



vysadby na povrch terénu, upevni sa prichytkami a prekryje sa bud mulovaciou koérou
(Stiepkou), alebo réznymi frakciami Strku.

3.6. Chranicky

Na prepojenie jednotlivych zavlazovanych pléch potrubnym systémom je potrebné
umiestnit popod spevnené plochy (komunikacie) chrani¢ky s priemerom min. 120 mm
v hibke cca 0,3-0,4 m tak, aby konce presahovali 15 cm od okraja spevnenych pléch do ich
vnutorného priestoru. Ich umiestnenie je vyznacené na vykrese €.2: Schéma automatického
zavlaZzovacieho systému.

4. Zazimovanie systému

Vzhradom k tomu, Ze je rozvod ulozeny v hibke 0,3-0,4 m, je potrebné automaticky
zavlazovaci systém na zimné obdobie pomocou stlaéeného vzduchu odvodnit.

Specifikacia materialu zavlahového systému

Material:

mnoz. m.j.
Zavlazovac Pro-Spray 109 ks
Postrekova¢ PGJ 21 ks
Postrekova¢ PGP 33 ks
Tryska nast. 10A, 12A 46 ks
Tryska MP rotator 1000,2000,3000 63 ks
Automatika ICC 8-32 vet. 1 ks
RozSirovaci modul 4 vet. 1 ks
Dazdovy senzor WRC bezkablovy 1 ks
Elektromag. Ventily PGV 101 12 ks
Navrtavacie pasy 170 ks
Vodotesny konektor 24 ks
holendrovy T-kus 12 ks
Ventilova skrinka kruhova 2 ks
Ventilova skrinka Standart 2 ks
Filter sietovy 120mesh 1 ks
Potrubie HDPE DN 50 1,6 Mpa 210 bm
Potrubie LDPE DN 40 0,6 Mpa 950 bm
Potrubie LDPE DN 32 0,6 Mpa 450 bm
Kvapkova hadica 16 mm 700 bm
Chranicka 125 mm 55 bm
El. kable CYKY  3x1,5 20 bm
El. kable CYKY  5x1,5 20 bm
El. kdble CYKY  7x1,5 150 bm
Montézny a spojovaci material subor

V Bratislave, dna: december 2013



