REKONSTRUKCIA BUDOVY ZS TURNIANSKA ZA UCGELOM NAVYSENIA KAPACIT MS

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.¢.2517/1

PROJEKT STAVBY

E-7 DETSKE IHRISKO
TECHNICKA SPRAVA

1. uvoD

V zdujme zdravého psychosomatického rozvoja dietata sa neodporucéa vynechavat
pobyt vonku, ktory obsahuje pohybové aktivity deti, vychadzky, edukacné aktivity. Realizuje
sa kazdy den. Vynimkou, kedy sa nemusi uskutoCnit, su nepriaznivé meteorologické pod-
mienky, silny narazovy vietor, silny mraz (pod -10°C), prudky dazd’ (nie mrholenie) alebo pri
nadmernom znedisteni ovzdusia. V jarnych a letnych mesiacoch sa pobyt vonku upravuje
vzhladom na intenzitu slneéného Ziarenia a zaraduje sa 2-krat pocas dria, v dopoludriajSich i
odpoludriaj§ich hodinach.

Oplotenie arealu materskej Skoly je nevyhnutné z bezpecnostnych a hygienickych
dévodov. Areél tvoria ihriska, zéhrada a spevnené plochy. Cast nezastavaného pozemku
musi tvorit travnata plocha. Podla predpisov na jedno dieta pripadne najmenej 2,5
m? travnatej plochy, najmenej 4 m” plochy detského ihriska a najmenej 0,5 m” pieskoviska,
ktoré musi byt zakryté a casto prehrabavane.

Preliezacky alebo hojdacky, ktoré su stabilne nainstalované, musia byt pevné a odolné voci

mechanickym zasahom a poveternostnym vplyvom.

2. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

RieSené dzemie sa nachadza v Bratislave, v mestskej Casti Petrzalka, v areali Za-
kladnej Skoly Turnianska. Ide o rekonStrukciu zakladnej Skoly za ucéelom navysSenia kapacit
materskej Skoly. RieSené uzemie urcené zadavatelom, je vymedzené spevnenymi plochami
a budovou $koly. Priestor detského ihriska nebude verejne pristupnou plochou. Bude vyuZi-
vané vyhradne materskou Skolou. Detské ihrisko sa bude nachadzat na parcele ¢. 25618/1. V
tuzemi sa v blizkosti nachadza vzrastla zelen, ktora véak nezasahuje priamo do riesenej plo-
chy. Pre umiestriovanu aktivitu je odportucané odborné oSetrenie a orezanie drevin — vzras-
tlych stromov. RieSeny objekt detského ihriska nebude negativne vplyvat na Zivotné pro-

stredie.
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3. PODKLADY

Ako podklad pre vypracovanie dokumentacie bolo pouZité:
- katastralna mapa pozemku
- technicka mapa
- poZiadavky na vyuZitie uzemia

- obhliadky tzemia, konzultacie, $tudia

4. SUCASNY STAV

Uzemie je v stuéasnosti zelena nevyuZivana plocha v areéli zakladnej skoly.
V blizkosti Gzemia sa nachadzaju existujuce vzrastlé stromy. VSetky zostavaju zachované.

V uzemi nebol spracovany podrobny dendrologicky prieskum.

5. NAVRH RIESENIA

Cielom navrhu je vytvorenie nového funkéného detského ihriska a aj Uprava
a zveladenie priestoru. Navrh dprav rieSeného tuzemia vyplyva zo sucasného stavu a nového
konceptu. Predmetom rieSenia stavebného objektu je navrh doplnenia chybajiceho detské-
ho ihriska do priestoru arealu materskej Skoly.

Ucelom stavebného objektu je vytvorenie bezpecného priestoru detského ihriska, do-
plneného o prvky drobnej architektary. Zamerom je vytvorenie estetického a funkéného
priestoru v poZadovanej kvalite. V projekte su navrhované prvky detského ihriska, mobiliar a
sadovnicke upravy.

Navrh rieSenia priestoru vychadza z poZiadaviek zadéavatela.

Na urcenej travnatej ploche je navrhované vytvorit detské ihrisko. Zo zapadnej strany bude
ihrisko oddelené existujucou budovou materskej a zakladnej Skoly. Z ostatnych stran bude
ihrisko oddelené od okolitého priestoru oplotenim z poplastovanych plotovych panelov vysky
1,4 m. Priestor ihriska bude pozostavat zo zatravnenych pléch a pod hracimi prvkami
s kritickou vySkou padu viac ako 1,0 m, bude gumena zatravriovacia dopadova plocha. Na
ploche ihriska v favej ¢asti budu rozmiestnené hracie prvky : $mykacka s lezenim, Styri pru-
Zinové hojdacky, ihriskova zostava lokomotiva. V pravej Casti su umiestnené 2 vahadlové
hojdacky, 3 velké pieskoviska a na konci dvojita hojdacka. Pred dvojitymi hojdackami su
navrhnuté dve lavicky aby sa zamedzil priamy vstup deti popred hojdacky. Na ihrisku budu
in§talované spolu 5 ks laviCiek bez operadla. Ihrisko je rozdelené na dve Casti novonavrho-
vanym pristupovym chodni¢kom do materskej $koly zo zamkovej dlazby. Cely priestor det-

skeho ihriska vstupu je kvoli bezpecnosti oploteny poplastovanym oplotenim.
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5.1. DETSKE IHRISKO

Navrhované nové hracie prvky budu osadené so zachovanim hranic bezpecénostnej
z6ny podla udajov v kataldgu predajcu. Produkty, u ktorych vyska dopadu prevySuje 1 m,
musia byt inStalované na bezpec¢nom povrchu podla normy EN 1177. Detské ihrisko bude
celé oplotené. Osadenie jednotlivych prvkov, ich detaily, profily povrchov, bezpecnostné
vzdialenosti, dopadové zony a materialy musi vychadzat’ z technickych listov vyrobcov, alebo
byt opét’v sulade s STN EN 1176,1177.

Dodavatel detského ihriska je povinny dodat’ na stavbu podrobné montazne navody
(velkost’ zakladov, rozmery, ich umiestnenie....) resp. si prvky namontovat vo vlastnej réZii.
Viyrobky musia mat’ platny certifikat na bezpeénost a kvalitu TUV-GS pre $taty
EU, taktiez vyrobria musi viastnit certifikét spésobilosti pre dany druh vyroby. Vyrobky ako aj
vyrobria musia byt zaradené, certifikované a skusané v systéme kvality TUV akreditovanej
skuSobne pre dany sortiment vyrobkov.

Stojky prvkov musia byt upravené a ukotvené (zabeténovana v hibke min 60cm pod
urovriou vrstvy dopadového materialu), ¢ast podzemna impregnovana penetracnym nate-
rom.

Pred dodavkou a montazou detského ihriska je potrebné vykonat vycistenie pozemku
od ostrych kameriov a zarovnat buducu plochu detského ihriska pre vytvorenie povrchov pre

jednotlivé prvky, v zmysle ST EN 1177.

Navrhované herné prvky:

Herna zostava lokomotiva BN 24 (4500x1000x2100)
Ihriskova zostava BN 04 ( 3800x3700x2100)
Pruzinova hojdacka motorka BN 99 (1000x350x800)
Pruzinova hojdacka tigrik BN 100 (950x300x700)
Pruzinova hojdacka Zaba BN 109 (650x500x800)
Pruzinova hojdacka labut BN 102 (800x500x950)

2x Vahadlova hojdacka BN 74 (3000x400x700)

3x Pieskovisko F 75 (4000x4000x300)

Dvojita hojdacka BN 78 (3700x1950x2200)

Navrhovana plocha detského ihriska s kritickou vy$kou padu nad 1,0 m bude
Z gumenych zatravriovacich dosiek pod ihrisko. Dosky st poloZzené na rovny terén a spajaju
sa do seba. Kriticka vySka padu je do 3,0 m. Dosky budu prerastené travnikom. Pod dosky

nie je potrebné robit’ Strkové 16Zko. Dopadova plocha sa tyka ihriskovej hernej zostavy so
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Smykackou a lezenim BN 04 a dvojhojdacky BN 78. Dopadovéa plocha mdéZe byt zamenena
po konzultacii s investorom a projektantom za ind vyhovujucu pre dany herny prvok ( napr.

drevena stiepka, vymyvané kamenivo, gumena dlaZba alebo liata gumena podlaha)

5.2. OPLOTENIE IHRISKA

S ohladom na zabezpecenie plochy ihriska pred vstupom z troch stran a bezpeénost’
plochy je navrhované jeho oplotenie 1,45 m vysokym systémovym oplotenim RETIC S
priehfadnym oplotenim so stipikmi z ocelovych profilov (stipik JAKL rozmer 60x40, vyska
160 cm, kotvené do betdnu cez ocelové platni¢ky), na ktoré je uchyteny diel z plotovych pa-
nelov s priemerom drétu 5 mm s velkostou oka 200x50 mm. Povrchova dprava je
Z poplastovaného a pozinkovaného drétu. Montaz oplotenia bude zabeténovanim pétiek do
terénu, tvar je obdiZnikovy prispésobeny pédorysu ihriska. Farba koneéného néteru je zelena
ral 6005. Vyrobna dokumentacia dodéavatela bude pred realizaciou odsuhlasena investorom

alebo hlavnym projektantom.

5.3. SPEVNENE PLOCHY — CHODNIK, SCHODY

Na prepojenie asfaltového chodnika so vstupom do budovy medzi dvoma ¢astami
detského ihriska je navrhnuty chodnik z betonovej zamkovej dlazby s ohraniCenim novymi
beténovymi obrubnikmi uloZzenymi do beténového 16zka. Vysku povrchu dlazby je potrebné
prispdsobit vyske povrchu asfaltového chodnika, plochy detského ihriska a vstupu do budo-
vy, ktoré chodnik prepaja. Navrhovana je realizacia podkladovych vrstiev a pochddznej be-
ténovej dlazby hr. 6 cm so zasypom kremicitym pieskom. VySka povrchu dlazby bude v rovi-
ne hornej hrany obrubnikov.

Odvodnenie povrchu chodnika bude v spade min. 1% smerom k jestvujucemu asfal-
tovému chodniku. VySkovy rozdiel medzi plochami chodnika a lavou ¢astou detského ihriska
bude prekonavat betonovymi schodami, ktoré budu kopirovat’ vytvoreny svah. Na schodoch
bude z jednej strany ocelové pozinkované zabradlie s madlami v dvoch vy$kovych trovniach

prispésobené pre malé deti do 6 rokov.

Vypracoval : Ing. Peter Kacerik

marec 2017
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Priloha: Ukazka prvkov detského ihriska - Zdroj : internet

IHRISKOVA ZOSTAVA BN 04

IHRISKOVA ZOSTAVA LOKOMOTIVA BN 24
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PRUZINOVA HOJDACKA BN 99

PRUZINOVA HOJDACKA BN 100
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PRUZINOVA HOJDACKA BN 109

PRUZINOVA HOJDACKA BN 102
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PIESKOVISKO F 75 — 3ks

%7 Baribdl

VAHADLOVA HOJDACKA BN 76 — 2ks

%7 Baribdl
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DVOJHOJDACKA BN 78

LAVICKA -5 ks
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DOPADOVA PLOCHA — ZATRAVNOVACIE GUMENE DOSKY 1x1m

DOPRAVA
KURIEROM
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