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POHLAD NA ROZVADZAC R1

SKRINA:

KRYTIE:
PRIVOD:
VYVODY:

Ocelovo plastova zapustena rozvodnica
Existujuca, pripadne rekonStruovana

1P30/20
SPODOM, VRCHOM
SPODOM, VRCHOM

POINAMKY: :
- Dokumentdcia je spracovand na zéklade normotvornej legislativy a poziadaviek investora

- Vsetky nejasnosti, ktoré nie sU zhotovitelovi stavby zrozumitelné z dokumentdcie,
treba konzultovat s projektantom, pripadne investorom

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podla

do 1000V STN EN 61140:2016-10:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

Zakladna ochrana ( ochrana pred priamym dotykom ) zabezpecena
zakladnou izolaciou zivych Casti, alebo zibranami, krytmi alebo polohou
Ochrana pri poruche ( ochrana pred nepriamym dotykom ) je zabezpecena
ochrannym pospdjanim a samoc¢innym odpojenim napdjania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA

Zakladna ochrana je zabezpecena: zékladnou izolaciou

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena: pridavnou izolaciou
alebo zosilnenou izolaciou medzi zivymi ¢astami a pristupnymi Cast’'ami

Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV A PELV

DOPLNKOVA OCHRANA : prudové chranice RCD

NAPATOVA SUSTAVA: 3 + PE+N AC 50Hz, 230/400V, TN-S

- Upozorfiujieme doddvatela na véasné prestudovanie dokumentdcie
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