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REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ 

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.č. 2517/1 

 

PROJEKT STAVBY 

 

B    SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

Predmetná budova sa nachádza na pozemku parciel. číslo 2517/1 nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Bratislava V, Petržalka. Prístupná je z komunikácie Turnianskej 

ulice. Územie je v zastavanej časti. Dostupnosť je po existujúcich komunikáciách. 

1.1. ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA, ÚDAJE O EXISTUJÚCICH 

OBJEKTOCH, PREVÁDZKACH, ROZVODOCH A ZARIADENIACH, EXISTUJÚCEJ 

ZELENI, OCHRANNÝCH PÁSMACH, CHRÁNENÝCH OBJEKTOCH, ÚZEMIACH A 

PORASTOCH. 

Objekt prístavby ZŠ, v ktorom sa majú realizovať stavebné úpravy sa nachádza 

v uzavretom školskom dvore. Okolie je rovinaté. Existujúcimi objektami sú ďalšie pavilóny 

základnej školy, športoviská a spevnené vnútro areálové komunikácie. 

 V priestoroch určených pre zriadenie detského ihriska sa nachádza niekoľko stromov. 

Tieto stromy sú buď ihličnany alebo tuje. Z dôvodu rozmiestnenia zariadení detského ihriska 

a z dôvodov bezpečnosti detí je potrebné odstrániť jeden ihličnatý strom a tri tuje. 

Chránené objekty a chránené územia sa v riešenej lokalite nenachádzajú. 

1.2. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY, ZISTENIE, ZAMERANIE A 

OVERENIE PODZEMNÝCH VEDENÍ 

Predložená projektová dokumentácia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie 

vychádza z nasledovných podkladov: 

 Predprojektová príprava stavby a architektonická štúdia, sprac. ALBACO s.r.o., vypra-

covaná 12/2016  

 Poznámky a fotodokumentácia z obhliadky staveniska  

 Pôvodná projektová dokumentácia: Dostavba základnej školy LVII-33 

Spracovateľ Stavoprojekt Bratislava, 12/1991 

 Polohopis, výškopis územia pre zriadenie detského ihriska, 02/2017  
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1.3. PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU 

Pred začatím búracích prác odpojiť prívody inžinierskych sietí. Búracie práce si vyža-

dujú najväčšiu opatrnosť. Časti stavby hroziace zrútením alebo zosunutím sa musia dokona-

le zabezpečiť. Konštrukcie sa nesmú strhávať naraz. Pri búraní postupovať zhora nadol. Ma-

teriály a sutina sa nesmú hromadiť na podlažiach a zhadzovať do nestrážených miest. Musia 

sa kropiť a spúšťať do zásobníkov, alebo na pristavené vozidlá. Väčšie konštrukčné prvky 

spúšťať na lanách.  

 Pri búracích prácach sa uvažuje s ručným búraním za použitia ručnej stavebnej me-

chanizácie. Pri prácach je potrebné dodržiavať vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zz a všetky sú-

visiace vyhlášky a predpisy vrátanie noriem STN. Vstupy do objektu budú pred prevádzkou 

stavby chránené záchytným lešením tak, aby stavba neohrozila osoby pri vstupe do budovy. 

Taktiež je potrebné zabezpečiť ochranu osôb prechádzajúcich v tesnej blízkosti budovy.

 Pracovníci musia byť poučený okrem všeobecných zásad a predpisov pri práci zvlášť 

pre prácu vo výške, k čomu musia mať náležité zabezpečovacie prostriedky a pomôcky. Ob-

zvlášť dozerať a dbať na zabránenie padaniu kusov materiálu alebo pracovných nástrojov 

z jednotlivých podlaží na okolité priestory. 

 

1. Nadzemné podlažie (-3,600)  

 

Stavebné práce: 

- Demontáž podhľadov v minimálnom rozsahu pre ukotvenie nových priečok. 

- Demontáž interiérových dverí. 

- Vybúranie celých priečok a otvorov v priečkach pre osadenie nových dverí. 

- Odstránenie nášľapných podlahových vrstiev v celom pôdoryse. 

- Vybúranie nosnej konštrukcie podlahy v mieste zmeny trasovanie energokanála 

k novozriadenému inštalačnému jadru.  

- Vybúranie okien vo fasáde. Vybúranie otvorov vo fasáde pre osadenie nových dverí. 

 

Zdravotechnické inštalácie a zariaďovacie predmety: 

- Demontáž všetkých zariaďovacích predmetov. 

- Identifikovanie a označenie stúpačiek a rozvodov, ktoré slúžia pre vyššie podlažia 

a musia byť zachované. 

- Presmerovanie vstupnej trasy prívodu SV, TUV a cirkulácie v energokanále pod pod-

lahou v miestnosti, ktorá bude po prestavbe slúžiť ako spálňa. Presmerovanie je 

v dĺžke asi 1,5 m.  

- Kontrola stavu ležatých rozvodov a armatúr pod stropom.  
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Vykurovanie: 

- Vypustenie systému a demontáž vykurovacích telies. 

- Presmerovanie vstupnej trasy prívodu vykurovacej vody v energokanále pod podla-

hou v miestnosti, ktorá bude po prestavbe slúžiť ako spálňa. Presmerovanie je 

v dĺžke asi 1,5 m.  

- Kontrola stavu ležatých rozvodov a armatúr pod stropom.  

 

Elektroinštalácie: 

- Identifikovanie a označenie rozvodov, ktoré slúžia pre vyššie podlažia a musia byť 

zachované. 

- Demontáž rozvádzačov, svietidiel. 

 

2. Nadzemné podlažie (±0,000)  

 

Stavebné práce: 

- Demontáž podhľadov v minimálnom rozsahu pre ukotvenie nových priečok. 

- Demontáž interiérových dverí. 

- Odstránenie nášľapných podlahových vrstiev v celom pôdoryse. 

- Vybúranie celých priečok a otvorov v priečkach pre osadenie nových dverí. 

- Vybúranie okien vo fasáde. 

 

Zdravotechnické inštalácie a zariaďovacie predmety: 

- Demontáž všetkých zariaďovacích predmetov. 

- Identifikovanie a označenie stúpačiek a rozvodov, ktoré slúžia pre vyššie podlažia 

a musia byť zachované. 

- Kontrola stavu ležatých rozvodov a armatúr pod stropom.  

 

Vykurovanie: 

- Vypustenie systému a demontáž vykurovacích telies. 

- Kontrola stavu ležatých rozvodov a armatúr pod stropom.  

 

Elektroinštalácie: 

- Identifikovanie a označenie rozvodov, ktoré slúžia pre vyššie podlažia a musia byť 

zachované. 

- Demontáž rozvádzačov, svietidiel. 
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Detské ihrisko 

 V mieste uvažovaného detského ihriska je potrebné odstrániť časť spevnenej asfalto-

vej plochy na úrovni južnej strany objektu.  

1.3.1. Uvoľnenie pozemkov 

Nie je potrebné. 

1.3.2. Dočasné využitie objektov po dobu výstavby 

Neuvažuje sa. 

1.3.3. Preložky podzemných a nadzemných vedení 

Neuvažuje sa. 

1.3.4. Osobitné úžívanie komunikácií 

 
Nie je potrebné. 

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

STAVBY. 

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a prestavbu 1. a 2. nadzem-

ného podlažia existujúcej prístavby Základnej školy Turnianska pre účely zriadenia štyroch 

tried Materskej školy.  

Predmetná budova sa nachádza na pozemku parciel. číslo 2517/1 nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Bratislava V, Petržalka. Prístupná je z komunikácie Turnianskej 

ulice. 

V súčasnosti budova slúži pre potreby základnej školy. Priestory 1.NP až 3.NP sú 

komerčne využívané na prenájom, 4.NP sa využíva vo funkcii chránenej dielne. Na 5.NP je 

strojovňa výťahu a služobný byt. 

Uvažuje sa materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje pred 

primárne vzdelávanie deťom spravidla od 06,00 hodiny do 18,00 hodiny podľa miestnych 

podmienok a potrieb zákonných zástupcov. 

Podľa vyhlášky 527 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach 

a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, v predškolskom zariadení a v prevádzkarni 

pre starostlivosť o deti v predškolskom veku musí byť na jedno dieťa najmenej 4 m2 plochy 

dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálňa stavebne oddelená, naj-

menej 3 m2 plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí byť najmenej 1,7 m2.  
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2.1. ZDÔVODNENIE URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO, VÝTVARNÉHO A 

STAVEBOTECHNICKÉHO RIEŠEIA STAVBY SO ZRETEĽOM NA ÚČEL STAVBY, 

JEJ UMIESTNENIE. 

Architektonické riešenie zohľadňuje riešenie pôvodného objektu. Stavebné úpravy sú 

riešené len pre dve dolné podlažia, čo vylučuje možnosť dotvoriť stavbu ako celý objekt. 

Tenkovrstvé omietky sú v odtieňoch bielej a šedej. Okenné rámy sú biele, vstupné dvere do 

objektu šedé. Doplnkové oceľové a zámočnícke konštrukcie sú antracitovej farby.  

2.2. ÚDAJE O TECHNICKOM ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII 

HLAVNEJ VÝROBY. 

V stavbe sa neuvažuje s výrobným zariadením. 

2.3. RIEŠENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, GARÁŽE, PAR-

KOVISKÁ, POČET PARKOVACÍCH MIEST. 

Dopravný systém umožňuje prepojenie na komunikácie miestneho významu po Tur-

nianskej ulici. Pre účely správy materskej školy alebo prípadný požiarny zásah je možné 

využiť existujúce asfaltové komunikácie v rámci areálu Základne školy. So zriadením parko-

vacích miest sa neuvažuje, režim parkovania zostáva nezmenený. 

2.4. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY. 

Nie je predmetom dokumentácie. 

2.5. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 

Z hľadiska ochrany ovzdušia dodávateľ stavby obmedzí činnosti pri ktorých môžu 

vznikať plynné exhaláty (z organických rozpúšťadiel, zo strojov a prístrojov) a zabezpečí 

opatrenia na zníženie znečisťovania a obťažovania užívateľov okolitých stavieb. 

 Všetky zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov, počas prác na 

stavenisku zakryje. 

 Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami dodávateľ stavby nasadí vhodné stroje 

a mechanizmy, včítane vhodných pracovných postupov (vyhláška č. 14/1966 Zb.) t.j. na sta-

venisku nebude hluk zo stavebnej činnosti prekračovať limit 50,0 dB cez deň a 40,0 dB v 

noci, 2,0 m od sledovaných okien. 

 Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel musí dodávateľ stavby rešpekto-

vať príslušné predpisy, zrealizuje opatrenia na ochranu kvality podzemných i povrchových 

vôd pred znečistením ropnými látkami a to hlavne kontrolou technického stavu strojového 

parku. 
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Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií 

a spôsob zneškodnenia alebo obmedzenia rizikových vplyvov, prípadne ďalších nežiadúcich 

vplyvov na životné prostredie vznikajúcich prevádzkou (užívaním) stavby. 

 Z hľadiska ochrany zelene zabezpečiť, aby s ponechanou zeleňou riešeného územia 

bolo počas výstavby nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentá-

cii príslušnej odbornej profesie a podmienok stanovených v POV. 

2.6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ. 

Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpekto-

vať a dodržiavať podmienky obsiahnuté v Nariadení vlády SR č. 201/2001 Z.z. 

O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (Smernica rady 

92/58 EHS), v Nariadení vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na použí-

vanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 204/2001 Z.z. 

O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 

2.7. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY. 

Protipožiarna bezpečnosť riešenej stavby je posudzovaná najmä podľa Vyhlášky 

MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požia-

davky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a STN 92 0201-1-4 Požiar-

na bezpečnosť stavieb. 

 Projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom 

navýšenia kapacít MŠ“ z hľadiska požiarnej bezpečnosti obsahuje najmä: 

 

 členenie stavby na požiarne úseky 

 určenie požiarneho rizika 

 určenie požiadaviek na konštrukcie stavby 

 zabezpečenie evakuácie osôb 

 určenie požiadaviek na únikové cesty 

 určenie odstupových vzdialeností 

 určenie požiarnobezpečnostných opatrení 

 určenie zariadení na protipožiarny zásah 

 

 Riešená stavba „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít 

MŠ“ je z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru: 
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 zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 

 bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej budovy alebo požiarom ohroze-

nej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného, požiarom neohrozeného priestoru,  

sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri 

stavby alebo na inú stavbu, 

 bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavbu, 

 bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní po-

žiaru a vykonávaní záchranných prác. 

2.8. ZARIADENIA CIVILNEJ OBRANY. 

Nie je predmetom dokumentácie. 

2.9. RIEŠENIA PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH KON-

ŠTRUKCIÍ ALEBO VEDENÍ A OCHRANY PROTI BLÚDIVÝM PRÚDOM. 

Ochrana kovových časti proti korózii je 1x náterom základným a 2x emailom. Kovové 

konštrukcie vyššieho štandardu sú buď z nerezu, alebo s úpravou komaxid.  

2.10. ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU. 

Objekt je napojený na káblovú televíziu UPC Slovensko existujúcou samostatnou prí-

pojkou. Pri vstupe do Materskej školy je tlačidlové tablo pre videotelefón.  

3. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY. 

Stavba neobsahuje technologické zariadenie pre výrobu. 

4. ZEMNÉ PRÁCE. 

V hlavnej časti objektu existujúce základy nebudú zasiahnuté výstavbou. Energoka-

nál v budove, vedený pod podlahou bude čiastočne presmerovaný. Ide asi o úpravu v dĺžke 

1,5 m. Nové základové pätky je potrebné vyhotoviť pod nové oceľové požiarne schodisko pri 

východnej strane fasády. 

Pre ukotvenie nového exteriérového požiarneho schodiska budú vyhotovené z južnej 

časti objektu nové železobetónové základové pásy. Pre ne je potrebné vykopať ryhy hĺbky 

800 mm. 



REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ 

 
8 

5. PODZEMNÁ VODA. 

Nezasahuje. 

6. KANALIZÁCIA. 

6.1. PRÍPOJKA KANALIZÁCIE 

Nezasahuje sa, prípojka zostáva pôvodná. 

6.2. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA AREÁLOVÁ 

Neuvažuje sa yo zásahom do areálovej kanalizácie. Odtokové pomery sa nemenia. 

6.3. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA VNÚTORNÁ 

Návrh vnútornej splaškovej kanalizácie vychádza z pôvodnej dispozície odpadového 

potrubia označeného v pôvodnom projekte ako K1 až K11. Tieto odpady z materiálu liatina 

a to konkrétne K3, K4, K6 až K11 budú v zmysle projektu vymenené za nové z materiálu HT 

v ich pôvodných polohách. Výmena bude realizovaná od podlahy 1.NP až po strop 2.NP. Na 

vymenené odpady sa budú podľa dispozičného rozmiestnenia zariaďovacích predmetov na-

pájať pripojovacie potrubia. Zriadený bude jeden nový odpad K1a z dôvodu nedostatočnej 

dimenzie pre pripojenie zvoleného typu a počtu zariaďovacích predmetov do K1. 

Pripojovacie potrubia budú vedené v stenách, v podlahe a v podhľade. Dimenzia pri-

pojovacích potrubí bude DN50, DN70 a DN100. Vetracie potrubia ostávajú pôvodné, vyve-

dené v odpade K1, K4 a K11 nad strechu pôvodným liatinovým potrubím.  

 

Pred demontážou liatinového odpadového potrubia na riešených podlažiach je 

nutné skontrolovať, či závesy nad ním ponechaného pôvodného potrubia z liatiny 

prenesú jeho hmotnosť aj po demontáži odpadov 1. a 2.NP t. j. po nahradením tohto 

potrubia za potrubie – systém HT.  

 

Pri inštalácii rozvodov v inštalačných priestoroch je potrebné koordinovať profesie 

VZT, ÚK a ZTI. Na zvislých potrubiach splaškovej kanalizácie budú 1m nad podlahou 1.np 

umiestnené čistiace tvarovky prístupné cez manipulačné dvierka (súčasť dodávky stavebnej 

časti). Výnimku tvorí navrhnutý odpad K1a, kde funkciu čistiacej tvarovky preberá privzduš-

ňovací ventil HL905. 

Pripájacie potrubia od zariaďovacích predmetov do odpadových potrubí budú 

v spáde 3% a budú zaústené hrdlovými spojmi tesnenými krúžkami podľa zvoleného kanali-
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začného systému. Všetky zmeny smeru potrubia kanalizácie sa budú montovať s kolenami 

s maximálnym uhlom odbočenia 45.  

 Odpadové potrubia budú napojené do jestvujúceho zvodového potrubia umiestnené-

ho pod podlahou 1. NP. 

Prechody vnútorného potrubia z odpadového (zvislého) do zvodovej (ležatej) kanali-

zácie budú urobené pomocou príslušnej prechodovej tvarovky zvoleného kanalizačného sys-

tému na jestvujúci kanalizačný systém pod podlahou 1.NP. 

6.4. DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA AREÁLOVÁ 

Nezasahuje sa, zostáva pôvodná. 

6.5. MATERIÁL KANALIZÁCIE 

Materiál splaškovej kanalizácie – odpadové ako aj pripojovacie potrubie bude použité 

potrubie z PP (systém PipeLife HT) DN50, DN70 a DN100 s príslušenstvom (prechodky 

z PP na LT a ostatné tvarovky). 

6.6. BILANCIE - SPLAŠKOVÉ ODPAD. VODY 

Q = 60 l/deň na 1 dieťa a zamestnanca 

kmax = 5,9 

kmin = 0,0 

Q24 = 5640 l/deň 

Qh max = Q24 x kmax = 5640 l/deň * 5,9 = 33276 l/deň = 1 386,5 l/hod 

Qh min = Q24 x kmin = 5640 l/deň * 0,0 = 0,0 l/hod 

 

Qp    = 5 640 l/deň               

Qhod = 507,6 l/hod 

Qrok  = 1 861,2 m3/rok  

7. ZÁSOBOVANIE VODOU. 

7.1. PRÍPOJKA VODY 

Nezasahuje sa, zostáva pôvodná. 



REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ 

 
10 

7.2. VONKAJŠÍ VODOVOD   

Nezasahuje sa, zostáva pôvodný. 

7.3. VNÚTORNÝ VODOVOD 

Zásobovanie objektu studenou pitnou vodou bude zabezpečené z jestvujúceho vodo-

vodu vstupujúceho do miestnosti 1.12 na 1.NP. Z dôvodu zmeny dispozície bude ohriata 

pitná voda a cirkulačné potrubie z externého zdroja privedená pod strop a následne k ďalším 

rozvodom pod stropom 1.NP z novo zriadeného kanála v miestnosti 1.12 na spoločnej stene 

s únikovým schodiskom 1.24. Tam sú umiestnené aj hlavné uzávery a vypúšťacie armatúry. 

Hlavný ležatý rozvod studenej a ohriatej pitnej vody a cirkulácie bude pod stropom 

1.NP – jestvujúci rozvod. Z neho sú urobené jednotlivé odbočky vody pre stúpacie potrubia 

v inštalačných priestoroch.  

Na ne je napojený aj nový rozvod vody na 1. a 2.NP pre novo navrhované zariaďova-

cie predmety. Pod stropom 1.NP sú zriadené aj nové ležaté rozvody pre stúpacie potrubia 

V1 a V2 z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva vody pre novo zriadené detské 

umývadlá a sprchové kúty. Tieto ležaté rozvody majú pre SV, OPV a cirkuláciu pri napojení 

sa na jestvujúci rozvod uzávery a vypúšťacie armatúry. Pre detské umývadlá a sprchy bude 

privedená zmiešaná voda cez zmiešavacie ventily. Do spŕch a umývadiel pre učiteľov na-

chádzajúcich sa v „umyv.+ WC deti“ bude privedená aj studená pitná voda. Zmiešavacie 

ventily (Brawa Mix) musia byť umiestnené mimo dosah detí napr. v skrinkách prístupných 

z chodby a nastavené na teplotu max. 38°C. Ventily budú chránené filtrami, ktoré sú voliteľ-

ným príslušenstvom zmiešavacích ventilov. Pre ľahšiu výmenu ventilov alebo čistenie filtrov 

budú na prívode SV aj OPV uzávery. 

Pri inštalácii rozvodov v inštalačných priestoroch je potrebné koordinovať profesie 

VZT, ÚK a ZTI. Meranie spotreby studenej a teplej vody v novo zriadených priestoroch in-

vestor nepožadoval. Potrubie zásobujúce hydranty zostáva nezmenené. 

Pripájacie potrubia vodovodu v jednotlivých priestoroch sa uložia do drážok zaseka-

ných do muriva prípadne budú vedené v podlahe. 

Všetky potrubia vodovodu budú obalené tepelnou izoláciou podľa STN EN ISO 

12241.  

7.4. BILANCIE - POTREBA VODY 

 Potreba studenej vody pre pitné a hygienické účely je vypočítaná v súlade             

s 684/2006.- Z.z. SR príloha č. 2 MŽP SR,  nasledovne pre 84 detí a 10 zamestnancov 

s centrálnym ohrevom OPV:  
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A) Denná potreba vody celkom : 

Qp  = (84 detí + 10 zam.) * 60 l/deň = 5 640 l/deň  

           

B) Max. denná potreba st. vody :                                                                   

Qm = 5 640 l/deň * 1,2 = 6 768 l/deň 

                      

C) Max. hodinová potreba st. vody :         

Qh  = 1/24.Qp.kd.kh=1/24.5 640 l/deň *1,2*1,8 = 507,6 l/hod 

 

D) Ročná potreba st. vody :          

Qrok= 5 640 l/deň * 330 dní = 1 861 200 l/rok = 1 861,2 m3/rok 

 

8. PLYNOINŠTALÁCIA. 

V objekte sa nenachádza. S novou plynoinštaláciou sa neuvažuje. 

8.1. PRÍPOJKA PLYNU 

Nerieši sa. 

8.2. AREÁLOVÝ PLYNOVOD 

Nerieši sa. 

8.3. VNÚTORNÝ DOMOVÝ PLYNOVOD 

Nerieši sa. 

8.4. POTREBA ZEMNÉHO PLYNU, NAVRHOVANÉ SPOTREBIČE, POSÚDENIE 

PRIESTORU S PLYNOVÝM SPOTREBIČOM 

Nerieši sa. 

8.5. BILANCIE – SPOTREBA PLYNU 

Nerieši sa. 
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9. TEPLO A PALIVÁ 

Predmetom projektu je rekonštrukcia ústredného vykurovania v budove ZŠ Turnian-

ska pre prvé dve podlažia za účelom navýšenia kapacít MŠ v Bratislave. 

          Projekt bol spracovaný na základe pôvodného projektu vykurovania predmetnej budo-

vy a podkladov stavebnej časti ako aj konzultácii s hlavným architektom stavby a  riešiteľmi 

jednotlivých profesií.     

9.1. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE 

Podľa STN EN 12831 vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projekto-

vaného tepelného príkonu platná od 1.4.2004, sú klimatické podmienky určené podľa NA.1. 

Výpočet spotreby tepelnej energie na vykurovanie a vetranie je vykonaný  pre dané klimatic-

ké podmienky. 

 Pri výpočte tepelných strát boli uvažované tepelno fyzikálne parametre stavebných 

konštrukcií podľa STN 73 0540 pre rok 2016 pre rekonštrukcie. Tieto musia byť minimálne 

dodržané aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita stavby. 

 Podľa podkladov z projektovej dokumentácie časť vykurovanie z roku 1991, ktorú 

vypracoval Stavoprojekt Bratislava je potreba tepla na vykurovanie celého objektu: 

Quk=225 kW pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -12°C. 

 Tepelná bilancia riešenej časti objektu pre rekonštrukciu budovy ZŠ Turnianska za 

účelom navýšenia kapacít MŠ na 1.N.P. a 2.N.P.  

 

Potreba tepla pre vykurovanie (W) 43 990 WW 

Ročná spotreba tepla (GJ/rok) 365,8 GJ/rok --- 101,6 MWh/rok 

9.2. ZDROJ TEPLA 

Zdrojom tepla pre objekt je jestvujúca preberacia stanica v objekte ZŠ L-VII-33. Z tej-

to je vykurovacia voda vedená vonkajším teplovodným kanálom rozmerov 1300/450 mm do 

riešeného objektu. 

V kanáli je oceľové potrubie 2xDN80, ktoré na prízemí stúpa pod strop prízemia. Vo 

zvislej časti potrubia sú umiestnené hlavné uzatváracie armatúry 2xŠ80 aj s vypúšťacím ko-

hútom pre prívod a spiatočku. 

Výpočtová teplota vykurovacej vody je v pôvodnom projekte dT=95/65°C. 
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9.3. SYSTÉM VYKUROVANIA 

Hlavné ležaté rozvodné potrubie vykurovacej vody je vedené pod stropom prízemia, z 

ktorého sú vedené jednotlivé stúpačky cez všetky podlažia. Z týchto sú napojené jednotlivé 

vykurovacie telesá.  

Ako vykurovacie telesá sú rozmiestnené po celom objekte liatinové článkové radiáto-

ry typ KALOR výšky 500 mm. Tieto sú opatrené dvojregulačným radiátorovým ventilom 

V4232 a radiátorovou spojkou. Radiátory sú s bočným pripojením na hlavnú stúpačku. Stú-

pačky ako aj pripojenie k vykurovacím telesám sú vedené voľne pri stene a rešpektujú sku-

točné trasy pri nosných konštrukciách.  

Hlavné oceľové potrubie 2xDN80 vedené z vonkajšieho teplovodného kanála v budo-

ve bude vo vyznačenej časti stúpajúcej po strop demontované a kanál bude rozšírený až po 

obvodovú stenu. Nová časť potrubia bude vedená v novovytvorenom jadre s prístupom cez 

dvere a táto sa pod stropom napojí na jestvujúci rozvod pod stropom.  

V jadre budú umiestnené uzatváracie armatúry 2xDN80, filter a armatúry pre vypúšťanie 

celého vykurovacieho systému.  

Oceľové potrubia budú tepelne izolované príslušnou hrúbkou izolácie. Na najvyšších 

miestach vykurovacej sústavy sú osadené automatické odvzdušňovacie ventily na vykurova-

cích telesách. Na najnižších miestach systému bude prevedené vypúšťanie cez ventily na 

vykurovacích telesách ako aj cez vypúšťacie armatúry umiestnené na hlavnom ležatom 

potrubí vedenom pod stropom prízemia. Spád potrubí je min. 2o/oo a závesy potrubí budú 

umiestnené od seba vo vzdialenostiach podľa dimenzií potrubí.  

Rozvodné potrubie vedené pod stropom prízemia k určeným stúpačkám kde je na-

vrhnutá nová stena je potrebné demontovať a nahradiť novým, ktoré je umiestnené vedľa 

steny. V stavebnej časti sú vynechané otvory pre napojenie jestvujúcich a nových stúpačiek 

ako aj pre napojenie navrhovaných vykurovacích telies.  

Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté doskové oceľové radiátory KORADO RADIK 

MATERNELLE vo vyhotovení VK a VKL výšky 600 mm so spodným pripojením a odvzduš-

nením. Tieto vykurovacie telesá majú certifikát pre použitie v školských a predškolských za-

riadeniach takže preto sú aj navrhnuté. Majú zaoblené hrany a rohy a sú vybavené hornou 

mriežkou s bočnými krytmi. Povrchová úprava zaručuje ich hygienickú nezávadnosť a je 

odolná proti mechanickému poškodeniu a korózii. 

Všetky vykurovacie telesá budú napojené na vykurovací systém pomocou armatúr 

určených k jednotlivým druhom vykurovacích telies s plynulým a presným nastavením. Na 

všetkých telesách budú termostatické hlavice so zabezpečením pre verejné priestory. 
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9.4. MERANIE A REGULÁCIA 

Nie je predmetom riešenia. 

10. ELEKTROINŠTALÁCIE 

10.1. ZÁKLADNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE 

Napäťové sústavy : 3 PEN ~ 50Hz, 230/400V/TN-C 

3 PEN (PE+N) ~ 50Hz, 230/400V/TN-C-S 

3 + PE + N ~ 50Hz, 230/400V/TN-S 

Ochrana pred úrazom el. 

prúdom, základná ochrana :   - krytím a izoláciou (STN 332000-4-41, čl. 411.2) 

 

Ochrana pred úrazom el. prúdom  pri 

poruche : - samočinným odpojením napájania (STN 332000-4-41, 

čl.411.3.2) 

v kúpeľniach, doplnkovým pospájaním (STN 332000-7-701) 

-  zásuvkové obvody (všetky )  – doplnkovou ochranou – prú-

dovým chráničom (STN 332000-4-41, čl.411.3.3) 

 

Prostredie : - viď protokol o určení vonkajších vplyvov v závere technic-

kej správy 

 

Max. príkon pre 

navrhované riešenie:  R1 – 24,1kW 

    R2 – 16,87kW 

            40,97kW 

 

Max. súčasný príkon pre 

navrhované riešenie::  R1 – 24,1kW 

    R2 – 13,23kW 

            37,33kW 

 

Skratové údaje :  - na prípojniciach hlavného rozvádzača RH je 

Iks = 8 kA, Ikm = 14,6 kA 

 

Skratová odolnosť navrhnutých prívodných istiacich prvkov musí prevyšovať tieto hodnoty. 
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Stupeň dôležitosti 

zásobovania el. energiou : 3 v zmysle STN 341610 

 

Kompenzácia jalového výkonu :    

- bez kompenzácie, jedná sa z veľkej miery o činný odber el.   

energie, novo navrhované LED osvetľovacie  telesá sú kom-

penzované 

 

Meranie spotreby el. energie : meranie el. energie nie je predmetom riešenia tejto PD 

Zatriedenie zariadenia 

podľa miery ohrozenia : skupina „B“ v zmysle vyhl. 508/2009 Zb., III.časť 

10.2. NN PRÍPOJKA 

Zostáva pôvodná. Do prípojky sa nezasahuje. 

10.3. SVETELNÁ A ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA 

Objekt MŠ je napájaný z hl. NN rozvádzača RH, ktorý je inštalovaný na 1. PP  v 

miestnosti  NN rozvodne. Rozvádzač RH sa skladá z troh polí. Tento rozvádzač je napájaný 

z elektromerového rozvádzača RE. 

 

Rozvádzač RH 

Je skriňový a nie je predmetom rekonštrukcie, okrem prívodu budú z neho vedené vývody k 

podružným rozvádzačom,  vývody   k   technologickým   zariadeniam   kuchyne   a   nie-

ktoré   vývody k vzduchotechnickým zariadeniam.  

 

Podružné rozvádzače R-1, R-2 

Budú plastové zapustené s príslušným počtom modulov a s náplňou podľa schém. Prívod k 

týmto rozvádzačom navrhujeme existujúcim káblom AYKY 4Bx35mm2, ktorý sa v každom z 

rozvádzačov na vstupných svorkách preslučkuje a pokračuje ďalej do rozvádzača o poscho-

die vyššie. Z rozvádzača R-1 je napájaný aj rozvádzač výťahu RV-10, ktorý zostáva pôvodný 

a nie je predmetom tejto PD. ďalej ostáva napájanie rozvádzača výťahu ako aj napájanie 

rozvádzačov vyšších podružných rozvádzačov. 

 

Zásuvková inštalácia je navrhnutá vodičmi CYKY-J 3x2,5mm2. Všetky zásuvky, bu-

dú opatrené záklopkou a umiestnené mimo dosah detí. Vedenie rozvodov a výška umies-
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tnenia zásuviek v jednotlivých priestoroch je zrejmá z výkresovej dokumentácie. Všetky 

zásuvkové obvody budú chránené prúdovým chráničom. 

Svetelná elektroinštalácia je navrhnutá vodičmi typu CYKY-J 3x1,5mm2 a bude ve-

dená pod omietkou po stenách a stropoch systémom za minimálneho použitia rozbočovacích 

krabíc pomocou VAGO svoriek, ktoré budú v prístrojových krabiciach pod vypínačmi. 

Ventilátory vo WC a kúpeľniach budú napojené na svetelný obvod. Zapínané budú sériovým 

vypínačom. 

V jednotlivých miestnostiach tried budú zásuvky umiestnené cca. 1,5m nad podlahou 

a budú opatrené viečkami alebo záklopkou. V dennej miestnosti a miestnosti kabinetu, či 

zasadačky a jednotlivých kanceláriách, budú zásuvky umiestnené vo výške 300mm. 

Svetelno - technická časť projektu 

Pre osvetlenie vnútorného priestorov budovy MŠ navrhujeme LED svietidlá s elek-

tronickým predradníkom príslušnom krytí do daného prostredia. Tieto svietidlá v zmysle 

STN EN 12464-1 poskytnú priemernú udržiavanú osvetlenosť Em , ktorá je spolu s inde-

xom podania farieb a činiteľom oslnenia uvedená v nasledujúcej tabuľke pre rôzne typy 

miestností. Vonkajší priestor okolo budovy MŠ bude presvetlený svetlometmi s pohybovými 

senzormi. Svetlomety budú umiestnené na fasáde vo výške 3m od zeme. V rozvádzači R1 je 

vytvorená rezerva pre napojenie týchto svietidiel. Osvetlenie je navrhnuté podľa STN 332130 

a STN EN 12464-1 

10.4. BLESKOZVOD 

Budova je zatriedená v zmysle STN EN 62305-2(3) do triedy LPS II a pre návrh bles-

kozvodu bola použitá metóda mrežovej sústavy, pôvodná sústava je doplnená tak aby vyho-

voval súčasným normám. Jednotlivé zvody sú uložené v netrieštivej PVC trubke ø29mm. 

Upevnenie zvodov je realizované kovovými úchytmi v rozostupoch 0,8m. Jedná sa o neizo-

lovaný (neoddialený LPS).  

Obvod MŠ je zateplený minerálnou vlnou. Skúšobné svorky SZ jednotlivých zvodov 

sú umiestnené v inštalačných krabiciach KO150 pod povrchom, 1,8m nad úrovňou terénu. 

Zvody od skúšobných svoriek k zemničom pokračujú guľatinou FeZn ø10mm. Zvody sú 

označené plechovými štítkami s poradovým číslom zvodu. 

Vnútorný LPS bude pozostávať z vnútorného obvodového pospájania na vyrovnanie 

potenciálov. Na tento vnútorný LPS budú ekvipotenciálne pripojené kovové časti stavby, 

kovové inštalácie, vnútorné systémy, vonkajšie vodivé časti a vedenie pripojené ku stavbe. 

Max odpor zvodu nesmie prekročiť 10Ω. Všetky zvarené spoje budú v betóne a v zemi zalia-

te asfaltovým náterom. Riešenie bleskozvodu – viď výkresovú časť. Pre vonkajšiu ochranu 

sú doporučené materiály, ktoré nevyžadujú údržbu zo životnosťou cca. 15 rokov. Vnútorné 
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uzemnenie so základovým uzemnením bude vzájomne prepojené na hlavnej uzemňovacej 

svorkovnici EPP. Pri realizácii uzemňovacej sústavy a ochranného po spojovania dodržať 

príslušné ustanovenia STN 33 2000-5-54. 

Pre splnenie podmienok pri výpočte rizika je nutné do rozvádzača RH na vstu-

pe NN prívodu do objektu inštalovať koordinovanú prepäťovú ochranu SPD, tak isto 

je nutné inštalovať koordinované prepäťové ochrany do podružných rozvádzačov. 

 

Šírka zvaru musí byť minimálne:    3 mm u armovacích želiez do φ 10 mm                                                           

4 mm u armovacích želiez nad φ 10 do φ 18 mm   

6 mm u armovacích želiez nad φ 18 mm  

  

Dĺžka zvaru musí byť minimálne:      60 mm u armovacích želiez do φ 18 mm  

100 mm u armovacích želiez nad φ 18 mm 

10.5. SLABOPRÚDOVÁ INŠTALÁCIA 

V rámci slaboprúdovej inštalácie je v projekte riešený rozvod pre dátovú sieť, rozvod 

TV signál,  vstupný systém a ohlasovací systém pre zvonenie a školský rozhlas. V tomto 

projekte sú riešené len vnútorné rozvody v rámci budovy MŠ. Vonkajšie pripojenie optic-

kým káblom objektu MŠ na sieť niektorého z operátorov ( T- com, SKT atď.) si zabezpečí 

investor na základe žiadosti o pripojenie. V projekte je stavebným riešením skoordinované  

miesto  vstupu  do  budovy.  Príslušné  zariadenie  bude  inštalované v priestore podľa výbe-

ru investora. Zariadenie dodá a namontuje príslušná odborná organizácia. V súčastnosti 

existuje rozvádzač operátorov umiestnená na 1.NP, umiestnenie je zrejmé z výkresu. 

Slaboprúdové rozvody budú vedené v podlahe prípadne stropom. Pri pokládke 

týchto rozvodov dodržať ustanovenia §195 odst.3 vyhl. SÚBP č.59/1982 a STN 332000-5-52, 

kde pri súbehu budú tieto rozvody uložené vo vzdialenosti min. 10 cm od silnoprúdových 

rozvodov a pri križovaní min. 1 cm so silnoprúdovými vedeniami. 

Kabeláž pre slaboprúdovú inštaláciu bude pre dátové rozvody párovanými vodičmi 

typu Cat 5, pre rozvod TV signálu koaxiálnymi vodičmi VCCKY 75-4,8. V miestnosti zborov-

ne budú umiestnené ako rozhlasová ústredňa, tak aj vstupný system DDZ, taktiež tam navr-

hujeme umiestnenie RACKu pre MŠ. 

 

Zároveň je nutné pred rekonštrukciou rozvodov zmerať a prekontrolovať exis-

tujúce systémy, ako aj školský rozhlas a demontovať ich tak, aby sa zachovala funk-

čnosť týchto slaboprúdových rozvodov pre ďalšie vyššie poschodia 3.NP, 4.NP. 
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Pre MŠ sme navrhli vstupný systém od fy NIKO. Pri hlavnom vchode zo strany bude 

inštalovaný panel s videovrátnikom. Domáce telefóny budú na centrálnej chodbe a v zbo-

rovni.  Ostatné vchody a ďalšie vchody budú opatrené zámkami. Vstupný systém NIKO nie 

je podmienkou, dodávateľ môže zmeniť výrobcu, ale pri dodržaní všetkých technických 

možnosti, ktoré navrhovaný systém umožňuje. 

11. OSTATNÁ ENERGIA (SOLÁRNA, TECHNICKÉ PLYNY A POD.) 

Neuvažuje sa. 
 
 
 
 
 
Vypracoval : ALBACO s.r.o. 

Ing. Allan Bánik 
  marec 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


