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PROJEKT STAVBY

B/a SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA - DOLOZKA

Oznamenie Ministerstva zahrani¢nych veci Slovenskej republiky ¢. 317/2010 Z. z. -
Dohovor o pravach oséb so zdravotnym postihnutim

1. uvoD

Stavebné upravy v objekte, pri rekonstrukcii Styroch tried zakladnej $koly na Styri trie-
dy materskej Skoly su navrhované tak, aby vyhoveli zakladnym poZiadavkam predpisu
Oznamenie Ministerstva zahrani¢nych veci Slovenskej republiky &. 317/2010 Z. z. — Dohovor
o pravach 0sbb so zdravotnym postihnutim.

Cielom je zabezpelit ,primerané Upravy” a adekvatne zmeny a prispésobenie, ktoré
nepredstavuju neumerné alebo nadmerné zataZenie a ktoré sa robia, ak si to vyZaduje
konkrétny pripad, s cielom zabezpeclit osobam so zdravotnym postihnutim vyuZivanie alebo
uplatriovanie vsetkych fudskych prav a zakladnych slobéd na rovnakom zaklade s ostatnymi;
Luniverzalny dizajn“ je navrhovanie vyrobkov, zariadeni, programov a sluzieb tak, aby ich
mohli vyuZivat v najvdéSej moznej miere vSetci ludia bez nevyhnutnosti uprav alebo
Specialneho dizajnu; ,univerzalny dizajn“ nevylucuje asistencné zariadenia pre urcité skupiny
0s06b so zdravotnym postihnutim, ak je to potrebné.

suniverzalny dizajn® je navrhovanie vyrobkov, zariadeni, programov a sluZieb tak, aby
ich mohli vyuzivat’' v najvdésej moznej miere vsetci fudia bez nevyhnutnosti tuprav alebo
Specialneho dizajnu; ,univerzalny dizajn“ nevylucuje asistencéné zariadenia pre urcité skupiny
0s06b so zdravotnym postihnutim, ak je to potrebné.

Podla ¢lanku 9 zabezpedit pristupnost’ :

1. S cielom umoznit osobam so zdravotnym postihnutim, aby mohli Zit nezavislym
spésobom Zivota a plne sa podielat’ na vSetkych aspektoch Zivota, zmluvné strany prijmu
prislusné opatrenia, ktoré zabezpelia osobam so zdravotnym postihnutim na rovnakom
zaklade s ostatnymi pristup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informaciam a komunikacii
vratane informacénych a komunikaénych technolégii a systémov, ako aj k dalSim
prostriedkom a sluzbam dostupnym alebo poskytovanym verejnosti, a to tak v mestskych,
ako aj vo vidieckych oblastiach. Tieto opatrenia, ktoré budl zahfriat’ identifikaciu a
odstrariovanie prekazok a bariér braniacich pristupnosti, budu sa vztahovat okrem iného na
budovy, cesty, dopravné a iné vnutorné a vonkajSie zariadenia vratane $kél, obytnych
budov, zdravotnickych zariadeni a pracovisk;

informacné, komunikacné a iné sluzby vratane elektronickych a pohotovostnych sluzieb.

2. Zmluvné strany prijmu aj prislusné opatrenia

na vypracovanie, vyhlasenie a kontrolu dodrZiavania minimalnych noriem a pravidiel na
zabezpedenie pristupnosti zariadeni a sluzieb dostupnych alebo poskytovanych verejnosti;
na zabezpecéenie toho, aby sukromné subjekty, ktoré poskytuju zariadenia a sluzby dostupné
alebo poskytované verejnosti, zohladriovali vSetky aspekty pristupnosti pre osoby so
zdravotnym postihnutim;
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na zabezpecenie zainteresovanym subjektom vzdelavanie o otazkach pristupnosti, s ktorymi
sa stretavaju osoby so zdravotnym postihnutim;

na vybavenie budov a inych verejne pristupnych priestorov ozna¢enim v Braillovom pisme a
v lahko Citatelnej a zrozumitelnej forme;

na poskytovanie réznych foriem Zivej asistencie a sprostredkovania vratane sprievodcov,
predCitavatelov a profesionéalnych timoénikov posunkového jazyka s ciefom ulahdCit pristup
do budov a do inych verejne pristupnych zariadeni;

na podporovanie dalSich primeranych foriem asistencie a podpory pre osoby so zdravotnym
postihnutim s cieflom zabezpedit ich pristup k informaciam;

na podporovanie pristupu 0sbb so zdravotnym postihnutim k novym informaénym a
komunikaénym technolégiam a systémom vratane internetu;

na podporovanie navrhovania, vyvoja, vyroby a distribtcie pristupnych informaénych a
komunikacnych technoldgii a systémov uz v zacCiatoCnej faze tak, aby sa tieto technologie a
systémy stali pristupnymi pri minimalnych nékladoch.

2. NAVRHOVANE RIESENIE

2.1. CHODBY A DVERE

Materské skola méa zabezpeceny bezbariérovy pristup z exteriéru. Sirka chodieb je
2400 mm. Zakladné komunikacné priestory od vstupu do budovy aZ do jednotlivych tried st
bezbariérové s dverami Sirky 1100 mm. VSetky interiérova dvere su bez prahov.

2.2. SCHODOLEZ

Pre vertikalnu komunikaciu bude v materskej k dispozicii existujuci vitah a novy pa-
sovy schodolez. Bude sluzit pre komunikaciu do tried na 2.nadzemnom podlazi, dalej na
schodiskové prepojenie s budovou zakladnej $koly a pri presune deti na stravovanie do je-
dalne zakladnej Skoly. Trasy v budove zakladnej Skoly spadaju do kompetencie Zakladnej
Skoly Turnianska a technické dovybavenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

Schodolez je zariadenie, urené na prepravu imobilnych a telesne postihnutych oséb po
schodisku na invalidnom voziku alebo detskom ko iku.

Schodolez je vhodny aj ako rieSenie bezbariérovosti vo verejnych budovach a
objektoch ako skoly, urady, muzea, kniznice atd. Pokial je potreba bezbariéroveho pristupu
po viacerych nezavislych schodiskach v ramci jedného objektu, schodolez je tak aj financne
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velmi efektivne rieSenie. Je plne elektronicky ovladatelny vdaka dobijatelnej batérii.
NevyZaduje Ziadnu montaz a pre jeho prevadzku nie st potrebné Ziadne stavebné upravy a
zasahy do schodiska.

2.3.  RELIEFNE POPISKY

ViyuZitie popisov v reliéfnom alebo Braillovom pisme ma velmi Siroké moZnosti. Ich
vytvorenie a umiestnenie musi reSpektovat’ celkovu orientacnu situaciu.

Umiestnit’ tak, aby ich nevidiaci intuitivne naS$iel (napr. na madle zabradlia pri
schodisku, na vodiacu li§tu na stene, nad klucku dveri), alebo ho na dané miesto treba
priviest umelou vodiacou liniou. PouZivat’ Standardnt velkost reliéfneho pisma pre dant
situéciu — vhodné konzultdcia s UNSS. Pouzivat pozitivny reliéf. Popisy sa musia podla
vyhlasky 532/2002 Z.z. umiestriovat’

Vo vytahoch reliéfnym pismom aj v Braillovom pisme, musia byt umiestnené pri chodbovom
privolavaéi aj na paneli vo vnutri vytahu. DéleZité je umiestnenie tychto popisov vedla
tlacidiel, aby pri ohmatavani symbolov nedo$lo k nahodnému stlaceniu tladidla. (bod prilohy

Vypracoval : ALBACO s.r.o.
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