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POZNÁMKY:
­   Dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora
­   Všetky nejasnosti, ktoré nie sú zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, 
    treba konzultovať s projektantom, prípadne investorom
­   Upozorňujeme dodávateľa na včasné preštudovanie dokumentácie

E­5    VNÚTORNÉ SILNOPRÚD. A SLABOPRÚD. ROZVODY

ROZVÁDZAČ R­1

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa 
do 1000V STN EN 61140:2016­10:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom ) zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, krytmi alebo polohou
Ochrana pri poruche ( ochrana pred nepriamym dotykom ) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou
alebo zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV A PELV

DOPLNKOVÁ OCHRANA : prúdové chrániče RCD 

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3 + PE+N AC 50Hz, 230/400V, TN­S
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3 PEN (PE + N), ~ 50Hz, 230/400V/TNC­S
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ΣkW = 24,1 kW
Pmax. súč. = 16,87 kW
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Elektroprojekty a inžiniering
Adresa: Kvetná 5, 934 01 Levice
Kontakt: 0907 757 482
Mail: kontakt@bssenergy.sk
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ROZVÁDZAČ R­1
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POHĽAD NA ROZVÁDZAČ R1

KRYTIE: IP30/20 
PRÍVOD: SPODOM, VRCHOM
VÝVODY: SPODOM, VRCHOM

SKRIŇA: Oceľovo plastová zapustená rozvodnica 
Existujúca, prípadne rekonštruovaná


