
VÝŠKOVÝ SYSTÉM :  B.p.v.

± 0,000 = 137,900 B.p.v.

KRAJ:

OKRES:

VYPRACOVAL ZODP. PROJ.

MIESTO:

INVESTOR:

BRATISLAVSKÝ

HIP

ING.BÁNIK Allan

MIERKA Č. PRÍL. SADA

FORMÁT
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02.2017

    8 A4

17-01-10

BRATISLAVA, TURNIANSKA UL.

MČ PETRŽALKABRATISLAVA V

2017-001

ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ
REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA 

E-4    VYKUROVANIE

ING.MEČIAR Stanislav ING.MEČIAR Stanislav
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ZRUŠENÁ

19-500/160

1520W

65,4kg/h

3-PV3/8",PN3/8"
17-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1360W

58,5kg/h

18-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1440W

61,9kg/h

18-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1440W

61,9kg/h

18-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1440W

61,9kg/h

5-500/160

2,5-PV3/8",PN3/8"

400W

17,2kg/h

5-500/160

2,5-PV3/8",PN3/8"

400W

17,2kg/h

17-500/160

2,5-PV1/2",PN1/2"

1360W

58,5kg/h

17-500/160

2,5-PV1/2",PN1/2"

1360W

58,5kg/h

32-500/160

5-PV1/2",PN1/2"

2560W

110,1kg/h

17-500/160

5-PV1/2",PN1/2"

1360W

58,5kg/h

17-500/160

3,5-PV1/2",PN1/2"

1360W

58,5kg/h

14-500/160

2,5-PV3/8",PN3/8"

1120W

48,2kg/h

18-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1440W

61,9kg/h

18-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1440W

61,9kg/h

18-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1440W

61,9kg/h

17-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1360W

58,5kg/h

17-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1360W

58,5kg/h

8-500/160

2-PV3/8",PN3/8"

640W

58,5kg/h

LEGENDA MIESTNOSTÍ

NÁZOV MIESTNOSTIOZNAČ.

PODESTA

2.10

2.11

2.12 WC-UČITEĽOV

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

SCHODIŠTE

VÝŤAH

CHODBA

MIESTNOSŤ POHYB. VÝCH

KABINET

UPRATOVAČKA

PREDS. WC-DIEVČATÁ

WC-DIEVČATÁ

WC-UČITELIEK

WC-CHLAPCI

PLOCHA

17,28

14,83

77,65

155,70

3,32

3,80

7,95

1,35

7,95

1,35

2,25

11,10

LEGENDA MIESTNOSTÍ

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

PREDSIEŇ WC-CHLAPCI

UČEBŇA

ŠATŇA

ŠATŇA

ÚNIKOVÉ SCHODIŠTE

MEDZIPODESTA

SCHODIŠTE 

ČAJOVÁ KUCHYNKA

KABINET

KABINET

UČEBŇA

17,20

3,80

61,64

12,65

-

-

10,54

10,10

13,19

12,06

61,35

PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA (0,000)
SÚČASNÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE

VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA

LIATINOVÝ ÈLÁNKOVÝ RADIÁTOR - KALOR

ŠÍRKA VYKUROVACIEHO TELESA [mm]

POÈET ÈLÁNKOV

26-500/160

LEGENDA VYKUROVANIA 

JESTVUJÚCI INŠTALOVANÝ NA STAVBE

Prívodné a spiatoèkové potrubie
VYKUROVANIE

PLASTHLÍKOVÉ RÚRKY ZAIZOLOVANÉ

JESTVUJÚCE VYKUROVACIE TELESÁ SÚ NAPOJENÉ Z BOKU.

ROZVODNÝ SYSTÉM STUPAÈKY A PRÍPOJKY K VYKUROVACÍM TELESÁM NIE SÚ IZOLOVANÉ.

POZNÁMKA

PV DVOJREGULAÈNÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL V 4232

PN RADIÁTOROVÁ SPOJKA

OZNAÈENIE STAVEBNÉHO JADRA S ROZVODMI
Vedené v podlahe 

UK

ŠV2"

VK3/4"

Š65

JESTVUJÚCI ŠIKMÝ UZATVÁRACÍ VENTIL

JESTVUJÚCE UZATVÁRACIE ŠUPÁTKO

JESTVUJÚCI VYPÚŠ•ACÍ KOHÚT


