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FeZn @8mm/ PV17/ 3.NP - 4 NP

IZOLACIA/ Netriestiva PVC trubke @29mm
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Legenda:
I - $kUSobnd svorka
SO - Stitok oznacovact
—— - Zemniaci vodic na povrchu FeZn @10mm
Pozndimky:
) Ochrana objektu pred zasahom blesku je navrhnutd v zmysle
STNEN 623051 az 62305-4, LPS I, poCet zvodov n=10
. Pri ndvrhu ochrany pred bleskom bola pouzitd metdda mrezovej sustavy
. Plastovd ochrannd instalacnd krabica s krytom pre osadenie skusobnej
svorky , osadend pod omietkou vo vyske 0,5 - 1,8m nad terénom
. Prechodovy odpor uzemniovace;j sustavy bleskozvodu ma byt nizsi ako
10Q.
. Vnutorny LPS bude pozostévat z vnitorného obvodového pospdjania

pripojené kovové Casti stavby, kovové instaldcie, vnitomé systémy,
vonkajSie vodivé Casti a vedenie pripojené ku stavbe, rovnako bude
tento vnUtomy LPS prepojeny s technologickym uzemnenim,

pospdjanim na EPP

. Zvody budU po fasdde na 3.NP a 4.NP uchytené podperou vedenie na
kazdych 0,8m, na 1. NP a 2. NP budU zvody umiestnené v tepelnej
nehorlavej izldcii viiahnutej do netriestivej PVC trubky @29mm

Netriestivd PV frubke @29mm
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Z4kladovy zemni¢

Navrhovand podpovrchovd bleskozvodnd uzemnovacia sUstava je existujlca tvorend
zhotovenym zakladovym zemni¢om. Urobi sa tak, Ze v Zelezobetdnovych,
vanovych alebo pésovych zdkladoch sa zvari aspon jeden ocelovy prit armovace;
vystuZe a priemere nie mensom ako @ 10mm tak, aby vznikol obvodovy kruh,
pripadne mrezové siet. Dizka zvaru nesmie byt mensia ako 10cm.

Prednostne sa volia prty vystuze, ktoré leZia v zaklade pri vonkajsom povrchu a

¢o najnizsie pod izolacnou vrstvou cca 5em nad dnom vykopu, aby prit vodic

bol obklopeny betdnovou zmesou. Skusobnd svorka bleskozvodu zo zékladovym
zemni¢om sa prepoji vodicom FeZn @ 10. Privod od zé&kladového zemnica treba
chrdnit proti korézii pasivnou ochranou - asfaltovym néterom:

- na prechode betdonu do zeme najmenej 30cm v beténe a 100cm v zemi

- na prechode betdnu na povrch najmenej 10cm v betdne a 20 ¢ nad povrchom
V pripade chybajiceho zvodu je nutné zarazif do pddy zemniacu ty¢ o dizke 2m a
pripojif na zvod tak aby vyhoval odpor uzemnnia.
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Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podla
do 1000V STN EN 61140:2016-10:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

Zakladna ochrana ( ochrana pred priamym dotykom ) zabezpecena:
zékladnou izolaciou zivych Casti, alebo zabranami, krytmi alebo polohou
Ochrana pri poruche ( ochrana pred nepriamym dotykom ) je zabezpecena:
ochrannym pospdjanim a samoc¢innym odpojenim napdjania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA

Zakladna ochrana je zabezpecena: zékladnou izolaciou
Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena: pridavnou izolaciou
alebo zosilnenou izolaciou medzi zivymi ¢astami a pristupnymi Cast’'ami

Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV A PELV
DOPLNKOVA OCHRANA : pridové chranice RCD

NAPATOVA SUSTAVA: 3 + PE+N AC 50Hz, 230/400V, TN-S

<"Dokumentdcia je spracovand na zaklade normotvornej legislativy a poiiodoviek investora
- Vsetky nejasnosti, ktoré nie sU zhotovitelovi stavby zrozumitelné z dokumentdcie,
treba konzultovat s projektantom, pripadne investorom

- Upozorfiujeme doddvatela na véasné prestudovanie dokumentdcie
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