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Legenda svietidiel a pristrojov Pozndmky: ,
" VYPINAC SLOVY (" ZASUVKA 230V, 164, SO ZAKLOPKOU POINAMEY |
El-  LED SVIETIDLO 1x41W, 230V VYPINAC JEDNOPOLOVY . 16A, o Elekiroinstaldcia bude urobend pod omietkou, pripadne v podhlade ) L . . R .. i
E2-  LED SVIETIDLO 1x13W, 230V oL , ; ; ; e Vietky prudové obvody budu istené v rozvadzaciRS... v zmysle STN 33 2000-5-523 Df) kumenjocm e spracovand na Zom,de, normotvome} Ig gv|s|(,:mvy . poz|0d,ov.|ek:< investora
E3-  LED SVIETIDLO 1X24W. 230V 7" PREPINAC SERIOVY . LASUVKA VIACNASOBNA 230V, 16A, Osvetlenie priestorov je navrhnuté z zmysle STN 36 0074 (EN 12464-1) a STN 36 0450 - Vsetky nejasnosti, kfore nie su zhotovitelovi stavby zrozumitelne z dokumentdcie,
EA-  LED SVIETIDLO 1x63w. 230V oREPINAC STRIEDAVY SO ZAKLOPKOU o Typy svietidiel su popisané v legende sviefidiel, tak aby spiali poziadavky osvetienosti treba konzultovat s projektantom, pripadne investorom :
E5-  LED SVIETIDLO 1x13W, 230V e p4 NUDZOVE OSVETLENIE podia STN. Ovladanie je rucne vypinacmi z miesta, pripadne pohybovymi snimacmi. - Upozoriujeme doddvatela na véasné prestudovanie dokumentdcie
S POHYBOVYM SENZOROM COC PREPINAC KRIFOVY 5 Svetelne obvody su vyhotovene kablamy CYKY-J 3x1,omm2, istene isticom B10/1.
6~ NUDIOVE LED OSVETLENEE. 230V =1 ROIVADIAC NN Vsetky svetelne obvody su napojene cez prudovy chraniC. Design svietidiel urCi architekt, VYPRACOVAL ZODP. PROJ. HIP
IX8W / 1hod. § PKTOGRAMOM DOCHADIKOVY SYSTEM S ¢ Vypinace su instalované vo vyske 1500mm nad podiahou. Kable sa v odbocovacich krab. ING.BELKO Lukas ING.BELKO Luka3 ING.BANIK Allan BSS LT
XOH 1Thod. [ DATOVA ZASUVKA 2xRJ45 posodoiipomocoy WAGO syorek. e,
DDZ ) ) e ZGsuvkoveé obvody su urobené kablami -J 3x2,5mm?2, napojené cez prudovy chranic, : . :
WEI VENTILATOR DN100 RE—1 ROZHLASOVY SYSTEM - REPRODUKTOR instalované vo vyske 1500mm nad podiahou, v kabinetoch a zborovni vo vyske 1500mm a KRAJ: BRATISLAVSKY | MIESTO:  BRATISLAVA, TURNIANSKA UL. i
78m3/h, P= 5.6W 300mm pripadne podia potreby. OKRES: BRATISLAVAV | INVESTOR: MC PETRZALKA FORMAT | 6A4
¢ Pre napojenie vonkajSieho osvetlenia, pripadne zaviahového systému, vonk. zalUzil, ¥ x DATUM 02.2017
V2E| VENTILATOR DN200, vonkajse] zasuvky 400V sa nechd rezerva v rozvadzaciR.... . o N REKQONSTRUKCIA BUDOVY ZS TURNJANSKA STUPEN | Ps
500m3/h, P= 38W ¢ V budove bude urobené hlavné pospéjanie vodivych Casti. K ekvipotencialnej svorkovnici ZA UCELOM NAVYSENIA KAPACIT MS & ZAK 17-01-10
EPP sa pripoji uzemnovacia sustava bleskozvodu vodicom FeZn @ 10mm, PE zbernica rozvadzaca , —
RS...., RH, plynové potrubie, vodovodné potrubie a vietky kovové Casti konstrukcie ako aj kovové STAV.OBJEKT. , , , , ARCH. C. | 2017-001
Casti kuchynskych spotrebicov, vyddvacie pultu a inych sucasti pomocou Bernard svoriek. PROFESIA: E-5 VNUTORNE SILNOPRUD. A SLABOPRUD. ROZVODY
e Slaboprudové rozvody a datové rozvody budu instalované podia poziadaviek investora MIERKA | &. PRIL. SADA
tak aby spiiali z&kladné potreby investora. Zarover investor urci umiestnenie RACKu pre ddtové PODORYS 2. NADZEMNEHO PODLAZIA (£0,000)
rozvody ako aj umiestnenie zékladne pre rozhlasovy systém. ' = 1:75 E-5/03




