
LEGENDA MIESTNOSTÍ

1.01

NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA PODLAHA STENY STROPOZNAČ.

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :  B.p.v.

± 0,000 = 137,900 B.p.v.
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DENNÁ MIESTNOSŤ
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KERAM.OBKLAD

KERAM.OBKLAD

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

KERAM.DLAŽBA

KERAM.DLAŽBA

KOBEREC

KOBEREC

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

9,03

35,25

10,85

2,05

1,35

14,20

12,20

12,65

12,16

33,68

80,53

41,94

A

B

C

B-C

D

E

F

D-E

2 3 4 5 6 7 8 101 7-8 98-9 11 12 13

A

B

C

B-C

D

E

F

D-E

2 3 4 5 6 7 81 7-8 98-9 10 11 12 13

ZTI

ZTI

UK

UK

12

1
0
x
1
6
8
,2
/3

0
0
+
1
6
8
,2

11

1
0
x
1
6
8
,2
/3

0
0
+
1
6
8
,2

1

22

EL

PÔV.IZOMIN POD.
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PÔV.IZOMIN POD.
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RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

910W

39,1kg/h

TRV15-3, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

910W

39,1kg/h

TRV15-3, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x700

797W

34,3kg/h

TRV15-3, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x800

TRV15-3, TH-K

VEKOLUX15, OV15

910W

39,1kg/h

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x1200

1366W

58,7kg/h

TRV15-5, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x1100

1252W
53,8kg/h

TRV15-5, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x700

740W

31,8kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x700

740W

31,8kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x1200

1366W
58,7kg/h

TRV15-7, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x1200

1366W
58,7kg/h

TRV15-7, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x700

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

1004W
43,2kg/h

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x700

914W
39,3kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x1000

1221W
52,5kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15
RADIK MATERNELLE 

32VK-600x700

797W
34,3kg/h

TRV15-2, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x700

855W
36,8kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x600

733W
31,5kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

977W
42,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x600

860W
37,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

977W
42,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

977W
42,0kg/h

TRV15-3, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x600

783W

33,7kg/h

TRV15-2, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x1200

1366W

58,7kg/h

TRV15-6, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x1200

1366W

58,7kg/h

TRV15-6, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x1200

1366W

58,7kg/h

TRV15-6, TH-K

VEKOLUX15, OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x1200

1366W

58,7kg/h

TRV15-5, TH-K

VEKOLUX15, OV15

OCELOVÉ POTRUBIE

VEDENÉ V KANÁLI

ZMENA TRASY POTRUBIA
K STENE DO JADRA

OSADIŤ - 2xUV80-IZ

NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE POTRUBIE
VEDENÉ POD STROPOM PRÍZEMIA
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ZRUŠENÁ

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM
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RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x700

797W

34,3kg/h

TRV15-3, TH-K

VEKOLUX15, OV15
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JESTVUJÚCE-DEMONTOVAŤ

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM
NAVRHOVANÉ-INŠTALOVAŤ

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM
NAVRHOVANÉ-INŠTALOVAŤ

JESTVUJÚCE-DEMONTOVAŤ

NAVRHOVANÉ-INŠTALOVAŤ

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM
JESTVUJÚCE-DEMONTOVAŤ

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM
NAVRHOVANÉ-INŠTALOVAŤ

JESTVUJÚCE-DEMONTOVAŤ

2xŠV1"
2xVK1/2"

2xŠV2"
2xVK3/4"

2xŠ65
2xVK3/4"

2xŠV1"
2xVK1/2"

2xŠV2"
2xVK3/4"
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DRÁŽKA V PODLAHE 100x60mm

DRÁŽKA V PODLAHE 100x60mm

HYDRANT

DRÁŽKA V PODLAHE 100x60mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

VÝŤAH UT 320KG

UMYV. + WC DETI

UMYV. + WC DETI

DENNÁ MIESTNOSŤ

SPÁLŇA

UPRATOVAČKA

PODESTA

VSTUP / ZÁDVERIE

ÚNIKOVÉ SCHODISKO ZŠ

SPOLU

SDK PODHĽAD

SDK PODHĽAD

SDK PODHĽAD

SDK PODHĽAD

SDK PODHĽAD

SDK PODHĽAD

KERAM.OBKLAD

KERAM.OBKLAD

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

OMIET/MAĽOVKA

KERAM.DLAŽBA

KERAM.DLAŽBA

KOBEREC

KOBEREC

GRES

PVC

KERAM.DLAŽBA

KERAM.DLAŽBA

PVC

GRES

11,25

11,25

90,80

40,06

3,20

14,77

3,18

4,83

PODSCHOD. PRIESTOR 8,12

2,25 CEM. POTER

19,42

PÔV.IZOMIN POD.

PÔV.IZOMIN POD.

PÔV.IZOMIN POD.

PREDSIEŇ 

WC 

PÔV.IZOMIN POD.

OCEĽ / ROŠT13,26

KRAJ:

OKRES:

VYPRACOVAL ZODP. PROJ.

MIESTO:

INVESTOR:

BRATISLAVSKÝ

HIP

ING.BÁNIK Allan

MIERKA Č. PRÍL. SADA

FORMÁT

DÁTUM

STUPEŇ

Č. ZÁK.

ARCH. Č.

PS

STAV.OBJEKT:

PROFESIA:

02.2017

    8 A4

17-01-10

BRATISLAVA, TURNIANSKA UL.

MČ PETRŽALKABRATISLAVA V

2017-001

ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ
REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA 

E-4    VYKUROVANIE

ING.MEČIAR Stanislav ING.MEČIAR Stanislav

E-4 / 04

PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA (-3,600)
NAVRHOVANÝ STAV

1. ROZVODY VYKUROVACEJ VODY REŠPEKTUJÚ SKUTOČNÉ 
TRASY PRI NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH.

VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO RADIK

DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA [mm]

POÈET DOSIEK

32VKL-600x1000

LEGENDA VYKUROVANIA 

MATERNELLE VYHOTOVENIE VK A VKL

VYKUROVANIE

VYKUROVACIE TELESÁ BUDÚ NAPOJENÉ ZO STENY.

VŠETKY VYKUROVACIE TELESÁ MUSIA MA• ODVZDUŠÒOVACÍ VENTIL.

POÈET KONVEKTOROVÝCH PLÔCH

VYHOTOVENIE VYKUROVACIEHO TELESA

POZNÁMKA

TRV 15

VEKOLUX OV15

  RADIÁTOROVÝ VENTIL HEIMEIER TYP È. 4360 ZABUDOVANÝ VO

VYKUROVACOM TELESE, DN15, S PREDNASTAVENÍM

TH-K
TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER TYP K BIELA

  RADIÁTOROVÁ ARMATÚRA HEIMEIER PRE TELESÁ TYPU VK

TYP Rp1/2, Kvs1,23m3/h, PRE DVOJRÚRKOVÝ SUSTÉM

ODVZDUŠÒOVACÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL 

SO ZABUDOVANÝM SNÍMAÈOM TEPLOTY

UV80

UZATVÁRACÍ PRÍRUBOVÝ VENTIL

OZNAÈENIE STAVEBNÉHO JADRA S ROZVODMIUK

NAVRHOVANÁ TEPLOTA VO VYKUROVANEJ MIESTNOSTI

ŠV2"

VK3/4"

Š65

JESTVUJÚCI ŠIKMÝ UZATVÁRACÍ VENTIL

JESTVUJÚCE UZATVÁRACIE ŠUPÁTKO

JESTVUJÚCI VYPÚŠ•ACÍ KOHÚT

22°C

Prívodné a spiatoèkové potrubie

OCELOVÉ RÚRKY ZAIZOLOVANÉ

Vedené pod stropom, v podlahe a nad podlahou 
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OCELOVÉ POTRUBIE

±0,000

2.NP

+3,300

3.NP

-3,600

1.NP

POTRUBIE A VENTILY V JADRE

400

400

350

2. DOPORUČUJEM VYMENIŤ KOMPLETNE CELÉ LEŽATÉ ROZVODNÉ
POTRUBIE VEDENÉ POD STROPOM. 
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