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1. Všeobecná časť 
 
 Predmetom riešenia Protipožiarnej bezpečnosti je preveriť požiarnobezpečnostné riešenie stavby tak, ako 
to predpisuje pre stavebné konanie Vyhláška MV SR č. 259/2009 Z.z., ktorá mení a dopĺňa Vyhlášku MV SR 
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z.z. § 40b a §40c. Hlavným podkladom 
pre spracovanie je Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení Vyhlášky 307/2007 Z.z, a 225/2012 Z.z. a ďalšie 
súvisiace predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi, STN 92 0201-1 až STN 92 0201-4, STN 92 0202-1, 
výkresová časť podľa  STN 92 0111. 

 
1.1 Popis stavby 
 
 Stavba „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ sa nachádza v Bratislave 
Petržalke na Turninaske ulici (projektovaná v roku 1991). Cieľom investora je rozšíriť kapacitu materských škôl 
na území svojej mestskej časti. V súčasnosti budova prístavby, ktorej sa rekonštrukcia týka, slúži pre potreby 
základnej školy. Priestory 1.NP až 3.NP sú komerčne využívané na prenájom, 4.NP sa využíva vo funkcii 
chránenej dielne. Na 5.NP má formou nadstavby riešenú len strednú časť so schodiskom, strojovňou výťahu 
a dvoma garsónkami so samostatnými kúpeľňami a WC a spoločnou kuchynskou časťou. Po rekonštrukcii 
sa uvažuje s materskou školou s celodennou výchovou a vzdelávaním. 
Najvyšší počet detí v triede materskej školy je: 

 20 v triede pre troj - až štvorročné deti, 
 21 v triede pre štvor - až päťročné deti, 
 22 v triede pre päť - až šesťročné deti, 
 21 v triede pre troj - až šesťročné deti. 

 
 Budova existujúcej prístavby základnej školy má celkom 5 nadzemných podlaží. Pre využitie pre účely 
materskej školy budú prestavané len spodné dve podlažia. Horné 3 nadzemné podlažia budú využívané 
školou, pre výuku základnej školy, alebo pre komerčné využitie, týchto sa prestavba nijako nedotkne. 
Pre vstup do navrhovanej materskej školy je navrhnutý nový, samostatný vstup v západnej fasáde objektu. 
Tesne za vstupom je zádverie a šatne pre deti rozdelené podľa tried. V tomto trakte sú celkom štyri šatne, čiže 
aj pre deti z tried na 2.NP. Chodbou sa dostaneme do centrálnej haly, kde rodičia odovzdajú deti do dvoch 
tried na 1. NP. S deťmi z tried na 2. NP, rodičia pokračujú existujúcim schodiskom hore do haly na 2.NP. Tu sú 
situované dve triedy s kompletným vybavením. V západnej časti na 2.NP sú kancelárske priestory 
pre riaditeľku a učiteľky materskej školy.  
Všetky triedy majú orientáciu okien na východnú stranu. Každá je tvorená veľkou miestnosťou s plochou 
cca 90 m2, ktorá slúži ako denná miestnosť a herňa. Z nej je vstup do spálne, ktorá je stavebne oddelená. 
Prepojovací vstupný otvor bude uzatvárateľný zhrňovacími dverami alebo závesmi. Z dennej miestnosti 
je vstup do sociálnych zariadení pre deti, s možnosťou prechodu do chodby/haly.  
Personál má riešené samostatné sociálne zariadenia. V kanceláriách sa uvažuje so zriadením kuchynských 
kútikov.  
Stravovanie detí bude riešené v existujúcej školskej jedálni. Prístupná je existujúcim schodiskom s prepojením 
do chodby základnej školy. 
Predmetom riešenia predloženej projektovej dokumentácie, sú len rekonštruované podlažia stavby. 
Projektová dokumentácia nenahrádza projekt požiarnej ochrany z r. 1991! 
 
1.2 Konštrukcie  
 

Konštrukčný celok riešenej stavby je nehorľavý. Ako konštrukčný systém je použitý oceľový skelet BAUMS 
v rôznych moduloch, vystužený zavetrovacími stenami - murované, zateplený bude po úroveň 2.NP 
kontaktným fasádnym zatepľovacím systémom hrúbky 120 mm. Strop v priestoroch učební a šatní je vytvorený 
priehradovými väzníkmi, v ostatných priestoroch oceľovými nosníkmi so stužidlami. Stropná konštrukcia 
je vytvorená z prelamovaných VSŽ plechov 12101 zaliatych betónom. Hrúbka konštrukcie je spolu 80 mm. 
Zo strany interiéru sú stropy obložené izomínovými doskami 2x17 mm. V miestach, kde sa rekonštrukciou 
obklad poruší, bude nahradený obkladom zo sadrokartónu.  Schodisková konštrukcia je oceľová, zaliata 
betónom. Deliace konštrukcie sú navrhnuté nové, murované z presných tvárnic Ytong hrúbky 125 mm, medzi 
triedami sadrokartónové, v celkovej hrúbke 125 mm so zvukovo izolačnými vlastnosťami. Strecha je navrhnutá 
ako jednoplášťová so vzduchovou medzerou, pórobetónovými dielcami na podkladných terčoch premennej 
výšky a rohožou z minerálnych plstí – predmetnou rekonštrukciou nedotknutá. Výplne otvorov v obvodových 
konštrukciách na 1. a 2. NP (okná, zasklené steny) sú z plastových profilov, s izolačným dvojsklom. Podlaha 
v rekonštruovaných priestoroch je nehorľavá – keramická dlažba, v herniach a spálňach je horľavá – kobercový 
povlak. Povrchové úpravy stien sú bežné – maľby na omietke, keramický obklad. Podhľady sú vytvorené 
sadrokartónovým obkladom - trieda reakcie na oheň A1.  
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2. Technické riešenie 
 
 Protipožiarna bezpečnosť riešenej stavby je posudzovaná najmä podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb a STN 92 0201-1-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. 
 Projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ 
z hľadiska požiarnej bezpečnosti obsahuje najmä: 
 členenie stavby na požiarne úseky 
 určenie požiarneho rizika 
 určenie požiadaviek na konštrukcie stavby 
 zabezpečenie evakuácie osôb 
 určenie požiadaviek na únikové cesty 
 určenie odstupových vzdialeností 
 určenie požiarnobezpečnostných opatrení 
 určenie zariadení na protipožiarny zásah 

 
 Riešená stavba „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ je z hľadiska 
požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru: 
 zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 
 bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej budovy alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné 

priestranstvo alebo do iného, požiarom neohrozeného priestoru,  
 sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú 

stavbu, 
 bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavbu, 
 bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní 

záchranných prác. 
 
2.1 Požiarnotechnická charakteristika stavby 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o rekonštrukciu objektu, je potrebné zatriediť stavbu podľa STN 73 0834 
Zmeny stavieb, do skupiny. Toto zatriedenie určí ďalší postup.  

Rekonštrukcia riešenej stavby je v súlade s čl. 2.1.2 STN 73 0834 považovaná za zmenu užívania stavby, 
ktorá v tomto prípade vedie hlavne k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (deti 
predškolského veku).  

Ide teda o zmenu stavby  skupiny II.  Podľa čl. 2.2.3 menovanej normy sa zmeny stavieb skupiny II vždy 
dovoľujú riešiť ako zmeny stavieb skupiny III, teda zmenu stavieb s plným uplatnením Vyhlášky MV SR 
č. 94/2004 Z.z. 
 Protipožiarna bezpečnosť riešenej stavby je posudzovaná najmä podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a STN 
92 0201-1-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. 
 Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti sú navrhované zmeny na 1. a 2. NP, ostatných priestorov 
sa predmetná rekonštrukcia nedotkne. Navrhované priestory sú požiarne oddelené od ostatných priestorov. 
Pri posudzovaní únikových ciest, počítam aj s osobami na vyšších podlažiach, podrobne v časti 2.7 Únikové 
cesty.   
 Stavba je navrhnutá z konštrukčných prvkov druhu D1 - zvislé nosné konštrukcie, stropné konštrukcie, 
aj strešná konštrukcia, predstavuje konštrukčný celok nehorľavý (§13 čl.2 v nadväznosti na čl. 7b Vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z.). 
 Riešená stavba má prístup pre jednotku požiarnej ochrany v úrovni 1.NP – do chránenej únikovej cesty 
typu A. 
 
2.2 Požiarne podlažia a požiarna výška  
 
 V súlade s § 5 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. sú požiarne podlažia (uvedené v tabuľke nižšie), 
na konštrukciách s požiarnou odolnosťou. 
 Požiarna výška nadzemnej (podzemnej) časti sa rozumie výška nadzemnej (podzemnej) časti objektu 
meraná od podlahy prvého nadzemného požiarneho podlažia po podlahu posledného požiarneho podlažia –
STN 92 0201-2, čl. 2.2.6. 
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 Za prvé nadzemné požiarne podlažie je považované 1.NP. 
 

Počet požiarnych podlaží Požiarna výška nadzemnej 
časti 

Požiarna výška podzemnej 
časti 

5 nadzemných podlaží 13,5 m - 
 
2.3 Rozdelenie rekonštruovanej stavby na PÚ 
  
 Samostatný požiarny úsek podľa prílohy 1 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 musí tvoriť: 

1. chránená úniková cesta 
 

 Súčasťou požiarneho úseku N 1.01 je aj novovytvorená inštalačná miestnosť (v 1.12). Sem je privedený  
prívod horúcovodu z výmenníkovej stanice kanálom v podlahe. V tejto inštalačnej miestnosti stúpnu rúry len 
pod strop 1.NP a UK potrubie pod stropom je rozvedené k jednotlivým stúpačkám. Na zvislom potrubí medzi 
podlahou a stropom sú uzávery, spätné klapky a ďalšie armatúry. Pôvodne boli rozvody súčasťou požiarneho 
úseku, pre potreby rekonštrukcie sú oddelené z bezpečnostných a estetických dôvodov. 
 
2.4 Výpočet požiarneho zaťaženia 
 
Požiarny úsek Hodnota pv Súčiniteľ a Stupeň PB (STN 92 0201-2) 
N 1.01 32,36 0,96 II. (tab.3)
N 1.02/N5 CHÚC typu A I. (tab.3)
N 1.03/N4 τ = 20 II. (tab.3)
N 2.01 24,09 0,93 II. (tab.3)
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 výpočtové požiarne zaťaženie pv = p.a.b 

 
Podrobný výpočet požiarneho zaťaženia viď Príloha č.1 
 
 Požiarny úsek N1.02/N5 – chránená úniková cesta typu A, ide o viacpodlažný požiarny úsek 
bez požiarneho rizika (potvrdzuje to aj výpočet v časti s hygienickým zariadením). V chránených únikových 
cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách okien, dverí, podláh a madiel, 
zariaďovacie predmety v priestoroch recepcie, umyvární a toaliet (priestor pod schodmi bude nevyužívaný, 
prístupný je len pre potreby kontroly). Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie 
ako 15 kg,m-2, (pre hygienické priestory je táto hodnota nižšia, čo vyhovuje, podrobne Príloha 1). Priestor 
chránenej únikovej cesty je podľa tab. 1 STN 92 0201-3 zaradený do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti. 
Toto potvrdzuje aj ďalší výpočet, predpokladaný čas evakuácie v CHÚC typu A (viď. časť 2.7.2). 
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 Výťahová šachta nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek, spĺňa podmienky čl. 5.9.1 STN 92 0201-2 a to: 
- spája menej ako 7 nadzemných podlaží, konštrukcia šachty je druhu D1, výťahová kabína musí byť 
vyhotovená zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2. 
 V riešenom objekte sa nachádza jedna inštalačná šachta prebiehajúca niekoľkými podlažiami, tvorí 
samostatný požiarny úsek N 1.03/N4. V šachte je vedená voda, kanalizácia a UK. Umiestnenie inštalačnej 
šachty je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Požiarne úseky, ktoré tvoria inštalačné šachty 
sú podľa tab. 3 STN 92 0201-2, v závislosti na horľavosti konštrukčného celku a výšky stavby zaradené do II. 
stupňa požiarnej bezpečnosti. 
 
2.5  Veľkosť požiarnych úsekov 
 

Najväčšia dovolená veľkosť požiarneho úseku je určená súčasne najväčšou dovolenou pôdorysnou 
plochou  a najväčším dovoleným počtom podlaží v požiarnom úseku. 

 
 najväčšia dovolená pôdorysná plocha – nadzemné podlažie, nehorľavý konštrukčný celok 

(STN 92 0201-1, čl.4.1.1 (36)) 
 

S max = 2/1).(2,0

ln.20201250

pnn

a

 
 
Požiarny úsek a n pn  

(n pp ) 

z S max S skut  
Poznámka 

N 1.01 0,96 5 2979,47 422,45  
N 2.01 0,93 5 3122,88 445,27  

 
Z tabuľky vyplýva, že plochy požiarnych úsekov vyhovujú. 
 

Okrem chránenej únikovej cesty typu A, sú všetky požiarne úseky jednopodlažné. 
 
 
2.6  Posúdenie stavebných konštrukcií  
 
 Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a druh konštrukčných prvkov 
stavebných konštrukcií sa stanovuje podľa STN 92 0201-2 tab.1. 
 Technické vlastnosti zabudovaných konštrukcií a prvkov je nutné doložiť certifikátom, resp. 
preukázaním zhody výrobku. 
 Požiarna odolnosť sa hodnotí stanovenými kritériami a časom v minútach. Na hodnotenie požiarnej 
odolnosti konštrukcií sa používajú nasledovné kritériá a symboly: 
a) nosnosť a stabilita – R 
b) celistvosť – E 
c) tepelná izolácia – I 
d) izolácia riadená radiáciou – W 
e) predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M 
f) uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením – C 
g) konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu – S 
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Stavebná konštrukcia Požadovaná 

odolnosť 
v minútach 

Kritériá a symboly 

Požiarne deliace konštrukcie 
(požiarne steny a stropy) 
v nadzemnom podlaží II. SPB 
v nadzemnom podlaží III. SPB 
 

45
60

(§ 41, Vyhlášky MV SR 94/2004) 
 

nosné: REI 
nenosné: EI 
medzi stavbami: REI-M 

Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách 
a požiarnych stropoch 
v nadzemnom podlaží II. SPB 30/D3

Podrobne popísané nižšie 
EI – medzi PÚ a CHÚC 
EW – medzi PÚ 

Obvodové steny 
a) zaisťujúce stabilitu stavby 
v nadzemnom podlaží II. SPB 
v nadzemnom podlaží III. SPB  
 

45
60

(§ 43, Vyhlášky MV SR 94/2004) 
z vnútornej strany: 
 zabezp. stab. stavby REW 
 nezabezp. stabilitu stavby EW 
z vonkajšej strany: 
 zabezp. stab. stavby REI 
 nezabezp. stabilitu stavby EI 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
v nadzemnom podlaží II. SPB 
v nadzemnom podlaží III. SPB 

45
60

Všetky nosné konštrukcie: R 

Šachty výťahové a iné 
a) požiarne deliace konštrukcie 

II.SPB 
b) Požiarne uzávery otvorov v požiarne deliacich 

konštrukciách 
II.SPB 

 

30/D1

30/D1

 

 
 Konštrukčný prvok druhu D1 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti nezvyšuje 
intenzitu požiaru a obsahuje nehorľavé látky alebo aj horľavé látky, od ktorých však nie je závislá nosnosť 
a stabilita konštrukcie, horľavé látky sú úplne uzavreté vnútri konštrukcie nehorľavými látkami tak, 
že v ustanovenom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo. 
 Konštrukčný prvok druhu D2 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti nezvyšuje 
intenzitu požiaru a môže obsahovať horľavé látky, od ktorých je závislá nosnosť a stabilita konštrukcie. 
Ak obsahuje horľavé látky, sú úplne uzavreté vnútri konštrukcie nehorľavými látkami alebo neľahko horľavými 
látkami tak, že v ustanovenom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo. 
 Konštrukčný prvok druhu D3 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti môže zvyšovať 
intenzitu požiaru, a ktorú nemožno posudzovať ako konštrukčný prvok druhu D1 alebo konštrukčný prvok 
druhu D2. Konštrukčný prvok D3 môže byť vyhotovený aj z horľavých látok. 
 
 Je nutné dodržať znenie §38, ods.4 Vyhlášky MV SR 94/2004 – požiarna odolnosť konštrukcií na nižšom 
podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na 
vyššom podlaží (v pôvodnej projektovej dokumentácii, časť. Projekt PO, sú priestory na 3.NP zaradené do III. 
stupňa požiarnej bezpečnosti). 
 
 V riešenej stavbe sa nachádzajú oceľového nosné prvky (oceľový skelet). Aby nosné oceľové konštrukcie 
vyhovovali požiadavkám na najnižšiu požiarnu odolnosť uvedenú vyššie, musí sa urobiť jedno z nasledovných 
opatrení: 

1. možnosť:  opatriť konštrukciu oceľovej konštrukcie protipožiarnym náterom. 
2. možnosť: opatriť konštrukciu oceľového skeletu doskovými pevnými obkladmi. 

 
 V riešenej časti stavby je použitá druhá možnosť, oceľový skelet a ostatné nosné oceľové konštrukcie boli 
aj pôvodne chránené požiarnym obkladom, v častiach, kde dôjde k jeho narušeniu, bude nahradený 
sadrokartónovým obkladom, požadovanej odolnosti (60 minút). 
Upozorňujeme investora stavby, že pri kolaudačnom konaní je povinný predložiť certifikáty 
preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, skutočnej 
horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných 
výrobkov zabudovaných v stavbe, v súlade so Zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v 
znení neskorších predpisov. 
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 Požiarne steny (STN 92 0201-2 čl.5.2) 
 

Požiarne steny stavby „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ musia 
dosahovať až po spodnú úroveň požiarnych stropov resp. strešných plášťov požadovanú požiarnu odolnosť 
a voľný priestor medzi vodorovnou konštrukciou a murivom (resp. sadrokartónom) požiarnej steny musí byť 
utesnený v celej dĺžke každej požiarnej steny. Uvedená požiadavka musí byť riešená napr. tak, že medzi 
spodnú hranu stropných dosák a medzi hornú hranu murovaných alebo sadrokartónových požiarnych stien 
bude vkladaný protipožiarny tesniaci systém (napr. HILTI, Intumex, PROMAT) zložený z minerálnej vlny 
a z vonkajšej strany z trvale pružného protipožiarneho tmelu. Protipožiarny tesniaci systém musí spĺňať 
požiadavky požiarnej odolnosti požadované pre konkrétne požiarne deliace konštrukcie (viď. výkresová časť 
PD), najviac však EI 90 D1minút. 

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené stavebnými 
materiálmi takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí 
spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliace konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však 
EI 90 min. 

V súlade s § 40, ods.4 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z., musia byť prestupy cez požiarne deliace konštrukcie 
s plochou viac ako 0,04 m2 viditeľne označené ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP, umiestneným priamo 
na konštrukčnom prvku, alebo v jeho tesnej blízkosti. 

Otvory v požiarnych stenách a požiarnych stropoch musia byť požiarne uzatvárateľné. 
 
 Požiarny strop (STN 92 0201-2 čl.5.3) 

 
Požiarny strop oddeľuje susedné PÚ vo zvislom smere. Požiarny strop musí spĺňať najmenej kritérium REI 

vtedy, ak je:  
 nad požiarnym stropom stále alebo náhodné požiarne zaťaženie, alebo 
 nad chránenou únikovou cestou 
Ak nad požiarnym stropom v poslednom nadzemnom podlaží nie je náhodné požiarne zaťaženie, musí 

tento strop spĺňať najmenej kritérium RE. 
 
 Obvodová stena (STN 92 0201-2 čl.5.4) 
 
Požiarna odolnosť obvodových stien sa stanovuje z vnútornej aj z vonkajšej strany (podrobne viď 

výkresová časť). V prípade, že obvodová stena nespĺňa stanovené požiadavky, pri určovaní odstupových 
vzdialeností takúto stenu budem považovať za požiarne otvorenú plochu. 

  
 Požiarne uzávery (STN 92 0201-2 čl.5.6) 

 
 Dvere ústiace do chránenej únikovej cesty musia spĺňať kritérium EI a musia byť vybavené 
samozatváračom (STN 92 0201-2 čl. 5.6.5). Podlaha na obidvoch stranách dverí je na jednej výškovej kóte. 
Podľa STN 92 0201-2, bodu 5.6.4 musia požiarne uzávery medzi požiarnymi úsekmi spĺňať kritériá EW – C. 
Požiarne uzávery ústiace do chránenej únikovej cesty musia spĺňať kritériá a EI – C, okrem dverí z priestorov 
bez požiarneho rizika, tieto môžu spĺňať kritérium EW. Požiarne uzávery sa musia automaticky uzatvárať 
po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru. 
 V súlade s §7, ods.1 Vyhlášky MV SR 4784/2008 Z.z., musia byť požiarne uzávery označené značkou 
zhody a sprievodnými údajmi. Označenia musia byť: ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné, čitateľné okom aj po 
inštalácii požiarneho uzáveru. 
 

 Požiarne pásy (STN 92 0201-2 čl.5.5) 
 
 Požiarny pás je časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru vo zvislom alebo vodorovnom smere 
do vedľajšieho požiarneho úseku. 
 Na styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo požiarnym stropom musí byť podľa STN 92 0201-2 
čl.5.5.2 v obvodovej stene vytvorený požiarny pás široký najmenej: 

 0,9 m ak je pv ≤ 45 kg.m-2 
 1,2 m ak je pv 

 ≥ 45 kg.m-2 
 V riešenej stavbe sú vybudované požiarne pásy. Ide o nevýrobnú stavbu s požiarnou výškou viac ako 12 m. 
Súčasťou rekonštrukcie je aj zateplenie rekonštruovaných poschodí. Bude použitý kontaktný zatepľovací 
systém. V mieste požiarnych pásov musí byť splnená požiadavky čl. 5.13.7 STN 920201-2, na povrchové 
úpravy obvodových stien z vonkajšej strany sa musia použiť látky a indexom šírenia plameňa is=0. 
Táto podmienka platí aj pre ohraničujúce konštrukcie chránenej únikovej cesty ak sú v nej otvory. 
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Na zateplenie budú použité dosky Nobasil, – trieda reakcie na oheň A, použitý materiál vyhovuje požiadavkám 
popísaným vyššie. 
 

 Šachty výťahové a iné (STN 92 0201-2 čl.5.9) 
 

Výťahovú šachtu sa odporúča odvetrať mimo stavby na úrovni alebo nad úrovňou najvyššej polohy 
výťahovej kabíny.  

Inštalačné šachty tvoria samostatný požiarny úsek.  Umiestnenie inštalačnej šachty je zrejmé z výkresovej 
časti projektovej dokumentácie. V inštalačnej šachte budú vedené len rozvody vody, kanalizácie a elektro-
rozvody. Požiarne úseky, ktoré tvoria inštalačné šachty sú podľa tab. 3 STN 92 0201-2, v závislosti 
na horľavosti konštrukčného celku a výšky stavby zaradené do  II. stupňa požiarnej bezpečnosti. Inštalačné 
prestupy jednotlivých rozvodov budú utesnené v úrovni požiarne deliacich konštrukcií v súlade s §40 ods.3 
Vyhlášky  MV SR 94/2004Z.z. Požiarna odolnosť ohraničujúcich stavebných konštrukcií a požiarnych uzáverov 
je uvedená v tabuľke vyššie, v súlade s §47a Vyhlášky  MV SR 94/2004Z.z. musia byť vyhotovené 
zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1, d0, montážny alebo kontrolný otvor musí 
spĺňať požiadavku na požiarne deliacu konštrukciu a nemusí sa automaticky uzatvárať. 

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené stavebnými 
materiálmi takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí 
spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliace konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však 
EI 90 min. Utesnenie sa vyhotoví napríklad vkladaním protipožiarnych tesniacich systémov (napr. HILTI, 
Intumex, PROMAT) zložených z minerálnej vlny a z vonkajšej strany z trvale pružného protipožiarneho tmelu. 

V súlade s §40, ods.4 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z., musia byť prestupy cez požiarne deliace konštrukcie 
s plochou viac ako 0,04 m2 viditeľne označené ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP, umiestneným priamo 
na konštrukčnom prvku, alebo v jeho tesnej blízkosti. 

 
 konštrukcie striech a podhľadov (STN 92 0201-2 čl.5.10.5) 
 
V konštrukciách striech a podhľadov sa môžu použiť látky, ktoré pri požiari horia alebo odkvapkávajú 

v požiarnom úseku: 
 
 s celkovou plochou najviac 250 m2 a kde pripadá na osobu viac ako 8 m2 podlahovej plochy, ak v tomto 

PÚ nie sú osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopné samostatného pohybu 
 v ktorom pôdorysná plocha konštrukcie strechy alebo podhľadu je najviac 20% pôdorysnej plochy 

konštrukcie strechy alebo podhľadu a v PÚ alebo jeho časti pripadá na osobu viac ako 15 m2 podlahovej 
plochy 

 v ktorom sa zabráni odkvapkávaniu látky použitím konštrukcie s požiarnou odolnosťou najmenej 
15 minút 

 v ktorom sa zabráni odkvapkávaniu látky stabilným hasiacim zariadením, z ktorých časť vody je 
nasmerovaná na ochranu tejto konštrukcie. 
 

 V riešenej stavbe sú stropné konštrukcie opatrené sadrokartónovým obkladom - trieda reakcie na oheň A1. 
požiarna odolnosť obkladu vychádza s požiadavky na stavebné konštrukcie – 60 minút. 
 

 Nosné konštrukcie strechy (STN 92 0201-2 čl.5.11) 
 
Nosné konštrukcie striech musia spĺňať kritérium R. Strecha nie je predmetom riešenia. 
 
 Povrchové úpravy (STN 92 0201-2 čl.5.13) 

 
 Neposudzujú sa úpravy, ktorých hrúbka je do 2 mm. Najvyššia hodnota indexu šírenia plameňa (is) 
povrchovej úpravy v požiarnom úseku sa stanoví podľa STN 92 0201-2 tab. 7. Všetky povrchové úpravy 
konštrukcií (steny, podhľady) vo vnútri požiarneho úseku a v komunikačných priestoroch budú vyhotovené 
z nehorľavých stavebných hmôt. Povrchová úprava stien v riešenej stavbe je bežná, maľby na vápennej 
omietke. Stropné konštrukcie sú opatrené sadrokartónovým obkladom - trieda reakcie na oheň A1. 
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 Na povrchové úpravy obvodových stien z vonkajšej strany stavby sa musia použiť látky s indexom šírenia 
plameňa is = 0, ak: 
 tvoria požiarne pásy 
 tvoria ohraničujúce konštrukcie CHÚC a sú v nich otvory 
 sú v požiarne nebezpečnom priestore 

 
Na povrchové úpravy z vonkajšej strany fasáda je použitý kontaktný zatepľovací systém. Použitá tepelná 

izolácia Nobasil FKD-S-TERMAL – trieda reakcie na oheň A. 
 
Upozorňujeme investora stavby, že pri kolaudačnom konaní je povinný predložiť certifikáty 

preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, skutočnej 
horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných 
výrobkov zabudovaných v stavbe, v súlade so Zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že ide o rekonštrukciu objektu, táto požiadavka sa vzťahuje 
len na novo zabudované konštrukcie a stavebné výrobky. Jestvujúce konštrukcie sú posúdené podľa 
STN 73 0821, tehlové steny s obojstrannou omietkou hrúbky 250 mm majú požiarnu odolnosť minimálne 120 
minút. 
 
2.7 Únikové cesty 
 
 Z riešenej stavby „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ vedú dve 
chránené únikové cesty typu A priamo do exteriéru. Jedna úniková cesta je pôvodné schodisko, odvetrané 
je prirodzeným vetraním a umožňuje bezpečný pohyb osôb - v schodisku sa nachádzajú otvory v obvodových 
konštrukciách, ktoré zodpovedajú požiadavke v Prílohe č. 7 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z. (plocha 
otvárateľných otvorov v najvyššom podlaží aj v mieste vstupu je 2,0 m2, umiestnenie otvorov umožňuje 
bezpečnú evakuáciu). CHÚC tvorí samostatný požiarny úsek. Tento návrh je v súlade s §63 ods. 1 Vyhlášky 
MV SR 94/2004 a STN 92 020201-3 tab.3 pol.3. Druhá úniková cesta, je navrhované vonkajšie požiarne 
schodisko. Treťou únikovou cestou je nechránená úniková cesta do vedľajšej budovy školy. 
 Dvere ústiace do CHÚC musia spĺňať kritérium EI (STN 92 0201-2 čl. 5.6.5). Podlaha na obidvoch stranách 
dverí je na jednej výškovej kóte. Dvere na únikových cestách sa musia otvárať v smere úniku osôb. 
 Minimálne z jedného schodiska, ako chránenej únikovej cesty je prístup až na strechu riešenej stavby. 

 
2.7.1 Obsadenie objektu osobami 
 
Požiarny úsek S skut  

Počet osôb 
v PÚ  
STN 92 0241 

Položka č. 
STN 92 0241 

Počet osôb 
v PÚ 
Projektovaný 

Poznámka 

N 1.01  
Denná miestnosť 1.11 80,53 29 2.1.1 22 20 detí + 2 učiteľky 
Denná miestnosť 1.15 90,80 34 2.1.1 26 24 detí + 2 učiteľky 
 63  
N 2.01  
Denná miestnosť 2.12 80,61 29 2.1.1 22 20 detí + 2 učiteľky 
Denná miestnosť 2.05 90,33 34 2.1.1 26 24 detí + 2 učiteľky 
Kancelária 2.15 43,29 9 1.1.3 8  
Kancelária 2.16 31,04 6 4 Započítaný inde učiteľky
 72  
3.NP 120 Podklad od zadávateľa 
4.NP 120 Podklad od zadávateľa 
5.NP 4 Podklad od zadávateľa 
  
 
Vo výpočtoch na posúdenie únikových ciest z riešenej časti objektu uvažujem s osobami s obmedzenou 

schopnosťou samostatného pohybu (deti do 6 rokov na 1. a 2.NP), úniková cesta vedie po schodoch dole 
a po rovine. Počet osôb pre výpočet únikových ciest je stanovený podľa STN 92 0241, viď tabuľku Obsadenie 
objektu osobami. 
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2.7.2 Predpokladaný čas evakuácie osôb (STN 92 0201-3 čl. 9.1) 
 
základná rovnica: upravená rovnica: 
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 Nechránená úniková cesta z 2.NP, za dvere do CHÚC typu A 

 
Z týchto priestorov vedú tri nechránené únikové cesty, dve do chránenej únikovej cesty typu A, jedna 

do susedného požiarneho úseku 2.19. Cesta vedie po rovine. Použijem základný tvar rovnice. 
 
Vstupy:  
lu = 19 m, vu = 30, Ku = 40, u = 6 (3xšírka dverí 1100 mm), E = 72, s = 3 
tu = 1,38 min  

 Podľa Prílohy č. 8, Vyhlášky MV SR 225/2012 Z.z., je dovolený čas evakuácie osôb t ud = 1,58 min. 

t ud   ut  

Predpokladaný čas trvania evakuácie osôb vyhovuje. 
 

 Nechránená úniková cesta z 1.NP po exteriér 
 

Z priestorov materskej školy navrhovanej na 1. NP vedú tri nechránené únikové cesty priamo do exteriéru 
a jedna úniková cesta do chránenej únikovej cesty. Z únikovou cestou cez schodisko CHÚC vo výpočte 
neuvažujem. Cesta vedie po rovine. Použijem základný tvar rovnice. 
 
Vstupy:  
lu = 13,5 m, vu = 30, Ku = 40, u = 7 (1xdvere 1100, 2x1450), E = 63, s = 3,0 
tu = 1,02 min  

 Podľa Prílohy č. 8, Vyhlášky MV SR 225/2012 Z.z., je dovolený čas evakuácie osôb t ud = 1,46 min. 

t ud   ut  

Predpokladaný čas trvania evakuácie osôb vyhovuje. 
 

 Nechránená úniková cesta z 1.NP po exteriér (menej priaznivý stav, časť detí z 2.NP sú v šatni 
na 1.NP (ráno, návrat z dvora...)  

 
Vstupy:  
lu = 13,5 m, vu = 30, Ku = 40, u = 7 (1xdvere 1100, 2x1450), E = 101 (deti z 1.NP + ½ detí z 2.NP), s = 3,0 
tu = 1,42 min  

 Podľa Prílohy č. 8, Vyhlášky MV SR 225/2012 Z.z., je dovolený čas evakuácie osôb t ud = 1,46 min. 

t ud   ut  

Predpokladaný čas trvania evakuácie osôb tak isto vyhovuje. 
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 Chránená úniková cesta typu A – vnútorné schodisko 
 
Z riešenej stavby objekt „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ vedie 

jedna chránená úniková cesta typu A na voľné priestranstvo. Je to pôvodné schodisko, prechádzajúce 
všetkými nadzemnými podlažiami. (Druhá úniková cesta, je navrhované vonkajšie schodisko. Toto možno 
rovnako považovať za chránenú únikovú cestu typu A, je osadené mimo požiarne nebezpečný priestor riešenej 
stavby. Schodisko je vybudované pre účely materskej školy, vedie len z 2.NP po exteriér.) Cesta vedie dole 
schodmi. Z 2.NP uvažujem s 30% Exs, z 1.NP neuvažujem so žiadnymi osobami, z priestorov 1.NP, odkiaľ 
vedú tri nechránené únikové cesty priamo do exteriéru, preto nemusia použiť chránenú únikovú cestu. 
Použijem upravený tvar rovnice. 

 
Vstupy:  
lu = 45,8 , vu = 25, Ku = 30, u = 2,5 (šírka vstupných dverí 1450 mm), E = 244, s = 1,0, EMŠ=22, s=2,8 
tu = 5,88 min 

 Predpokladaný čas trvania evakuácie CHÚC  je t u  = 5,88 minúty. Z tab.1 STN 92 0201-3 vyplýva, že 

CHÚC  má I. stupeň požiarnej bezpečnosti.  

Podľa Prílohy č. 8, Vyhlášky MV SR 225/2012 Z.z., je dovolený čas evakuácie osôb t ud  = 6,0 min. 

t ud    ut  
 
Predpokladaný čas trvania evakuácie osôb vyhovuje. 
 

 Chránená úniková cesta typu A – vonkajšie schodisko 
 
Vstupy:  
lu = 13 , vu = 25, Ku = 30, u = 2,0 (šírka vstupných dverí 1100 mm), EMŠ=36 (50% 2.NP), s=2,8 
tu = 2,2 min 

 Predpokladaný čas trvania evakuácie CHÚC  je t u  = 2,2 minúty. Z tab.1 STN 92 0201-3 vyplýva, že CHÚC  

má I. stupeň požiarnej bezpečnosti.  

Podľa Prílohy č. 8, Vyhlášky MV SR 225/2012 Z.z., je dovolený čas evakuácie osôb t ud  = 6,0 min. 

t ud    ut  
 
Predpokladaný čas trvania evakuácie osôb vyhovuje. 
2.7.3 Dĺžka únikových ciest (STN 92 0201-3 čl. 10.) 
 
základná rovnica: upravená rovnica: 
 

l ud = 









uK

sE
t

v

u
ud

u

.

.
.

75,0
 

l ud = 









uK

sE
tv

u
udu .

.
.  

 
 Nechránená úniková cesta z 2.NP, za dvere do CHÚC typu A 

 
Vstupy:  
- lu = 19 m, vu = 30, Ku = 40, u = 6 (3xšírka dverí 1100 mm), E = 72, s = 3, tud = 1,58 min 
- počítame podľa základného tvaru rovnice  
  
lu = 27,2 m 

 
lu   lu skut  
Dĺžka únikovej cesty vyhovuje. 
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 Nechránená úniková cesta z 1.NP po exteriér 
 

Vstupy:  
lu = 13,5 m, vu = 30, Ku = 40, u = 7 (1xdvere 1100, 2x1450), E = 63, s = 3,0, tud = 1,46 min 
- počítame podľa základného tvaru rovnice  
  
lu = 31,2 m 

 
lu   lu skut  
Dĺžka únikovej cesty vyhovuje. 
 

 Nechránená úniková cesta z 1.NP po exteriér – menej priaznivý stav, viac deti v 1.NP 
 
Vstupy: 
lu = 13,5 m, vu = 30, Ku = 40, u = 7 (1xdvere 1100, 2x1450), E = 101 (deti z 1.NP + ½ detí z 2.NP), s = 3,0, 
tud = 1,46 min 
- počítame podľa základného tvaru rovnice  
 
lu = 15,2 m 

 
lu   lu skut  
Dĺžka únikovej cesty vyhovuje. 
 

 Chránená úniková cesta typu A – vnútorné schodisko  
 
Vstupy: 
lu skut = 45,8 m, vu = 25, Ku = 30, u = 2,5 (šírka vstupných dverí 1450 mm), E = 244, s = 1,0, EMŠ=22, s=2,8,  
tud = 6,0 min 
- počítame podľa upraveného tvaru rovnice 
 
lu = 48 m 
 
lu   lu skut  
Skutočná dĺžka CHÚC vyhovuje. 
 
 
2.7.4  Šírka únikových ciest (STN 92 0201-3 čl. 11.07) 
 

Šírky únikových ciest sú posúdené na najnepriaznivejších miestach. 
 

 základná rovnica: upravená rovnica: 
 

umin = 











u

u
udu v

l
tK

sE

.75,0
.

*

  

umin = 











u

u
udu v

l
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sE

.

*
 

 
 

 Nechránená úniková cesta z 2.NP, za dvere do CHÚC typu A 
 

Vstupy:  
lu = 19 m, vu = 30, Ku = 40, E = 72, s = 3, tud = 1,58 min 

- počítame podľa základného tvaru rovnice 
 
umin = 4,88 
 
Šírka jedného krídla dverí na únikovej ceste je 1,1 m (zodpovedá šírke 2 únikovým pruhom, 3xšírka dverí = 6 
únikových pruhov), čo vyhovuje. 
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 Nechránená úniková cesta z 1.NP po exteriér 

 
Vstupy:  
lu = 13,5 m, vu = 30, Ku = 40, E = 63, s = 3,0, tud = 1,46 min 
- počítame podľa základného tvaru rovnice  
 
umin = 4,21 
 
Šírka jedného krídla dverí 1xdvere 1100, (zodpovedá šírke 2 únikovým pruhom), 2x dvere1450 (zodpovedá 
šírke 2x 2,5 únikovým pruhom) čo vyhovuje. 
 

 Nechránená úniková cesta z 1.NP po exteriér – menej priaznivý stav, viac deti v 1.NP 
 
Vstupy: 
lu = 13,5 m, vu = 30, Ku = 40, u = 7 (1xdvere 1100, 2x1450), E = 101 (deti z 1.NP + ½ detí z 2.NP), s = 3,0, 
tud = 1,46 min 
- počítame podľa základného tvaru rovnice  
 
umin = 6,74 
 
Šírka jedného krídla dverí 1xdvere 1100, (zodpovedá šírke 2 únikovým pruhom), 2x dvere1450 (zodpovedá 
šírke 2x 2,5 únikových pruhom) čo rovnako vyhovuje. 
 

 Chránená úniková cesta typu A – vnútorné schodisko 
 
Vstupy: 
lu skut = 45,8 m, vu = 25, Ku = 30, u = 2,5 (šírka vstupných dverí 1450 mm), E = 244, s = 1,0, EMŠ=22, s=2,8,  
tud = 6,0 min 
- počítame podľa upraveného tvaru rovnice 
 
umin = 2,45 
 
Šírka dverí je 1450 mm (čo zodpovedá šírke 2,5 únikových pruhom), čo vyhovuje. 
 
2.7.5 Evakuačný výťah 
 

V súlade s §58 Vyhlášky MV SR 94/2004 čl. 1, v riešenej stavbe „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska 
za účelom navýšenia kapacít MŠ“ nemusí byť zriadený evakuačný výťah. 
 
2.7.6 Označenie únikových ciest 
 
 Úniková cesta musí byť riadne označená predpísanou tabuľkou. Veľkosť bezpečnostnej značky 
sa navrhuje podľa Nariadenia vlády č. 387/2006Z.z., umiestnenie vo výške 1500 mm (viditeľné z blízka). 
 
2.7.7 Osvetlenie únikových ciest 
 
 V súlade s § 73 Vyhlášky MV SR 94/2004 a s čl. 18 STN 92 0201-3 musia byť únikové cesty počas 
prevádzky osvetlené denným alebo umelým osvetlením. Vzhľadom na charakter prevádzky a počet 
unikajúcich osôb CHÚC (viac ako 50), táto musí byť vybavená núdzovým osvetlením. Osvetľovacie teleso 
núdzového osvetlenia sa odporúča umiestniť vo výške od 2000 mm do 2500 mm nad úroveň podlahy únikovej 
cesty. Prednostne sa majú osvetliť miesta, kde nastáva zmena sklonu alebo smeru únikovej cesty. Činnosť 
núdzového osvetlenia bude navrhnutá podľa STN 36 0450. Napájanie osvetľovacích telies núdzového 
osvetlenia má byť z nezávislého zdroja. Čas, počas ktorého má byť núdzového osvetlenie v prevádzke 
sa navrhuje podľa STN 92 0203 (nahrádza prílohu B STN 92 0201-3) na dvojnásobok času potrebného 
na evakuáciu, čo je pre riešenú stavbu 12 minút. Vzhľadom na skutočnosť, že CHÚC bude aj zásahová cesta, 
odporúčam čas predĺžiť na 30 minút.  Svietidlá núdzového osvetlenia odporúčam navrhnúť s vlastným 
autonómnym elektrickým zdrojom, vyhotovené podľa STN EN 60598-2-22. 
 Ostatné únikové cesty sú čiastočne chránené prípadne nechránené, sú osvetlené prirodzeným osvetlením, 
rovnako odporúčam núdzové osvetlenie aj na chodbách na 1. a 2.NP.  
 Núdzové osvetlenie musí byť navrhnuté tak, že bude osvetľovať únikové východy a označovať smer úniku. 
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2.7.8 Vetranie únikových ciest 
 
 V súlade s § 55 ods.1 musí byť chránená úniková cesta vetraná prirodzeným alebo umelým vetraním. 
V súlade s predchádzajúcim, je chránená úniková cesta vetraná prirodzeným vetraním. V schodisku 
sa nachádzajú otvory na obvodových konštrukciách, ktoré zodpovedajú požiadavke v Prílohe č. 7 Vyhlášky 
MV SR 94/2004 Z.z. (plocha otvárateľných otvorov v najvyššom podlaží je 2,0 m2 vo vstupnom 
podlaží minimálne 2,2 m2). Poloha otvorov umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb. 
 
2.7.8 Náhradné únikové možnosti 
 
 V súlade s čl. 25.3 STN 92 0201-3 nemusia byť v riešenej stavbe zriadené náhradné únikové možnosti 
 
2.7.10 Všeobecné požiadavky na únikové cesty 
 
CHÚC 
 
 nesmú v nich byť voľne vedené rozvodné potrubia horľavých látok 
 nesmú v nich byť voľne vedené rozvody VZT, okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto 

priestorov 
 nesmú v nich byť voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače, okrem rozvodov a rozvádzačov 

zabezpečujúcich jej prevádzku 
 nesmú v nich byť voľne vedené dymovody 
 nesmú v nich byť voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary 
 nesmú v nich byť voľne vedené rozvody toxických látok 
 (okrem toxických látok, môžu byť ostatné rozvody v CHÚC vedené za predpokladu, že sú od nej 

požiarne oddelené konštrukčnými prvkami D1 s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou  dvojnásobku 
hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 30 minút – zo strany odvrátenej od 
CHÚC. 

 
Všetky ÚC 
 
 dvere na únikových cestách sa odporúča opatriť núdzovým východovým uzáverom podľa STN EN 1125 
 musia byť trvalo priechodné 
 dvere na únikových cestách sa musia otvárať otáčaním dverných krídel v postranných závesoch alebo 

čapoch okrem dverí na voľné priestranstvo na evakuáciu max 100 osôb 
 dvere na únikových cestách nesmú po otvorení zúžiť šírku únikového pruhu pod hodnotu určenú 

výpočtom 
 dvere a vráta otvárané mechanicky musia umožňovať aj ručné ovládanie 
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2.8 Odstupy 
 
 Odstupové vzdialenosti od obvodových stien v posudzovanej stavbe sú stanovené pre každý riešený PÚ 
na každej ploche fasády samostatne. Za výslednú odstupovú vzdialenosť sa považuje najväčšia hodnota 
pre danú fasádu. Stanovanie odstupových vzdialeností je v súlade s §80 ods.3 Vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z.. 
 Hodnoty odstupových vzdialeností sú odčítané z tabuľky 3 STN 92 0201-4. 
 Pre požiarne úseky bez požiarneho rizika a pre CHÚC sa požiarne nebezpečný priestor neurčuje, čo je 
v súlade s čl. 2.6.4 STN 92 0201-4. 
 Z vonkajšej strany obvodovej steny je použitý kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm.  
Použitá tepelná izolácia Nobasil FKD-S-TERMAL – trieda reakcie na oheň A. 
 V súlade s čl. 4.1.3b.) STN 92 0201-4 nie je potrebné fasádu posudzovať ako čiastočne požiarne otvorenú 
plochu. 
 

 Požiarny 
úsek 

pv S=l.Hs So Po=So/S Po.100
% 

Odstupy 
(m) 

N 1.01 
Fasáda západná 
Fasáda východná 
Fasáda južná 

32,36  
(8,9+16,9)x3,0=77,4 

30,5x3,0=91,50 
18,25x3,0=54,75 

38,07
45,78

3,78

0,49
0,50
0,07

49
50
7

 
3,5 
3,5 

0 
N 2.01 
Fasáda západná 
Fasáda východná 
Fasáda južná 

24,09  
(8,9+16,9)x3,0=77,4 

30,5x3,0=91,50 
18,25x3,0=54,75 

42,81
49,90

3,78

0,55
0,55
0,07

55
55
7

 
3,5 
3,5 

0 
 
 Požiarne nebezpečný priestor je stanovený na základe odstupových vzdialeností. Určuje ju najväčšia 
vzdialenosť pre danú fasádu, ktorá vyplynula z tabuľky vyššie. V požiarne nebezpečnom priestore 
sa nenachádza žiadna stavba, ktorú by riešená stavba ohrozovala. V požiarne nebezpečnom priestore 
sa nachádza areálová komunikácia, čo je v súlade s čl. 2.6.1 STN 92 0201-4.  
 
3.   Technické zariadenia 
 
3.1 Elektrické rozvody a zariadenia 
 
 Objekt prístavby ZŠ je napájaný z hl. NN rozvádzača RH, ktorý je inštalo-vaný na 1. PP  v miestnosti  NN 
rozvodne. Rozvádzač RH sa skladá z troch polí. Tento rozvádzač je napájaný z elektromerového rozvádzača 
RE. Rozvádzač RH je skriňový a nie je predmetom rekonštrukcie, okrem prívodu budú z neho vedené vývody 
k podružným rozvádzačom,  vývody   k   technologickým   zariadeniam   kuchyne   a   niektoré   vývody k 
vzduchotechnickým zariadeniam (tieto priestory sú mimo rekonštruovanej prístavby). 
 Elektrické rozvody musia byť vedené v súlade s platnými normami pre elektroinštalácie. Rozvody 
sú navrhnuté celoplastovými káblami. Uloženie káblov bude pod omietkou v miestach nosných stien 
v chráničke. 
 Vnútorná elektroinštalácia bude realizovaná podľa určenia vonkajších vplyvov (pred tým: protokolárne 
určených prostredí). Pre zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke musia mať zabezpečenú trvalú 
dodávku elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov 
určuje technická norma STN 92 0203, napríklad: 
 
 chránené únikové cesty B2ca-s1,d1,a1 
 

B2ca - Skúška horenia káblov vo zväzku 
s1 - celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu  SPR ≤ 

0,25 m2/s 
d1 - žiadne horiace kvapky 
a1 - vodivosť < 2,5 µS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3 
  
 Prílohu B STN 92 0201-3 v plnom rozsahu nahrádza STN 92 0203. V prílohe A uvedenej normy 
sú stanovené požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie. Podrobne viď 
uvedená Príloha A. 
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 Všetky zariadenia, ktoré sú v riešenej stavbe počas požiaru v prevádzke, majú vlastný zdroj napájania 
(napríklad osvetlenie únikových ciest) 
 
 K inštalovaným elektrickým zariadeniam bude užívateľ archivovať sprievodnú dokumentáciu, najmä 
protokol o určení vonkajších vplyvov a prostredí. 
 Prestupy rozvodov cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-
2 a podľa Vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z. Izolácia musí byť z nehorľavých materiálov s požiarnou odolnosťou 
zhodnou s požiarnou odolnosťou konštrukcie, ktorou prechádzajú (max. 90 min.) napríklad upchávky HILTI, 
Intumex, tesniace betónové tmely atď.. 
 Pred atmosferickým výbojom je stavba chránená bleskozvodovým zariadením (zberače + zvody). Toto nie 
je predmetom rekonštrukcie. 
 
3.2 Plynoinštalácia 
 

Stavba „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ , ktorá je predmetom 
rekonštrukcie, nie je napojená na odber plynu. 

 
3.3 Vykurovanie 
 
 Zdrojom tepla pre objekt je jestvujúca preberacia stanica v objekte ZŠ L-VII-33. Z tejto, je vykurovacia voda 
vedená vonkajším teplovodným kanálom rozmerov 1300/450 mm do riešeného objektu. Rozvodné potrubie 
je oceľové, prestupy cez požiarne deliace konštrukcie budú utesnené. Izolácia musí byť z nehorľavých 
materiálov s požiarnou odolnosťou zhodnou s požiarnou odolnosťou konštrukcie, ktorou prechádzajú (max. 
90 min.). Systém vykurovania aj vykurovacie telesá musia byť inštalované v súlade s STN 92 0300. 
 
3.4 Rozvody a zariadenia VZT 
 
 V riešenej prístavbe nie sú vedené rozvody VZT. 
 
4.   Zariadenia pre protipožiarny zásah 
 
4.1 Prístupy, príjazdy a nástupné plochy 
 
 Doprava k areálu je zabezpečená po miestnych komunikáciách a areálovej komunikácii, ktoré spĺňajú 
požiadavky na príjazdové komunikácie uvedené v §82 Vyhlášky MV SR č. 94/2004. Areálová komunikácia 
vedie až ku stavbe, čo je rovnako v súlade s §82 Vyhlášky MV SR č. 94/2004. 
 Nástupné plochy pre riešené stavby nemusia byť vybudované, lebo sa predpokladá zásah vnútornou 
zásahovou cestou. 
 Vnútornou zásahovou cestou sa rozumie CHÚC, ktorá spĺňajú požiadavky uvedené v §84 Vyhlášky MV SR 
č. 94/2004 – je bez požiarneho rizika. Spĺňa aj požiadavku §86 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 a to v  ods. 4, je 
z nej prístup až na strechu objektu. 
 Protipožiarny zásah je možné viesť z troch strán riešenej prístavby. 
 
 
4.2 Voda pre hasebné účely 
 
 Pre potrebu zabezpečenia vody na hasenie požiaru ZŠ Turnianska je inštalovaný jestvujúci podzemný 
požiarny hydrant DN 80, osadený na verejnom vodovode. Vzdialenosť hydrantu od vchodu do budovy ZŠ, 
v trase rozvinutej hadice je menej ako 80 m. 
 Odberné miesto musí byť viditeľne označené červenou farbou a umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné 
pre mobilnú hasiacu techniku a prevádzkyschopné. 
 Odberné miesto – požiarny hydrant je umiestnený mimo požiarne nebezpečný priestor požiarneho úseku 
(min. 5 m, max. 80 m od stavieb). Umiestnenie požiarneho hydrantu pre riešenú stavbu je zrejmé z výkresu 
Situácia. 
Hydrostatický pretlak v hydrantovej sieti vonkajšieho podzemného požiarneho vodovodu musí byť min. 0,25 
MPa (podľa § 9 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z). 
 
 V súlade s čl. 5.5.2c) STN 92 0400, sú v stavbe osadené vnútorné hadicové zariadenia, s hadicou 
s menovitou svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 
10 (Q=59 l.min-1 pri pretlaku 0,2 MPa) – prípadne ostanú v prevádzke pôvodné hydranty C 52, po preverení 
ich funkčnosti.  
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 Všetky vnútorné hadicové zariadenia sú napojené na vnútorný vodovod, ktorý musí byť trvalo pod tlakom 
s okamžite dostupnou dodávkou vody. 
 Umiestnenie hadicového zariadenia spĺňa požiadavku čl. 5.3 STN 92 0400, je navrhnuté tak, aby v každom 
mieste požiarneho úseku bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody. Najodľahlejšie miesto je vzdialené 
od hadicového zariadenia najviac 30 m (tvarovo stála hadica). Tlak vo vnútornom vodovode musí byť najmenej 
0,2 MPa. Umiestnenie hadicového zariadenia je zrejmé z výkresovej časti. 
 
4.3 Prenosné hasiace  prístroje 
 
Pre rýchli zásah proti požiaru sú v riešenej stavbe „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia 
kapacít MŠ“ navrhnuté prenosné hasiace prístroje. V súlade s STN 90 0202-1 je stanovená potreba 
prenosných hasiacich prístrojov pre každý riešený PÚ samostatne. 
 

M c  = 0,9 . (S . a) 2/1    6 

 
Požiarny úsek a S 

(m2) 
Mc Počet a typ navrhnutých RHP 

N 1.01 0,96 422,45 18,12 3 kusy, 6 kg prášku ABC 
N 2.01  0,93 435,26 18,11 3 kusy, 6 kg prášku ABC 

 
 Navrhujem celkový počet PHP práškových veľkosti 6 kg prášku ABC v počte 6 ks. 

Rozmiestnenie PHP je v únikovej ceste podľa priloženej projektovej dokumentácie. PHP sa umiestňujú 
spravidla na zvislých stavebných konštrukciách tak, aby rukoväť bola najviac 1,2 0,05 m nad podlahou, 
na trvale prístupnom a dobre viditeľnom mieste. PHP sa umiestňujú tak, aby neprekážali v úniku. Ich vzájomná 
vzdialenosť môže byť maximálne 30 m. Musí byť zabezpečený trvale voľný prístup k prenosným hasiacim 
prístrojom. Pri dodržaní podmienok na umiestnenie PHP a počtu pre jednotlivé požiarne úseky, môžu byť 
umiestnené aj odlišne od polohy zakreslenej v projektovej dokumentácie. 

Všetky PHP sú označené tabuľkou s návodom na použitie. PHP je potrebné pravidelne kontrolovať 
osobami a organizáciami na to oprávnenými. Prevádzkovanie a kontrola PHP sa riadi podľa Vyhlášky MV SR 
č. 719/2002. 
 
4.4 Požiarny výťah 
 
 V stavbe nemusí byť inštalovaný požiarny výťah, čo je v súlade s § 85 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
 
4.5 Stabilné hasiace zariadenie 
 
 V stavbe nemusí byť inštalované stabilné hasiace zariadenie, čo je v súlade s § 87 Vyhlášky MV SR 
č. 94/2004 Z.z. 
 
4.6 Elektrická požiarna signalizácia 
 
 Podľa § 88 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., nemusí byť riešená stavba vybavená elektrickou požiarnou 
signalizáciou. 

 
4.7 Hlasová signalizácia požiaru - domáci rozhlas 
 

V súlade s § 90 ods.1d) Vyhlášky MV SR č. 94/2004 je v celej stavbe základnej školy inštalovaný domáci 
rozhlas. Súčasťou domáceho rozhlasu je vysielací pult s mikrofónom s najvyššou vysielacou prioritou, 
umiestnený v miestnosti so stálou obsluhou, v prípade riešenej stavby je to priestor riaditeľne vo vedľajšej 
budove ZŠ. 

V prípade požiaru sa z tohto zariadenia „evakuačným hlásením“ vyzvú všetky osoby nachádzajúce 
sa v jednotlivých požiarnych úsekoch, aby čo najrýchlejšie opustili stavbu, avšak bez nežiadúceho vyvolania 
stavu všeobecnej paniky. 

Funkčnosť rozhlasu v prípade požiaru musí byť zabezpečená po dobu 45 minút. 
 
4.8 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia 
 

Stavba nemusí byť vybavená zariadením na odvod dymu a splodín horenia (Príloha č. 13  Vyhlášky MV SR 
č. 94/2004). 
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Záver 
 
 Na základe vyhotovenia tejto projektovej dokumentácie konštatujem, že riešený objekt spĺňa požiadavky 
požiarnej bezpečnosti, za predpokladu, že sa splnia podmienky a návrhy uvedené v technickej správe. 
 Posúdenie projektu platí len pre navrhovaný stav. Pri zmene užívania stavby, pri dispozičných zmenách 
alebo pri zmene použitia stavebných konštrukcií je nutné vypracovať nové posúdenie špecialistom požiarnej 
ochrany a dať ho odsúhlasiť príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. 
 
UPOZORNENIE: Upozorňujeme investora stavby, že pri kolaudačnom konaní je povinný predložiť 
certifikáty preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (tj. Skutočnej požiarnej odolnosti, 
skutočnej horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa) všetkých stavebných konštrukcií 
a stavebných výrobkov zabudovaných v stavbe, v súlade so Zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov    
 
 
V Bratislave, február 2017 
 
 
Špecialista PO : Ing. Helena Falisová 
Číslo osvedčenia: 42/2016 
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