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REKONSTRUKCIA BUDOVY ZS TURNIANSKA ZA UCELOM NAVYSENIA KAPACIT M$

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.¢.2517/1

PROJEKT STAVBY

E-5 VNUTORNE SILNOPRUD. A SLABOPRUD. ROZVODY
TECHNICKA SPRAVA

1. UvoD

Dokumentacia rieSi silnoprudovu a slabopruadovi inStalaciu v ramci

rekonstrukcie budovy ZS za ucelom navys$enia kapacit MS .

Dokumentacia je vypracovana v rozsahu realizacného projektu a ako
podklady pre jej vypracovanie sluZili :
- obhliadka sucasného stavu
- konzultécie so zadavatelom — MU mestské &ast Petrzalka
- pbdorysné vykresy stavebno-architektonického rieSenia
- Situacia
- podklady od projektantov vzduchotechniky, kurenia, zdravotechniky
- predpisy a normy STN
- katalogy vyrobkov

- projekt elektroinétalécie ZS

2. ZAKLADNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE

Napétové sustavy : 3 PEN ~ 50Hz, 230/400V/TN-C
3 PEN (PE+N) ~ 50Hz, 230/400V/TN-C-S
3+ PE + N ~ 50Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana pred urazom el.
prudom, zakladna ochrana : - krytim a izolaciou (STN 332000-4-41, ¢l. 411.2)
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Ochrana pred drazom el. pradom pri

poruche : - samocinnym odpojenim napajania (STN 332000-4-41,
¢l.411.3.2)
v kupelniach, doplnkovym pospajanim (STN 332000-7-701)
- zasuvkoveé obvody (vSetky ) — doplnkovou ochranou —
pradovym chrani¢om (STN 332000-4-41, ¢1.411.3.3)

Prostredie : - vid' protokol o uréeni vonkajSich vplyvov v zavere

technickej spravy

Max. prikon pre

navrhované rieSenie: R1-24,1kW
R2 - 16,87kW
40,97kW

Max. sucasny prikon pre

navrhované rieSenie:: R1-24,1kW
R2 - 13,23kW
37,33kW
Skratové udaje : - na pripojniciach hlavného rozvadzaéa RH je

lks = 8 KA, Ikm = 14,6 kA

Skratova odolnost navrhnutych privodnych istiacich prvkov musi prevySovat’ tieto hodnoty.

Stuperi dblezitosti

zasobovania el. energiou : 3 v zmysle STN 341610

Kompenzacia jalového vykonu :
- bez kompenzacie, jedna sa z velkej miery o ¢inny odber el.
energie, novo navrhované LED osvetlovacie telesa su

kompenzované

Meranie spotreby el. energie : meranie el. energie nie je predmetom rieSenia tejto PD
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Zatriedenie zariadenia

podfa miery ohrozenia : skupina ,B“ v zmysle vyhl. 508/2009 Zb., Ill.¢ast

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1. SILNOPRUDOVE RIESENIE

Objekt MS je napajany z hl. NN rozvédzaéa RH, ktory je instalovany na 1. PP v
miestnosti NN rozvodne. Rozvadza¢ RH sa sklada z troh poli. Tento rozvadza¢ je napajany

Z elektromerového rozvadzacéa RE.

Rozvadza¢ RH
Je skririovy a nie je predmetom rekonstrukcie, okrem privodu budu z neho vedené vyvody k
podruznym rozvadzacom, vyvody k technologickym zariadeniam kuchyne a

niektoré vyvody k vzduchotechnickym zariadeniam.

Podruzné rozvadzace R-1, R-2

Budu plastové zapustené s prislusnym poctom modulov a s naplfiou podlfa schém. Privod k
tymto rozvadzacom navrhujeme existujucim kablom AYKY 4Bx35mm?, ktory sa v kazdom z
rozvadzacov na vstupnych svorkach preluékuje a pokracuje dalej do rozvadzaéa o
poschodie vySSie. Z rozvadzaca R-1 je napajany aj rozvadzac¢ vytahu RV-10, ktory zostava
pdvodny a nie je predmetom tejto PD. dalej ostava napajanie rozvadzaéa vytahu ako aj

napajanie rozvadzacov vyS$Sich podruznych rozvadzacov.

Zasuvkova instalécia je navrhnuta vodiémi CYKY-J 3x2,5mm’. Viéetky zasuvky,
budu opatrené zaklopkou a umiestnené mimo dosah deti. Vedenie rozvodov a vysSka
umiestnenia zasuviek v jednotlivych priestoroch je zrejma z vykresovej dokumentacie.
Vsetky zasuvkové obvody budu chrénené prudovym chrani¢om.

Svetelna elektroinstalécia je navrhnuta vodiémi typu CYKY-J 3x1,5mm’ a bude
vedena pod omietkou po stenach a stropoch systémom za minimalneho pouZitia
rozbocCovacich krabic pomocou VAGO svoriek, ktoré budu v pristrojovych krabiciach pod
vypinacmi. Ventilatory vo WC a kupelniach budi napojené na svetelny obvod. Zapinané

budu sériovym vypinacom.
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V jednotlivych miestnostiach tried budu zasuvky umiestnené cca. 1,6m nad podlahou
a budu opatrené vieCkami alebo zaklopkou. V dennej miestnosti a miestnosti kabinetu, ¢i
zasadacky a jednotlivych kancelariach, budu zasuvky umiestnené vo vyske 300mm.

Svetelno - technicka Cast projektu

Pre osvetlenie vnutorného priestorov budovy MS navrhujeme LED svietidlé s elektronickym
predradnikom prislusnom kryti do daného prostredia. Tieto svietidla v zmysle STN EN
12464-1 poskytnu priemernt udrziavanu osvetlenost Em , ktora je spolu s indexom

podania farieb a Cinitefom oslnenia uvedena v nasledujticej tabulke pre rézne typy

miestnosti.
Tabulka 1.
Priemerna udrZiavana osvetlenost, Cinitel osinenia a index podania farieb pre rézne typy
miestnosti.

Typ miestnosti Em (Ix) UGRL (1) Ra (1)
Miestnosti na hranie 300 19 80
Spalne deti 300 19 80
Triedy, kabinety 500 19 80
vstupné haly 200 22 80
Komunikacné priestory,
chodby 100 25 80
Schodiska 150 25 80
Miestnosti ucitelov 300 19 80
Sportové haly, telocvi¢ne 300 22 80
Skolské jedalne 200 22 80
Kuchyne 500 22 80

Vonkajsi priestor okolo budovy MS bude presvetleny svetlometmi s pohybovymi
senzormi. Svetlomety budu umiestnené na fasade vo vyske 3m od zeme. V rozvadzaci R1 je
vytvorena rezerva pre napojenie tychto svietidiel. Osvetlenie je navrhnuté podlfa STN 332130
a STN EN 12464-1

3.2. SLABOPRUDOVA INSTALACIA

V ramci slaboprudovej inStalacie je v projekte rieSeny rozvod pre datovu siet, rozvod

TV signal, vstupny system a ohlasovaci system pre zvonenie a Skolsky rozhlas. V tomto
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projekte su rie§ené len vnutorné rozvody v rémci budovy MS. Vonkajsie pripojenie op-
tickym kablom objektu MS na siet niektorého z operéatorov ( T- com, SKT atd’) si zabezpedi
investor na zaklade Ziadosti o pripojenie. V projekte je stavebnym rieSenim skoordinované
miesto vstupu do budovy. Prislusné zariadenie bude inStalované v priestore podla vybe-
ru investora. Zariadenie doda a namontuje prislusna odborna organizacia. V sucastnosti
existuje rozvadzac operatorov umiestnena na 1.NP, umiestnenie je zrejmé z vykresu.

Slabopridové rozvody budu vedené v podlahe pripadne stropom. Pri pokladke
tychto rozvodov dodrzat ustanovenia §195 odst.3 vyhl. SUBP ¢.59/1982 a STN 332000-5-52,
kde pri subehu budu tieto rozvody uloZené vo vzdialenosti min. 10 cm od silnopriadovych
rozvodov a pri krizovani min. 1 cm so silnopradovymi vedeniami.

Kabelaz pre slaboprudovu instalaciu bude pre datové rozvody parovanymi vodiémi
typu Cat 5, pre rozvod TV signalu koaxialnymi vodiémi VCCKY 75-4,8. V miestnosti
zborovne budu umiestnené ako rozhlasova ustredria, tak aj vstupny system DDZ, taktiez tam
navrhujeme umiestnenie RACKu pre MS.

Zarovern je nutné pred rekonsStrukciou rozvodov zmerat’ a prekontrolovat’ ex-
istujuce systémy, ako aj Skolsky rozhlas a demontovat’ ich tak, aby sa zachovala

funkénost tychto slaboprudovych rozvodov pre d'alsie vyssie poschodia 3.NP, 4.NP.

Pre MS sme navrhli vstupny systém od fy NIKO. Pri hlavnom vchode zo strany bude
in8talovany panel s videovratnikom. Domace telefony budu na centralnej chodbe a v
zborovni. Ostatné vchody a dalSie vchody budu opatrené zamkami. Vstupny systém NIKO
nie je podmienkou, dodavatel méze zmenit vyrobcu, ale pri dodrZzani vsetkych tech-

nickych moznosti, ktoré navrhovany systém umoZriuje.

4. NAVRH UZEMNOVACEJ SUSTAVY

Budova je zatriedena v zmysle STN EN 62305-2(3) do triedy LPS Il a pre navrh bleskozvodu
bola pouZita metéda mreZovej sustavy, povodna sustava je doplnena tak aby vyhovoval
suc¢asnym normam. Jednotlivé zvody su ulozené v netrieStivej PVC trubke @29mm. Upev-
nenie zvodov je realizované kovovymi tchytmi v rozostupoch 0,8m. Jedna sa o neizolovany
(neoddialeny LPS).

Obvod MS je zatepleny minerélnou vinou. Sku$obné svorky SZ jednotlivych zvodov
su umiestnené v inStalacnych krabiciach KO150 pod povrchom, 1,8m nad drovriou terénu.
Zvody od skuSobnych svoriek k zemniCom pokraluju gulatinou FeZn @10mm. Zvody su

oznacené plechovymi Stitkami s poradovym Cislom zvodu.
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Vnutorny LPS bude pozostavat' z vnutorného obvodového pospajania na vyrovnanie
potencialov. Na tento vnutorny LPS budd ekvipotencialne pripojené kovové Casti stavby,
kovové instalacie, vnutorné systémy, vonkajSie vodivé Casti a vedenie pripojené ku stavbe.
Max odpor zvodu nesmie prekrocit 10Q. VSetky zvarené spoje budu v betdéne a v zemi zalia-
te asfaltovym naterom. RieSenie bleskozvodu — vid' vykresovu ¢ast. Pre vonkajSiu ochranu
su doporuc¢ené materialy, ktoré nevyzaduju adrzbu zo Zivotnostou cca. 15 rokov. Vnutorné
uzemnenie so zékladovym uzemnenim bude vzajomne prepojené na hlavnej uzemriovacej
svorkovnici EPP. Pri realizacii uzemriovacej sustavy a ochranného po spojovania dodrzat
prislusné ustanovenia STN 33 2000-5-54.

Pre splnenie podmienok pri vypocte rizika je nutné do rozvadza¢a RH na vstupe NN
privodu do objektu inStalovat’ koordinovanu prepéatovu ochranu SPD, tak isto je nutné

instalovat’ koordinované prepédtové ochrany do podruznych rozvadzacov.

Sirka zvaru musi byt minimélne: 3 mm u armovacich Zeliez do ¢ 10 mm
4 mm u armovacich Zeliez nad ¢ 10 do ¢ 18 mm

6 mm u armovacich Zeliez nad ¢ 18 mm

Dizka zvaru musi byt miniméalne: ~ 60 mm u armovacich Zeliez do ¢ 18 mm

100 mm u armovacich Zeliez nad ¢ 18 mm

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Zhotovitel musi dodrziavat’ stavebny zakon ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a noviel, zakon ¢. 364/04 Z.z. o vodach, zakon ¢&. 223/01 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a noviel ¢. 409/06 Z.z., cestny zakon ¢&. 55/84 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a noviel ¢. 160/96 Z.z. a dalSie suvisiace vyhlasky a predpisy. Zhotovitel je povinny zame-
dzovat' znecistovaniu komunikacii dotknutych vystavbou, zabezpecovat’ Cistenie vyjazdov zo
stavby, zniZzovat prasnost a hlu¢nost.

Pocas vystavby musi zhotovitel dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane — zakon
¢.124/2006 Zb., STN 73 3050 — Zemné prace, STN P ENV 13670-1 ( 73 2400 ) Zhotovova-
nie beténovych konstrukcii a dalSie vyhlasky a STN. Pri priprave a vykonavani stavebnych,
montaznych prac a pri pracach s nimi suvisiacich, na zaistenie bezpeénosti prace a technic-
kych zariadeni je potrebné dodrziavat zak. ¢. 124/2006 Zb. Zhotovitel je povinny pri vykona-

vani prac v ochrannych pasmach jestvujucich vedeni a zariadeni dodrZiavat podmienky vy-
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konu prac v zmysle platnych predpisov a STN. Pred zaciatkom prac musia byt vytyéené
a zamerané vSetky podzemné vedenia a zariadenia v obvode staveniska a v jeho blizkosti.

Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych za-
riadeni je potrebné pocas vystavby a prevadzky dodrZiavat' platné predpisy, za ktoré zodpo-
veda zhotovitel stavby (pocas vystavby) a prevadzkovatel (pocas prevadzky).

Je potrebné dodrziavat’ predpisy — zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, vyhl. &. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni, nariadenia viady ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bez-
pecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia
viady &. 391/06 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na pracovi-
sko a dal$ie vyhlasky a STN.

Zhotovitel musi pocas vystavby zabezpecit zvySené opatrenia na ochranu véd. Sta-
vebné mechanizmy a dopravné prostriedky je potrebné zabezpedlit, aby nedochadzalo
k tniku pohonnych hmoét. Na stavenisku nebudu skladované latky, ktoré ohrozuju akost pod-
zemnych véd.

Projektova dokumentacia je vypracovana odborne spdsobilymi pracovnikmi v zmysle vyhl.
508/2009 Zb., § 24, odst.1.

Jednotlivé priestory, v ktorych st umiestnené navrhované zariadenia su z hladiska ne-
bezpedcia trazu el. prudom v zmysle STN 332000-4-41 priestory bezpecné.

Elektrické zariadenia navrhnuté v objekte su podla miery ohrozenia zatriedené
do skupiny ,B* v zmysle vyhl. 508/2009 Zb., a dokumentacia nepodlieha povinnému
posudeniu na Tl SR.

Viypnutie el. zariadenia v pripade poZiaru, havarie a lebo trazu je z hlavhého
rozvadzaca na 1. PP, pripadne podruznych rozvadzacov na kazdom poschodi.

Vzhladom na Krytie rozvadzacov IP 30/20 vypinanie jednotlivych obvodov mézu robit’ aj
osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie. VSetky iné prace, tykajuce sa oprav a udrzby na el.
zariadeniach mézu len pracovnici zaradeni min. do §21 — elektrotechnik, v zmysle
vyhlasky ¢.508/2009 Zb.

Navrhnuté elektrotechnické zariadenia v tomto projekte nebudu mat’ Ziadny

negativny vplyv na zhorSenie Zivotného prostredia, resp. na ohrozenie zdravia a Zivota 0séb.

6. OCHRANA PROTI KOROZII, PRIPADNE PROTI BLUDIVYM PRUDOM

Ochrana kovovych c¢asti proti korézii je 1x naterom zakladnym a 2x emailom. Kovové

konstrukcie vysSieho standartu su bud' z nerezu, alebo s tupravou komaxid.
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7. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Prestupy rozvodov poZiarno-deliacimi konStrukciami poZiarnych usekov objektu musia
byt utesnené podla poZiadaviek STN 92 0201-2, podlfa poZiadaviek § 12 vyhl MV SR ¢.
79/2004 Z.z. a podla poziadaviek § 40 odst. 3) vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z.

V' chranenych unikovych cestach ako su schodistia a k nim prilahlé priestory,
pre zariadenia, ktoré musia byt poCas poZiaru v prevadzke, budu urobené kablové rozvody
kablami v zmysle vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z,z. priloha 14.

Zariadenia, ktoré si pocas pozZiaru v prevadzke Druh kabla

... Osvetlenie a nudzové osvetlenie schodisk Z0O,BH, PH

Poznamka:  ZO — odolny proti Sireniu plameria
BH — bezhalogénovy s nizkou
hustotou dymu pri horeni
PH - pocas horenia funkény v

poZadovanom Case

8. ZAVER

Pri montazi musia byt dodrzané prislusné predpisy a normy STN, najmd STN
334050, STN 332000-4-41, STN 332000-5-54, PNU 01332060, STN 340165, STN 332000-7-
701, STN 341391, STN 361450, STN 360035, STN 332130 a iné suvisiace normy tak, aby
pri montazi ani v prevadzke nedoSlo k ohrozeniu zdravia a Zivota oséb ani ku $kodam na

majetku.

Poznamka:
Uvedené vyrobky su referencné a je potrebné dodrzat’ technické parametre a vykony.

V Rimavskej Sobote, 02/ 2017

BSS Energy s.r.o.

Ing. Lukas Belko
REKONSTRUKCIA BUDOVY Z$ TURNIANSKA ZA UCELOM NAVYSENIA KAPACIT M$ 8




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV &. 6612/2016
STN 33 2000-1:2009-04, STN 33 2000-5-51:2010-05

Vypracoval: Ing. Lukas Belko

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Allan Banik Projektant architektury
Clenovia: Ing. Luka$s Belko Projektant elektroinStalacie
Ing. Pavol Jamrich Projektant elektro

Nazov objektu:
REKONSTRUKCIA BUDOVY ZS TURNIANSKA ZA UCELOM NAVYSENIA KAPACIT MS

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

- obdobné prevadzky v praxi

- klasifikacia podmienok prostredia podla STN 33 2000-5-51

- STN 33 2000-3 — Elektrické inStalacie budov

- STN 33 2000-4-41 — Ochrana pred zasahom elektrickym prudom

Popis technologického procesu a zariadenia:

Jedna sa o matersku Skolu pozostavajucu z dvoch nadzemnych podlaZzi. V $kole sa
nachadzaju denné miestnosti, Satne, miestnosti so socialnymi zariadeniami a vnutorné
komunikacie VSetky prudové obvody su istené v rozvadzaci R1, R2. ElektroinS$talacia je ulo-
Zena pod omietkou, pripadne v podhladoch. Svetelné obvody st vyhotovené kablami CYKY-
J 3x1,6mm2, zasuvkové obvody CYKY-J 3x2,6mm2. V rozvadzaci R-1 a R-2 bude instalo-
vany zvodi¢ prepétia triedy ,B+C* V rozvadzadi je rezerva pre napojenie trojfazovej zasuvky
400V/16A cez prudovy chrani¢ s rezidualnym vybavovacim prudom 30mA. Taktiez vSetky

zasuvkova obvody do 20A a svetelné obvody budu napojené cez prudovy chrani¢ 30mA.
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Rozhodnutie:

Priestory bez nebezpecenstva vybuchu
horftavych plynov podfa STN EN 60079-10 : vSetky priestory

Priestory s nebezpeéenstvom vybuchu horfavych plynov: Ziadne

Na zaklade predlozenych podkladov a ziskanych informacii, komisia stanovila prostredie

v posudzovanom priestore v zmysle STN 33 2000-5-51 takto:

Uéel miestnosti Druh priestoru v

zmysle STN
Vonkajsie priestory priamo vystavené von- VI AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2
kajsej klime AQ2 BC2
Kupelne, sprchy m V zmysle STN 33 2000-7-701

ZONY O, 1, 2

VSetky ostatné - vnutornée priestory s regu-

lovanou teplotou n

* Udané su iba vplyvy odlisné od normalnych v zmysle STN 33 2000-5-51, ¢&l. 512.2.4

za normalne sa povazuju:

Prostredie: AAS5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1
AQ1, AR1, AS1, AT1, AU1

Vyuzitie: BA1, BC2, BD1, BE1

Druh stavby: CA1, CB1

Zdovodnenie:

Charakter posudzovanych priestorov a prostredi v nich jednoznacne vyplyva z STN, uvede-
nych jednotlivymi ¢lankami citovanej normy. Pri urceni prostredia boli vzaté do uvahy pre-
vadzkové pomery a predpokladany stuperi vzajomného pdsobenia technologickych
a elektrickych zariadeni v posudzovanom priestore, vytvorenym ovzduSim, latkami, pred-

metmi a zariadeniami pritomnymi v posudzovanych priestoroch.

Datum: 02/ 2017

Podpis predsedu komisie
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Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05 . . ) }
Nazov projektu: REKONSTRUKCIA BUDOVY ZS TURNIANSKA ZA UCELOM NAVYSENIA KAPACIT MS
Spracoval:

RIADENIE RIZIKA
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Analyzovana stavba pre vypocet rizika - Skola
Zberna plocha bola vypogditana z rozmerov stavby:
dizka L= 36.1m
Sirka W= 189m Ap= 11759.5m? (pre zasahy do stavby)
vySka H= 14.8m Ay = 840 398.16 m* (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS I

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL Il

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.24 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny vysSimi objektmi.

Pocet nebezpecnych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi do stavby Np = 0.00659

Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby Nuw = 1.88249

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysujuce rizika skod.

Inzenyrské sité:

Vedenie NN
Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pody........ 400 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 90 m
Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
A, = 3600 m’ (zadsahy zasahujuce siet)

A, = 360000 m®> (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel ingtalacie vedenia: v zemi

Cinitel prostredia pre vedenie: mestské s vysokymi budovami (vy$ka budov vaésia ako 20 m)

Cinitel typu vedenia: Silové VN (s transformatorom VN/NN na zagiatku sekcie)

Pocet nebezpeénych udalosti

Pocet nebezpeénych udalosti spésobenych udermi do susednej stavby Nps= 0
Pocet nebezpelnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby N = 0.00000806
Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti inZinierskej siete N; = 0.0008064

K vedeniu je pripojené zariadenie:
RH
Impulzné vydrzné napatie chraneného systému U, =6 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel

- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)

Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL Il
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normam.

R1

normam.

R2

normam.

R3

normam.

R4

normam.

Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviiou vydrznych napéati prislusnym vyrobkovym

Koordinovana ochrana spifiajtca IEC 62305-4 bola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podra IEC 62305-3

Impulzné vydrzné napatie chraneného systému U, =6 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
PouZit4 koordinovana ochrana kategorie LPL II.
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviiou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym

Koordinovana ochrana spifiajtca IEC 62305-4 bola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3

Impulzné vydrzné napatie chraneného systému U, =6 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL II.
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviiou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym

Koordinovana ochrana spifiajtca IEC 62305-4 bola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3

Impulzné vydrzné napatie chraneného systému U, =6 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL I1.
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviiou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym

Koordinovana ochrana spifiajtca IEC 62305-4 bola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3

Impulzné vydrzné napéatie chraneného systému U, = 6 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL II.
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a urovriou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym

Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 bola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3
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Zony:

Zéna 1
Zona sa nachadza mimo stavby.
Typ povrchu pbdy alebo podlahy: polnohospodarsky, beton
Riziko poziaru: Ziadne
Opatrenie na znizenie nasledkov poZiaru nie je pouZzité.
Ziadne zvlastne rizika.
PouZzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do stavby:
- vystrazné napisy
- ucinné ekvipotencialne prepojenie v pbéde
- fyzické zabrany alebo armovanie stavby pouzité ako sustava zvodov

Strata l'udského zivota (L1)
- Uraz zasahom elektrickym pridom (D1) L+ =0.01

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna 8koda (D2) L= 0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01

Strata kultirneho dediéstva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pridom (D1) L+ =0.01
- Hmotna 8koda (D2) Le=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.001

Pravdepodobnost’ vzniku Skody

Pa Ps Pc Pwm Pu Pv Pw Pz
0 0 0 0 0 0 0 0
Nasledné straty
LA LB LC LM LU LV LW I—Z
1.0E-4 0 0 0 1.0E-4 0 0 0
- 0 1.0E-2 1.0E-2 --- 0 1.0E-2 1.0E-2
— 0 — — — 0 — —
1.0E-4 0 1.0E-3 1.0E-3 1.0E-4 0 1.0E-3 1.0E-3
Zlozky rizika (hodnoty 10'5)
RA RB RC RM RU Rv RW Rz Celk. riziko
R1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
Rz | - 0 0 0 - 0 0 0 | 0
Rs | - 0 - - - 0 - - | 0
R4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
Zobéna 2

Zona sa nachadza vnutri stavby a jej nadradenou zénou je zéna: Zéna 1
V z6ne su umiestnené zariadenia:
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RH
R1
R2
R3
R4
Vnutorné systémy
- MreZova sustava pospajania nie je pouzita.
- Nie je pouZité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: pofnohospodarsky, betéon
Riziko poziaru: poZiar - vysoké
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové instalacie,
hydranty, protipoZiarne priehradky, chranené unikové cesty
Obtazna evakuacia.
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do stavby:
- vystrazné napisy
- uginné ekvipotencialne prepojenie v péde
- fyzické zabrany alebo armovanie stavby pouzité ako sustava zvodov
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - Udery do vedenia:
- vystrazné napisy
- elektricka izolacia
- fyzické zabrany

Strata l'udského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) L+ =0.01
- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna 8koda (D2) Le=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01

Strata kultirneho dediéstva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) L+ =0.01
- Hmotna 8koda (D2) Le=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.001

Pravdepodobnost’ vzniku Skody

Pa Ps Pc Pwm Pu Py Pw Pz
0 0 0.124 0.004 0 0.02 0.05 0.005
Nasledné strat
LA LB Lc LM LU LV LW |-Z
1.0E-4 2.5E-2 0 0 1.0E-4 2.5E-2 0 0
-—- 5.0E-3 1.0E-2 1.0E-2 --- 5.0E-3 1.0E-2 1.0E-2
-— 5.0E-3 - -— -— 5.0E-3 - -—

1.0E-4 1.0E-2 1.0E-3 1.0E-3 1.0E-4 1.0E-2 1.0E-3 1.0E-3
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Zlozky rizika (hodnoty 10'5)

RA RB RC RM RU Rv RW Rz Celk. riziko
R1 | 0 0.823 0 0 0 0.0004 O 0 | 0.8236
R2 | - 0.1646 0.8149 6.7886 --- 0.0001 0.0004 0.004 | 7.7727
Rs | — 01646 - —  0.0001 - — | 0.165
R4 | 0 0.3293 0.0815 0.6789 O 0.0002 O 0.0004 | 1.0902

Zlozky rizika (hodnoty 10°°)

RA RB Rc RM Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
R | 0 08232 0 0 0 0.0004 O 0 | 0.8236 | 1
Rz | - 0.1646 0.8149 6.7886 --- 0.0001 0.0004 0.004 | 7.7727 | 100
Rs | - 0.1646 --- - - 0.0001 - - | 0.165 | 100
R4 | 0 0.3293 0.0815 0.6789 O 0.0002 O 0.0004 | 1.0902 | 100
Rp | 0 08232 0 - - - - - | 0.8232
R | - - - 0 0 0.0004 O 0 | 0.0004
Rs | 0 0 | 0
Re | —  0.8232 - 0.000 - | 0.824
Ro | 0 0 0 0 | 0

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena proti
prepatiu spdsobeného zasahom blesku.



