TECHNICKA SPRAVA
REKONSTRUKCIA VYKUROVACIEHO SYSTEMU

Bratislava, Turnianska ulica, MC Petrzalka

Uvod

Predmetom projektu je rekonstrukcia tistredného vykurovania v budove ZS Turnianska
pre prvé dve podlazia za u¢elom navysenia kapacit MS v Bratislave.

Projekt bol spracovany na zdklade povodného projektu vykurovania predmetnej budovy
a podkladov stavebnej Casti ako aj konzultacii s hlavnym architektom stavby a rieSiteI'mi
jednotlivych profesii.

Tepelna bilancia

Tepelno-energeticka bilancia rieSeného objektu je vypracovana na zaklade
investicného zameru, vykresovej dokumentacie Casti architektira.

Projektovany tepelny prikon je rieSeny podl'a STN, zakonov a vyhlasok. hlavne:

- STN EN 12828 (06 0310)  Vykurovacie  systémy v budovach -  Navrhovanie
teplovodnych vykurovacich systémov,

- STN EN 12831 (06 0210)  Vykurovacie systémy vbudovach — Metéda vypoctu
projektovaného tepelného prikonu

- STN 38 3350 Zasobovanie teplom - VSeobecné zasady

- STN 73 0540 1 Terminolodgia

- STN 73 0540 2 Funk¢né poziadavky

- STN 73 0540 3 Vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov

- STN 73 0540 4 Vypoctové metody

- STN 06 0320 Ohrev uzitkovej vody — Navrhovanie a projektovanie

Klimatické podmienky

Podla STN EN 12831 vykurovacie systémy v budovach — Metdéda vypoctu
projektovaného tepelného prikonu platna od 1.4.2004, su klimatické podmienky urcené podla
NA.1. Vypocet spotreby tepelnej energie na vykurovanie a vetranie je vykonany pre dané
klimatické podmienky.

Pri vypocte tepelnych strat boli uvazované tepelno fyzikdlne parametre stavebnych
konstrukcii podla STN 73 0540 pre rok 2016 pre rekonStrukcie. Tieto musia byt miniméalne
dodrzané aby bola dosiahnut4 pozadovana kvalita stavby.



Podl'a podkladov z projektovej dokumentécie Cast’ vykurovanie z roku 1991, ktora
vypracoval Stavoprojekt Bratislava je potreba tepla na vykurovanie celého objektu:

Quk=225 kW pre vonkajsiu vypoctovu teplotu -12°C.

Tepelna bilancia rieSenej Gasti objektu pre rekonitrukciu budovy ZS Turnianska za
ucelom navySenia kapacit MS na 1.N.P. a 2.N.P.

Potreba tepla pre vykurovanie (W) 43 990 WW
Roc¢na spotreba tepla (GJ/rok) 365,8 GJ/rok --- 101,6 MWh/rok

Jestvujuaci zdroj tepla

Zdrojom tepla pre objekt je jestvujuca preberacia stanica v objekte ZS L-VII-33. Z
tejto je vykurovacia voda vedend vonkaj$im teplovodnym kandlom rozmerov 1300/450 mm
do rieSen¢ho objektu.

V kanali je ocelové potrubie 2xDN8O0, ktoré na prizemi stipa pod strop prizemia. Vo
zvislej Gasti potrubia si umiestnené hlavné uzatvéaracie armatary 2xS80 aj s vypustacim
kohutom pre privod a spiatocku.

Vypoctova teplota vykurovacej vody je v povodnom projekte dT=95/65°C.

Jestvujuci vvkurovaci systém

Hlavné lezaté rozvodné potrubie vykurovacej vody je vedené pod stropom prizemia, z
ktorého su vedené jednotlivé stupacky cez vSetky podlazia. Z tychto su napojené jednotlivé
vykurovacie telesa.

Ako vykurovacie telesa su rozmiestnené po celom objekte liatinové ¢lankové radiatory
typ KALOR vysky 500 mm. Tieto st opatrené dvojregulaénym radiatorovym ventilom V4232
a radiatorovou spojkou. Radiatory st s bo¢nym pripojenim na hlavnt stupacku. Stupacky ako
aj pripojenie k vykurovacim telesdm su vedené vol'ne pri stene a reSpektuju skutocné trasy pri
nosnych konstrukciach.

Demontaz zariadenia ustredného vykurovania

Potrubie vedené z kandla pod strop k hlavnému lezatému rozvodu o dimenzii 2xDN80
je potrebné demontovat’ aj s uzatvaracimi armaturami, pretoze toto bude umiestnené do
novovytvoreného jadra.

V rieSenej Casti objektu to je na dvoch spodnych podlaziach budi demontované
vSetky vykurovacie telesa aj s pripojkami. Ostanu len hlavné lezaté rozvody pod stropom
prizemia a vSetky stupacky vedené cez ostatné podlazia.

Pre zaCatim demontdznych prac je potrebné vypustit vykurovaciu vodu z celého
vykurovacieho systému v objekte. TakZe uvedené prace je mozné vykonat v Case mimo
vykurovacieho obdobia.

Doporucenie projektanta je aby bolo demontované celé potrubie lezatych rozvodov
vedenych pod stropom prizemia, nakol’ko budu potrebné zmeny napojenia niektorych
stupaciek a nie je zndma kvalita a priepustnost’ rozvodného potrubia ¢o sa tyka nanosov z
vnutornej strany.




V rozpoctovej Casti to vSak nie je zahrnuté z dévodu celkovych finanénych ndkladov
na rieSenu rekonstrukciu.

Navrhovany sposob vykurovania pre rieSené podlaZzia

Hlavné ocelové potrubie 2xDN80 vedené z vonkajSicho teplovodného kandla v
budove bude vo vyznacenej Casti stipajicej po strop demontované a kanal bude rozsireny az
po obvodovu stenu. Nova Cast’ potrubia bude vedena v novovytvorenom jadre s pristupom cez
dvere a tato sa pod stropom napoji na jestvujuci rozvod pod stropom.

V jadre budi umiestnené¢ uzatvaracie armatury 2xDN8O0, filter a armatiry pre
vypustanie celého vykurovacieho systému.

Ocel’'ové potrubia budu tepelne izolované prislusnou hrubkou izolacie.

Na najvyssich miestach vykurovacej sustavy st osadené automatické odvzdusiovacie
ventily na vykurovacich telesach. Na najnizsich miestach systému bude prevedené vypustanie
cez ventily na vykurovacich telesach ako aj cez vypustacie armatiry umiestnené na hlavnom
lezatom potrubi vedenom pod stropom prizemia. Spad potrubi je min. 2%, a zavesy potrubi
budil umiestnené od seba vo vzdialenostiach podl'a dimenzii potrubi.

Rozvodné potrubie vedené pod stropom prizemia k urCenym stupackam kde je
navrhnutd nova stena je potrebné demontovat’ a nahradit’ novym, ktoré je umiestnené vedl'a
steny. V stavebnej Casti su vynechané otvory pre napojenie jestvujucich a novych stupaciek
ako aj pre napojenie navrhovanych vykurovacich telies.

Navrhované vykurovacie telesa

Pri navrhu vykurovacich telies sa uvazuje s teplotou vykurovacej vody 70/50 °C,
ktorej teplota je regulovana podla teploty vonkajSiecho vzduchu v jestvujucej preberacej
stanici.

Ako vykurovacie telesd st navrhnuté doskové ocelové radiatory KORADO RADIK
MATERNELLE vo vyhotoveni VK a VKL vysky 600 mm so spodnym pripojenim a
odvzdusnenim. Tieto vykurovacie telesd maju certifikdt pre pouzitie v Skolskych a
predskolskych zariadeniach takze preto su aj navrhnuté. Maju zaoblené hrany a rohy a su
vybavené hornou mriezkou s bocnymi krytmi. Povrchova tprava zaru€uje ich hygienicka
nezavadnost’ a je odolnd proti mechanickému poSkodeniu a korozii.

Vsetky vykurovacie telesd budu napojené na vykurovaci systém pomocou armatir
urcenych k jednotlivym druhom vykurovacich telies s plynulym a presnym nastavenim. Na
vSetkych telesach budu termostatické hlavice so zabezpecenim pre verejné priestory.

Vykurovacie telesa st umiestnené prevazne pod okennymi otvormi a pri obvodovych
stenach. Pripojky k vykurovacim telesam st vedené v drazke v podlahe alebo tesne nad
podlahou pod vykurovacimi telesami. Drazka v podlahe je 100x60 mm a je vyznacena v
stavebnej Casti projektovej dokumentacie.

Radiatory budi napojené radiatorovou armatirou heimeier typ Vekolux pre
dvojrarkovy systém. Vo vykurovacom telese je zabudovany radidtorovy ventil, ktorého
prednastevenie je uvedené na prisluSnych vykresoch. Na kazdom navrhovanom vykurovacom
telese bude umiestnena termostatickd hlavica Heimeier typ K biela so zabudovanym
snimacom teploty.



Termostatické ventily zabezpecia pozadovanu teplotu vo vykurovacich priestoroch
suspornym prevedenim, nakolko pri dosiahnuti pozadovanej teploty reguluju privod
vykurovacieho média do kazdého vykurovacieho telesa. Tymto spdsobom reaguju na pripadné
tepelné zisky z okolia podl'a vonkajsich vplyvov.

Izolacie

Hlavné rozvodné potrubie z ocelovych rar vratane vSetkych prestupov cez stavebné
konstrukcie je potrebné opatrit’ tepelnou izolaciou proti uniku tepla do okolia v zmysle projektovej
dokumentacie.

Uchytenie rozvodného potrubia je potrebné previest’ pod izolaciu na gumenych odpruzenych
zavesoch Hilty, aby sa pripadné chvenie potrubia neprenasalo na stavebné konstrukcie.

Typy a hribky tepelnych izolacii je potrebné dodrzat’ podl'a Vyhlasky ¢.282/2012 Z.z.

Podmienkou je aj zaizolovanie ocel'ového potrubia prechadzajiuceho cez konstrukciu tak, aby
bolo mozna jeho dilatacia vo vertikdlnom a horizontalnom smere.

Pri prechodoch cez murivo a stropy nesmie byt izoldcia preruSena a musi byt opatrena
prechodkou napr. z novoduru. Prestupy potrubi cez poZiarne deliace konStrukcie budu vyplnené
poziarnym tmelom.

Natery

Rozvodné ocelové potrubie vratane prestupov cez stavebné konstrukcie bude pod izolaciou
natreté zakladnym dvojnasobnym syntetickym naterom na odhrdzavenej ploche vhodnym pre teploty
do 90°C.

Neizolované potrubie bude opatrené emailovym naterom bielej farby. Tento nater musi byt
tiez vhodny do uvedenej teploty.
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Skusky

Pred uvedenim zariadeni a vykurovania do prevadzky je potrebné previest skusky podla
platnych predpisov a normy STN EN 12828. Jedna sa o skusky tesnosti a prevadzkovu skusku, ktora
sa deli na skusky dilata¢né a vykurovacie.

Treba vykonat’ hlavne tieto prace:

- preplachnut’ a precistit’ cely vykurovaci systém ¢o je podmienkou spravnej funkcie regulaénych a
uzatvaracich armatir

- vykonat’ tlakovu skusku potrubia v systéme
- vykonat’ vykurovaciu skusku

- vykonat’ skiSku tesnosti a dilatacnu skasku

Upozornenie pre montaz

Pred zaciatkom montdznych prac je nutné premerat’ vSetky rozmery a montaz
prisposobit’ skutkovému stavu.



Je nevyhnutné dodrzat’:

typy navrhovanych zariadeni

typy a dimenzie potrubi

typy regulacnych armatar

vykurovaci systém musi byt pred uvedenim do prevadzky podrobeny skuske v zmysle
STN EN 12 828

vsetky montazne prace je nutné prevadzat’ v sulade s platnymi technologickymi predpismi
a ustanoveniami STN

vykonanim prac mézu byt povereni iba pracovnici, ktori st pre dané prace vyuceni alebo
zaSkoleni

Projektant nezodpoveda za funkéné vady askody, ktoré vznikni v dosledku

nedodrzania navrhovanych zariadeni podl'a projektu. Pripadné zmeny je potrebné konzultovat’
S investorom, stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom.

Vypracoval: Ing. Stanislav Meciar



