REKONSTRUKCIA BUDOVY ZS TURNIANSKA ZA UCGELOM NAVYSENIA KAPACIT MS

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.¢.2517/1

PROJEKT STAVBY

E-1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE
TECHNICKA SPRAVA

1. UCEL OBJEKTU, UCELOVE JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANA PLOCHA,

OBOSTAVANY PRIESTOR

Predlozena projektova dokumentacia rieSi rekonS$trukciu a prestavbu 1. a 2.
nadzemného podlaZia existujucej pristavby Zakladnej Skoly Turnianska pre ucely zriadenia
Styroch tried Materskej Skoly.

Predmetna budova sa nachadza na pozemku parciel. ¢islo 2517/1 nachadzajuceho
sa v katastralnom uUzemi Bratislava V, PetrZalka. Pristupna je z komunikacie Turnianskej
ulice.

V sucasnosti budova sluzi pre potreby zakladnej Skoly. Priestory 1.NP aZz 3.NP su
komercne vyuZivané na prenajom, 4.NP sa vyuZiva vo funkcii chranenej dielne. Na 5.NP je
strojovria vytahu a sluZobny byt.

UvaZuje sa materska Skola s celodennou vychovou a vzdelavanim. Poskytuje pred
primarne vzdelavanie detom spravidla od 06,00 hodiny do 18,00 hodiny podfa miestnych
podmienok a potrieb zakonnych zastupcov.

Podla vyhlasky 527 Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach
a poZiadavkach na zariadenia pre deti a mladez, v predskolskom zariadeni a v prevadzkarni
pre starostlivost’ o deti v predskolskom veku musi byt na jedno dieta najmenej 4 m* plochy
dennej miestnosti, ktora pini funkciu herne a spalne, a ak je spalria stavebne oddelena, naj-
menej 3 m® plochy herne. Na jedno lezadlo na spanie musi byt najmenej 1,7 m°.

Deti, ktoré maju v nasledujucom roku pinit povinnt $kolsku dochadzku, sa obvykle
zaraduju do samostatnej triedy. Deti so Specialnymi vychovno-vzdelavacimi potrebami sa
zaraduju do tried alebo do samostatnych tried pre deti so Specialnymi vychovno-
vzdelavacimi potrebami. Do samostatnych tried pre deti so S$pecialnymi vychovno-
vzdelavacimi potrebami nie je mozné zaradit deti vyluéne z dévodu, Ze pochadzaju zo so-
cialne znevyhodneného prostredia. Samostatné triedy sa mézu vytvarat’ aj pre deti, ktoré sa

ucia cudzi jazyk.
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Najvyssi pocet deti v triede materskej Skoly je

» 20 v triede pre troj- az Stvorrocné deti,

= 21 v triede pre Stvor- aZz pétrocné deti,

» 22 v triede pre péat- az Sestrocné deti,

= 21 v triede pre troj- aZ Sestrocné deti.

Zastavana plocha:

Zastavana plocha- 1. nadzemné podlaZie

575 m?

Zastavana plocha- 2. nadzemné podlaZie

575 m?

Kapacita:

Trieda 20 deti

Trieda 22 deti

Celkom na 1.NP

, 3 42 deti
1. nadzemné podlazie
2 ugitelk 2 usitelk Celkom na 1.NP
y y 4 osoby
Trieda 20 deti | Trieda 22 deti Celkom na 2.NP
42 deti

2. nadzemné podlazie

2 ucitelky

2 ucitelky

riaditelka MS, zastupkyria

Celkom na 2.NP
6 0s6b

2. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE RIESENIE

Architektonické rieSenie zohladriuje rieSenie pévodného objektu. Stavebné tpravy su
rieSené len pre dve dolné podlazia, ¢o vyluéuje moznost dotvorit stavbu ako cely objekt.

Tenkovrstvé omietky su v odtierioch bielej a Sedej. Okenné ramy su biele, vstupné dvere do

objektu Sedé. Doplnkové ocelové a zamocnicke konStrukcie su antracitovej farby.

3. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY, DENNE OSVETLENIE, OSLNENIE

Pre vstup do navrhovanej materskej Skoly uvazujeme so zriadenim nového, samo-
statného vstupu v zapadnej fasade objektu. VSetky triedy maju orientaciu okien na vychodnu
stranu. Kazdé je tvorend velkou miestnostou s plochou cca 90 m®, ktora sluzi ako denna
miestnost’ a herria. Z nej je vstup do spalne, ktora je stavebne oddelena. V zapadnej ¢asti na

2.NP su kancelarske priestory pre riaditelku a ucitefky materskej Skoly.
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4. OPIS TECHNICKEHO RIESENIA

4.1. POPIS SUCASNEHO STAVU

4.1.1. Dispozi¢né rieSenie

V I. nadzemnom podlazi (-3,600) je situovany hlavny vstup s priestormi Satni po
oboch stranach. V kazdej Satni je po péat Satriovych kobiek. Strednu Cast tvori trojramenné
schodisko v strede s vytahom pre invalidov, pre ktorych je na tomto podlazi zriadené samo-
statné WC. Oproti schodisku su situované hygienické zariadenia pre chlapcov, dievcata
a ucitelov, ucitelky a priestor pre upratovacku. Tato stredna Cast’ sa opakuje vo vsetkych
podlaziach bez zmeny. ZvySnu Cast’ podlazZia tvori jedaler s prislusenstvom — vydaj stravy,
priiem $pinavého riadu, umyvareri riadu, oddelena manipulacia s prisunom stravy
a odpadkami a hygienické zariadenie personalu. Samostatne fungujicou Eastou je prepoje-
nie jestvujuceho pavilonu B3 s exterierom chodbou so schodistom.

V Il. nadzemnom podlazi su viavo od strednej ¢asti situované dve ucebne, kabinety,
Satne pohybovej vychovy, Cajova kuchynka a schodiste umoZriujice prepojenie s pavilbnom
B3 pévodnej Skoly. Vpravo od strednej Casti je umiestnena na celej ploche miestnost’ pohy-
bovej vychovy variabilne delitelna na menSie priestory harmonikovymi dverami.
V predsunutej Casti presklenej steny je rieSeny kabinet.

lll. a IV. nadzemné podlaZie je po dispozi¢nej stranke rovnaké, so situovanim Styroch
ucebni, kabinetov, ¢ajovej kuchyne, skladu a spominanej opakujucej sa strednej schodistovo
— hygienickej ¢asti na kazdom podlazi. Chodba IV. Nadzemného podlaZia je ukon¢ena na
urovni predsunutej zasklenej steny, umoZzriujuc tak vizualny kontakt s Ill. Nadzemnym po-
dlazim.

V. nadzemné podlazie ma formou nadstavby rieSent len strednt ¢ast’ so schodistom,
strojovriou vytahu a dvoma garsénkami so samostatnymi kupelfiami a WC a spolo¢nou ku-
chynskou &astou.

Ostatnu ¢ast podlazia tvori strecha v pravej ¢asti doplnena zasklenym svetlikom za-

sahujucim az do predsunutej ¢asti.

4.1.2. Zakladové konstrukcie

Podla pévodného projektu stavby, ktory bol k dispozicii je uvaZzované so zakladanim

na velkopriemerovych pilotach a zakladovych pasoch. Podla geologického posudku
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0 zakladovej péde &islo 5/91 boli odvrtané dve sondy do hibky 10,0 a 12,0 m a jedna bola
prevzaté z predchédzajiceho prieskumu. Strkova aj to nie suvislé vrstva sa nachédza az
v hibkach nad 5,30 m. Podzemna voda bola narazené v hibke 6,30 — 6,50 m a jej maximéalna

hladina by nemala vystupit nad droveri 133,00 m n. m.

4.1.3. lIzolacie proti zemnej vihkosti

Izolacia proti zemnej vihkosti je uvaZzovana 1x Bitagit. Vo vytahovej Sachte 2x Bitagit.

4.1.4. Nosné konsStrukcie

KonStrukcia objektu je rieSena v ocelovom skelete BAUMS a modulacii v prieGnom
smere 6,0x3; 6x6,0 m, resp. 7,2x3; 6x7,2 m av pozdiznom smere & 3,0 m. Strop
v priestoroch ucebni, pohybovej vychovy, 8$atni, jedalne je priehradovymi véznikmi,
v ostatnych priestoroch ocelovymi nosnikmi so stuZidlami. Stropna konstrukcia je vytvorena
z prelamovanych VSZ plechov 12101 zaliatych beténom. Hrubka konstrukcie je spolu 80
mm. Ocelovy skelet je vystuZeny zavetrovacimi stenami, ktoré su v zasade obmurované.
Konstrukéna vySka nadzemnych podlazZi je 3,300 m okrem |. nadzemného podlazia, kde je
vy$ka 3,600 m.

Konstrukény systém je prevzaty z pévodnej projektovej dokumentéacie. Nakolko je
v dokumentacii popis v niektorych Casti nepresny a nejasny je potrebné pred zalatim bura-
cich prac vyhotovit sondy pre overenie. Do nosnych konStrukcii sa nezasahuje, overenie je
délezité pre korigovanie alebo prehodnotenie niektorych stavebnych postupov. lde hlavne

0 poZiadavku protipoZiarnej ochrany ocelovej nosnej konstrukcie.

4.1.5. Priecky

V objekte su pouZité dva druhy prieCok. PrevazZne su to prieCky siporexové o vyskach
2,700 m a 3,150 m v Il. — IV. Nadzemnom podlazi a 3,000 a 3,450 m v |. nadzemnom po-
dlazi siporexové prieckové dielce su v jednotnej Sirke 650 mm a hr. 125 mm. PrieCky situo-

vané hlavne v prevadzkach s mokrymi procesmi su murované z tehal CDM na maltu M 10.

4.1.6. Fasadny plast

Je navrhnuty z pérobeténovych spinanych panelov Siporex, pérobeténovych dielcov,
pripadne domurované poérobetonovymi kvadrami pod nastrek, resp. tehlami pod obklady. Po

celom obvode s osadenim atiky je 50 mm nadbetdnovanie s osadenim lat pre oplechovanie.
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4.1.7. Strecha

Je navrhnuta ako jednoplastova so vzduchovou medzerou, pérobeténovymi dielcami
na podkladnych ter¢och premennej vySKy a rohoZou z mineralnych plsti. Nabehy pri okrajoch

atiky su prevedené z binderu.

4.1.8. Vypline otvorov - okna

Okna su drevené, otacavé okolo vodorovnej osi so spodnym vyklopnym kridlom
S medziokennymi drevenymi otockami. V strednej ¢asti, v hygienickych zariadeniach a pri
schodisti st ocelové zasklené steny atypické na celt vysku. Obdobne je rieSena predsunuta
celozasklena konStrukcia nad hlavnym vchodom, ktoré v streche prechadza do sedlového

stresného svetlika.

4.1.9. Otvory

Dvere su rieSené typovymi vyrobkami s prihliadnutim na poZiadavky poZiarnej ochra-
ny. V prevaznej miere (mimo poZziarnych uzaverov) st nad dverami rieSené atypické presvet-

lovacie nadsvetliky.

4.1.10. Stropy a podhlady

Svojim rie§enim zohladriuju poZiadavky poziarnej ochrany. Vo véaésine pripadov su
stropy obloZené izominovymi doskami 2x17 mm. V priestoroch, kde je zvySena vihkost a v
garsonkovej Casti je strop nastriekany sibatermom a kryty fealovym podhladom. Z dvoch
schodisk je sibatermom nastriekané a kryté ocelovym plechom hr. 1 mm dvojramenné spo-

Jovacie schodiste. Trojramenné schodisko v strednej ¢asti je opatrené len naterom.

4.1.11. Povrchové upravy vonkajsSie

- na porobeténovych Castiach je tenka stierka s priznanymi Sparami panelov ;
- na tehlovej vymurovke je omietka, alebo v hygienickych zariadeniach belninovy ob-
klad. Plochy v ¢astiach stropnych véznikov budiu domurované tehlou a omietnuté

perlitovou omietkou hr. 25 mm ;
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4.2. BURACIE A PRIPRAVNE PRACE

Pred zacéatim buracich prac odpojit privody inZinierskych sieti. Buracie prace si vyZa-
duju najvéésiu opatrnost. Casti stavby hroziace zritenim alebo zosunutim sa musia dokona-
le zabezpedit. KonStrukcie sa nesmu strhavat naraz. Pri burani postupovat’ zhora nadol. Ma-
teriadly a sutina sa nesmu hromadit’ na podlaziach a zhadzovat' do nestrazenych miest. Musia
sa kropit' a spustat do zasobnikov, alebo na pristavené vozidla. Vacsie konStrukéné prvky
spustat’ na lanach.

Pri buracich pracach sa uvaZuje s ruénym buranim za pouZitia ruénej stavebnej me-
chanizécie. Pri pracach je potrebné dodrziavat vyhl. SUBP a SBU &. 374/90 Zz a vsetky su-
visiace vyhlasky a predpisy vratanie noriem STN. Vstupy do objektu budu pred prevadzkou
stavby chranené zachytnym leSenim tak, aby stavba neohrozila osoby pri vstupe do budovy.
TaktieZ je potrebné zabezpedit ochranu o0s6b prechadzajucich v tesnej blizkosti budovy.

Pracovnici musia byt pou¢eny okrem v8eobecnych zasad a predpisov pri praci zviast
pre pracu vo vySke, k omu musia mat’ naleZité zabezpecovacie prostriedky a pomécky. Ob-
zvlast dozerat a dbat’ na zabranenie padaniu kusov materialu alebo pracovnych nastrojov

z jednotlivych podlaZi na okolité priestory.

Buarané konStrukcie, urcenie hlavnych prac

1. Nadzemné podlazie (-3,600)

Stavebné prace:
- Demontéaz podhladov v miniméalnom rozsahu pre ukotvenie novych prieCok.
- Demontéz interiérovych dveri.
- Vybdranie celych prie¢ok a otvorov v prieCkach pre osadenie novych dveri.
- Odstranenie nasfapnych podlahovych vrstiev v celom pédoryse.
- Vybdranie nosnej konStrukcie podlahy v mieste zmeny trasovanie energokanala
k novozriadenému inStalacnému jadru.

- Vybdranie okien vo fasade. Vyburanie otvorov vo fasade pre osadenie novych dveri.

Zdravotechnické instalacie a zariadovacie predmety:
- Demontéaz vsetkych zariadovacich predmetov.
- Identifikovanie a oznacenie stupaciek a rozvodov, ktoré sluzia pre vy$Sie podlazia
a musia byt zachované.
- Presmerovanie vstupnej trasy privodu SV, TUV a cirkulacie v energokanale pod po-
dlahou v miestnosti, ktora bude po prestavbe sluzit ako spalfia. Presmerovanie je

v dizke asi 1,5 m.
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- Kontrola stavu leZatych rozvodov a armatur pod stropom.

Vykurovanie:
- Vypustenie systému a demontaz vykurovacich telies.
- Presmerovanie vstupnej trasy privodu vykurovacej vody v energokanale pod po-
dlahou v miestnosti, ktora bude po prestavbe sluzit ako spalria. Presmerovanie je
v dizke asi 1,5 m.

- Kontrola stavu leZatych rozvodov a armatur pod stropom.

Elektroinstalacie:
- Identifikovanie a oznacenie rozvodov, ktoré sluZia pre vy$sSie podlaZzia a musia byt
zachované.
- Demontaz rozvadzacov, svietidiel.

2. Nadzemné podlazie (+0,000)

Stavebné prace:
- Demontéaz podhladov v minimalnom rozsahu pre ukotvenie novych prieCok.
- Demontaz interiérovych dveri.
- Odstranenie naslapnych podlahovych vrstiev v celom pbdoryse.
- Vybdranie celych prie¢ok a otvorov v prieCkach pre osadenie novych dveri.

- Vybdaranie okien vo faséade.

Zdravotechnické inStalacie a zariadovacie predmety:
- Demontéaz vsetkych zariadovacich predmetov.
- Identifikovanie a oznaCenie stupaciek a rozvodov, ktoré sluzia pre vysSie podlaZia
a musia byt zachované.

- Kontrola stavu lezatych rozvodov a armatur pod stropom.

Vykurovanie:
- Vypustenie systému a demontaz vykurovacich telies.

- Kontrola stavu lezatych rozvodov a armatur pod stropom.

ElektroinStalacie:
- Identifikovanie a oznacenie rozvodov, ktoré sluzia pre vy$sie podlazia a musia byt

zachované.
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- Demontaz rozvadzacov, svietidiel.

Detské ihrisko
V mieste uvaZzovaného detského ihriska je potrebné odstranit ast’ spevnenej asfalto-

vej plochy na urovni juZnej strany objektu.

4.3. NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

4.3.1. Dispozi¢né rieSenie

Cela budova existujucej pristavby zakladnej skoly méa celkom 5 nadzemnych podlaZi.
Pre vyuzitie pre ucely materskej Skoly budu prestavané len spodné dve podlazia. Horné, t.j.
3. aZz 5. nadzemné podlaZie budu vyuzZivané skolou, &i uz pre vyuku samotnej zakladnej sko-
ly, alebo pre komeréné vyuZitie. Je potrebné zachovat dostupnost’ hornych podlaZzi.

Pre vstup do navrhovanej materskej Skoly uvazujeme so zriadenim nového, samo-
statného vstupu v zapadnej fasade objektu. Tesne za vstupom je zadverie a Satne pre deti
rozdelené podla tried. V tomto trakte su celkom Styri Satne, Cize aj pre deti z tried na 2 nad-
zemnom podlazi. Chodbou sa dostaneme do centralnej haly kde rodi¢ia odovzdaju deti do
dvoch tried na 1. nadzemnom podlazi. S detmi z tried na 2. nadzemnom podlazi rodicia po-
kracuju existujucim schodiskom hore do haly na 2.NP. Tu su situované dve triedy
s kompletnym vybavenim. V zépadnej ¢asti na 2.NP su kancelarske priestory pre riaditelku
a ucitelky materskej Skoly.

VSetky triedy maju orientaciu okien na vychodnu stranu. KazZda je tvorené velkou
miestnostou s plochou cca 90 m?, ktora sluzi ako denné miestnost a herria. Z nej je vstup do
spalne, ktora je stavebne oddelena. Prepojovaci vstupny otvor bude uzatvaratelny zhrnova-
cimi dverami alebo zavesmi. Z dennej miestnosti je vstup do socialnych zariadeni pre deti,
s mozZnostou prechodu do chodby/haly.

Personal ma rieSené samostatné socialne zariadenia bez moznosti pristupu deti.
V kancelariach sa uvazuje so zriadenim kuchynskych kutikov.

Stravovanie deti bude rieSené v existujucej Skolskej jedalni. Pristupnost’ je zabezpe-
Cena existujucim schodiskom s prepojenim do chodby zakladnej Skoly. V jedalni bude zria-
deny priestor, ktory bude vybaveny prislusnym vhodnym nabytkom. RieSenie stravovania nie
je predmetom tejto dokumentacie.

Pre vstup do priestorov $koly v 3. aZ. 5. nadzemnom podlaZi navrhujeme rieSit’ samo-

statnym vstupom v zapadnej ¢asti objektu. Chodbou bude zabezpelené prepojenie na exis-
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tujuce schodisko s vytahom. Priestory od 3. nadzemného podlaZia smerom hore nie su

predmetom rieSenia tejto dokumentacie.

4.3.2. Zakladové konsStrukcie

V hlavnej Casti objektu existujuce zaklady nebudu zasiahnuté vystavbou. Energoka-
nal v budove, vedeny pod podlahou bude &iastoéne presmerovany. Ide asi o Upravu v dizke
1,6 m. Nové zakladové pétky je potrebné vyhotovit’ pod nové ocelové poZiarne schodisko pri
vychodnej strane fasady.

Pre ukotvenie nového exteriérového poZiarneho schodiska budu vyhotovené z juznej

Casti objektu nové Zelezobetonové zakladové pasy. RieSené v Casti statika.

4.3.3. lIzolacie proti zemnej vihkosti

V miestach narusSenia stavebnou ¢innostou bude izolacia obnovena.

4.3.4. Nosné konsStrukcie

Nosné konStrukcie nebudu stavebnou ¢innostou zasiahnuté. V pripade zasahov
Vv miestach zavetrovacich stien, bude navrhnuté rieSenie az po vykonani prieskumnych sond

a overeni skutkového stavu.

4.3.5. Priecky

Nové deliace prieCky uvazujeme sadrokarténové, v celkovej hribke 125 mm so zvu-
kovoizolaénymi vlastnostami. V miestach pohybu oséb, ktoré prechadzaju na 3., 4., a 5. po-

dlaZie su prieCky murované z presnych tvarnic Ytong hrubky 125 mm.

4.3.6. Fasadny plast

Zostava pdévodny z pérobeténovych spinanych panelov Siporex, pdérobeténovych
dielcov, pripadne domurované porobeténovymi kvadrami. Cely obvodovy plast patriaci 1.
a 2. nadzemnému podlaziu bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom hrubky 120

mm z minerélnej viny. Povrchova tprava z tenkovrstvych omietok.
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4.3.7. Strecha

Nie je predmetom rie$enia, nesuvisi s rieSenymi podlaZiami.

4.3.8. Vyplne otvorov — okna, dvere, zasklené steny

Okna a zasklené steny v 1. a 2.NP su navrhnuté plastové s izolacnym vakuovanym
dvojsklom. Okenné kridla budu mat’ kombimované otvaravo-sklapacie otvaranie s moznos-
tou fixacie polohy. VonkajSie parapety su suc¢astou dodavky okien. RieSené su ako priebez-
né po celej dizke parapetného muriva. Vnitorné parapety st PVC komdrkové.

VonkajsSie vstupné dvere su atypické, z Casti zasklené, plastové. Vstupné dvere do
Materskej Skoly su jednokridlové Sirky 1100mm, vstupné dvere do Skoly su dvojkridlové Sir-
ky 1500 mm.

Dvere vnutorné budu drevené. Dvere budu mat kovové zarubne. Vo vécsine dveri
budu rieSené nadsvetliky pre osvetlenie chodieb. Dvere do chranenej unikovej cesty su pro-
tipoZiarne EI-C 30/D3.

4.3.9. Podlahy

Pod naslapné vrstvy je navrhnutéd samonivelizacna podlahova vrstva. Naslapna vrst-
va je definovana v legendach miestnosti v jednotlivych pédorysoch.

Pri keramickych dlazbach je potrebné urobit diagonalne kladenie vzhfadom na hrany
stien v jednotlivych miestnostiach. Miestnosti s keramickou dlazbou budu mat’ sokliky
z dlazby, miestnosti s gresovou dlazbou budu mat soklik z rovnakého materialu. Dilatacie v

podlahach budu opatrené mosadznou dilatacnou listou.

4.3.10. Stropy a podhlady

Do nosnej konstrukcie stropov sa bude zasahovat v minimalnom rozsahu. Pévodné
podhlady su v celom pddoryse tvorené izominovymi doskami 2x17 mm. V miestach kotvenia
novych prie¢ok, v uréenych miestnostiach a v socialnych zariadeniach budu podhlady nové
z protipoZiarneho sadrokarténu tak, aby spifiali parametre stanovené v projekte protipoZiar-
nej ochrany. Podhlady v mieste porusenia starych podhladov a v miestnostiach s novym

podhfadom su navrhnuté z protipoZiarnych SDK Rigips RF 2x12,5 mm (odolnost’ 60 min).
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4.3.11. Povrchové upravy vonkajsie

Cely obvodovy plast patriaci 1. a 2. nadzemnému podlaZiu bude zatepleny kontakt-
nym zateplovacim systémom hrabky 120 mm. Tepelna izolacia z mineralnej viny. Povrchova

Uprava z tenkovrstvych omietok.

4.3.12. Povrchové upravy vnutorné

Na omietky pouZzit omietkové zmesy s certifikovanymi viastnostami. Kone¢na uprava
stien bude stierkovanim. V sociélnych zariadeniach su navrhnuté keramické obklady. Styk
zarubne a steny opatrit’ akrylovym tmelom. Sadrokarténové povrchy budt opatrené penetra-

ciou a naterom.

4.3.13. PozZiarne schodisko

Nudzovy unik z 2. nadzemného podlazia materskej Skoly umoZriuje dvojramenné oce-
fové schodisko so Sirkou ramena 1200 mm. Schodisko je ocefové samonosné, medzipodes-
ta a podesta polozena na ocelovych stipoch. Konstrukcia je doplnena kovovym zabradlim.

Podesty a stupne navrhujeme z pororo$tu. Podstupnice z dierovaného plechu.

5. PODMIENKY ZABEZPECENIA STABILITY OBJEKTU

Stabilita objektu je zabezpena pouZzitim Standartnych stavebnych materialov s certifi-

kovanymi viastnostami.

6. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV

Vo vSetkych priestoroch je prostredie zakladné, len v socalnych zariadeniach je vihké.

7. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Z hladiska zvy$enia Standartu zvukovej nepriezvuénosti okien je mozné pouZit izolac-
né dvojsklo s vyplriou plynom, so zabezpec¢enim Ry>35dB. Vzhlfadom k tomu, Ze objekt sa
nachadza v uzavretom Skolskom dvore, predpokladame, Ze zvySené opatrenia na ochranu

pred hlukom nie st nutné.
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8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Zhotovitel musi dodrzZiavat’ stavebny zékon ¢. 50/76 Zb. v zneni neskor$ich predpisov
a noviel, zakon ¢&. 364/04 Z.z. o vodach, zakon ¢. 223/01 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a noviel ¢. 409/06 Z.z., cestny zakon ¢. 55/84 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a noviel ¢. 160/96 Z.z. a dalSie suvisiace vyhlasky a predpisy. Zhotovitel je povinny zame-
dzovat' znecistovaniu komunikacii dotknutych vystavbou, zabezpecovat’ Cistenie vyjazdov zo
stavby, zniZzovat prasnost’ a hlu¢nost.

Pocas vystavby musi zhotovitel dodrZiavat predpisy o bezpecnosti a ochrane — zakon
€.124/2006 Zb., STN 73 3050 — Zemné prace, STN P ENV 13670-1 ( 73 2400 ) Zhotovova-
nie betdénovych konstrukcii a dalie vyhlasky a STN. Pri priprave a vykonavani stavebnych,
montaznych prac a pri pracach s nimi suvisiacich, na zaistenie bezpecnosti prace a technic-
kych zariadeni je potrebné dodrziavat’ zak. ¢. 124/2006 Zb. Zhotovitel je povinny pri vykona-
vani prac v ochrannych pasmach jestvujucich vedeni a zariadeni dodrZiavat’ podmienky vy-
konu prac v zmysle platnych predpisov a STN. Pred zaliatkom prac musia byt vytyéené
a zamerané vSetky podzemné vedenia a zariadenia v obvode staveniska a v jeho blizkosti.

Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych za-
riadeni je potrebné pocas vystavby a prevadzky dodrZiavat' platné predpisy, za ktoré zodpo-
veda zhotovitel stavby (pocas vystavby) a prevadzkovatel (po¢as prevadzky).

Je potrebné dodrzZiavat predpisy — zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, vyhl. & 718/02 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni, nariadenia viady ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bez-
pecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia
vlady ¢. 391/06 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovi-
sko a dalSie vyhlasky a STN.

Zhotovitel musi pocas vystavby zabezpedit’ zvySené opatrenia na ochranu vod. Sta-
vebné mechanizmy a dopravné prostriedky je potrebné zabezpecit, aby nedochadzalo
k aniku pohonnych hmét. Na stavenisku nebudu skladované latky, ktoré ohrozuju akost pod-

zemnych véd.

0. OCHRANA PROTI KOROZII, PRIPADNE PROTI BLUDIVYM PRUDOM

Ochrana kovovych C&asti proti korozii je 1x naterom zakladnym a 2x emailom. Kovové

konStrukcie vy$8Sieho Standartu su bud’ z nerezu, alebo s dpravou komaxid.

Vypracoval : ALBACO s.r.o.
Ing. Allan Béanik
Marec 2017
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