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BRATISLAVA, TURNIANSKA UL.

MČ PETRŽALKABRATISLAVA V

2017-001

ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ
REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA 

E-4    VYKUROVANIE

ING.MEČIAR Stanislav ING.MEČIAR Stanislav
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OCELOVÉ POTRUBIE

VEDENÉ V KANÁLI
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ZRUŠENÁ

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

P
O

D
 S

T
R

O
P

O
M

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM

OCELOVÉ POTRUBIE
POD STROPOM
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12-500/160

4-PV3/8",PN3/8"

960W

41,3kg/h

9-500/160

4-PV3/8",PN3/8"

720W

31,0kg/h

27-500/160

3-PV1/2",PN1/2"

2160W

92,9kg/h

9-500/160

2-PV1/2",PN1/2"

720W

31,0kg/h

26-500/160

3,5-PV1/2",PN1/2"

2080W

89,4kg/h

26-500/160

3,5-PV1/2",PN1/2"

2080W

89,4kg/h

26-500/160

3-PV1/2",PN1/2"

2080W

89,4kg/h

10-500/160

5-PV3/8",PN3/8"

800W

34,4kg/h

9-500/160

5-PV3/8",PN3/8"

720W

31,0kg/h

10-500/160

5-PV3/8",PN3/8"

800W

34,4kg/h

26-500/160

5,5-PV1/2",PN1/2"

2080W

89,4kg/h

26-500/160

4-PV1/2",PN1/2"

2080W

89,4kg/h

26-500/160

4-PV1/2",PN1/2"

2080W

89,4kg/h

17-500/160

2,5-PV1/2",PN1/2"

1360W

58,5kg/h

27-500/160

3-PV1/2",PN1/2"

2160W

92,9kg/h

27-500/16027-500/160

15-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1200W

51,6kg/h

15-500/160

3-PV3/8",PN3/8"

1200W

51,6kg/h

17-500/160

2,5-PV1/2",PN1/2"

1360W

58,5kg/h

12-500/160

2-PV3/8",PN3/8"

960W

41,3kg/h

LEGENDA MIESTNOSTÍ
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NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA

VSTUP

CHODBA

PEŠIA RAMPA

ZÁVETRIE

ŠATNE

UPRATOVAČKA

PREDS. WC - DIEVČATÁ

WC - DIEVČATÁ

WC - UČITEĽKY

WC - UČITELIA

WC - CHLAPCI

PREDS. WC - CHLAPCI

JEDÁLEŇ

MIESTNOSŤ ODPADKOV

ZÁDVERIE ZÁSOB

13,30

19,15

10,60

58,05

44,80

3,32

3,80

7,95

1,35

7,95

1,35

3,80

153,15

7,85

7,95

LEGENDA MIESTNOSTÍ

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

ÚNIKOVÉ SCHODISKO

MANIPULÁCIA

UMYVÁREŇ RIADU

CHODBA

PREDSIEŇ - UMYV. 

WC

SPRCHA

ŠATŇA

VÝDAJ JEDÁL

PODESTA

SCHODY

VÝŤAH UT 320KG

PREDSIEŇ INVALIDOV

WC INVALIDOV

PODSCHODIŠŤ. PRIESTOR

17,25

19,80

15,86

4,88

1,80

1,35

1,35

7,40

24,95

14,77

17,28

2,25

3,18

4,83

8,12

489,44SPOLU PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA (-3,600)
SÚČASNÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE

27-500/160

3-PV1/2",PN1/2"

2160W

92,9kg/h

27-500/160

3-PV1/2",PN1/2"

2160W

92,9kg/h

9-500/160

2-PV1/2",PN1/2"

720W

31,0kg/h

3-PV1/2",PN1/2"

2160W

92,9kg/h

3-PV1/2",PN1/2"

2160W

92,9kg/h

8-500/160

2-PV3/8",PN3/8"

640W

27,5kg/h

ROZVODY VYKUROVACEJ VODY REŠPEKTUJÚ SKUTOČNÉ 
TRASY PRI NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH.

VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA

LIATINOVÝ ÈLÁNKOVÝ RADIÁTOR - KALOR

ŠÍRKA VYKUROVACIEHO TELESA [mm]

POÈET ÈLÁNKOV

26-500/160

LEGENDA VYKUROVANIA 

JESTVUJÚCI INŠTALOVANÝ NA STAVBE

Prívodné a spiatoèkové potrubie
VYKUROVANIE

PLASTHLÍKOVÉ RÚRKY ZAIZOLOVANÉ

JESTVUJÚCE VYKUROVACIE TELESÁ SÚ NAPOJENÉ Z BOKU.

ROZVODNÝ SYSTÉM STUPAÈKY A PRÍPOJKY K VYKUROVACÍM TELESÁM NIE SÚ IZOLOVANÉ.

POZNÁMKA

PV DVOJREGULAÈNÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL V 4232

PN RADIÁTOROVÁ SPOJKA

OZNAÈENIE STAVEBNÉHO JADRA S ROZVODMI
Vedené v podlahe 

UK

ŠV2"

VK3/4"

Š65

JESTVUJÚCI ŠIKMÝ UZATVÁRACÍ VENTIL

JESTVUJÚCE UZATVÁRACIE ŠUPÁTKO

JESTVUJÚCI VYPÚŠ•ACÍ KOHÚT


