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BRATISLAVA, TURNIANSKA UL.

MČ PETRŽALKA
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BRATISLAVA V

2016-015

REZ  A-A

ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ
REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA 

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :  B.p.v.

± 0,000 = 137,900 B.p.v.

7-8 98-9

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 137-8 98-9

NAVRHOVANÝ STAV E-1 / 12
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NOVÉ VNÚTORNÉ MURIVO DELIACICH PRIEČOK HR. 125 mm

LEGENDA HMÔT

PÔVODNÉ VNÚTORNÉ MURIVO PRIEČOK HR. 125 mm Z TEHÁL CDm, MALTA M10

PÔVODNÉ VONKAJŠIE MURIVO PRIEČOK HR. 250 mm Z TEHÁL CDm, MALTA M50

SIPOREXOVÉ PRIEČKOVÉ DIELCE 650/3100/125 mm, 650/3550/125 mm

PÓROBETÓNOVÉ PANELY SIPOREX HR. 300 mm

NOVÉ VNÚTORNÉ SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY HR. 125 mm
SDK 12,5 mm, IZOL. 100 mm, SDK 12,5 mm

NOVÉ VNÚTORNÉ SENDVIČOVÉ PRIEČKY HR. 250 mm

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM HR. 120 mm

NAPR. Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG P2-500 125x249x599 mm

NAPR. Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG P2-500 125x249x599 mm +  IZOL. 100 mm, SDK 12,5 mm

SCH-01
OCEĽOVÉ SCHODISKO
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SDK - Rigips RF 2x12,5

SDK - Rigips RF 2x12,5

SDK - Rigips RF 2x12,5

SDK - Rigips RF 2x12,5SDK - Rigips RF 2x12,5
60 min 60 min

60 min 60 min

SDK RIGIPS RF 2x12,5 MIN. ODOLNOSŤ 60 min
OBKLAD SADROKARTÓNOM, VŠETLY OCEĽOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

SDK Rigips RF 2 x 12,5
OZNAČENIE SDK ALEBO


