
ALBACO

Pifflova 7

851 01 Bratislava

s.r.o.

PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 kg

VNÚTORNÉ HADICOVÉ ZARIADENIE S TVAROVO STÁLOU HADICOU DN25/dl.30m 

PRIRODZENÉ VETRANIE

A CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA - TYPU A

D1 DRUH KONŠTRUKČNÉHO PRVKU

VÝCHODY - POČET ÚNIKOVÝCH PRUHOV

N 1.02-III.

R 60

 EW 60

POŽADOVANÁ ODOLNOSŤ STROPU V min.

POŽADOVANÁ ODOLNOSŤ STENY V min.

POSCHODIE. PORADIE-STUPEŇ POŽ. BEZPEČNOSTI
OZNAČENIE PÚ

LEGENDA:
OHRANIČENIE PÚ

ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU

NÚDZOVÉ OSVETLENIE

1,5

POŽIARNY ÚSEK JE VYBAVENÝHLASOVOU SIGNALIZÁCIOU POŽIARU

R  - NOSNOSŤ A STABILITA
E  - CELISTVOSŤ
I   - TEPELNÁ IZOLÁCIA
W - IZOLÁCIA RIADENÁ RADIÁCIOU
C  - UZÁVER VYBAVENÝ AUTOMATICKÝM ZATVÁRACÍM ZARIADENÍM
D3 - KONŠTRUKČNÝ PRVOK VYTVORENÝ Z HORĹAVÝCH LÁTOK
D1, D2  - KONŠTRUKČNÝ PRVOK, PODROBNE VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA

HLAVNÝ VYPÍNAČ ELEKTRICKEJ ENERGIEele

30/D1-REI
CHÚC "A" - I.EI

-C

60/D1-REI
N 2.01 - II.

30
/D

3

2,0

EI
-C

30
/D

3

H25

R 60
všetky stĺpy
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