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Poznámky:

● Elektroinštalácia bude urobená pod omietkou, prípadne v podhľade
● Všetky prúdové obvody budú istené v rozvádzači RS... v zmysle STN 33 2000-5-523
   Osvetlenie priestorov je navrhnuté z zmysle STN 36 0074 (EN 12464-1) a STN 36 0450
● Typy svietidiel sú popísané v legende svietidiel, tak aby spĺňali požiadavky osvetlenosti 
   podľa STN. Ovládanie je ručne vypínačmi z miesta, prípadne pohybovými snímačmi. 
   Svetelné obvody sú vyhotovené káblamy CYKY-J 3x1,5mm2, istené ističom B10/1. 
   Všetky svetelné obvody sú napojené cez prúdovy chránič. Design svietidiel určí architekt.
● Vypínače sú inštalované vo výške 1500mm nad podlahou. Káble sa v odbočovacích krab.
    pospájajú pomocou WAGO svoriek.
● Zásuvkové obvody sú urobené káblami CYKY-J 3x2,5mm2, napojené cez prúdový chránič,
   inštalované vo výške 1500mm nad podlahou, v kabinetoch a zborovni vo výške 1500mm a 
   300mm prípadne podľa potreby.
● Pre napojenie vonkajšieho osvetlenia, prípadne závlahového systému, vonk. žalúzií,
   vonkajšej zásuvky 400V sa nechá rezerva v rozvádzači RS....
● V budove bude urobené hlavné pospájanie vodivých častí. K ekvipotenciálnej svorkovnici
   EPP sa pripojí uzemňovacia sústava bleskozvodu vodičom FeZn Ø 10mm, PE zbernica rozvádzača
   RS...., RH, plynové potrubie, vodovodné potrubie a všetky kovové časti konštrukcie ako aj kovové 
   časti kuchynských spotrebičov, vydávacie pultu a iných súčastí pomocou Bernard svoriek.
● Slaboprúdové rozvody a dátové rozvody budú inštalované podľa požiadaviek investora
   tak aby spĺňali základné potreby investora. Zároveň investor určí umiestnenie RACKu pre dátové
   rozvody ako aj umiestnenie základne pre rozhlasový systém.

-   Dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora
-   Všetky nejasnosti, ktoré nie sú zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, 
    treba konzultovať s projektantom, prípadne investorom
-   Upozorňujeme dodávateľa na včasné preštudovanie dokumentácie
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E3

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ

PREPÍNAČ SÉRIOVÝ

PREPÍNAČ STRIEDAVÝ

PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ

ZÁSUVKA 230V, 16A, SO ZÁKLOPKOU

NÚDZOVÉ OSVETLENIE

x..

DDZ

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

R

ZÁSUVKA VIACNÁSOBNÁ 230V, 16A, 
SO ZÁKLOPKOU

ROZVÁDZAČ NN
R...

DÁTOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45

ROZHLASOVÝ SYSTÉM - REPRODUKTORV1

V2
VENTILÁTOR DN200, 
500m3/h, P= 38W

VENTILÁTOR DN100, 
78m3/h, P= 5,6W

Legenda svietidiel a prístrojov

E1 - LED SVIETIDLO 1x41W, 230V
E2 - LED SVIETIDLO 1x13W, 230V
E3 - LED SVIETIDLO 1x24W, 230V
E4 - LED SVIETIDLO 1x63w, 230V
E5 - LED SVIETIDLO 1x13W, 230V
              S POHYBOVÝM SENZOROM
E6 - NÚDZOVÉ LED OSVETLENIE, 230V
              1x8W / 1hod, S PIKTOGRAMOM

UMÝVACÍ PRIESTOR

EL. OHRIEVAČ VODY 
URČENÝ NA MONTÁŽ POD 
DREZ ALEBO UMÝVADLO
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KÚPELŇOVÉ ZÓNY PODĽA
STN 33 2000-7-701

UMÝVACÍ 
PRIESTOR

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa 

do 1000V STN EN 61140:2016-10:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom ) zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, krytmi alebo polohou
Ochrana pri poruche ( ochrana pred nepriamym dotykom ) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou
alebo zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV A PELV

DOPLNKOVÁ OCHRANA : prúdové chrániče RCD 

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3 + PE+N AC 50Hz, 230/400V, TN-S

PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA (-3,600)

Elektroprojekty a inžiniering
Adresa: Kvetná 5, 934 01 Levice
Kontakt: 0907 757 482
Mail: kontakt@bssenergy.sk

DAT, SKT
(EXISTUJÚCI PRÍVOD)


