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BRATISLAVA, TURNIANSKA UL.

MČ PETRŽALKABRATISLAVA V

2017-001

ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ
REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA 

E-4    VYKUROVANIE

ING.MEČIAR Stanislav ING.MEČIAR Stanislav
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18-500/160

5-PV3/4",PN1/2"

211

OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

977W

42,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

1.07
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OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x900

1099W

47,3kg/h

TRV15-5, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

2.15

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x900

1099W

47,3kg/h

TRV15-5, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

2.15

OV15OV15

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

N
A

D
 P

O
D

L
A

H
O

U

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

N
A

D
 P

O
D

L
A

H
O

U

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

N
A

D
 P

O
D

L
A

H
O

U

O
C

E
L

O
V

É
 P

O
T

R
U

B
IE

N
A

D
 P

O
D

L
A

H
O

U

7
3

3
W

3
1
,

5
k

g
/

h

9
7

7
W

4
2
,

0
k

g
/

h

OCELOVÉ POTRUBIE

VOLNE PRI STENE

1710W

73,5kg/h

13

OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

POD STROPOM 1.N.P.

OCELOVÉ POTRUBIE

VOLNE PRI STENE

25-500/160

5-PV3/4",PN3/4"

311
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NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE 
POTRUBIE STUPAČKY 13

OV15

18-500/160

5-PV3/4",PN1/2"

211
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RADIK MATERNELLE 

32VK-600x600

733W

31,5kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

1.08

OV15

2000W

86,0kg/h

2000W

86,0kg/h

1440W

61,9kg/h

1440W

61,9kg/h

172,0kg/h

4000W

295,8kg/h

6880W

390,4kg/h

9078W

463,9kg/h

10788W

17-500/160

5-PV3/4",PN1/2"

212

OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

977W

42,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

1.06
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OV15

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

977W

42,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

2.16

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x800

977W

42,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

2.16
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OCELOVÉ POTRUBIE

VOLNE PRI STENE

1837W

79,0kg/h
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OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

POD STROPOM 1.N.P.

OCELOVÉ POTRUBIE

VOLNE PRI STENE

21-500/160

4,5-PV3/4",PN3/4"

312
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NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE 
POTRUBIE STUPAČKY 14

OV15

17-500/160

5-PV1/2",PN3/4"

213

21-500/160

4,5-PV3/4",PN3/4"
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RADIK MATERNELLE 

32VK-600x600

860W

37,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

15°C

1.01

OV15
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1360W

58,5kg/h

1360W

58,5kg/h

144,4kg/h

3360W

261,4kg/h

6080W

345,4kg/h

8034W

424,4kg/h

9871W

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

977W

42,0kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

2.16
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OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

POD STROPOM 1.N.P.
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NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE 
POTRUBIE STUPAČKY 15

OV15

9-500/160

5-PV3/8",PN1/2"
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12-500/160
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41,3kg/h

720W
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41,3kg/h

960W

72,3kg/h

1680W

114,3kg/h

2657W

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x600

634W

27,3kg/h

TRV15-3, TH-K

VEKOLUX15, OV15

24°C

2.17
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103,0kg/h

2394W
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DEMONTOVAŤ

OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

POD STROPOM 1.N.P.

OV15

3-500/160

5-PV3/8",PN3/8"

408

240W

10,3kg/h

10,3kg/h
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10,3kg/h
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10,3kg/h

240W
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OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

OCELOVÉ POTRUBIE

JESTVUJÚCE

36,1kg/h
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36,1kg/h
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19

6-900/160
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OCELOVÉ POTRUBIE

VOLNE PRI STENE

1221W

52,5kg/h

OCELOVÉ POTRUBIE

POD STROPOM 1.N.P.

88,6kg/h

2061W

RADIK MATERNELLE 

32VK-600x1000

1221W

52,5kg/h

TRV15-4, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C
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NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE 
POTRUBIE STUPAČKY 19

SCHÉMA ZAPOJENIA STUPAČIEK 13 -- 20
NAVRHOVANÝ STAV

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x600

783W

33,7kg/h

TRV15-2, TH-K

VEKOLUX15, OV15

18°C
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OCELOVÉ POTRUBIE

VOLNE PRI STENE

1760W

75,7kg/h

RADIK MATERNELLE 

32VKL-600x800

977W

42,0kg/h

TRV15-3, TH-K

VEKOLUX15, OV15

20°C

1.02
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IZOLÁCIE POTRUBNEJ SIETE

POZNÁMKA

VYKUROVANIE

protipožiarnou ucpávkou.

Pri prechode cez murivo a stropy nesmie by• izolácia prerušená a musí by• opatrená prechodkou napr. z novoduru a utesnená v mieste prechodov cez požiarne úseky 

OCELOVÉ POTRUBIE - VEDENÉ V PODLAHE

TEPELNÁ IZOLÁCIA TUBOLIT-DG HRÚBKY 9 mm, PRE VŠETKY DIMENZIE (POROVNATELNÝ FABRIKÁT TUBEX,LAHÈENÝ POLYETYLÉN,IZOFLEX)

MATERIÁL POTRUBNEJ SIETE

VYKUROVANIE

RÚRKY OCELOVÉ BEZOŠVÉ - HLAVNÉ ROZVODY POD STROPOM A V JADRE 

OCELOVÉ POTRUBIE - VEDENÉ V JADRE

TEPELNÁ IZOLÁCIA TUBOLIT-DG HRÚBKY 30 mm, PRE VŠETKY DIMENZIE (POROVNATELNÝ FABRIKÁT TUBEX,LAHÈENÝ POLYETYLÉN,IZOFLEX)

DN100

DN125

DN150

DIMENZIA

DN200

hr. IZOL.

15mm

15mm

15mm

15mm

DN15

DN20

DN25

DN32

hr. IZOL.

19mm

15mm

19mm

DN40

DN50

DN65

hr. IZOL.

19mmDN80

hr. IZOL.

INTERIÉR

OD DN50 ARMATÚRY IZOLOVA•

DIMENZIA EXTERIÉR INTERIÉRDIMENZIA EXTERIÉR

hr. IZOL.

19mm

25mm

25mm

hr. IZOL.

25mm

INTERIÉR EXTERIÉR

30mm 50mm 50mm

30mm 50mm 50mm

30mm 30mm 50mm

30mm 30mm 50mm

MAX. VZDIALENOSTI ULOŽENIA ZÁVESOV (VYKUROVANIE)

DN50,DN65,DN80 (2",2 1/2",3")

DN25,DN32,DN40 (1",1 1/4",1 1/2")

DN15,DN20 (1/2",3/4")

4.0m

3.0m

2.0m

DN150,DN200 (6",8")

DN100,DN125 (4",5")

6.0m

5.0m

OCELOVÉ POTRUBIE - VEDENÉ POD STROPOM

TEPELNÁ IZOLÁCIA TUBOLIT-DG HRÚBKY 30 mm, PRE VŠETKY DIMENZIE (POROVNATELNÝ FABRIKÁT TUBEX,LAHÈENÝ POLYETYLÉN,IZOFLEX)

OCELOVÉ POTRUBIE - ROZVODY POD STROPOM A V JADRE, VŠETKY ROZVODY AJ V PODLAHE

(VYHLÁŠKA È.282/2012 Z.z.)

POZNÁMKA

1. TEPLOTA VYKUROVACEJ VODY PRE VÝPOÈTOVÝ STAV KONVEKÈNÉHO VYKUROVANIA JE 70/50 °C.

2. VYKUROVACIE TELESÁ TYP VK A VKL BUDÚ NAPOJENÉ Z PODLAHY A ZO STENY.

5. ROZVODNÉ POTRUBIE PRECHÁDZAJÚCE CEZ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE A ROZVODY VEDENÉ V PODLAHE ZAIZOLOVA• IZOLÁCIOU

3. VŠETKY VYKUROVACIE TELESÁ MUSIA MA• ODVZDUŠÒOVACÍ VENTIL.

8. STAVEBNÉ PRIERAZY JE POTREBNÉ DOBETÓNOVA•, PRI DODRŽANÍ IZOLÁCIE POTRUBIA.

6. ROZVODNÉ OCELOVÉ POTRUBIE POD IZOLÁCIU NATRIE• DVOJNÁSOBNÝM ZÁKLADNÝM SYNTETICKÝM 

NÁTEROM A ROVNAKO AJ POMOCNÉ OCELOVÉ KONŠTRUKCIE.

7. PRI REALIZÁCII A MONTÁŽI ROZVODNÉHO POTRUBIA JE POTREBNÉ DODRŽIAVA• MONTÁŽNE 

TUBOLIT-DG A VŠETKY SPOJE A FITINKY IZOLOVA• IZOLAÈNOU PÁSKOU DENSO ET100 ŠÍRKA 50 mm HRÚBKA 9 mm.

PREDPISY A POKYNY VÝROBCU A DODÁVATELA.

VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO RADIK

DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA [mm]

POÈET DOSIEK

32VKL-600x1000

LEGENDA VYKUROVANIA 

MATERNELLE VYHOTOVENIE VK A VKL

VYKUROVANIE

VYKUROVACIE TELESÁ BUDÚ NAPOJENÉ ZO STENY.

VŠETKY VYKUROVACIE TELESÁ MUSIA MA• ODVZDUŠÒOVACÍ VENTIL.

POÈET KONVEKTOROVÝCH PLÔCH

VYHOTOVENIE VYKUROVACIEHO TELESA

POZNÁMKA

TRV 15

VEKOLUX OV15

  RADIÁTOROVÝ VENTIL HEIMEIER TYP È. 4360 ZABUDOVANÝ VO

VYKUROVACOM TELESE, DN15, S PREDNASTAVENÍM

TH-K
TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER TYP K BIELA

  RADIÁTOROVÁ ARMATÚRA HEIMEIER PRE TELESÁ TYPU VK

TYP Rp1/2, Kvs1,23m3/h, PRE DVOJRÚRKOVÝ SUSTÉM

ODVZDUŠÒOVACÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL 

SO ZABUDOVANÝM SNÍMAÈOM TEPLOTY

UV80

UZATVÁRACÍ PRÍRUBOVÝ VENTIL

OZNAÈENIE STAVEBNÉHO JADRA S ROZVODMIUK

NAVRHOVANÁ TEPLOTA VO VYKUROVANEJ MIESTNOSTI

ŠV2"

VK3/4"

Š65

JESTVUJÚCI ŠIKMÝ UZATVÁRACÍ VENTIL

JESTVUJÚCE UZATVÁRACIE ŠUPÁTKO

JESTVUJÚCI VYPÚŠ•ACÍ KOHÚT

22°C

Prívodné a spiatoèkové potrubie

OCELOVÉ RÚRKY ZAIZOLOVANÉ

Vedené pod stropom, v podlahe a nad podlahou 


