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REKONSTRUKCIA A OPRAVA TERASY PRI MS JANKOLOVA, BRATISLAVA — DOPLNOK ¢. 1
Bratislava, Jankolova 8, parcela ¢. 797

PROJEKT STAVBY — DOPLNOK ¢.1

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

NAZOV STAVBY: Rekonstrukcia a oprava terasy pri MS Jankolova, Bratislava
doplnok ¢. 1

MIESTO STAVBY: Bratislava, Jankolova 8, parc.c. 797, k.u. Petrzalka
CHARAKTER STAVBY: RekonSstrukcia a oprava

INVESTOR: Mestska cast Bratislava - Petrzalka

PROJEKTANT: ALBACO s.r.o., Pifflova 7, Bratislava

AUTOR NAVRHU: Ing. Allan Bdnik

ZODP. PROJ.: Ing. Allan Bdnik

STUPEN PD: Projekt stavby

OBOSTAV. PRIESTOR: -
ZASTAVANA PLOCHA: Rampa ,B“ 145,80 m?
ZACIATOK VYSTAVBY: 07.2020

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A PREVADZKU (UZiVANIE) DOKON-
CENEJ STAVBY

Terasa sa nachddza na Jankolovej ulici v Bratislave-PetrZalke. Umiestnend je medzi
dvomi samostatnymi budovami. Jedna sluZi pre ucely Materskej skoly, druhd vo funkcii Reha-
bilitacného centra. Ndstupnd rampa ,,B”, ktord je predmetom rieSenia projektu Rekonstrukcia
a oprava terasy pri MS Jankolova, Bratislava — doplnok & 1 bude zburand. Nakolko pristup na
terasu je z druhej strany nepocita sa s ndhradou tejto rampy. RiesSenie pristupu do sluZzobného
bytu pocas burania a po zburani rampy tento projekt neriesi. Na spristupnenie sluZobného
bytu bude vypracovany samostatny projekt.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

PredloZend projektovd dokumentdcia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie
vychddza z nasledovnych podkladov:
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e Predprojektovd priprava stavby, sprac.: ALBACO s.r.o., vypracovand 11/2019

e Pozndmky a fotodokumentdcia z obhliadky stavby

e Staticky posudok sucasného stavu, sprac. f. pro GLOBAL s.r.o., Ing. Beata Kulcsdrovad
a Ing. Peter Tabery

4. POPIS SUCASNEHO STAVU

Terasa s ndstupnou rampou sa nachddza medzi dvomi samostatnymi budovami. Jed-
na sluZi pre ucely Materskej Skoly, druhd vo funkcii Rehabilitacného centra.

Ndstupnd rampa je zo Zelezobeténovej konstrukcie, zmiesané prefabrikované
a monolitické prvky. Zvislé nosné stlpy su prierezu 600x300mm, stropnd doska hribky
200mm s prievlakmi a tramami hrubky 250mm. Pochdédzna vrstva je asfaltovd, hrubky
50mm.

Na ndstupnej rampe sa v poslednych rokoch prejavuju znacné poruchy suvisiace
s vplyvom poveternostnych podmienok, s ndsledkami moZného ohrozenia statickej unosnosti
sucasnej konstrukcie. Poruchy asfaltového povrchu a skorodovaného oplechovania umoZzriuju
vnikanie vody do nosnej konstrukcie. Odpadnutd krycia vrstva betonu spésobuje korodovanie
vystuZe. Ubytok z ocelovej vystuZe aj z vrstvy betdnu zapricinila zmensenie tnosnosti celej
konstrukcie.

Firmou pro GLOBAL s.r.o. bol vypracovany staticky posudok, ktory vypracovali Ing.
Beata Kulcsdrovad a Ing. Peter Tabery. Statickym posudenim sa zistilo tak znacné poskodenie
konstrukcie, Ze bolo doporucené ndstupnu rampu nepouZivat, nakolko dalsie uZivanie je Zivo-
tu nebezpecné. Dalej staticky posudok hovori o tom, Ze nie je mozné beinymi opravami
a opatreniami odstrdnit poruchy tak aby bolo bezpecné tuto rampu pouZivat.

5. BURACIE PRACE

Pred zahdjenim buracich prdc je potrebné uzavriet privod plynu k reguldatorom.
Z hladiska bezpecnosti navrhujeme uzavriet aj privodnu vetvu k objektom. Bude nutné poZia-
davky prerokovat na SPP.

Dalej preskumat vsetky trasy inZinierskych sieti v dosahu prdc, urobit ndleZité opatre-
nia, pripadne odstdvky na ochranu sieti a pre BOZP. Existujtce siete overit a vytycit pre za-
hdjenim akychkolvek stavebnych prdc. Vyhradit stavenisko s oznacenim zon so zdkazom
pristupu pre nepovolané osoby. Pre pristup techniky zvolit vhodné pristupové trasy tak, aby
sa zabery okolitych pozemkov minimalizovali. Predpoklad je rozobratim casti oplotenia na
vychodnej strane pozemku. Po ukonceni stavebnych prdc bude spdt dobeténovany soklovy
murik oplotenia a privarend zdmocnicka konstrukcia oplotenia.

Pri koordindcii prdc pri rekonstrukcii terasy, rekonstrukcii rampy ,A“ a asandcii rampy
,B“ doporucujeme zvaZit moznosti doc¢asného pristupu do objektu rehabilitacného centra.
Asandciou rampy ,,B“ nebude mozny pristup do niektorych priestorov objektu. Podla vyjadre-
nia zdstupcov BSK, pristup do bytového priestoru bude rieSeny samostatnym novym schodis-
kom. Projekt schodiska si BSK zabezpecuje vo vlastnom obstardvani a nie je predmetom tejto
projektovej dokumentdcie. Po zburani terasy, pocas stavebnych prdc na vyhotoveni novej,
nebude mozny pristup do horného podlazZia rehabilitacného centra a horného podlazia ma-
terskej Skoly. Z tohto dévodu doporucujeme vyhotovit doCasné statické podopretie rampy ,, B
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systémovou podpernou konstrukciou. Napr. PERI, DOKA, PIZMO a pod. Staticky ndvrh
a rozmiestnenie bude predmetom doddvky vybraného systému. Podopretie je potrebné zrea-
lizovat pre zabezpecenie stability celej konstrukcie rampy ,B”. Ak takéto rieSenie nebude
mozné, treba pocas vystavby zmenit reZim uZivania v budovdch. Predpoklad je na dobu mi-
nimdlne 6 tyZdnov.

Rozhodujuce stavebné prdce :

1/ Odpojenie privodu plynu, demontdz odvetrdvacich plynovych rurok od reguldtorov plynu.
Su vedené horizontdlne pod stropom a pokracovanim do zvislej ¢asti po fasdde budovy ma-
terskej skoly.

2/ Zabezpecenie okennych otvorov a vstupov do objektu zadoskovanim (vydreva, OSB dosky
a podobne)

3/ Podchytenie a zabezpecenie ndstupnej rampy (v sprdve BSK).

4/ Odburanie prechodovej casti z ndstupnej rampy (v sprdve BSK) ksluZobnému bytu
a rehabilitacnému centru.

5/ Podopretie a zabezpecenie rampy debnenim, aby kusy nepadali na spevnenu plochu. Bu-
ranie bude prebiehat pomocou strojnej mechanizdcie.

7/ Vyburanie beténovej dosky a prieviakov. ZhromaZdenie a odvoz sute na sklddku.

8/ Vlyburanie stlpov. ZhromaZdenie a odvoz sute na skiddku.

9/ Vlyburanie zdkladov minimdlne 400mm pod uroven terénu

6. NAKLADANIE S KOMUNALNYM ODPADOM VZNIKAJUCIM POCAS VYSTAVBY

Podla zdkona cCislo 79/2015 Z.z. Zdkon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (v zneni ¢ 91/2016 Zz,, 313/2016 Z.z., 90/2017 Z.z. a vyhldsky Ministerstva
Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Zz, prilohy 1, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov su
odpady vznikajuce pri vystavbe zatriedené :

Predpokladand kubattra suti

Nekontaminované odpady — ostatné (O):

Podskupiny 17 01, 17 02, 17 03, 20 03 141t
Podskupiny 17 04, (ocel-predpokladand vytazZitelnost 75%) 3,15t

Kontaminované odpady - nebezpecné (N): s ich vznikom sa neuvaZuje.
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Odpady podla druhu a mnoZstva

Cislo skupiny, | Ndzov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategdria | MnoZstvo

podskupiny a odpadov | (t)

druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demoldcii

1701 Betodn, tehly, obkladovy materidl a keramika

170101 Beton 0 127

17 01 07 Zmesy betonu, tehdl, obkladaciek, dlaZdic a | 0 0
keramiky

1702 Drevo, sklo, plasty

170201 Drevo 0 0

1703 Bitumenové zmesy

170302 Bitumenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01 0 13

17 04 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel 0 4,2

2003 Iné komundlne odpady

2003 01 Zmesovy komundlny odpad 0 1

Nakladanie s odpadmi vzniknutymi pri buracich prdcach bude podriadené separdcii
odpadov podla druhu odpadu. Odpady budu ukladané do kontajnerov podla druhu odpadu a
odvdzané na recyklacné strediska resp. riadené skldadky odpadov a zberné dvory.

7. CHARAKTERISTIKA A OPIS TECHNICKEHO RIESENIA OBJEKTU, Z HLADISKA STAROS-
TLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE A Z HLADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRACI, RIESENIE CIVILNEJ OBRANY

Z hladiska ochrany ovzdusia doddvatel stavby obmedzi ¢innosti pri ktorych mézu vzni-
kat plynné exhaldty (z organickych rozpustadiel, zo strojov a pristrojov) a zabezpeci opatrenia
na zniZenie znecistovania a obtazovania uZivatelov okolitych stavieb.

Vsetky zariadenia na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materidlov, pocas prdc na
stavenisku zakryje.

Z hladiska ochrany pred hlukom a vibrdciami doddvatel stavby nasadi vhodné stroje a
mechanizmy, vcitane vhodnych pracovnych postupov (vyhldska ¢. 14/1966 Zb.) t.j. na stave-
nisku nebude hluk zo stavebnej ¢innosti prekracovat limit 50,0 dB cez deri a 40,0 dB v noci,
2,0 m od sledovanych okien.

Z hladiska ochrany véd a vodohospoddrskych diel musi doddvatel stavby respektovat
prislusné predpisy, zrealizuje opatrenia na ochranu kvality podzemnych i povrchovych véd
pred znecistenim ropnymi latkami a to hlavne kontrolou technického stavu strojového parku.

Spésob zneskodnenia, zuZitkovania a odstrdnenia odpadovych Idtok a energii
a spbésob zneskodnenia alebo obmedzenia rizikovych vplyvov, pripadne dalsich neZiaducich
vplyvov na Zivotné prostredie vznikajucich prevdadzkou (uzivanim) stavby.

Z hladiska ochrany zelene zabezpecit, aby s ponechanou zeletiou rieseného uzemia
bolo pocas vystavby nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych v projektovej dokumentdcii
prislusnej odbornej profesie a podmienok stanovenych v POV.

Pocas stavebnych prdc je doddvatel resp. zucastneni doddvatelia povinni respektovat
a dodrZiavat podmienky obsiahnuté v Nariadeni viddy SR ¢. 396/2006 Z.z. O minimdlnych
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bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na pracovisko (Smernica rady 92/58 EHS),
v Nariadeni viddy SR ¢. 444/2001 Z.z. O minimdlnych poZiadavkdch na pouZivanie oznacenia,
symbolov a signdlov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, v suvislosti
s uplatnenim STN 01 0802 a v Nariadeni viddy SR ¢. 204/2001 Z.z. O minimdlnych bezpec-
nostnych a zdravotnych poZiadavkdch pri prdci s bremenami.

Vypracoval :  ALBACO s.r.o.
Ing. Lenka JdnoSovad
December 2019
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