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REKONSTRUKCIA A OPRAVA TERASY PRI MS JANKOLOVA, BRATISLAVA — DOPLNOK ¢ 2
Bratislava, Jankolova 8, parcela ¢. 797

PROJEKT STAVBY — DOPLNOK ¢.2

TECHNICKA SPRAVA

Doplnok ¢&. 2 bol vypracovany po miestnom zistovani v radmci stavebného konania. Doplnok
zohladniuje poZiadavky vyplyvajuce z prebiehajuceho stavebného konania. Obsahuje technic-
ky ndvrh pre dohodnuté riesenia po vzdjomnej konzultdcii s ucastnikmi konania.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

NAZOV STAVBY: Rekonstrukcia a oprava terasy pri MS Jankolova, Bratislava
doplnok ¢. 2

MIESTO STAVBY: Bratislava, Jankolova 8, parc.c¢. 797, k.u. Petrzalka
CHARAKTER STAVBY: RekonSstrukcia a oprava

INVESTOR: Mestska cast Bratislava - Petrzalka

PROJEKTANT: ALBACO s.r.o., Pifflova 7, Bratislava

AUTOR NAVRHU: Ing. Allan Bdnik

ZODP. PROJ.: Ing. Allan Bdnik

STUPEN PD: Projekt stavby

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A PREVADZKU (UZIVANIE) DOKON-
CENEJ STAVBY

Terasa sa nachddza na Jankolovej ulici v Bratislave-PetrZalke. Umiestnend je medzi
dvomi samostatnymi budovami. Jedna sluZi pre ucely Materskej skoly, druhd vo funkcii Reha-
bilitacného centra. Ndstupnd rampa ,B“, je predmetom riesenia projektu Rekonstrukcia
a oprava terasy pri MS Jankolova, Bratislava — dopinok ¢ 1, bude zburand. Nakolko pristup
na terasu je z druhej strany nepocita sa s ndhradou tejto rampy. Riesenie pristupu do sluzob-
ného bytu pocas burania a po zburani rampy riesi doplnok ¢.2.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

PredloZend projektovd dokumentdcia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie
vychddza z nasledovnych podkladov:
e Predprojektovd priprava stavby, sprac.: ALBACO s.r.o., vypracovand 11/2019
e Pozndmky a fotodokumentdcia z obhliadky stavby
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e Staticky posudok sucasného stavu, sprac. f. pro GLOBAL s.r.o., Ing. Beata Kulcsdrovad
a Ing. Peter Tabery

4. POPIS SUCASNEHO STAVU

Terasa s ndstupnou rampou sa nachddza medzi dvomi samostatnymi budovami. Jed-
na sluZi pre ucely Materskej Skoly, druhd vo funkcii Rehabilitacného centra.

Ndstupnd rampa je zo Zelezobetdonovej konstrukcie, zmiesané prefabrikované
a monolitické prvky. Zvislé nosné stlpy st prierezu 600x300mm, stropnd doska hriibky
200mm s prieviakmi a trdmami hrubky 250mm. Pochédzna vrstva je asfaltovd, hrubky
50mm.

Firmou pro GLOBAL s.r.o. bol vypracovany staticky posudok, ktory vypracovali Ing.
Beata Kulcsdrovad a Ing. Peter Tabery. Statickym posudenim sa zistilo tak znacné poskodenie
konstrukcie, Ze bolo doporucené ndstupnu rampu nepouZivat, nakolko dalSie uZivanie je Zivo-
tu nebezpecné. Dalej staticky posudok hovori o tom, Ze nie je mozné beZnymi opravami
a opatreniami odstrdnit poruchy tak aby bolo bezpecné tuto rampu pouZivat.

5. NAVRHOVANE RIESENIE

Pred zahdjenim buracich prdc je potrebné uzavriet privod plynu k reguldtorom.
Z hladiska bezpecnosti navrhujeme uzavriet aj privodnu vetvu k objektom. Technické riesenie
existujucej pripojky plynu, dimenzie, kapacita sa nemeni.

Dalej preskumat vsetky trasy inZinierskych sieti v dosahu prdc, urobit ndleZité opatre-
nia, pripadne odstdvky na ochranu sieti a pre BOZP. Existujuce siete overit a vytycit pre za-
hdjenim akychkolvek stavebnych prdc. Vyhradit stavenisko s oznacenim zén so zdkazom
pristupu pre nepovolané osoby. Pre pristup techniky zvolit vhodné pristupové trasy tak, aby
sa zdbery okolitych pozemkov minimalizovali. Predpoklad je rozobratim casti oplotenia na
vychodnej strane pozemku. Po ukonceni stavebnych prdc bude spdt dobeténovany soklovy
murik oplotenia a privarend zdmocnicka konstrukcia oplotenia.

Pri koordindcii prdc pri rekonstrukcii terasy, rekonstrukcii rampy ,,A” a asandcii rampy
,B” doporucujeme zvdZit moznosti docasného pristupu do objektu rehabilitacného centra.
Asandciou rampy ,,B“ nebude mozny pristup do niektorych priestorov objektu. Pristup do by-
tového priestoru (vstup ¢.4) bude rieSeny novym samonosnym ocelovym schodiskom. Vchod
do bytu musi byt pocas vystavby bezpecne uzamknuty. Projekt schodiska je predmetom tejto
projektovej dokumentdcie Doplnok ¢.2. Schodisko je vzorové typové. Povrchovad uprava Zia-
rovym pozinkovanim.

Po zburani terasy, pocas stavebnych prdc pri vyhotoveni novej, nebude mozny pristup
do horného podlazZia rehabilitacného centra a horného podlaZia materskej skoly. Vstupné
dvere (vstup ¢. 5) bude trvalo zamurovany. Dvere nie su potrebné. Zamurovanie dveri nevyvo-
Id stavebné upravy v dispozicii interiéru. Z vonkajsej strany bude fasddna omietka bielej far-
by, z interiérovej vdpenno-sadrovd omietka a malovka. Pristup z terasy (vstup ¢. 1) bude po
vybudovani novej, sfunkéneny v pévodnom reZime. Pristup do budovy materskej Skoly
z terasy (vstup €. 2), v dobe vyluky pocas vystavby nie je potrebny. Dvere sluZia ako dalsi tuni-
kovy vychod z hornej triedy. V MS v tom ¢ase nebudu deti. Vchod musi byt pocas vystavby
bezpecne uzamknuty. Pristup do budovy materskej skoly z terasy (vstup ¢. 3), v dobe vyluky
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pocas vystavby nie je potrebny. Interiérové priestory budu spristupnené z vedlajsej triedy.
Vchod musi byt pocas vystavby bezpecne uzamknuty. Po vybudovani novej terasy sfunkcneny
v pévodnom reZime.

6. CHARAKTERISTIKA A OPIS TECHNICKEHO RIESENIA OBJEKTU, Z HLADISKA STAROS-
TLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE A Z HLADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRACI, RIESENIE CIVILNEJ OBRANY

Z hladiska ochrany ovzdusia doddvatel stavby obmedzi ¢innosti pri ktorych mézu vzni-
kat plynné exhaldty (z organickych rozpustadiel, zo strojov a pristrojov) a zabezpeci opatrenia
na zniZenie znecistovania a obtazovania uZivatelov okolitych stavieb.

Vsetky zariadenia na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materidlov, pocas prdc na
stavenisku zakryje.

Z hladiska ochrany pred hlukom a vibrdciami doddvatel stavby nasadi vhodné stroje a
mechanizmy, véitane vhodnych pracovnych postupov (vyhldska ¢. 14/1966 Zb.) t.j. na stave-
nisku nebude hluk zo stavebnej ¢innosti prekracovat limit 50,0 dB cez deri a 40,0 dB v noci,
2,0 m od sledovanych okien.

Z hladiska ochrany véd a vodohospoddrskych diel musi doddvatel stavby respektovat
prislusné predpisy, zrealizuje opatrenia na ochranu kvality podzemnych i povrchovych véd
pred znecistenim ropnymi Idtkami a to hlavne kontrolou technického stavu strojového parku.

Spbésob zneskodnenia, zuZitkovania a odstrdnenia odpadovych Idtok a energif
a spésob zneskodnenia alebo obmedzenia rizikovych vplyvov, pripadne dalsich neZiaducich
vplyvov na Zivotné prostredie vznikajucich prevddzkou (uZivanim) stavby.

Z hladiska ochrany zelene zabezpecit, aby s ponechanou zelefiou rieSeného uzemia
bolo pocas vystavby nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych v projektovej dokumentdcii
prislusnej odbornej profesie a podmienok stanovenych v POV.

Pocas stavebnych prdc je doddvatel resp. zucastneni doddvatelia povinni respektovat
a dodrZiavat podmienky obsiahnuté v Nariadeni viddy SR ¢. 396/2006 Z.z. O minimdlnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na pracovisko (Smernica rady 92/58 EHS),
v Nariadeni vlddy SR ¢. 444/2001 Z.z. O minimdlnych poZiadavkdch na pouZivanie oznacenia,
symbolov a signdlov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, v suvislosti
s uplatnenim STN 01 0802 a v Nariadeni viddy SR ¢ 204/2001 Z.z. O minimdlnych bezpec-
nostnych a zdravotnych poZiadavkdch pri prdci s bremenami.

Vypracoval :  ALBACO s.r.o.
Ing. Allan Banik
April 2020
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