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1 Predmet statického vypoctu

Predmetom statického posudku je overit mechanicku odolnost a stabilitu ,,Terasy pri
MS Jankolova“ v zmysle ustanoveni zakona ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov
(Stavebny zakon) v rozsahu projektu pre stavebné povolenie. Miesto stavby — Bratislava,
Jankolova ul.8 - Petrzalka.

Terasa pri materskej Skole je jednopodlazny objekt obdiZznikového tvaru s
pddorysnymi rozmermi 12,8m x 9,9m.

2 Podklady

Podklady pre vypracovanie vypoctu:

- rozpracovany projekt objektu — ¢ast’ architektura
- konzultacie s hlavnym inZinierom projektu — Ing.Allan Banik — ALBACO s.r.o.
- prislusné normy, suvisiace vyhlasky a predpisy

3 Geometricky tvar
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Obr.1-Pbdorysna schéma (podrobnosti st zrejmé z prilohy ¢.04)
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Obr.2-Schéma priecneho rezu 1-1

4 Popis nosnej konstrukcie

Zvisly nosny systém je tvoreny pdvodnymi Zelezobeténovymi stipmi prierezu
500/500mm v roztedi 6,0 x 6,0m. Stipy si pomocou momentového styku votknuté do
zakladovych pétiek. Prepojenie pdévodnych stipov s prieviakmi bude bud pévodnou alebo
vlepenou vystuzou.

Na stipoch je uloZena stropna doska hr.250mm s prievlakmi. V osiach 1 a 3 maju
prievlaky prierez 650x250mm (+250 hr.dosky) v osi 2 prierez 500x250 (+250 hr.dosky). Po
obvode je zb. doska lemovana zb. atikami prierezu 180x300mm.

Podrobnosti su zrejmé vykresovej Casti projektovej dokumentacie - priloha &. 05.
Spdsob vystuzenia je zrejmy z vykresu vystuze - priloha ¢. 08.

Zelezobetdnové monolitické konstrukcie st navrhnuté:
- betdnu triedy C30/37-XC4,XF1(SK)-CI 0,4-Dy,x16-S3
- ocele B500B (O 10 505-R)
- krytie vystuze 35mm

5 Zat'azenie a kombinacie

5.1 LC1-vlastna tiaz konsStrukcie - je generovana automaticky

5.2 LC2-vlastna tiaz zabudovanych materialov

Skladba vrstiev terasy:

skladba vrstiev $1
PC. Mazov vrstvy Hribka vrstvy| Objemova tiaz gn
(m) (kN/m?) [ kM/m<)
1 |liaty asfalt MA I 0.05 24 1,20
2 |asfaltové pasy lcopal elastobit - = 0,10
3 |spadovavrstva - bet mazanina (50-150mm) 0.1 23 2,30
Spolu z 3,60
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skladba vrstiev 52

PLC. MNazov vrstvy Hrubka vrstvy| Objemova tiaz gn
(m) (kN/m?) (KM/me=)

vegetatna rohoZ icomat green
stresny substrat icofloor

1 o= . 0.1 10 1,00
drena#na vrstva icodren
vrchny modifikovany asfaltovy pas graviflex

2 |spodny modifikovany asfaltovy pas elastobit - : 0,10

3 |spadovavrstva - bet. mazanina (50-150mm) 0.1 23 2,30
Spolu ¥ 3.40

5.3 LC3 - klimatické zataZzenie snehom

- charakteristické zatazenie snehom s, = a+A/b = 0,454 + 135/970 = 0,593kN/m? (z6na 1,
nadm. vyska 135m.n.m.)

b1 =0,8 C.=1,0 C:=1,0

s= py. Ce. C.5=0,8.1,0.1,0.0,593 = 0,475 kN/m?

5.4 LC4 - uzitkové zatazenie (STN EN 1991-2- lavka pre chodcov)
qs=2,0+120/(L+30)
q#%=5,0kN/m*

5.5 LC5 - zatazenie vetrom

- Spickovy tlak vetra — qp(z) = 0,541 kPa (pre v,=26m/s , ll.oblast, Ill.kat. terénu, z =4,2 m,
sklon strechy 1°)

tlak na ndveternom a sanie na zaveternom povrchu:

F. 3 |
WE= Cper X Qp= -1,45 x 0,541 = -0,784 KN/m’
— |G| H | ) WG= CpeG X Qp= -1,26 X 0,541 = -0,682 kN/m’
. . WH= Cpet X (p= -0,7 x 0,541 = -0,378 kN/m’
3 3 Wiiak = Cpel X Gp= 0,2 x 0,541 = 0,108 kN/m’

Wi sanie = Cpe,J X (p~= -0,2 x 0,541 =-0,108 kN/IIl2

| eno |

5.6 LC6 - zatazZenie teplotou (STN EN 1991-5)

- typ konStrukcie — betonovy nosnik

- spodny povrch teplej§i ako horny — ATm,cool = 8°

- horny povrch teplejsi ako spodny — ATm,heat = 10,5°

Charakteristicka hodnota rovnomernej teploty:
ATn,con = To— Temin = 10°C - (-28 °C) = 38 °C
ATN,exp = Te,max - TO = 400C - 10 OC = 30 OC

5.7 Kombinacie zatazovacich stavov

- kombinacie pre MSU su vytvorené automaticky v zmysle EN-MSU (STR/GEO) Sada B
konstrukcia budovy

- kombinacie pre MSP su vytvorené automaticky v zmysle EN-MSP-charakteristicka
kon$trukcia budovy
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6 Metodika vypoctu

Pre vypocCet a posudenie bol vytvoreny priestorovy model konstrukcie s prilusnymi
prierezovymi charakteristikami a zatazovacimi stavmi, na ktorom boli vypocitané vnutorné
sily a premiestnenia, zaroveni boli spocitané potrebné plochy vystuzenia a navrhnuté

vystuZenie bolo posudené vzmysle normy STN EN 1992 Eurokéd 2 ,Navrhovanie
beténovych konstrukcii.

7 Vysledky vypoétu

7.1- Posudenie stropnej dosky
(material: beton C30/37; hr.250mm)
17

Obr.3-Staticka schéma (LC2) Obr.4-Staticka schéma (LC6)

7.1.1  Medzny stav unosnosti

Navrh dolnej vystuze
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Obr.5 Potrebné plochy vystuZenia v smere x (mm%m)  Obr.6 Potrebné plochy vystuZenia v smere y (mm?4/m)
nédvrh: smer x - $R12/150 — As = 7,53cm?*/m

smery - R10/150 — As = 5,23cm?*/m
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Navrh hornej vystuze
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Obr.7 Potrebné plochy vystuZenia v smere x (mm%m)

Obr.8 Potrebné plochy vystuZenia v smere y (mm%m)

ndvrh: smer x - pR14/150 — As = 10,26cm?*/m (nad prievlakom v osi 2)

smer x - pR14/75 — As = 20,52cm?/m (zahustenie nad stipmi v osi 2)

smery - R10/150 — As = 5,23cm?*/m

smer y - pR16/75 — As = 26,6cm*/m (zahustenie nad stipmi—horna vystuz prieviaku)
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Obr.9 Priebeh ohyb. mom. mx-max MSU (kNm/m)
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Obr.12 Priebeh ohyb. mom. my-min MSU (kNm/m)
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M50 - odolnost prierezu

prierez (Lm’) E: 15;2 mm
fo— 30000 kPa
e 2900 kPa
beton C30/37 A= 0,8 U= 1
n= 1 Y= 15
f= 20000,0 kPa
wstus ES00B fa= 434783 kPa
krytie c= 35 mm

Uginnd wyska prierezu
d=h-c-d/2

odolnost prierezu

vyika tlatenej oblasti
#5=As . T/ (b.F)
XgJim=560 . d / (700+f,4)

min./max. plocha vystuZenia
A rin =0,26 {fctrr‘.lffyt]' b d
Acmin=0,0013 by d

Meg= Xg.b . Ty - (d-0,5%) A ma =0,04 A,
podet | profil A i A, A ey d g Xg Jim Mgg
mim mm® mm’ mm’ mim mim mim kMNm
wystuZenie 6,6 12 315 753 10000 209 16 103 65,7
wystuZenie 6,6 10 317 523 10000 210 11 104 46,5
wystuZenie 6,6 14 314 1026 10000 208 22 103 87,8
wystuZenie 13,34 14 314 2052 10000 208 45 103 165,7
As,rr'r < A = As,n'ax Xp < X fim
Postdenie:
Meg,= 53,97 kNm < M ps= 65,7 kNm
Megi= 40 kNm < M pg= 46,5 kNm
nad prieviakom [0s2) Meg.= 51,85 kMNm < M pg= 87,8 kNm
nad stipmi (os2) Mes,= 126,97 kNm < M pg= 165,7 kNm
os A,B (konzola) Meay= -30 kNm < M ps= 65,7 kNm

MNavrhnuty prierez vyhovuje.

* Pozn.: horné vystuz v smere y nad stipmi je postidené v rémci prieviakov

7.1.2 — Medzny stav pouzivatelnosti

-5 -1.8

-0.3

I N\

1.1

b\
i\

f
22 9

AN

1.0

03

Obr 13 Nelinearna def. s dotvarovanim (vratane tuhosti prieviakov a atik)
max.def. u;= 5,2mm < L(5500)/250 =22mm => vyhovuje na MSP
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(material: beton C30/37; prierez 500/500mm-o0s2; 650/500mm-0s1,3)

7.2 Posudenie vystuzenia prieviakov
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Obr.14 Priebeh ohybovych momentov My (kNm) — obélka MSU
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MsU - odolnost prierezu

prierez = AT
b= 500 mm
o= 30000 kPa
o= 2900 kPa
betdn C30/37 A= 0,8 W= 1
n= 1 Y= 15
f4= 20000,0 kPa
wystuz B500B fw = 434783 kPa
krytie = 35 mm
ucinna wyska prierezu wyika tlatene]j oblasti min./max. plocha vystuzenia
d=h-c-dy/2 %5=As . fq / (bfg) A in =0,26 (fam/fy) by d
odolnost prierezu Xgim=560 . d ! (700+f,4) A min =0,0013 by d
Mpg=Xg.b . Ty - (d-0,5%) Az =0,04 A,
potet | profil Asin Ac As may d g g fim Mgg
mim mm’ mm’ mm* mm mim mm kNm
wystuienie 7 14 345 1078 10000 458 a7 226 203,7
wystuienie 7 18 344 1781 10000 456 Ir 225 3231
A in < A, < A max Xg < Xgjim
Postdenie:
Mes= 71,59 kNm < M rg= 203,7 kNm
Mesy= 289,35 kNm < M gs= 323,1 kNm

Navrhnuty prierez vyhovuje.

Odolnost’ zvislych strmienkov:

4¢pR8 a’=100mm (pri podpere)

VRkasw = (Asw - Z . fywa . cOtg (8) ) / s, = 575kN

Veq = 154,15 kN

8= Veq/ Vrg= 154kN / 575kN = 0,268 < 1 navrhnuty prierez vyhovuje

8 Pouzité normy

Staticky vypocCet bol vypracovany na zaklade tychto su¢asne platnych noriem:
[1 STN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovania konStrukcii

[2] STN EN 1991 Eurokdd 1: Zatazenia konstrukcii

[3] STN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovanie beténovych konstrukcii

9 Poznamky

1. Tento posudok je su€astou projektu pre stavebné povolenie v rozsahu projektu pre
realizaciu stavby. Neoddelitefnou suc€astou statického posudenia je projekt
architektury. Nenahradza dielenski dokumentaciu stavby.

2. Pocas realizacie je potrebné dodrziavat vsetky platné normy a technologické
predpisy suvisiace so stavebnymi pracami vyplyvajucimi z projektovej dokumentacie.
Taktiez je nevyhnutné dodrziavat' aj vSetky platné bezpecnostné smernice, predpisy
a vyhlasky.

Rekonstrukcia a oprava terasy pri MS Jankolova, Bratislava Str.10
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10 Zaver

Po navrhu a posudeni konStrukcie na zaklade sucasnych platnych noriem STN EN
a vSeobecne platnych technickych predpisov je mozné konStatovat, Ze dana konStrukcia
vyhovuje pre medzny stav unosnosti a medzny stav pouzitelnosti. Statickym vypoctom bolo
preukazané, Ze navrhnuté prierezy su schopné preniest poZadované zataZenie do
zakladovej konStrukcie. V pripade, Ze budu akceptované vSetky predpoklady a podmienky
uvedené v tomto posudku, je mozné konstatovat, Ze nosnd konstrukcia ,, Terasy pri MS*
je navrhnuta staticky spolahlivo a bezpecne. Pokial budu zistené zmeny vo i
predpokladom tohto vypoctu je nutné kontaktovat statika a overit platnost statickeho
vypoctu.

Vypracoval: DOMEE s.r.o.

Ing. Miroslav MALAST

Datum: 26.8.2019
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