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REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU
V ZAKLADNE]J SKOLE HOLICSKA 50, BRATISLAVA-PETRZALKA

JEDNOSTUPNOVY PROJEKT STAVBY
D1 - Architektonicko stavebné rieSenie
TECHNICKA SPRAVA
1 UVOD

a) Rekonstrukcia Skolskej kuchyne s technickym zazemim na 1. NP a pridruZenymi
skladovymi priestormi v 1. PP v pavilone Al vZS Holi¢ska 50, Bratislava-
Petrzalka,

Technickd sprdva je spracovand pre stavebnu cast’ rekonStrukcie kuchyne Zdkladnej
Skoly na Holi¢skej ul. 50 v Bratislave-Petrzalke. Kuchyiia sa nachddza na 1. nadzemnom
podlazi, skladové priestory v 1. podzemnom podlazi. Vzhladom na uplynulé roky
prevadzkovania doslo k celkovému opotrebovaniu kuchynského zariadenia a stavebnych
konStrukcii. Po€as spracovdvania projektovej dokumenticie boli niektoré pdvodné zdmery
investora korigované podla skutocnych podmienok. Projekt riesi celkovd stavebnu
a technologicku modernizédciu kuchynskych priestorov a hygienického zariadenia pre personal
kuchyne na drovni sicasnej doby.

b) Rekonstrukcia toaliet Skolského klubu deti na 2. NP v paviléone Al v zakladnej
Skole Holi¢ska 50, Bratislava-Petrzalka.

Toalety Skolského klubu deti sa nachddzaji na 2. NP pavilénu Al nad priestormi jeddlne
ucCitelov, vydajne stravy aumyvarne riadu.Predmetom rekonStrukcie toaliet pre
ucitel'ov,chlapcov , toaliet pre dievCata a miestnosti pre upratovacku je celkova rekonstrukcia
priestorov,ktoré su v technicky a hygienicky nevyhovujicom stave.

2 UDAJE O POUZITYCH PODKLADOCH

Predmetna projektovd dokumentdcia bola spracovand na zdklade nasledovnych
projektovych podkladov:

.....

Zameranie vyhotovené spracovatel'om PD

Poznamky z pracovnych stretnuti

Technologické podklady od projektanta VZT

Technologické podklady od projektanta technolégie kuchyne
Podklady pre stavebné upravy od projektantov VZT,ZT a elektro

Projektové rieSenie vychddzalo zvizudlneho miestneho zistovania a skdsenosti
z rekonstrukcie podobného objektu. Je predpoklad, Ze vo velkej miere boli zadefinované
parametre existujicich konStrukcii sprdvne, ale nedd sa vylucit, Ze pri rekonStrukénych
pracach moze dojst’ ku korekcidm navrhnutého riesenie podl'a podmienok skutkového stavu.
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3 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE RIESENIE

Povodné rieSenie kuchyne po stranke dispozi¢nej, stavebnej a technologickej je
zastarané a opotrebované. Vzhl'adom k tejto skutoCnosti sa po dohode s investorom pristipilo
k celkovej modernizacii. Stavebné dpravy su navrhnuté v takom rozsahu, aby bolo mozné
vybavit’ priestory modernym kuchynskym zariadenim a prispdosobit k tomu suvisiace
prevddzkové procesy. Niektoré pdvodné prieckové konStrukcie budd vyburané.Podlahy a
obklady budd vyburané a nahradené novymi. Suvisiace inStalacie vymenené za nové.
Architektonické rieSenie je navrhnuté v silade s podmienkami pripravy, varenia a vydaja
stravy pre 450 stravnych jednotiek (obedov). Vytvarne st povrchy rieSené do obkladov
a dlaZzieb svetlych a bielych odtieiov.Vydajny pult medzi kuchynou a jeddliiou bude mat’
novy povrch znerezového plechu.Vydajné oknd budd nahradené plastovymi roletami
ovlddanymi zo strany kuchyne.Hornd Cast’ zasklenej steny a dvere medzi jeddliiou a vydajom
stravy budd obloZené sadrokartonom a umyvatel'nou stierkou.Rampa nad vydajnym pultom
bude v spodnej Casti obloZend sadrokarténom.Zvisla ¢ast’ bude obloZend interiérovou tapetou.

V rekonstruovanych priestoroch toaliet budi deliace priecky pre WC nahradené
Pahkymi deliacimi stenami s dverami.PozdlZ steny s novymi zariad’ovacimi predmetmi bude
osadend sadrokartéonova predstena,za ktorou budi vedené rozvody vody, kanalizdcie
a umiestnené zdvesné systémy pre WC,umyvadla a pisodre.Obklady stien vo forméte 400/200
st navrhnuté v kombinécii Sedej,oranzovej,modrej a Cervenej farby.Dlazba formétu 300/300
je navrhnutd v Sedej farbe.Na pristupovej chodbe budi na stenich budd nové malby
a olejovy nater.Dvere do jednotlivych priestorov WC budi farebne prisposobené odtieniom
obkladov.Nové zarubne budu Sedé.

4 ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY, DENNE OSVETLENIE, OSLNENIE

Vstup do objektu je zo strany Stitovej steny objektu. Priestor 1. NP je prirodzene
presvetleny oknami, ostatné priestory maju len umelé osvetlenie. Umelé osvetlenie je rieSené
v Casti elektro.

5 OPIS TECHNICKEHO RIESENIA
5.1 Zvislé nosné konstrukcie

Nosny systém stavby je z montovaného Zelezobeténového skeletu MSRP. Nosné stipy
st pddorysného rozmeru 400x400 mm. Pri stavebnych pracach sa nezasahuje do statickych
konStrukcii stlpov a stropov. Riesi sa len odstrdnenie starého keramického obkladu a nové
obloZenie.

5.2 Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konStrukcie v celom objekte sui rieSené ako prefabrikované
Zelezobeténové dutinové panely hriabky 250mm. St uloZené na prefabrikovanych prievlakoch
a obvodovych stuzidlach. V stropoch st navrhnuté nové stavebné upravy max.rozmerov
@A150mm. Staré otvory, ktoré st pozostatkom po podlahovych vpustoch budi zabeténované.
Otvory pre VZT su respektované povodné.




5.3  Vypliové murované konstrukcie

Prieckové murivo hribky 125 a 150mm je z pdlenych tehdl. Nie je sicastou nosnej
konstrukcie. Casti prie¢ok budi odstranené podl'a vykresu biracich prac.. Nové prie¢ky budd
vyhotovené z tehlového muriva. InStalicie budd zakryté sadrokartonovymi doskami
s reviznymi dvierkami.

5.4  Vyplne otvorov

5.4.1 Oknd

Okna sd pdévodné plastové s izolatnym dvojsklom. Zostdvajui povodné, pocas
stavebnych prac je potrebné ich ochrdnit’. Ochranu okien pocas stavebnych prac zabezpeci
zhotovitel’.

5.4.2 Dvere

Vonkajsie vstupné dvere do kuchynskej Casti su drevené dvojkridlové. Ostatné dvere
st drevené jednokridlové. V rekonStruovanych miestnostiach budd vymenené za nové aj
s novymi zarubnami.

5.5  Hydroizolacie v podlahach

Izolacia konstrukcii proti vode je navrhnutd systémom dvojzloZkového utesnenia-
naterova hydroizolécia. 1zolécia sa pouZije ako vodeodolnd vrstva v podlahdch. Zvislé steny
v priestoroch kuchyne st zaizolované do vysky 1m.

5.6  KonStrukcie pre vertikalnu dopravu

Pre vertikdlnu dopravu potravinovych produktov a polotovarov slizi existujici vytah
do 1. podzemného podlazia.

5.7 Podlahy

Podlahy su Specifikované v legendich miestnosti v jednotlivych pddorysoch.
Principidlne sd tvorené keramickou dlazbou na 2.NP forméatu 300x300mm,R10,s matnym
povrchom.V kuchyni na 1.NP bude dlazba formétu 200/200,R12,protiSmykova. V miestach,
kde su osadené podlahové vpuste, je potrebné dlazbu spiddovat’ od steny k vanicke s
rozdielom 20mm.

5.8  Povrchové dpravy vnitornych stien a stropov

Povrchy  vnitornych stien budd obkloZzené keramickym obkladom do
v=1500/2000mm/,nad obkladom omietnuté a vybielené. Rovnako stropy budid vyspravené
a vymalované bielou malovkou.Povrchové upravy podldh stien astropov su popisané
v podorysoch 1.PP, 1.NP a vo vykr.€.A12-povrchové tpravy podlédh,stien a stropov.

Na zakrytie viditelnych ZTI inStalacii bude zhotovend SDK kapotdz s nosnym
systémom.
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6 PODMIENKY ZABEZPECENIA STABILITY OBJEKTU

Stabilita objektu je zabezpeCend pouZitim Standartnych stavebnych materidlov s
certifikovanymi vlastnost'ami. Konstrukcia nosného systému nebude zasiahnuta.

7 UDAJE O TECHNICKOM VYBAVENI OBJEKTU

Udaje o technickom vybaveni objektu si uvedené v samostatnych prilohdch
projektovej dokumenticie.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pri vystavbe sa treba riadit’ vyhlaskami SUBP a SBU &. 374/90 Zb.. Zhotovitel’ musi
dodrziavat’ stavebny zdkon ¢.50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov anoviel, zdkon
€. 364/04 Z.z. o vodach, zdkon ¢.223/01 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov
anoviel ¢.409/06 Z.z., cestny zdkon C¢.55/84 Zb. v zneni neskorSich predpisov a noviel
€. 160/96 Z.z. a d’alSie suvisiace vyhlasky a predpisy. Zhotovitel' je povinny zamedzovat
znecistovaniu komunikacii dotknutych vystavbou, zabezpecovat Cistenie vyjazdov zo stavby,
zniZovat prasnost’ a hlu¢nost’.

Pocas vystavby musi zhotovitel' dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane —
vyhlaska €. 374/90 Zb., Zhotovovanie murovanych konstrukcii a d’alSie vyhlasky a STN. Pri
priprave a vykondvani stavebnych, montdznych prac a pri pracach s nimi sdvisiacich, na
zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni je potrebné dodrziavat’ vyhl. ¢. 374/90 Zb.
Zhotovitel' je povinny pri vykondvani prac v ochrannych pédsmach jestvujicich vedeni
a zariadeni dodrziavat podmienky vykonu priac v zmysle platnych predpisov a STN. Pred
zaCiatkom prac musia byt vytyCené azamerané vSetky vedenia a zariadenia v obvode
staveniska a v jeho blizkosti.

Na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni je potrebné pocas vystavby a pocCas prevadzky dodrZiavat’ platné predpisy, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’ stavby a prevadzkovatel’.

Je potrebné dodrZiavat' predpisy — zdkon ¢. 124/06Z.z. o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri praci, vyhl. €. 718/02 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpeCnosti technickych zariadeni, nariadenia vlady ¢.392/06Z.z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkiach pri pouZivani pracovnych prostriedkov,
nariadenia vlady €. 391/06 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkich
na pracovisko a d’alSie vyhlasky a STN.

Zhotovitel musi pocas vystavby zabezpecit zvySené opatrenia na ochranu vod.
Stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky je potrebné zabezpecit, aby nedochéddzalo
k dniku pohonnych hmét. Na stavenisku nebudi skladované latky, ktoré ohrozuji akost’
podzemnych vod.

Vypracoval: Ing.Alica Rezna




