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- LEGENDA MIESTNOSTI

OZNAC.|  NAZOV MIESTNOSTI ‘ PLOCHA

1.12 | JEDALEN |

1.13 | JEDALEN UCITELOV \ 19,35
1.14 | VARNA | 74,00
1.15 | VYDAJSTRAVY | 17,71
1.16 | UMYVARER BIELEHO RIADU | 9,98
1.17 | UMYVAREN CIERNEHO RIADU 10,23
1.18 | CHLADENY SKLAD \ 15,95
1.19 | DENNA MIESTNOST | 13,16
1.20 | PRIRUCNY SKLAD | 14,70
1.21 | vyTAH | 1,08
1.22 | STROJOVNA | 0,85
1.23 | SKLAD ODPADU ‘ 9.44
1.24 | we | 1,46
1.25 | KUPELNA 5,29
1.26 | CHODBA | 15,86
1.27 | HALA SO SCHODISKOM | 13,97
1.28 | VEDUCASJ ‘ 12,61
1.29 | PRIPRAVA VAJEC | 4,07
1.30 | PRIRUCNY SKLAD \ 5,78
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PoZiarny pnestup stropom s klapkou s pruZinou a tavnou tepelnou poistkou
Rozmer klapky 750 x 400 x 325 mm
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VSEOBECNE PLATNE ZASADY

- VSETKY PRIVODNE A ODVODNE POTRUBJA VZT TEPELNE IZ0LOVAT
- ODVODNE POTRUBIA VZT 0D KU[HYNSKY(H ZAKRYTOV V0 VODOTESNOM PREVEDENI SPADOVAT K ZAKRYTDM

- DVERE SKLADOV , WC,, CHODIEB A SATNI OPATRIT DVEROVOU MRIEZKOU MIN. VOLNA PLOCHA = 0.08m2 -SUUCAST DODAYKY STAVBY,
- KU KAZDEMU REGULACNEMU CLENU VZT OSADENEMU NAD PODHLADOM JE POTREBNE V PODHLADE SPRAVIT KONTROLNY A OBSLUZNY OTVOR

- VSETKY ODSKOKY A PRECHODY ZAMERAT PODLA SKUTOCNOSTINA STAVBE PRED ZADANIM DO VYROBY

LEGENDA V/DUCHO TECHNIKY

MATERIAL POTRUBNEJ SIETE

VZDUCHOTECHNIKA
STVORHRANNE POTRUBIE_ VYROBIT PODLA PK 12 0403, TRIEDA TESNOSTI POTRUBIA A, ODVODY 0D KUCHYNSKYCH ZAKRYTOV TRIEDA TESNOSTI C
KRUHOVE POTRUBIE — SPIRO
ODVOD VZDUCHU Z KUCHYN A PREVADZOK SO ZVYSENOU VLHKOSTO VZDUCHU NAD 70% Rh ZREALIZOVAT
V0 VODOTESNOM PREVEDENI

IZOLACIE POTRUBNEJ SIETE

VZDUCHOTECHNIKA

PRIVOD UPRAVENEHO VZDUCHU:  LAHCENY NENASIAKAVY ZOSIETENY PENOVY POLYETYLEN S UZAVRETOU NEPOREZNOU BUNKOVOU STRUKTOROV hr.20mm
iz A SAMOLEPIACI S HLINIKOVOU FOLIOU (POROVNATELNY FABRIKAT POLIFOAM N3020/AL)

PRNOD UPRAVENEHO VZDUCHU VEDENY V PRIESTORE SO ZVYSENOU VLHKOSTOU A TEPLOTOU(m|n4U7RH ti=22C) :
z B IZOLACNA HMOTA NA BAZE SYNTETICKEHO KAUCUKU S VYSOKYM DIFGZNYM ODPOROM PROTI PRESTUPU PARY p > 5000, hr.i9mm
(POROVNATELNY FABRIKAT SAMOLEPIACI KAIFLEX-ST PL 19-R)

KOTVENIE VZT POTRUBIA DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE

VZDUCHOTECHNICKE POTRUBNE ROZVODY
KOTVENIE VZT POTRUBIA ZREALIZOVAT V MAX. ROZTECI 2m, Z POZINK.ELEMENTOV NA OCELOVE KOTWY DO OCEL/BETON NOSNEJ KONSTRUKCIE
POUZIT ZAVESY S PRYZOVOU PODLOZKOU PRE ZAMEDZENIE PRENOSU VYBRACH DO STAVEB. KONSTRUKCIE

LEGENDA

= PRIVODNY VZDUCH ODPADNY VZDUCH

HH HORNA HRANA (POTRUBIA, ZarlADENIA ...) HHT HORNA HRANA TERENU

SH SPODNA HRANA (POTRUBIA, ZarlADENIA ...) DHP DOLNA HRANA PODHLADU

0S 0S (POTRUBIA, ZarlADENIA ...) HHP HORNA HRANA PODLAHY

DHS DOLNA HRANA STROPU 2B VYZNACENIE HRANICE IZOLACIE

Autorizacia

Cislo sady

NAZOV A MIESTO REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE

STAVBY A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU

V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50,

BRATISLAVA-PETRZALKA
STAVEBNY OBJEKT . ) >

PAVI LO N A1 PIARISTICKA UL.2
OBJEDNAVATEL MESTSKA CAST BRATISLAVA-PETRZALKA KUTLIKOVA 17,851 02 BA 5 949 24 NITRA
ZHOTOVITEL STAPRING, a.s., Piaristicka ul. 2, 949 24 NITRA DATUM 05 2020
STUPEN PROJEKTU | PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY ZAKAZKOVE G 20 004
HIP ING. ALICA REZNA-aut.inZinier MIERKA: 1:50

FORMAT :

ZODP.PROJEKTANT ING. PETER KONTROS-aut.inZinier 10 x A4

PROJEKTANT Bc. MARTIN JAVOR

VYKRES C.:

NAZOV VYKRESU PADORYS 1.NP NOVY STAV

D 02

CAST/PROFESIA VZDUCHOTECHNIKA




