TECHNICKA SPRAVA

Technicka sprava posudenia protipoziarnej bezpecnosti stavieb spracovava stavbu:
REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU
V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50, BRATISLAVA-PETRZALKA

Investor : MESTKA CAST BRATISLAVA - PETRZALKA, KUTLIKOVA 17, BRATISLAVA

Technicka sprava je vypracovana v zneni zakona ¢: 50/1976 o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov , vyhlasky €.94/2004 Z.z.,v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpe€nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,vyhl. MV SR €.:121/2002 Z.z. 0 poziarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov.

K zabraneniu strat na Zivotoch a zdravi osob a strat na majetku musia byt objekty navrhnuté tak, aby:

a/splfiali bezpeénu evakuéciu 0sdb z horiaceho alebo poZiarom ohrozenej stavby popripade jeho Easti na volné
priestranstvo , alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

b/branili Sireniu poziaru medzi jednotlivymi poziarnymi Gsekmi vnutri stavby,

c/branili Sireniu poziaru mimo stavbu,

d/umoznili ucinny zasah hasi¢skych jednotiek pri haseni a zachrannych pracach.

Splnenie uvedenych poziadavok je preukazané projektovym rieSenim, ktoré zahrfiuje najma:
-rozdelenie stavby na poZiarne Useky

-ur€enie poZziarneho rizika

-urenie poZiadavok na konstrukcie stavby

-zabezpecCenie evakuacie osob a zvierat

-uréenie poziadavok na unikové cesty

-urenie odstupovych vzdialenosti

-urenie poZiarnobezpeénostnych opatreni

-ur€enie zariadeni na protipoZiarny zasah

Technicka sprava z hladiska protipoziarnej bezpecnosti stavieb spracovava rekonstrukciu kuchyne Zakladnej
Skoly na Holi¢skej ul. 50 v Bratislave-PetrZalke. Kuchyfa sa nachadza na 1. nadzemnom podlazi, skladové priestory
v 1. podzemnom podlaZi. Vzhladom na uplynulé roky prevadzkovania do$lo k celkovému opotrebovaniu kuchynského
zariadenia a stavebnych konstrukcii. Poas spracovavania projektovej dokumentacie boli niektoré povodné zamery
investora korigované podfa skutoénych podmienok. Projekt riesi celkovl stavebnl a technologicki modernizaciu
kuchynskych priestorov a hygienického zariadenia pre personal kuchyne na Urovni su¢asnej doby.

TaktieZ toalety Skolského klubu deti ktoré sa nachadzajdi na 2. NP pavildnu A1 nad priestormi jedalne ugitelov,
vydajne stravy a umyvarne riadu budu predmetom rekonstrukcie a to: toaliet pre uéitefov,chlapcov , toaliet pre
diev¢ata a miestnosti pre upratovacku je celkova rekonstrukcia priestorov,ktoré st v technicky a hygienicky
nevyhovuijlcom stave.

Jedna sa o typizovanu stavbu Zakladnej Skoly — 27 triednej Zakladnej Skoly ,ktorej bolo vydané pravoplatné uzivacie
povolenie v decembri 1985,odborom vystavby MNV Bratislava.
T.j. stavba je projektovana a postavena za doby platnosti STN 730802.

Stavba ma z hladiska protipoziarnej bezpeénosti stavieb tri nadzemné podlazia , bez podzemného podlazia.



Stavebné konsStrukcie:

Nosny systém stavby je z montovaného Zelezobeténového skeletu MSRP. Nosné stipy st podorysného rozmeru
400x400 mm. Vodorovné nosné konstrukcie v celom objekte sU rieSené ako prefabrikované Zelezobetdnové
dutinovépanely hrabky 250mm. Su uloZené na prefabrikovanych prieviakoch a obvodovych stuzidlach. Prieckove
murivo hribky 125 a 150mm je z palenych tehal. Nie je su¢astou nosnej konstrukcie. Casti prieok budd odstranené
podia vykresu bulracich prac.. Nové prieCky budu vyhotovené ztehlového muriva. Instalacie budu zakryté
sadrokarténovymi doskami s reviznymi dverkami.

CAST PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVIEB:

Stavba ako celok je v zmysle STN 730802, a prislusnych navézujucich na STN 730802, pretoze sa jedné o stavbu,
ktora je postavena za doby platnosti STN 730802 z oboru PBS .

Stavba je postavena v roku 1985.

Konstrukény celok stavby ZS je posudzovany ako nehorfavy v zmysle ¢l. 5.2.3 STN 730802.

Poziarna vyska stavby je uréena podfa ¢l. 3.1.6 STN 730802 od podlahy prvého nadzemného podlazia k podlahe
posledného Uzitkového nadzemného podlaZia.

PoZiarna vyska stavby je 6,50 m a je merana od podlahy I.nadzemného podlaZia k podlahe posledného uzitkového
nadzemného podlaZia. Poziarna vyska je urend vzhfadom k tomu, Ze podlaha 1.PP nie je niZSie ako 1,5m pod
upravenym terénom vo vzdialenosti 3m od stavby a je uréena podia ¢l. 3.1.4 STN 730802.Podlaha najnizSieho
podlazia je na kote pod upravenym terénom -0,60mm.

PoZiarne riziko jestv. stavby je vyjadrené vypoétovym poZiarnym zatazenim v zmysle ¢&l. 4.1.1 STN 730802,nakolko
sa jedna o nevyrobny priestor.

Rekonstrukciou kuchyne, socialnych zariadeni pre personal sa nebude prevadzat Ziaden zasah do obostavaného
priestoru, nebude sa prevadzat delenie vnutornych priestorov novymi stavebnymi konstrukcia na mensie alebo vacsie
miestnosti, Ucel vyuZitia jednotlivych miestnosti ostava bez zmeny , jedné sa len o nahradenie materidlov jestvujucich
opotrebovanych materidlov a predmetov novymi. Stabilita objektu je zabezpecena pouzitim Standartnych stavebnych
materidlov s certifikovanymi vlastnostami. Konstrukcia nosného systému nebude zasiahnuta.

V ramci rekonStrukcie sa prevedu nasledovné stavebné préce:
Niektoré pdvodné prie¢kové konstrukcie budu vyburané.Prevedu sa nové podlahy a obklady.

Viydajny pult medzi kuchyfiou a jedalfiou bude mat novy povrch z nerezového plechu.Vydajné okna budu
nahradené plastovymi roletami ovladanymi zo strany kuchyne.Horna Cast zasklenej steny a dvere medzi jedalfiou
a vydajom stravy budl obloZené sadrokarténom a umyvatefnou stierkou.Rampa nad vydajnym pultom bude v spodnej
Casti oblozena sadrokarténom .Zvisla ¢ast bude obloZena interiérovou tapetov. Povrchy vnutornych stien budd nad
Uroven obkladu budu omietnuté a vybielené. Rovnako stropy budud vyspravené a vymalované.

V rekonstruovanych priestoroch toaliet budi deliace priecky pre WC nahradené lahkymi deliacimi stenami
s dverami.Prevedu sa nové obklady stien, vymeni sa naslapna vrstva podlahy, na stenach sa prevedu nové malby
a olejovy nater.Dvere do jednotlivych WC sa vymenia za nové.
V rekon3truovanych miestnostiach budi vymenené za nové aj s novymi zarubrfiami.

Rekonstrukciou neprichadza k novému rozdeleniu stavby na nové poZiarne Useky, tieto ostavajd v plnom rozsahu
platnosti tak, ako boli pdvodne navrhnuté a zrealizované.

TaktieZ pri rekonstrukcii :

-nevznikaju nové poZiadavky na poZiarno deliace konstrukcie.

TaktieZ stavebnymi pracami neprichddza k zvySeniu nahodné poZiarneho zatazenia,ani staleho poZiarneho
zatazenia,

-neprichadza k zvySeniu hodnoty sucinitefa ,a“

-neprichadza k zvySeniu poctu os6b na jednotlivych poZiarnych Usekoch,

-neprichddza k dodatoénému zatepleniu kontaktnym zatepfovacim systémom,

-neprichddza k zmene ucelu stavby,



-pdvodné Unikové a zasahové cesty nie st z(izené ani predizené , podmienky evakuécie osob sa nemenia

VySSie uvedenu rekonstrukciu posudzujeme ako:

- Upravu, opravu , vymenu a nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii - konstrukénych prvkov,

- vymenu resp. sa jednd 0 novu instalaciu technologického zariadenia, ktora sa nepovazuje za zmenu
uzivania stavby alebo prevadzky,

- novonavrhované stavebné konstrukcie nie su navrhnuté so stupfiom horfavosti C3

- poZiarne otvorené plochy sa nezvacsuju v obvodovych stendch sa nezvaésuju , t.j. pdvodne stanovené
odstupové vzdialenosti ostavaji bez zmeny

- nové VZT zariadenia ,ktoré prestuju cez poZiarno deliace kon3trukcie maju v tychto konstrukciach osadené
poziarne klapky podia poZiadavky STN 730872 ¢&l. 6 a poziarna odolnost poziarnych klapiek je stanovena
podla tab.1a STN 730872/Z3 pre 11.SPB.

- v stavbe sa nenachadzaju také priestory, na ktoré pri realizacii novej elektroinstalacie je potrebné uplatnit
STN 90203 a instalovat kable podfa prilohy B STN 920203.

- vposudzovanej stavbe sa nejedna o Zhromazdovaci priestor a ani sa nenachadzaju priestory, ktoré
vyZaduju inStalaciu poZiarnotechnickych zariadeni.

Na ochranu prestupov rozvodov a instalacii cez poZiarno deliace kon3trukcie je potrebné prekontrolovat a zrealizovat
ich utesnenie v zmysle ¢l. 6.2.6.1 STN 730802 . Latky pouzité na utesnenie mdzu mat stuperi horfavosti najviac C1 a
tesniace konstrukcie musia mat poZiarnu odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou konstrukcie, ktorou rozvody
prestupuju max.60min.

Oceloveé potrubia v mieste prestupu cez poziarno deliace konstrukcie sa utesnia protipoZiarnymi paskami, manzetami,
zatkami alebo protipoziarnym tmelmi. PVC potrubia sa utesnia protipoZiarnymi paskami alebo manzetami podfa
priemeru potrubia podla pokynov prevadzkovatela a dodavatela jednotlivych materialov ur€enych na utesnenie.

Tesnenie prestupov cez poziarne deliace konstrukcie s plochu vaéSou ako 0,04m2 sa musia oznadit Stitkom
umiestnenym priamo na utesnenom stavebnom prvku, alebo v jeho tesnej blizkosti.

Stitok oznacenia tesnenia prestupu sa musi umiestnit aspofi na jednej strane poziarnej deliacej konstrukcie tak, ,aby
bol vzdy viditelny, Citatelny,pristupny a tazko odstranitelny.Stitok musi obsahovat najma:

-népis: PRESTUP

-symboly kritérii a ¢iselnt hodnotu poZiarnej odolnosti

-ndzov systému tesnenia prestupu

-mesiac a rok zhotovenia

-nazov a adresu zhotovitela poziarnej konstrukcie

Z hladiska ProtipoZiarnej bezpecnosti stavieb su postdené len vy3Sie uvedené rekonstrukéné a stavebné prace .

Pri kolaudéacii dodavatel resp. investor stavby preukaze vlastnosti, vratane poziarnotechnickych vlastnosti pouzitych
materialov a prvkov podfa zakona NR SR ¢&: 133/2013 Z.z.Jedna sa o novorealizované stavebné materialy.

ZAVER:

Vzhladom k tomu, Ze vy$Sie uvedenymi stavebnymi pracami neprichadza k zmene uZivania U¢elu stavby, je tato PD
neodlucitelnou sucastou pévodne spracovanej PD PBS a vSetky pdvodne navrhované a zrealizované poziarne
zariadenia a zariadenia na z&sah ostavaju v plnom rozsahu v platnosti.

Vzhladom k tomu, Ze sa jedna o skolaudovanu stavbu , neposudzujem zariadenia na zasah ako su pristupy, prijazdy,
vonkajSie a vnutorné zasahové cesty, vykurovanie.



Z uvedeného posutdenia vyplyva, ze pri spracovani PD na stavbe: RE[(ONQTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE
A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50, BRATISLAVA-PETRZALKA
su dodrzané vetky poZiadavky na stavebné konstrukcie z hladiska ProtipoZiarnej bezpecénosti stavieb.

Pri spracovani posudenia stavby z hladiska poZiarnej ochrany boli pouZité tieto normy , navazujlce zmeny a predpisy:

STN 730802

STN 730872 a Z3
STN 920201 - 4
vyhl. 94/2004 Z.z

Nitra,06/2020 Ostertagova Eva



