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A., SPRIEVODNA SPRAVA

1..Identifika¢né udaje stavby a investora
Nézov stavby : REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE a toaliet SKOLSKEHO
KLUBU V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50, BRATISLAVA-PETRZALKA

Druh a ucel stavby : Budovy $kol a skolskych zariadeni

Charakter stavby : stavebné upravy

Miesto stavby : Zakladna skola Holi¢ska 50,Bratislava-Petrzalka
Investor . Mestska Cast’ Bratislava-Petrzalka,Kutlikova 17, 851 02 BA 5
Stupeni proj.dokumentécie . jednostupiiovy projekt

2. Identifika¢né udaje projektanta stavby a projektantov profesii

Zhotoviatel’ dokumentacie : Stapring a.s., Piaristickd 2 , Nitra

Riaditel’ projektovej organizdcie. : Ing. DuSan Hrbaty

Hlavny inZinier : Ing. Alica Rezna
Zodpovedny projektant stav.Casti : Ing. Alica ReZna
Zdravotechnika : Ing. Jan Kaniansky
Ustredné kirenie : Ing. Jan Kaniansky
ElektroinsStaldcia : Ing. Juraj Szabo
Vzduchotechnika : Ing.Peter Kontro$
Plynoinstalacia : Ing. Jan Kaniansky
Poziarna ochrana : Eva Ostertdgova
POV : ing.Alica Rezna

3..Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budiicu prevadzku:

Predmetom akcie RekonStrukcia Skolskej kuchyne a toaliet Skolského klubu v zdkladnej
Skole Holi¢ska 50,Bratislava-Petrzalka je vypracovanie jednostupnioveho projektu .
Cast’ objektu uréeného na obnovu sa nachddza v Zikladnej $kole Holi¢ska 50,Bratislava-

Petrzalka.Projektovd dokumentécia je spracovand v nasledovnom ¢leneni

a) Rekonstrukcia Skolskej kuchyne s technickym zazemim na 1. NP
a pridruzenymi skladovymi priestormi v 1. PP v pavilone A1 v ZS Holi¢ska 50,
Bratislava-Petrzalka,

Kuchyna sa nachddza na 1. nadzemnom podlazi, skladové priestory v 1.
podzemnom podlazi. Vzhladom na uplynulé roky prevadzkovania doslo k celkovému
opotrebovaniu kuchynského zariadenia a stavebnych konstrukcii. Pocas spracovavania
projektovej dokumenticie boli niektoré pdvodné zamery investora korigované podla
skuto¢nych podmienok. Projekt rieSi celkovi stavebnud a technologicki modernizaciu
kuchynskych priestorov ahygienického zariadenia pre persondl kuchyne na urovni
sucasnej doby.



b) Rekonstrukcia toaliet Skolského klubu deti na 2. NP v paviléne A1l v zakladnej
Skole Holi¢ska 50, Bratislava-Petrzalka.

Toalety Skolského klubu deti sa nachddzaji na 2. NP pavilénu Al nad priestormi jeddlne
ucitelov, vydajne stravy aumyvdrne riadu.Predmetom rekonStrukcie toaliet pre
ucitelov,chlapcov , toaliet pre dievCatd a miestnosti pre upratovaCku je celkova
rekonsStrukcia priestorov,ktoré st v technicky a hygienicky nevyhovujicom stave.

4.,Prehlad vychodiskovych podkadov

Predmetnd projektovd dokumentdcia bola spracovand na zaklade nasledovnych
projektovych podkladov:

Vykresy z povodnej dokumentécie (netplné, vacSinou dielcie vykresy profesii)
Zameranie vyhotovené spracovatelom PD
Pozndmky z pracovnych stretnuti
Technologické podklady od projektanta VZT
Technologické podklady od projektanta technolégie kuchyne
Podklady pre stavebné tpravy od projektantov VZT,ZT a elektro

Projektové rieSenie vychddzalo z vizudlneho miestneho zistovania a skdsenosti
z rekonstrukcie podobného objektu. Je predpoklad, Ze vo vel'kej miere boli
zadefinované parametre existujicich konstrukcii spravne, ale neda sa vylucit, Ze pri
rekonsStrukénych pracach moze dojst’ ku korekcidam navrhnutého rieSenie podl'a
podmienok skutkového stavu.

5., Clenenie stavby na stavebné objekty, prevadzkové sibory.

SO-O1A Rekonstrukcia Skolskej kuchyne s technickym zizemim na 1. NP
a pridruZenymi skladovymi priestormi v 1. PP v pavilone A1 vZS Holi¢ska 50,
Bratislava-Petrzalka,

SO-O1B Rekonstrukcia toaliet $kolského klubu deti na 2. NP v pavilone Al
v zakladnej Skole Holi¢ska 50, Bratislava-Petrzalka.

6..Vecné a ¢asové vazby stavby na okoliti vystavbu.

Z hladiska Sir§ich izemnych vzt'ahov je pozemok umiestneny na Holi¢skej ulici 50 ,v
Bratislave-Petrzalke.Objekt je napojeny pripojkami na vodovod,kanalizaciu,plyn a
elektrickd siet.Vramci stavebnych prac bude vybudované nové pripojenie tukovej
kanalizacie do existujiceho lapaca tukov.

7..Prehlad uzivatelov a prevadzkovatel’ov.

Po realizacii budud obnovené Casti objektu Skoly slizit’ pre ziakov a ulitel'ov Zakladne;j
Skoly Holi¢ska 50 v Bratislave.



8..Celkova doba vystavby.

Zaciatok vystavby 0772020
Dokoncenie vystavby 08 /2020
Doba vystavby 2 mesiace

B) SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika uzemia vystavby.

1.1 Zhodnotenie staveniska.

Pozemok je umiestneny v budove zdkladnej Skoly na Holi¢skej ul.50 v Bratislave -
Petrzalke .

Uzemie s objektom Zakladnej §koly, uréeného na obnovu nie je chrdnené , nie sd na fiom

kultirne pamiatky ani spoloCensky cenné lokality. Nie si poziadavky na demolacie

objektov.

Na rieSenom tdzemi sa nachddzajui vzrastlé listnaté stromy.

1.2 Priprava tzemia pre vystavbu

Stavba bude realizovand v obdobi Skolskych prazdnin. Stavebné prace budu realizované
v bloku A1 .

Uvolnenie pozemkov a objektov, doCasné vyuZitie objektov pocCas vystavby,
likvidacia porastov a nadzemnych vedeni, demoldcie objektov nepripadaji do uvahy.
Charakter staveniska umoziluje okamzity nastup na zacatie stavebnych pric. Stavenisko
a primerané zabratie ploch sa nachddza na vlastnom pozemku investora v dostatoCnej
odstupovej vzdialenosti od objektov a ploch s pristupom verejnosti. Pre stavenisko sa
v primerane potrebnom rozsahu manipula¢na plocha oploti.

2. Celkové urbanistické, architekt. a stavebno technické riesenie stavby.

2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie.

Povodné rieSenie kuchyne po stranke dispozicnej, stavebnej a technologickej je
zastarané a opotrebované. Vzhladom k tejto skutocnosti sa po dohode s investorom
pristipilo k celkovej modernizécii. Stavebné Gpravy su navrhnuté v takom rozsahu, aby
bolo mozné vybavit priestory modernym kuchynskym zariadenim a prispdsobit’ k
tomu suvisiace prevadzkové procesy. Niektoré povodné prieckové konsStrukcie budid
vybturané.Podlahy a obklady budi vyburané a nahradené novymi. Suvisiace instalacie
vymenené za nové. Architektonické rieSenie je navrhnuté v sulade s podmienkami
pripravy, varenia a vydaja stravy pre 450 stravnych jednotiek (obedov). Vytvarne su
povrchy rieSené do obkladov a dlazieb svetlych a bielych odtienov.Vydajny pult medzi
kuchytiou a jeddliniou bude mat’ novy povrch z nerezového plechu.Vydajné okna budi
nahradené plastovymi roletami ovlddanymi zo strany kuchyne.Hornd Cast’ zasklenej



steny advere medzi jeddliiou avydajom stravy budid obloZené sadrokarténom
aumyvatel'nou stierkou.Rampa nad vydajnym pultom bude v spodnej Casti obloZena
sadrokarténom .Zvisla ¢ast’ bude obloZend interiérovou tapetou.

V rekonstruovanych priestoroch toaliet budu deliace priecky pre WC nahradené
Pahkymi deliacimi stenami s dverami.PozdlZ steny s novymi zariad’ovacimi predmetmi
bude osadend sadrokarténovd predstena,za ktorou budd vedené rozvody vody,
kanalizdcie a umiestnené zdvesné systémy pre WC,umyvadld a pisodre.Obklady stien
vo formate 400/200 si navrhnuté v kombindcii Sedej,oranZovej,modrej a Cervenej
farby.Dlazba formatu 300/300 je navrhnutd v Sedej farbe.Na pristupovej chodbe budu
na stendch budid nové mal'by a olejovy néter.Dvere do jednotlivych priestorov WC
budu farebne prispdsobené odtieniom obkladov.Nové zarubne budi Sedé.

2.2.Poziadavky na dopravu.
K objektom vedie pristupové aredlovd komunikacia z ul.Holi¢ska.

2.3.Starostlivost’ o Zivotné prostredie.

Vplyv stavby, prevadzky alebo vyroby na zZivotné prostredie, odstranenie alebo
obmedzenie oCakdvanych nepriaznivych vplyvov, spdsob zuZzitkovania alebo likvidécie
odpadovych latok.

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.Stavba bude realizovana
dodévatel'sky .Odpad stavebného materidlu a komundlny odpad vzniknuty pri realizicii
stavby bude doddvatel'om odvezeny na povolené skladky .Druhy odpadu zo stavebne;j
¢innosti a prevddzky na stavbe budd popisané v casti POV. V pripade vzniknutej
nepredpokladanej havérie a nésledného vytvorenia nebezpecného odpadu bude tento
odpad operativne a za sucinnosti orgidnov Stitnej spravy zneSkodneny a odvezeny
dodavatel'om stavby na ur¢ené miesto.

Odpad z vyuzivania objektov bude komundlny , ktory sa bude ukladat’ do kontajnerov
vhodne umiestnenych pri objektoch. Odvoz bude zabezpeCovat’ prevadzkovatel’ na zaklade
zmluvy s prisluSnou organizéciou.

2.4 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany.
Popisané v casti D8
2.5.Poziadavky civilnej obrany vratane mierového vyuzitia.

Na stavbu nie su poziadavky civilnej obrany.

3.Ustredné vykurovanie

Projektova dokumentdcia riesSi navrh vymeny vykurovacich telies a pripojenie VZT jednotky na existujuci
rozvodna Urovni jednostupfiového projektu stavby: REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE A
TOALIET SKOLSKEHO KLUBU V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50,BRATISLAVA, S0-01
PAVILON A1l. Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade podkladov od nositela zakazky a podla
platnych technickych noriem.



EXISTUJUCI STAV

Dodavka tepla na vykurovanie je realizovana zo sustavycentralizovaného zasobovania teplom
z centrdlnejodovzddvacej stanice tepla.Z horizontdlnych rozvodov su vedené odbocky k jednotlivym
stupajucim rozvodom a vykurovacim telesdm. Vykurovacia sustava je dvojrarova zocelovych bezsvovych rur.
Vykurovacie telesa su liatinové,¢lankové s uzatvdracimi ventilmi.

KONCEPCIA NAVRHOVANEHO RIESENIA

V miestnostiach 1.14, 1.17, 1.18na 1.NP sa demontuju vykurovacie telesa vratane armatur. V miestnostiach
2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.08 na 2.NP sa demontuju vykurovacie telesaa ¢ast potrubnych rozvodov.

P6vodné liatinové vykurovacie telesa sa nahradia doskovymi vykurovacimi telesami vykonovo adekvatnych
parametrov. Na vykurovacie telesa budu osadené nové termostatické ventily s termostatickou hlavicou.
Pripojenie VZT jednotky na centralny rozvod tepla vyZaduje samostatny projekt MaR- neriesi tato P.D.

VYKUROVACIE TELESA

Vykurovacie telesa budu na 1.NP osadené doskové radiatory K - prevedenie pIné hladké o stavebnej vyske
400mm prisludnej dizky, termostatickd hlavica, ventil kompakt, pripojenie pravé/ lavé, vratane
odvzdusiovacej armatury na pripojeni. Pripojenie vykurovacieho telesa je z boku.

Vykurovacie telesd budd na 2.NP osadené doskové radiatory VK - prevedenie plné hladké o stavebnej vyske
600mmprisluinej dizky, termostatickd hlavica, ventil kompakt, pripojenie pravé/ lavé, vratane
odvzdusnovacej armatury na pripojeni. Pripojenie vykurovacieho telesa je zospodu.

IV’OTRUBIE

Cast vykurovaci rozvodu na 2.NP je navrhnuty z plastohlinikovych rir vedeny v podlahe tepelnoizolacnej
trubici z l[ahéeného PE prislusnej hrdbky. Konstrukcia rary je patvrstvova s bariérou proti difundacii kyslika,
stabilna voci vysokym teplotam. Rurka je zloZzend z vonkajsej vrstvy z polyméru, adhéznej vrstvy, hlinikovej
rarky hr. 0,5mm zvaranej na tupo po dlzke, adhéznej vrstvy a vnutornej rarky z polyetylénu.

Tlakové skuska a uvedenie do prevadzky

Tlakova skuska vykurovacej sustavy sa vykondva v zmysle STN EN 14 336:2005, pracovnym pretlakom 0,45
MPa. Po napusteni systému a dosiahnuti prislusného pretlaku sa vykona prehliadka vykurovacej sustavy.

V systéme sa udrZuje pretlak po dobu 8 hodin, po ktorych sa vykond dalSia prehliadka.

Tlakova skuska je Uspesnd ak pocas druhej prehliadky na sustave sa neobjavia Ziadne netesnosti.
Hydraulicka a dilatacna skuska

Po vykonani tlakovej skusky sa vykonaju dilatacné skusky, so zvySovanim teploty o 10°C, do max. 80°C,
pricom po kazdom zvySeni teploty sa vykona prehliadka potrubného rozvodu, hlavne sa kladie velky déraz
na kontrolu vsetkych pripajacich potrubi prechddzajucich stropnou konstrukciou.Po vykonani zvySovania
teploty sa nechad sustava vychladnut a nasledne sa znova vykond prehliadky sustavy. O priebehu skisky sa
vykond pisomny zaznam.

Po vykonani Uspesnych skusok je mozné sustavu uviest do trvalej prevadzky.

4.Elektroinstalacia

4.1 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Napat'ova slstava :

3+PEN, str. 50Hz, 230/400V-TN-C-S

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podla STN 33 2000-4-41:2007
411.  Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajanie
411.2 Poziadavky na zakladnd ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Priloha A
A1 - Zakladna izolacia zivych casti
A2 - Zabrany alebo kryty



Priloha B - Prekazky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
415  Doplnkova ochrana
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54
Ochranné pasmo NN kabla: 1 m na kazdd stranu
Prostredie pre NN pripojku: v zmysle STN 33 2000-5-51 (vid. Profokol o vonkajsich
vplyvov)

4.2 ELEKTROINSTALACIA - TECHNICKE RIESENIE

Projektova dokumentacia riesi v zmysle platnych predpisov a noriem STN:
e umelé osvetlenie a zasuvkové rozvody

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentacie boli poziadavky objednavatelaa
konzultacie s architektom projektu. Projektova dokumentacia je spracovana v sdlade s
predpismi a normami STN platnymi v Case jej spracovania.

Predmetom projektovej dokumentacie je rekonstrukcia kuchyne (1NP) a stym sdvisiace
napojenie VZT jednotky odvefrania kuchyne na 1PP vratane rekonstrukcie rozvadzaca
kuchyne RA1-KUCH a rekonstrukcia zachodov na 2NP s napojenim 2z existujlceho
rozvadzaca RA1-II.

4.3 POPIS NAVRHOVANEHO ZAPOJENIA

V sidcasnosti je na 1NP osadeny rozvadza¢ kuchyne napajany kablom AYKY 3x150+70.
Do daného rozvadzaca je privedené aj uzemnenie tvorené zemniacim pasikom FeZn 30xk.
Hlavny istic 3x250A. Existujlci rozvadzac bude zdemontovany a nahradeny novym. V danom
rozvadzaci sa bude sistava TN-C rozdelovat' na TN-C-S. Existujlca instalacia hlinikovymi
kablami bude nahradend novou instalaciu medenymi kablami pod omietkou. Vsetky hlinikové
kable ak to bude mozné treba zdemontovat'.

Na 2NP bude nahradena iba cast' instalacie v priestoroch zachodov (WC). Z tohto dovodu
budl v existujdcom rozvadzaci RA1-Il odpojené vyvody pre svetelné vyvody ¢.9 a 10, kforé
napajaji rekonstruovand cast, ak to bude mozné, budl zdemontované aj hlinikové kable
tychto okruhov. Nakolko povodna elektroinstalacia na poschodi je TN-C a rekonstruovana
Cast' musi byt v TN-C-S, navrhujeme zrealizovat' novy (pomocny) rozvadzat RA1-lla.
V povodnom rozvadzaci RA1-Il (doplnit) rozdelit' sGstavu na TN-C-S, nerekonstruovana
Cast' zostane napajana ako TN-C a novy vyvod pre rozvadzac RA1-lla z ktorého bude
napojené osvetlenie zachodov bude uz v sGstave TN-C-S. Novy rozvadzac RA1-lla bude
umiestneny vedl'a povodného rozvadzaca.

UloZenie kablov a ich farebné znacenie bude prevedené v zmysle platnych STN. Instalacia
bude navrhnuta kablami CHKE-R.



4., POZADOVANE ODBERY

Pozadujeme nasledovné vykonnostné odbery RA1-KUCH:

Typ rozvodu max. InStalovany vykon Pi |max. SGcasny vykonPs
Svetelnad a zasuvkova elektroinstalacia 163,32 kW 130,65 kW

Koeficient sGcasnosti = Ps/Pi = 0,8

Hlavny istic pred elektromerom: 3x250A char.B.

stupen elektfrizacie:stupen A stupen délezitosti dodavky el. energie:3. stupen

Rekonstrukcia kuchyne vykonovo neprevysuje sacasny odber. Navrhujeme ponechat’ hodnotu
hl. istica 3x250A znizend na In = 3x210A.
V Casti 2NP v rekonstruovanych zachodoch dochadza iba k zanedbatel'nej zmene vykonu.

4.5 SILNOPRUDOVE ROZVODY

4,51 SVETELNA INSTALACIA

Svetelnd instalacia bola spracovand v zmysle STN EN 12464-1, STN EN 12655. Intenzita
osveflenia v jednotlivych priestoroch a miestnostiach bude (lx): hygiena200, kuchyna 500,
denna miestnost'300, a ostatnépodla STN EN 12464-1Navrh osveflenia bol prepocitani
v programe Dialux so svietidlami Philips. Na skutotné osvetlenie bude mat' vplyv a
rozmiestnenie VZT zariadeni, ktoré neboli zahrnuté vo vypoctoch, avSak poloha svietidiel
bola prisposobena ich umiestneniu. Pozadované parametre svietidiel sG uvedené v legende
podorysov. Jednotlivé svietidla budd dodané zhotovitelom, nie je podmienkou pouzit
sviefidla od vyrobcu pouzitého vo vypocte. Pre dosiahnutie pozadovanej intenzity
osveflenia je ale potrebné dodrzat’ pozadované parametre svietidiel a ich rozmiestnenie.
Navrhované svietidlad v Ozitkovych castiach (WC, hygiena) sG typy vhodné do danych
priestorov. Vsetky typy svietidiel budd instalované podla vlastného vyberu zhotovitela
s tym, Ze kazdé svietidlo bude mat' certifikdto sposobilosti pouzivania a svojim krytim
bude vyhovovat' prostrediu, do ktorého bude instalované.Zapinanie osvetlenia bude pri
vstupoch do jednotlivych miestnosti jednopélovymi, resp. sériovymi (lustrovymi spinacmi).
Spinace budl osadené 1200 mm od podlahy, 150mm od dveri/steny, ak nie je v podoryse
uvedena ind kota.

452 NUDZOVE OSVETLENIE

Na zaklade vyjadrenia protipoziarnej bezpecnosti stavieb, nie je pozadovana instalacia
poziarnotechnickych zariadeni vratane nddzového osvetlenia.

453 ZASUVKOVY ROZVOD

Je navrhnuty v zmysle poziadaviek na pouzitie. Zasuvky budd osadené vo vyske 300 mm ak
nie je uvedena ina vyskova kota vo vykrese. V priestore kuchyne budd vsetky zasuvky



triedy ochrany IP54. V priestore kuchyne odpordcame osadit' zasuvky s ochrannym kolikom,
clonkami a vieckom. V priestore chodby na 2NP z dovodu bezpecnosti trvame na osadeni
takéhoto typu zasuvky. Zariadenia pozadujice pri sebe ,nddzovy" vypinac (t'ahovy spinac)
budd napéjané nasledovne. Kabel bude vedeny pod omietkou zo stropu do vysky (2m)
zacinajlceho obkladu. Pod obkladom bude uloZeny v chranicke ktord vo vyske 1,2m bude
ukoncena v mieste osadenia t'ahového spinaca. Od t'ahového spinaca bude vyvedena d'alsSia
chranicka v ktorej bude ulozeny kabel do pozadovanej vysky + rezerva (prevazne do vysky
100mm nad podlahou s rezervou 5m vid' poziadavky na vykrese). V tejto trase bude
v chranicke vedeni aj uzemnovaci zz kabel (ak je pre dané zariadenie pozadovany). Pre
silové napojenie a uzemnenie zariadeni stredového ostrovceka v kuchyni, budd privedené
kable zo steny ulozené v chranickach v podlahe

454 INSTALACIA V PRIESTOROCH S VANOU ALEBO SPRCHOU

Pre elektrick( instalaciu v priestoroch s vanou alebo sprchou (1.25kdpelna a pod.) platia
poziadavky STN 33 2000-7-701:10/2007, ktoré vymedzuji inStalaciu elektrickych zariadeni
a spotrebitov v jednotlivych zodnach klasifikovanych v tejto norme. V zmysle predmetnej
normy (clanku 701512.2, vonkajsie vplyvy) instalované elektrické zariadenia musia mat’
aspon tieto stupne ochrany:

v zoéne 0 : IPX?, v zone 1: IPX4; v zone 2 : IPX4

V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 sa zasuvky a spinace pri umyvadle
mozu umiestnit’ iba mimo umyvacieho priestoru. Ak si vo vyske aspon 1,2m nad podlahou,
mozu sa umiestnit’ tesne pri hranici umyvacieho priestoru. Ak si umiestnené nizsie, musia
byt vzdialené svojim najblizSim okrajom aspon 0,2m od hranice umyvacieho priestoru.
Umyvaci priestor je ohraniceny zvislou plochou (plochami) prechadzajicou obrysmi umyvadla,
umyvacieho drezu a zahfna priestor pod aj nad umyvadlom, umyvacim drezom; podlahou a
stropom. V umyvacom priestore sa mozu instalovat' d'alsie spotfrebite za predpokladu, Ze
s ich vyrobcom urcené na pouzitie v umyvacom priestore, a ich vlastnosti umoznujd
pouzitie v umyvacom priestore (typovo overené).

4.6 SLABOPRUDOVE ROZVODY

461 ELEKTRICKYZVONCEK

Pri vstupe do budovy pri vchodeje osadené ftlacidlo pre el. zvoncek.Investor pozaduje
vymenu zvonceka a kabeldze s ponechanim povodného tlacidla pri vstupe.Z daného tlacidla
bude vedeny novy kéabel v novej trasek zvonteku. Napgjanie bude zabezpeCené
z vymeneného rozvadzaca kuchyne. Typ kabla zalezi od vybraného zvonceka zhotovitel'om.

Okrem elektrického zvonceka sa na 1.NP nachadzaji aj d'alSie slabopridové rozvody (alarm,
telefonna linka, citacka kariet). Tieto rozvody nie sG predmetom ftejto projektovej
dokumentéacie, avsak v ramci rekonstrukcie poschodia odporicame prehodnotit’ trasu tychto
kablov a ich ulozenie. Vhodnym riesenim je ulozenie tychto kablov do chraniciek pod
omietku, aby sa v buddcnosti dala vykonat' ich vymena bez nutnosti velkych zasahov do
stien (omietok, obkladov)



4.7 HLAVNE OCHRANNE POSPAJANIE

Pre priestor]. NPbude rieSend hlavnd uzemmovaciasvorka(pripojnica) oznacend HUS,
umiestnend v spodnej Casti rozvadzaCaRA1-KUCH (alebo v uzemnovacej krabicke pod
omietkou vedl'a neho). Kazdy vodi¢ pripojeny na hlavni uzemnovaciu svorku sa musi dat’
samostatne odpojit’. Tento spoj musi byt’ spol'ahlivy a rozpojite'ny iba pomocou néstroja.
Hlavny ochranny vodi¢ musi byt dimenzovany tak, aby minimdlne zodpovedal prierezu
najvacSieho krajného vodica pouzitého v inStaldcii. Prierez kazdého ochranného vodica,
ktory nie je Castou kdbla alebo ktory nie je v spolocnom kryte s krajnym vodi¢om, nesmie
byt mensi ako :

32,5 mm?2 Cu alebo 16 mm?2 Al, ak je chraneny pred mechanickym poskodenim,

@4 mm?2 Cu alebo 16 mm?2 Al, ak nie je chraneny pred mechanickym poSkodenim.
Ochranné vodice sa musia vhodnym sposobom chréanit’ pred mechanickym, chemickym
alebo elektrochemickym poSkodenim, pred u€inkami elektrodynamickych a
termodynamickych sil. Kazdy spoj (napriklad skrutkové spoje, upinacie konektory) medzi
ochrannymi vodi¢mi alebo medzi ochrannym vodi¢om a inym zariadenim musia
zabezpecovat’ trvanlivé a nepreruSované elektrické spojenie a primerand mechanicku
pevnost’ a ochranu. Na hlavnd uzemnovaciu svorku savodivo pripoja:

- nezivé vodivé Casti rozvadzaca napr. konstrukcia a dvere

- vodivé kovové konStrukcie kablovych rozvodov

- hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

- nezivé Casti kuchyne a ostatnych technickych miestnosti

Hlavnd uzemnovacia svorkapriestoru sa pripoji na hlavnd uzemiovaciu svorku
(ekvipotenciondlnupripojnicu) objektu. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 clanku 544.1,
vodi¢e na ochranné pospdjanie (v zmysle €ldnku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:2007)
ur¢ené na pripojenie na HUS nesmd mat’ mensi prierez ako : @6 mm2 med’, @16 mm?2
hlinik, @10 mm?2 ocel.

Odpor uzemnenia ochranného vodica ma& mat’ odpor najviac 5Q. Prierezy uzemnovacich
vodicov nesmd byt mensie ako 6 mm2 pre med' alebo 50 mm2 (@8) pre ocel.

V mieste osadenia rozvadzaca kuchyne by mal byt'vyvedeny existujici zemniaci pasik
FeZn30x4 ktory slizi pre uzemnenie existujicej elektroinstalacie.

4.8 DOPLNKOVE POSPAJANIE

Pre priestory s triedami vonkajSich vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa pouZije sa
doplnkovd ochrana doplnkovym pospdjanim podla STN 33 2000-4-41 ¢l1.415.2.
Doplnkové pospdjanie je navrhnuté v priestore kuchyne vodicom Cu Zzs prierezom min.
4mm?2nechrdneny pred mechanickym poskodenim (vedeny volne v priestore alebo pod
omietkou) podl'a STN 33 2000-5-54 ¢1.543.1.3. Ochrannym vodi¢om pripojit’ vSetky
pristupné nechranené cudzie vodivé cCasti a vSetky neZivé vodivé casti upevnenych
zariadeni v miestnosti obsahujicej umyvadlo, drez a pod.. Toto miestne doplnkové
pospdjanie mdze byt bud’ priamo v miestnosti alebo i mimo nej, prednostne v blizkosti
bodu vstupu cudzich vodivych Casti do takejto miestnosti. Vodi¢e na takéto miestne
ochranné pospdjanie musia byt farby zeleno-Zltej. Kovové umyvadlové batérie na tepli a
studend vodu i pokial’ si pripojené na plastové potrubie (PPR) alebo plast-hlinikove
potrubie (AL-PE) je treba pripojit na doplnkové ochranné pospdjanie, najlepSie
prostrednictvom typizovanej svorky ZS4. Vzhladom na dizku a podet uzemiovanych
zariadeni su v priestore kuchyne navrhované podruzné ekvipotenciondlne svorkovnice
(ES), ktoré budd prepojené na HUS. Vodi¢ ochranného doplnkového pospojovania sa



pripoji vodi¢om Cu s prierezom min. 4mm?2 na ES. Okrem toho budu do jednotlivych
miestnosti privedené ochranné vodice podl'a poziadaviek doddvatel'a kuchyne, sliZiace pre
uzemnenie kuchynskych zariadeni. VSetky ochranné vodice bude prepojené do ES
a nésledne kablom CYY 16mm2 do HUS.

4.9 BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pre zaistenie bezpecnosti a hygieny pri praci na elektrozariadeniach si
vykonané tieto opatrenia:
e Do elektrozariadeni bude mat' pristup len vyskoleny personal, len pracovnici
znaly, povereny urcitou cinnost'ou.
e Na rozvodnom zariadeni a budd umiestnené tabulky v zmysle STN.
e Ochrana pred dotykom nezivych casti alebo ochrana pri poruche bude prevedena
v sllade s STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-£41, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140
® Prevadzka zariadenia je Cista, neznecist'uje ovzdusie a nevplyva skodlivo na ludsky
organizmus.
e Kvoli zabraneniu vzniku poziaru budd kable ulozené v zmysle STN.
e Elektrozariadenie je navrhnuté pre prostredie v ktorom je umiestnenie.

5.Zdravotechnika

Projektovda dokumentacia ZdravotechnikarieSi na Urovni jednostupnového projektu stavby:
REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU V ZAKLADNE]J
SKOLE HOLICSKA 50,BRATISLAVA, SO-01 PAVILON Al. Navrh rozvodov pitnej studenej a ohriatej
vody pre toalety na 2.NP, rozvodov pitnej studenej, upravenej a ohriatej vody pre kuchynu so zazemim,
vnutroobjektovej splaskovej a tukovej kanalizdciea napojenie tukovej kanalizacie do existujuceho lapaca
tukov. Projektovd dokumentdcia bola vypracovana na zaklade podkladov od nositela zakazky a podla
platnych technickych noriem.

EXISTUJUCI STAV VODOHOSPODARSKYCH ZARIADENI

V sucasnostipreexistujuci objekt pavilonu Alje vybudovana tukova kanalizacia napojend na
existujuci lapac tukov, ktory je nasledne napojeny na arealovu splaskovu kanalizaciu, splaskovd a dazdova
kanalizacie napojena na verejnukanalizaciu.lnvestor prehlasuje, ze existujuci lapac tukov je plne funkcny
a spOsobily prevadzke, ¢o je potrebné dokladovat servisnym zdznamom zariadenia.

KONCEPCIA NAVRHOVANEHO RIESENIA

V ramci rekonstrukcie objektu SO 01 sa navrhuje v Casti toaliet na 2.NP vybudovanie novej gravita¢nej
splaskovej kanalizacie, ktord v mieste pod stropom 2.NP a podlahy 1.PP prejde do existujucej liatinovej
vetvy gravitacne] splaskovej kanalizacie. Napojenie na existujuci vetvu splaskovej kanalizacie bude
realizované aj z miestnosti 1.18, 1.15, 1.24, 1.25.

Dalej je navrhnutd tukovd kanalizacia z miestnosti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ktord bude cez navrhovand
vstupnu Sachtu napojena do existujiceho lapaca tukov. Do navrhovanej vstupnej Sachty bude napojena aj
existujuca vetva tukovej kanalizacie.

Dolezité :



Pred realizaciou bude nutné vykonat zameranie vyskového vedenia aredlovej tukovej kanalizacie v mieste
planovaného osadenia Sachty ,Rtl“ana zaklade skutkového stavu prispdsobit vysSkové vedenie
navrhovanej aredlovej tukovej kanalizacie.

VYMEDZENIE ROZSAHU RIESENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

V ramci projektovej dokumentdcie su rieSené nasledovné Casti ZTI :
SO 01
Vnutroobjektovy rozvody pitnej vody, ohriatej vody, upravenej vody
Vnutorna splaskova kanalizacia
Vnutorna tukova kanalizacia
Aredlova tukovakanalizacia

5.1VNUTROOBJEKTOVY ROZVODY PITNEJ VODY

STUDENA VODA
Napojenie na studend vodu bude realizované v objekte 1.PP, kde su vedené stUpajuce rozvody.

V navrhovanych miestach bude prerusené staré vedenie a vybudovany novy potrubny rozvod studenej vody
z kompozitnych plastohlinikovych rdr sprislusSnou hrubkou tepelnej izolacie. Miesta napojenia su
v nasledovnych miestnostiach 0.02, 0.09, 0.12. Potrubnyrozvod bude dalej vedeny po stene, volne na
konzolacha zavesoch pod stropom k miestam napojenia zariadeni, pred ktorymi bude osadeny gulovy
uzaver prislusnej dimenzie.

Ostatné casti rozvodov studenej vody, ktoré nie si predmetom rekonstrukcie zostavaju v povodnom stave,
ako aj napojenie poziarnej vody pre hadicové zariadenia.

OHRIATA PITNA VODA A CIRKULACIA

Navrhované rozvody pre ohriatu pitnu vodu a cirkulaciu budu realizované z centralnej vymennikovej stanice
z centrdlneho rozvodu. Potrubnyrozvod bude dalej vedeny po stene, volne na konzolacha zavesoch pod
stropom k miestam napojenia zariadeni, pred ktorymi bude osadeny gulovy uzaver prislusnej dimenzie.
Ostatné casti rozvodov studenej vody, ktoré nie su predmetom rekonstrukcie zostavaju v povodnom stave,
ako aj napojenie poziarnej vody pre hadicové zariadenia.

STUDENA UPRAVENA VODA
Napojenie na studend vodu bude realizované vobjekte 1.PP v miestnostiach 0.02, 0.09, 0.12.

Potrubnyrozvod bude vedeny do miestnosti 0.03, kde bude insStalovany automaticky zmakéovac-tpravna
vody. Zneho bude potrubny rozvod vedeny po stene, volne na konzoldcha zavesoch pod stropom
k miestam napojenia zariadeni, pred ktorymi bude osadeny gulovy uzaver prislusnej dimenzie.

Navrhované rozvody pre studenu vodu, upravenu studenu vodu, ohriatu pitnd vodu a cirkulaciu budu
zhotovené z kompozitnych plastohlinikovychPE-RT/AL/PE-RT rur odolnych voci difuzii kyslika. Materialy
triedy B2 podla DIN 4102. Maximalny tlak pri nepretrzitej prevadzke4 bar pri beznej prevadzkovej teplote
60°C.

MontaZz potrubia sa prevedie podla montdzneho ndvodu vyrobcu potrubia. Rury atvarovky musia

zodpovedat poZiadavkdm STN 64 3041. Stéastou dodavky rur a tvaroviek musi byt certifikat.

Vsetky rozvody musia byt chranené izolaénymi trubicami z penového/lahéeného polyetylénu prislusnej
hribky a vsetky spoje prelepit PE paskou.Po montaZi potrubného rozvodu je potrebné vykonat tlakovu
skusku a dezinfekciu potrubia. O priebehu tlakovej skisky musi byt vyhotoveny skisobny protokol.
UPOZORNENIE: Pri montazZi plastovych rozvodov je potrebné dodrzat vsetky montaine predpisy udavané
vyrobcom potrubia.

AUTOMATICKA UPRAVNA VODY



Zmakcenie vody v potrebnom vykone zabezpeci automaticky neelektricky duplexnyzmakcéovaci systém.
rozmer: 1400x460x1450mm(Sxhxv) instalacny

pripojenie vody: 1" (vstup aj vystup)

objem tanku: 20 litrov

operacny prietok: 30 |/min.

kapacita / tvrdost vody:2271 | / 18°N

spotreba soli na 1 cyklus regeneracie: 2kg

Cas regeneracie: 45 minut

objem néplne / tank: 20 |

velkost tankov: pr. 203x v 1016mm

rozmer zasobnika so solou: pr. 457x v 889mm

kapacita zdsobnika: 140 kg soli

minimalny / maximalny tlak: 2,5/7bar

maximalna teplota vody: 35°C

2 duplexné tanky zaruc€uju makku vodu i po dobu regeneracie
filter hrubych necist6t s vlozkou (ERB100M+CM105)

5.2 VNUTORNA SPLASKOVA KANALIZACIA

\Y rekonstruovanych miestnostiach buduzariadovacie predmety v hygienicko-
socidlnychpriestorochnapojené na gravita¢nu splaskovu zvodovu kanalizaciu.

Odpadové potrubie K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 budu napojené cez prechodové tvarovky na liatinu
prislusnej dimenzie. V mieste napojenia sa musi liatinové potrubie fixovat vocéi posunutiu potrubnymi
objimkami do muriva.

Na kazdom odpadovom potrubi je nutné osadit Cistiacu tvarovku prislusnej dimenzie, ku ktorym bude
zabezpeceny pristup cez kontrolné dvierka.

Zariadovacie predmety volit podla poZiadaviek investora. Pre zachodové misy,pisodre si navrhnuté
vstavané nadrzkové splachovace.

MATERIAL POTRUBIA
Vnutorna gravitacna splaskova kanalizacia bude vyhotovena z rdr kanalizacného systému PP-HT tesnenych
gumenym kriuzkom (odpady a zvody).

5.3 VNUTORNA TUKOVA KANALIZACIA

Navrhovany odvod odpadovych vod gravitacnej tukovej kanalizacie je z miestnosti existujucich miestnosti
1.14, 1.15, 1.16, 1.17. Navrhovana tukovd kanalizacia bude odvadzat odpadni vodu cez navrhovany
potrubny systém vedeny na zavesoch 1.PP a napojeny cez navrhovanu vstupnu Sachtu do existujuceho
lapaca tukov.

MATERIAL POTRUBIA
Vnutornd gravitacnd tukovd kanalizdcia bude vyhotovend z rdr kanalizacného systému PP-HT s tepelnou
odolnostou 90°C tesnenych gumenym krizkom (odpady a zvody).

Kanaliza¢né potrubie, ktoré vyustuje z budovy, musi byt vzhladom na G¢inky mrazu kryté vyskou nadloZia 1
m. VySka nadloZia sa méze znizit 00,20 m podla miestnych podmienok.Vndtorna kanalizacia musi
zabezpecovat spolahlivé, hospodarne a hygienicky nezdvadné odvadzanie OV z objektu. Musi sa riesit tak,
aby nebola porusend stabilita konstrukcie objektu ani pri pripadnych opravach. Vertikdlne odpady budu
vedené v instalatnom priestore socialnych zariadeni.

Miesta zmeny smeru potrubia a pripojenia vedlajsieho zvodného potrubia je potrebné zabezpedit proti

posunutiu. Pre prechod zvislého odpadového potrubia na horizontdlne sa pouziju dve 45° kolena



inStalované za sebou s ukludnujicim medzikusom 250 mm so statickym zaistenym s beténovou doskou.

Prechod zvislého potrubia na horizontélne je moZné riesit i prechodovym patkovym kolenom.

Kanaliza¢né budl opatrené Cistiacimi tvarovkami prisluinej dimenzie. Cistiace tvarovky budu pristupné
v instalaénych Sachtach opatrenych reviznymi dvierkami. Samotné precistenie kanalizacie bude mozné aj
cez jednotlivé vyvody po zdemontovani zapachovych uzavierok. Cistenie kanalizacie bude realizované
pomocou sady Spiral napojenych na pohonnu elektrickl jednotku. Delené Spirdly je mozné podla potreby
spojit aZ do pracovnej dizky 70m.

UPOZORNENIE:
Pocas realizacie stavebnych prac bude nutné zabezpedit prierazy pre kanalizacné potrubie v zmysle PD- vid.
Cast Architektdra.

ODTOKOVE MNOZSTVA SPLASKOVYCHVODA VOD Z TUKOVEJ KANALIZACIE
Odtokové mnozstva splaskovych vod zostavaju v povodnej kapacite.

VNUTORNA DAZDOVA KANALIZACIA
Dazdova kanalizacia zostdva v povodnom stave. Neriesi tato PD.

AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA
Splaskova kanalizacia zostdva v pévodnom stave. Neriesi tato PD.

AREALOVATUKOVA KANALIZACIA
Navrhovand aredlova tukovad kanalizicia bude napojend na navrhovanu vnuatornu kanalizaciu cez

navrhovanu vstupnu Sachtu napojend do existujuceho lapacda tukov. Do navrhovanej vstupnej Sachty bude
napojena aj existujuca vetva tukovej kanalizacie.

Parametre arealovej tukovej kanalizacie :

Stoka spad useku material dimenzia dizka
LT -St1 3,0% PVC-U /SN8 DN150 0,5m

Navrhovana aredlova kanalizacia bude vybudovand z PVC-U / SN8 rdr hladkych, dimenziami DN150.
UloZenie potrubia v ryhe bude do pieskového I6zka hr. 15 cm, obsyp sa prevedie pieskom do vysky 30 cm
nad potrubie, zasyp pod komunikdciami bude vyhotoveny sStrkopieskom. Spajanie hrdiel potrubia bude
pomocou gumenych kridzkov.

Vyhotovenie kanalizaénych sték musia spifiat poziadavku vodotesnosti, ktordi bude potrebné po vystavbe
preukazatatestmi. Spoje medzi potrubiami, spoje medzi potrubiami a Sachtami musia byt vodotesné s
preukdzanim skusky vodotesnosti v celom rozsahu.

DROBNE OBJEKTY NA KANALIZACII
Na tukovej kanalizacii budd navrhnuté drobné objekty:
- kanaliza¢na $achta ,5t1“ s priemerom @0,6m. Sachty budi opatrené liatinovymi kruhovymi
poklopmi pre zataZenie D400.
V pripade beténovej Sachty sa pouZije prefabrikované beténové Sachtové dno skynetou so
zabudovanymi PVC hrdlovymi spojmi s gumovym tesnenim.

ZARIADOVACIE PREDMETY

Budu typové, bezne vyrabané podla platnych kataldgov vyrobcov a dodavatelov v Standardnej obchodnej
kvalite.

Vsetky kovové sucasti zdravotechnickych instalécii je potrebné uzemnit. Vyrobky musia mat certifikat, alebo
vyhlasenie o zhode.



6.Vzduchotechnika

Projekt vzduchotechniky rieSi rekonstrukciu a modernizaciu kuchyne v budove
Skoly.

POPIS STAVBY :
Jednd sa o rekonstrukciu budovy postavenu skeletovym systémom.
V ramci vzduchotechniky je :

e RieSené teplovzdusné vetranie kuchyne so VZT jednotkou, potrubnymi rozvodmi
a distribuénymi prvkami.

e Hygienické odvetranie miestnosti 1.24 WC a 1.25 Kupelna

VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vzduchotechnické zariadenie pracuje s Cistym vonkajSim vzduchom. Vplyvom vzduchotechnického
zariadenia sa kvalita vzduchu len zvySuje.

Negativny vplyv na zivotné prostredie od vzduchotechnického zariadenia by mohol mat hluk od
VZT zariadeni. Proti tomuto U¢inku su realizované nasledovné opatrenia :

a.) Navrhnuta VZT jednotka je s oplastenim s vysokou absorpciou hluku.

b.) Na vystupoch z jestvujacej vzduchotechnickej jednotky su osadené timice hluku. Tam kde
nebolo mozné osadit timi¢e hluku do strojov su osadené timic¢e hluku do potrubia.

c.) Zamedzenie prenosu vibracii z toCivych ¢asti strojov do konstrukcie budovy .

STROJOVNE VZDUCHOTECHNIKY
V objekte sa nachadza strojoviia VZT na 1. podzemnom podlazi.

Strojné zariadenie je navrhnuta kompaktna VZT jednotka osadena v strojovni. Jednotka je
montovanda na typovom rdme zhotovenom vo vyrobe.

Dalej sU pouzité :

- regulacéné a poziarne klapky
- Zaluzie
- timi€e hluku

-ainé ...

PODKLADY PRE NAVRH VZDUCHOTECHNIKY

NORMY A PREDPISY.
Navrh vzduchotechniky vychadzal z platnych hygienickych predpisov a noriem, hlavne :
1. STN EN 13053+A1 Vetranie budov. Jednotky na uUpravu vzduchu. Hodnotenie a

vlastnosti jednotiek, sucasti a komér jednotiek



2. STN EN ISO 717-2:2000/A1 (730531) Akustika. Hodnotenie zvukovoizolaénych
vlastnosti budov a stavebnych konstrukciiSTN 73 0802 PoZziarna bezpecnost stavieb -
spolo¢né ustanovenia

3. STN 73 0548 Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych_priestorov
Zakon €. 596/2002 o ochrane zdravia ludi
Vyhlaska €. 326/2002 ktorou sa stanovuju najvySSie pripustné hodnoty zdraviu
Skodlivych faktorov vo vnitornom ovzdusi budov

VDI 2052 Vzduchotechnické zariadenia pre kuchyne 1999
Nariadenie vlady SR €.40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

Zakon €.309/1991 Zb. z., v zneni zakona ¢.218/19927b., zdkona ¢.148/19947.z. a

zakona €.256/19957.z., zakona €.393/1998Z.z., zakona ¢.459/2000 Z.z.

a zakona ¢.478/2002

10.  Z.z.0 ochrane ovzdusSia pred znecistujucimi latkami a Nariadenia vlady
SR €.92/1996Z.z.v

11.  zneni Nariadenia vlady SR ¢.473/2000 Z.z. o ochrane ovzdusSia pred

znedistujucimi

© ® N

12.  latkami
13. Zavazné opatrenia Ministerstva zdravotnictva Slovenskej repubiky, Ciastka 7/78 —
14, Hygienické poziadavky na pracovné prostredie

15. Vyhl. ¢&. 288/2000 MVSR, ktorou sa stanovuju technické poziadavky na poZiarnu
bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

VYPOCTOVE HODNOTY

VonkajSia v%poétové minimalna teplota: -Zima
-11°C
-Leto 32°C
Entalpia vonkajSieho vzduchu- letna prevadzka 63
kJ/kg
Absoldtna vihkost vonkajSieho vzduchu pri zim. Prevadzke 1.5 g/kg
Vnutorng pozadovana teplota Zima leto
-vyroba - kuchyne 18°C 26°C
-chodby 18°C bez kontroly
-technické priestory 10°C bez kontroly
-ostatné priestory 18-20°C bez kontroly

Relativna vihkost':

-ostatné priestory bez kontroly  bez kontroly

Minimdlne hygienické vypoctové davky Cerstvého vzduchu

V&etky priestory:

- nefajCiarska prevadzka 30 m%h na osobu
kancelarie, chodby, obchody, saly, predsalia, ...
- Odvod od hygienickych zar. - WC misa 50 m*h

- pisoar 25 m%h
- sprchy 150 m*h



Poznamka:
Vypoctové davky cerstvého vzduchu mézu byt pri extrémnych vonkajSich podmienkach znizené

0 30%.

Stanovenie vypod&tového podtu oséb pre jednotlivé priestory (m? &isté podlahové plochy):
- jedna osoba - pre obchodné priestory na4 m°
- kancelarske priestory na 10m?

Hladina hluku v jednotlivych priestoroch vybavenych konecnym interiérom (€as dozvuku 0.9
sek pri objeme 100m°)
- ostatné priestory — ekvivalentna hladina hluku Laeq:

- kancelarie pre viac 0os6b 45dB(A)
- obchodné priestory 50dB(A)
-sklady 55dB(A)

Hladiny hluku je nutné dosahovat pri odratani neistoty merania cca 2.3dB(A)

Ostatné Specifické vypoctové poziadavky na jednotlivé priestory
- Vnutorna zataz
- tepelnd zataz na osobu 75W

- maximalna rychlost pradenia vzduchu v pobytovej oblasti

s trvalym pobytom osbb-kancelarie, zasadacky, saldniky 0,25m/s
-predajné priestory 0,35m/s
-ostatné priestory 0,5m/s

- maximalna rozdiel tepl6t medzi pradenim vzduchu v pobytovej oblasti a teplotou v pobytove;
oblasti s trvalym pobytom oséb
-kancelarie 1,0K
-ostatné priestory 1,5K

Uvazované Tepelno fyzikalne parametre stavebnych konstrukcii pre vypocet zatazi:

- obvodové mury (pIné mury, parapety, nadprazia, ...) U = 0,33 W/m?xK,
- strecha U = 0,20 W/m?xK,
- stropy(medzi vnut .priestormi do 20K) U = 1,00 W/m?xK,
- priecky U = 1,80 W/m?xK,
- okna U = 1,50 W/m®xK,
- presklené steny(fasady) a dvere U = 1,80 W/ m*xK
- priepustnost sine€ného Ziarenia transparentnych konstrukcii g=0,30az 0,35,

- v kancelériach budu okna na obvodovom plasti vybavené vnutornymi vodorovnymi zalUziami a pri
vypocte tepelnej zataze budeme pocitat s tym, ze budu zatiahnuté.

OSTATNE PODKLADY

Dalej sme vychadzali z technickych podkladov réznych vyrobcov. Od jednotlivych projektantov sme
obdrzali nasledovné podklady :

Stavebna Cast :

- p6dorysné vykresy stavebného objektu v digitalnej forme,
- rezy v digitalnej forme,

- pévodnu dokumentaciu VZT k nahliadnutiu

ROZDELENIE VZDUCHOTECHNIKY
TEPLOVZDUSNE VETRANIE KUCHYNE




2.01 HYGIENICKE ODVETRANIE WC A KUPELNE

POPIS ZARIADENI
1.01 TEPLOVZDUSNE VETRANIE KUCHYNE

Zakladné charakteristiky zariadenia su :

Na udrzanie predpisom vyhovujucich podmienok v priestoroch kuchyne bolo vypocitané potrebné
mnozstvo odvadzaného vzduchu od technologickych zariadeni podfa VDI 2052. Objemovy prietok
odvadzaného vzduchu bol urdeny na 10250 m%h. Priestor kuchyne je navrhnuty v miernom
podtlaku (5%), pre zamedzenie prieniku zapachov do okolitych priestorov. Objemovy prietok
privadzaného vzduchu je navrhnuty na 9 700 m%h. Teplota privddzaného vzduchu v zimnom
obdobi +18°C, v letnom obdobi bez tepelnej Upravy vzduchu.

Nad zariadeniami kuchyne, ktoré vyvijaju teplo, alebo silné véne/zapachy (sporéky), budu osadené
odsavacie zakryty. Tieto budu odsavat vzduch sponad zariadeni pocas ich prevadzky, v zvySenej
miere pri ich otvarani a manipulacii s vyrobkami. Odtah od zakrytov bude napojeny na VZT
jednotku v strojovni VZT na 1.PP.

Privod vzduchu bude rie$eny textilnou vyustkou osadenou na strope.

Miestnosti s okennymi otvormi budu vetrané infiltraciou.

2.01 HYGIENICKE ODVETRANIE WC A KUPELNE

WC akupelfia budd nitene odvetrané odvodnymi ventilatormi. Vzduch bude odsavany nad
zriadovacimi predmetmi odvodnymi VZT ventilmi. Vzduch bude VZT potrubim vedeny na fasadu
budovy. Ventilatory budu vybavené spatnymi klapkami.

O dané mnozstvo vzduchu bude zvy$eny privod vzduchu do danych priestorov. Spustanie
ventilatorov bude od osvetlenia.

Odsaty vzduch bude nahradeny vzduchom prisatym podtlakom z ostatnych priestorov podrezanymi
dvernymi kridlami.

POTRUBIA

Vzduchovody

Stvorhranné potrubie bude vyrobené podra PK 12 0403 kruhové potrubie podfa PK 12 0311 alebo
SPIRO.

Velké rozmery Stvorhrannych potrubi je nutné zvnutra vystuzit rozpernou trubkou.

Pri vyrobe, preberani a pri montazi bude nutné dbat’ zvySenu pozornost na prevedenie spojov, aby
boli minimalizované straty netesnostou Unikom vzduchu =z potrubia (vytmelenie rohov).
Pozadovand tesnost potrubia vzhfadom na rozlahlost rozvodov trieda B. Odvody z kuchyn musia
byt vo vodotesnom vyhotoveni trieda tesnosti C .

Zavesy vzduchovodov je nutné realizovat z pozinkovanych elementov porovnatelnej kvality firmy
MUPRO alebo IMOS. Spésob kotvenia do stropu bude na ocelové kotvy. K zamedzeniu prenosu
vibracii do stavebnej konstrukcie musia byt zavesy pruzné cez pryzovu podlozku.

Vzduchovody vedice od odsavacov pér je nutné viest v spade smerom k odsavacom, pre
zabezpecenie stekania pripadného kondenzatu.

Otvory pre éistenie




Otvory pre cistenie jednotlivych potrubnych rozvodov je potrebné realizovat vo vzdialenostiach
max. 3m v hornej €asti potrubia aby sa zamedzilo pripadnému vytekaniu kondenzatu cez Cistiaci
otvor.

Prestupy

Pre prisluSenstvo potrubia umiestnené v jednotlivych trasach je nutné vyhladat vhodné
umiestnenie a pristup pocas prevadzky zariadenia. Na jeho polohu upozornit spracovatelov
interiéru, aby v podhladoch boli zabezpecené kontrolné otvory a désledné oznacovanie elementov
v podhlade.

NATERY

VSetky doplnkové konstrukcie budl opatrené zakladnym naterom na odhrdzavenej ploche a
dvojnasobnym naterom emailom syntetickym vonkajSim (Industrol) S 2013, STN 67 3913 na
technologické konstrukcie.

TEPELNE IZOLACIE

1zA VSetky privodné potrubia tepelne upraveného vzduchu budu izolované fahéenym
nenasiakavym zosietenym penovym polyetylénom s uzavretou neporéznou bunkovou Struktirou
hrabky 20 mm v samolepiacom prevedeni s hlinikovou foliou (porovnatelny fabrikat POLIFOAM
N3020/AL).

1zB Privody upraveného vzduchu vedené v priestore so zvySenou teplotou a vlhkostou (min.
40 % RH, ti=22 °C) budu izolované izola¢nou hmotou na baze syntetického kaucuku s vysokym
difznym odporom proti prestupu pary p > 5000, hrdbky 19 mm (porovnatelny fabrikat samolepiaci
kaiflex ST PL 19-R).

ZDROJE ENERGIE
Pre ¢innosti zariadeni je potrebné zabezpedit tieto energie:
e el. energia 3PE+N, 230 V, 50 Hz

Prevadzkové rozvody silnoprudu

Pre realizaciu navrhnutych vzduchotechnickych zariadeni je treba zabezpedit:
- vykonat vodivé prepojenie a ochranné pospajanie, podrla platnych STN,

- je nutné zabezpecit silové napojenie podla vysSie uvedenych instalovanych prikonov.

ZAISTENIE HYGIENY A BEZPECNOSTI PRACE

Pre zaistenie bezpecénosti prace bude obsluha vyskolena v prevadzkovych predpisoch , ktoré budu
v pripade findlnej dodavky jej sucastou.

MONTAZ ZARIADENI

Zavesy vzduchovodov zhotovit na montazi z dodaného materialu. Rozte¢ zavesov 2 az 3 m.
Montazne prace ukoncit individudlnymi skuSkami. Doprava zariadeni bude zabezpecovana
zdvihacimi zariadeniami stavby.

SKUSKY ZARIADENI

Vo vzduchotechnickych zariadeniach budi vykonané nasledovné skisky:
- PRIPRAVA KU KOMPLEXNYM SKUSKAM

- KOMPLEXNE SKUSKY




- SKUSOBNA PREVADZKA

ZAVER

Navrhnuté zariadenia budld pracovat za predpokladu kompletného namontovania a dodrzania
predpisov pre ich prevadzku podra technickej dokumentacie dodanej vyrobcom.

7.Plynoinstalacia

Projektova dokumentdcia rieSi navrh odberného plynového zariadenia na Urovni jednostupriového projektu
stavby: REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ] KUCHYNE A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU V
ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50,BRATISLAVA, SO-01 PAVILON Al- NTL rozvod plynu pre
zariadenia kuchyne. Projektova dokumentacia bola vypracovana na zdklade podkladov od nositela zakazky
a podla platnych technickych noriem.

Vymedzenie rozsahu rieSenej projektovej dokumentécie

Sucastou projektu je:
1. dispozi¢né rieSenie vedenia NTL plynovodu
2. axonometria NTL plynovodu

Projekt neriesi :
1. prevadzkové predpisy
2. dielenské a montazne vykresy konstrukcii
3. S$pecifikaciu drobného materidlu

V ramci projektovej dokumentdcie plynoinstaldcie je rieSene OPZ pre navrhovanu kuchynu m.¢. 1.14.
Plynovodna STL pripojka ako aj MaROMZ su existujtice a nie su predmetom rieSenia tejto projektovej
dokumenticie.

Pouzité normy

Projekt je spracovany v sulade s platnymi predpismi a normami STN, EN, ktoré suvisia s rieSenymi rozvodmi.
STN EN 1775 Zasobovanie plynom. Plynovody na zasobovanie budov. Maximalny prevadzkovy tlak mensi
alebo rovny 5 bar

STN EN 287-1 Kvalifikacné skusky zvaracov

STN 38 6405 Plynové zariadenia. Zdsady prevadzky

STN EN 10208-1 Ocelové riry na potrubia na horlavé tekutiny. Technické dodacie podmienky. Cast 1: Riry
podla poZiadaviek triedy A

STN EN 751-1 Tesniace materialy na kovové zavitové spoje v styku s 1., 2. a 3. triedou plynov a horucou
vodou. Cast 1: Anaerébne tesniace materialy

STN EN 331 Rucne ovlddané gulové ventily a kuzelové ventily s uzavretym dnom na plynové instaldcie

v budovach

STN EN 1993-1-1/AC/NA Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidla a
pravidla pre budovy

STN 05 0610 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre plamenové zvaranie kovov a rezanie kovov

STN 05 0630 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov

STN 13 0072 Potrubie. Oznacovanie potrubi podla prevadzkovej tekutiny

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemny plyn v budovach

Vyhlaska ¢.508/2009 Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 9. jala 2009, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniamitlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

ZATRIEDENIE PLYNOVYCH ZARIADENI PODI’A VYHLASKY MPSVAR SR 508/2009 Z.Z.

V zmysle uvedenej vyhlasky st navrhované plynové rozvody:
ROZDELENE TECHNICKYCH ZARIADEN{ PODLA MIERY OHROZENIA:



IV. ¢ast rozdelenie technickych zariadeni plynovych:
B. Technické zariadenia plynové skupiny B su zariadenia pracujice s nebezpecnymi plynmi, ktoré su urcené
na:

g) rozvod plynu vratane regulacného zariadenia na pripojke plynu svykonom odberného plynového
zariadenia do 25 Nm3/h vratene so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa vratane, okrem acetylénu

Prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych pred uvedenim do prevadzky v zmysle prilohy ¢.9.
Uvedenie do prevadzky pre : B/h - Odborna prehliadka reviznym technikom
Pocas prevadzky pre : B/h - Odborna prehliadka reviznym technikom / 1r

- Odborna skuska reviznym technikom / 3r

KUCHYNA

V objekte je navrhnutd kuchyna s vydajom jeddl, kde si mimo inych instalovaneplynové spotrebice na
tepelndulpravu pokrmov.

REKAPITULACIA PLYNOVYCH SPOTREBICOV A SPOTREBA PLYNU
1. PLYNOVY VARNY KOTOL S HRANATYM DUPLIKATOROM S OBJEMOM 200L- 1KS

Max. prikon 24,7 kW
Typ spotrebica podla odvodu spalin »A“ v zmysle TPP 704 01:2009
Spotreba plynu 2,61 m3/h
Pripojka plynu 3/4"
Prislusenstvo Odsavaci digestor

2. PLYNOVA SMAZIACA PANVICA 50 L- 1ks
Max. prikon 14,0 kW
Typ spotrebica podla odvodu spalin »A“vzmysle TPP 704 01:2009
Spotreba plynu 1,40 m3/h
Pripojka plynu 3/4"
Prislusenstvo Odsavaci digestor

3. PLYNOVE VARIDLO, 4X HORAKY- 1KS

Max. prikon 20,30 kw

Typ spotrebica podla odvodu spalin ,A“vzmysle TPP 704 01:2009

Spotreba plynu 2,10 m3/h

Pripojka plynu 3/4"

Prislusenstvo Odsavaci digestor
Maximalna spotreba zemného plynu: 6,11 m3/h

Uvedené plynové spotrebice su vo vyhotoveni,A“ z toho dévodumiestnost kuchyne s vydajom jedal , musi
spifiat nasledujtce 2 kritéria v zmysle TPP 704 01, a to :

A/ poziadavka na objem miestnosti

B/ poziadavka vymeny vzduchu

A/ V zmysle TPP 704 01 kap. 12 - je prevadzka definovand ako — plynovy spotrebiév bytovych priestoroch. V
zmysle ods. 12.2.1.1 — spotrebic v zhotoveni,A“— sa umiestniuju v miestnostiach s dostato¢nym objemom a
dostato¢nou vymenou vzduchu na spaleniea uvolnenie spalin.

V zmysle Tabulky 3. — typ spotrebita a) kde pripadd na kazdy horak sporaku minimalnepriestor 5 m3 v stipci
I.,Cize : Vmin = 7 ks hordkov x 5 m3 = 35,0 m3

Objem miestnosti kuchyne : 181,3 m3, teda priestor VYHOVUIJE uvedenej poZiadavke.



B/ V zmysle TPP 704 01 ods. 12.2.3.1 - miestnost so spotrebicom v zhotoveni,A“ musi matminimalne
jednonasobnu vymenu vzduchu (n=1) z najmensieho pripustného objemumiestnosti za hodinu, avsak v
pripade ak objem miestnosti je 1,5 ndsobok najmensSiehopripustného objemu, potom postacuje 0,8-
nasobna vymena vzduchu. ¢iZze objemovy prietok vzduchu musi byt min.: Vmin = 35,0 m3 x 0,8 /h = 38,0
m3/h.

Vypodet privadzaného objemu vzduchu infiltraciou cez okenne $kary/externy privod sa nemusi realizovat,
nakolko je instalovany VZT jednotka odsédvania par s vykonom P=9700 m3/h, 350Pa, z toho vyplyva, Ze
vymena vzduchu infiltrdciou VYHOVUIE.

POZIADAVKY NA STAVEBNEUPRAVY

Nakolko oknd sa nachadzaju v priestore jedalne, je potrebné vo dverdchzabezpedit otvory - opatrit
dverovou mriezkou nad podlahou a pod stropom—poziadavka VZT min. volnd plocha = 0,08m2.

NTL ROZVOD PLYNU V SO-01

Za hlavnym uzaverom HUP v miestnosti 0.07 bude plynovod vedeny ocelovym potrubim.

Vnutorna plynoinstaldcia,ako aj umiestiiovanie plynovych spotrebiCov su rieSené v zmysle TPP 70401
,0dberné plynové zariadenia na zemny plyn v budovach” ako aj STN EN 1775 Plynovody nazasobovanie
budov, maximalnym prevadzkovym tlakom <5 bar.Ocelové potrubie dimenzie 2“ budestipat pod strop, kde
bude pokracovat k navrhovanym plynovym spotrebicom. Ocelové potrubie prislusnej dimenzie bude
vedené na zdvesnychkonzolach cez prierazy v stene a stropoch v ocelovych chranickach. Na kazdej odbocke
k spotrebicu sa osadi gulovy uzaver 3/4".

MATERIAL, MONTAZ, SKUSKY

7.1 MATERIAL

Material potrubia - ocelové rury so zaruéenou zvaritelnostou podla STN EN 10 208-1 a rdrkové obluky podla
HN 42 5760. Materidly- riry, tvarovky a prisludenstvo rozvodu musia spifiat poziadavky STN EN 15001-1 ¢&l.
5.1,5.2,5.3.

7.2 MONTAZ POTRUBNEHO SYSTEMU

MozZe vykonavat len organizacia s opravnenim od prislusnej opravnenej osoby alebo organizacie / Tl, resp.
TUV/, podla zékona ¢. 124/2006 Z.z.

Zvéaracské prace mozZu prevadzat len zvéraci, ktori maju opravnenie podla STN 05 0710, STN 05 0711 a
STN EN 287-1dradné skusky s kvalifikacnym hodnotenim "B" pre rucné zvaranie,poucenie o bezpecnosti
prace v zmysle STN 05 0601, 05 0610, 05 0630.

Pred zvaranim musia byt konce rar upravené podla STN 13 1075, zbavené okuji a nerovnosti, odistené od
hrdze a necist6t v Sirke min. 10 mm.

7.3 KONTROLA ZVAROV

Zakladna kontrola zvarov sa prevadza vizudlne po ich dokonceni. Pri prevadzani kontroly musi sa
zamerathlavne na povrchové trhliny, neimerné prevysenie zvarov, povrchové zapaly v prechodoch do
zakladného materidlu,vzajomné posudenie zvarov. V pripade, Ze je DN <50 a OP < 2bar, alebo ak je DN < 25
sa nevyzaduje kontrola zvarov radiografickym preskdsanim. V ostatnych pripadoch je toto preskusanie
nevyhnutné v rozsahu tabulky €.22 v STN EN 15001-1 a suvisiacich ¢lankov. Urover postdenia nedostatkov
musi byt v stlade s EN ISO 5817.

7.4 OCHRANA PROTI KOROZII
Vnutorny ocelovy rozvod plynu, bude opatreny ochrannym naterom proti kordzii — 1x zakladnym naterom a
2x krycimnaterom. Predpisany odtien krycej farby je RAL 6200 —ZIta.

7.5 POMOCNE KONSTRUKCIE

Navrhované plynové potrubia budi osadené na zavesoch a konzoldch. Pocet konzol a zavesov je nutné
realizovat v zavislosti od dimenzie potrubia a materialu, do ktorého je pomocna konstrukcia kotvena.



TLAKOVE SKUSKY

TLAKOVA SKUSKA NA NTL PLYNOVODE — 2kPA

Tlakova skuska budu prevedena v zmysle STN EN 1775 (2kPa).

Novy plynovod, ktory je predmetom prac sme byt uvedeny do prevadzky len vtedy, ak boli na iom Uspesne
vykonané predpisané skusky v zmysle STN EN 1775.

Skusky sa vykondvaju na celom plynovode naraz alebo po jednotlivych usekoch.

Vo vSeobecnosti plati Ze uzavery v uzatvorenej polohe by sa nemali pokladat za tesné.

Skusky smie uskutocriovat iba autorizovana osoba, ktora je zodpovedna za ich vykonavanie. O skuskach
autorizovana osoba prevedie zdpis. Tento zapis musi umozZiiovat jasnu identifikdciu skiSanej casti
plynovodu. Uvadza sa v iom datum, druh vykonanych skisok, namerané hodnoty a dosiahnuté vysledky.
Skusobny tlak nesmie prekrodit projektovany tlak.

Pre skusky je mozné zvolit nasledujice média

a)vzduch,

b) inertny plyn.

Ak nie je Ucelné pouZit vzduch a inertny plyn sme sa v pripade, Ze vSetky poje st lahko pristupné, pouZit ako
skusobné médium na skuske tesnosti dodavany plyn pri prevadzkovom tlaku.

Ak bezprostredne po skuske nasleduje uvedenie do prevadzky, musi byt plynovod odplyneny atesne
uzatvoreny.

SKUSKA PEVNOSTI

Hodnota tlaku pri skiske pevnosti zaleZzi od max. prevadzkového tlaku podla tabulky ¢.1 (STN EN 1775), kde
MOP<0,1

MOP maximalny prevadzkovy tlak = 0,035 bar

Tlak pri skuske pevnosti (STP) > 2,5 MOP

So skuskou pevnosti sa moze sucasne vykonavat aj skiska tesnosti pri pouZiti toho istého média a hodnoty
tlaku. Ak sa skuska pevnosti nevykondava sucasne so skuskou tesnosti, musi skuska pevnosti predchadzat
skuske tesnosti. Prislusenstvo, ktoré je sucastou plynovodu, ako su reguldtory, meradla, uzavery,
bezpednostné zariadenia a pod, ktoré su konstruované na skisobny tlak, sa musia pred skuskou odpojit.

SKUSKA TESNOSTI

Skuska tesnosti sa vykonava pri tlaku ktory je — minimalne v hodnote prevadzkového tlaku, - najviac 1,5
nasob MOP. Pre plynovod s maximalnym prevadzkovym tlakom (MOP) do 100 mbar vritane nesmie byt tlak
pri skuske tesnosti vacsi ako 150 mbar. Skiska tesnosti nesmie zacat ak teplota skiSobného média nie je
ustdlend. Plynovod je tesny ak sa zameraju rozdiely tlakov na zaciatku a po skonceni skusky. Nezohladiuje
sa rozdiel spésobeny zmenami teploty média a atmosférického tlaku pocas skusky. Pouzity tlakomer musi
mat vhodnu citlivost na merané tlaky. Pri skdskach vykonavanych na kratkom plynovodnom potrubi je
pripustné overit tesnost inymi vhodnymi prostriedkami ako meracim pristrojom tlaku.

Pocas vypustania plynu sa musi autorizovana osoba presvedCit pomocou vhodnych prostriedkov napr.
plynovym detektorom alebo prostriedkom na hladanie Uniku plynu, Ze sa nevyskytuju netesnosti v spojoch
medzi — Usekmi nového plynovodu skudsanych samostatne a Usekmi skisaného nového plynovodu , usekmi
existujuceho plynovodu na ktory je pripojeny.

SKUSOBNE MEDIA

Pneumatické skusanie sa musi vykondvat so suchym a oleja zbavenym vzduchom alebo inertnym plynom.
Hydrostatické skusky sa musia vykondavat so neznecistenou vodou pri teplote nie nizsej ako 4 °C. Ak sa
pouZivaju nehrdzavejuce alebo austenitické ocele, voda musi obsahovat menej ako 30 ppm halogénov.
Vykurovaci plyn sa neméze pouzivat ako skisobné médium pre skisky pevnosti na novych zariadeniach.

POSTUP SKUSOK PEVNOSTI A TESNOSTI

Ak je skusobny tlak vyssi ako 5 barov, skusobny postup sa musi navrhnut vopred. Tento postup musi
minimélne definovat:konecny skuSobny tlak a spdsob, akym sa dosiahne;skisobné médium,praktické
pripravy,fungovanie a pouzivanie skuSobného zariadenia;akékolvek dodatoéné opatrenia, ktoré sa musia
prijat v kritickych bodoch potrubia,Nahle zmeny v tlaku plynu v potrubi nie si dovolené.Ak sa vykonava
pneumaticka skiska, narast a pokles tlaku nad 5 barov ma byt v hodnote 10 % z STP.



Po ukonceni hydrostatickej skisky voda sa musi ihned vypustit a systém vysusit na rosny bod -20 °C
alebo dosiahnut podtlak (vakuum) na hodnotu nizsiu ako 100 mbarov absolttneho tlaku.

BEZPEENOST POCAS SKUSOK

V bezpecnostnej oblasti (pozri od.skiska pevnosti) sa musi dodrzat, Zze Ziadne iné prace pocas vykonévania
skusok pevnosti a tesnosti sa nesmu vykonavat.

Pred a pocas skusok sa musia prijat nasledujice opatrenia:

a)pocas natlakovania a skisania mézu mat vstup do bezpecnostnej oblasti iba osoby zucastriujlce sa na
skuskach; vstup do oblasti sa musi obmedzit na minimum;

b)osobam pracujicim v bezprostrednej blizkosti skusobnej oblasti, avSak nezicastiuju sa na skidskach treba
poskytnut potrebné informacie; oblast musi byt v pripade potreby oznacena.

V priebehu skusok s plynnymi médiami tlak v potrubi sa musi zvySovat a zniZzovat postupne v sulade so
skisobnym postupom.

ZVARANIE ZA PREVADZKY

Pri postupoch zvarania za prevadzky sa pevnost a tesnost odbocky musi skusat vzduchom alebo inertnym
plynom po osadeni uzaveru a pred prerazenim steny potrubia.

SYSTEMY REGULACIE TLAKU A PRISLUSENSTVO

Zariadenia reguldcie tlaku plynu vratane vsetkych komponentov sa musia bud' tlakovo odskusat [pevnost a
tesnost podla potreby] vyrobcom alebo zahrnut do postupu skusky pre plynovod.

POZNAMKA. - Mdze byt nebezpecéné zaviest vodu do uritych komponentov na mieste skugky, ako napriklad
do reguldtorov, bezpecnostnych ventilov, plynomerov atd.

Materialy zariadeni, rur, prisluSenstva, tesniacich krizkov vsetkych systémov merania a regulacie tlaku
plynu, zariadeni na zvySovanie tlaku plynu a zmieSavacich systémov plynov musia odolat aspori DP su-
visiaceho s MOP. To sa Specifikuje v tabulke 9, spolu so skiSobnym tlakom.

Pri vystupnych Usekoch za chranenym systémom regulacie tlaku plynu s DP neuvedenym v tabulke 9 (STN
EN 15001-1), musi byt STP 1,43-nasobkom MIP.

Priklady metddy skusania su uvedené v STN EN 15001-1 Priloha B.

STITOK A NATERY

Plynovod sa musi oznacit ¢islom skupiny latok 4/ horlavy plyn /- stitok na potrubi —Sipka v smere prudenia,
prevadzkovy tlak. Hlavny uzaver objektu oznacit tabulkou podla STN EN 01 8012-1 a STN EN 01 8012-2, s
vyznacenim pristupovej cesty k uzaveru. Nater potrubia s farebnym odtiediom Zzltochrémova ¢islo 6200,
farba pisma cierna, okraje Stitku ¢ierne, vid STN 13 0072, kap. 3. Pomocné ocelové konstrukcie budu
natreté Ciernou farbou.

ODVZDUSNENIE A NAPUSTENIE PLYNU

Plynovod je potrebné pred uvedenim do prevadzky odvzdusnit (priame, alebo nepriame odvzdusnenie).
Vyvod odvzdusnenia musi byt vyvedeny vo vzdialenosti minimalne 5,0m od otvorov budov a vo vyske min.
2,5m nad terénom. Vyvod musi smerovat vertikdlne nahor, aby sa zabezpedil dostato¢ny rozptyl. Vyvod je
potrebné chranit pre vniknutim vody do potrubia (zrazky, a pod.). Odvzdustiovacie potrubie bude ukonéené
pri dosiahnuti koncentracie 90% v odfukovompotrubi (merané na vzorkovacej armature). Po ukondeni
odvzdusniovania je potrebné vSetky odvzdusnované potrubia uzatvorit. Spotrebite je moiné uviest do
prevadzky bezprostredne po odvzdusneni.

POVINNOSTI PREVADZKOVATELA

Pred zacatim prevadzky je nutné previest skusky a prehliadky v zmysle vyhl. MPSVaR €. 508/2009 7.z
§13,priloha ¢.9. Polas prevadzky je prevadzkovatel povinny zabezpedit na plynovom zariadeni skusky a
prehliadky v zmysle, prilohy €¢.10.

Prevadzkovy poriadok spracuje prevadzkovatel najneskér do zacatia uvedenia plynovodu do prevadzky .
V zmysle uvedenej vyhlasky bude dodany navod na obsluhu, prevadzku a udrzbu plynovodu. Prevadzkovy



poriadok sa doplfia poZiarnym poriadkom, poZiarnymi poplachovymi smernicami, predpismi o 1.
pomoci pri otrave CO, popaleninach a zasahom elektrickym pradom.

8.Technoldgia stravovacej prevadzky

8.1.UVOD

Projektova dokumentécia stavby, ¢ast: TECHNOLOGIA STRAVOVACEJ PREVADZKY*“
navrhuje a riesi koncep¢ny navrh stravovacieho zariadenia pre zdkladnud Skolu Holi¢sku

v Bratislave - PetrZzalke. Vypracovana bola na zdklade technickych podkladov, technickej obhliadky
a poziadaviek

prevadzkovatel’a.

8.2. UCEL A FUNKCIA STRAVOVACICH

ZARIADENI

Stravovacie zariadenie je urcené pre ziakov a zamestnancov skoly, ktorym poskytne sluzby
vydajnou formou. Nepredpokladé sa vyroba a rozvoz hotovych hlavnych jedél a pokrmov
pre iné subjekty.

“-1.14. Kuchyiia s prisluSenstvom

Kuchynia s prisluSenstvom sa nachddza na 1.NP s napojenim na sklady pomocou schodiska alebo
vytahu. Je navrhovand ako kuchyna na predpripravu surovin, finalizaciu a vydaj jedal cez vydajné
priestory.

Sklady sa nachadzaji na 1.NP a 1.PP s priamim napojenim na zdsobovaci vchod. Chladiaci box je
s napojenim na zdsobovaciu chodbu.

Zasobovanie do kuchyne je cez zasobovacie schodisko a chodbu v 1.NP.

8.3. HLAVNE UDAJE:

charakter ponuky jedal ponuka teplych a studenych napojov
ponuka teplych jedél

- charakter vyroby jedél a pokrmov vyroba zo surovin
450 pocas prevadzkovych

- predpokladany pocet podanych pokrmov hodin

- kapacita miest 100

- predpokladand obritkovost’ 1

- kapacita umyvdérne tanierov 200 za hod

- pouZité energie el. energia

- pocet pracovnych sil na zmenu v hlavnej kuchyni 7

- zmennost’ 1

8.4. OPIS TECHNOLOGIE VYROBY

Stravovacia prevadzka je samostatnd s kompletnou skladovacou, vyrobnou a odbytovou cast'ou.
Priestory na seba dispozi¢ne navizuji. Vyroba jeddl a pokrmov bude zo surovin. Predpoklada sa
dovoz Cistenej zeleniny, zemiakov, pripadne knedli, ako aj opracovaného mésa v kuchynske;j
Uprave v maximalnej miere. Sortiment jeddl a pokrmov urci budici prevadzkovatel.

Hlavnd varnd ¢ast’ pozostdva z varného bloku (varné kotle, smaZiace panvy, Spordk,) ktory
dopl'tiuju v pripravnych castiach a vo finalizacii vysokovykonné konvektomaty. Nad tepelnymi
zariadeniami budu osadené vykonné digestory s tukovou filtrdciéu a osvetlenim. Cisté pripravovne
su rieSené ako priestorovo oddelené, priprava vajec je oddelend stavebne. Priestory na seba
dispozi¢ne nadvizuju.



Vo vyrobnych ¢astiach st optimalne navrhnuté vysokovykonné stroje na tepelnu dpravu surovin
a pokrmov, vykonné pomocné stroje a mechanizmy tak, aby bola v kratkom Case zabezpecena
vyroba predpokladaného poctu pokrmov a hlavnych jeddl. VSetky zariadenie su vyrobené

z potravinarskej nerezovej ocele 18/10 a pri konkrétnej dodavke musia mat’ platny certifika

t v Case realizicie.

Vydaj jeddl je rieSeny v oddelenom priestore, ktory umoziuje variabilnost’ poddvania hotovych
jedal, pokrmov a napojov. Jedla st po tepelnom spracovani uloZzené v teplom vydajnom pulte

v gastronddobdch, ktoré uchovavaji pri dodrzani tepelného rezimu maximalne vyzivové

a nutritivne hodnoty pokrmu.

Odber pouzitého stolového riadu je rieSeny cez okno do umyvérne stolového riadu.

8.5. RIESENIE A MANIPULACIA S MATERIALMI A SUROVINAMI

Tovar, suroviny a potraviny budi dopravované priamo z terénu cez hospodarsky vstup priamo
do prevadzky do prislusnych skladov, alebo priamo do pripravnych ¢asti. Horizontdlna doprava
bude zabezpecena pomocou manipulaénych vozikov.

8.6. POZIADAVKY NA DOPRAVU DO STRAVOVACIEHO ZARIADENIA
Dopravu surovin a potravin si budi prevadzkovatelia zabezpeCovat’ vlastnymi dopravnymi
prostriedkami a dopravnymi prostriedkami doddvatel'ov podl'a potreby.

8.7. PRACOVNE SILY A ZMENNOST
Predpoklada sa, Ze vo vyrobnej ¢asti kuchyne budui pracovat’ 7 -mi zamestnanci. Predpoklada
sa zmennost’ 1. Socidlne zdzemie je rieSené spolo¢né pre persondl.

8.8. POTREBA HLAVNYCH A VEDIAJSICH SUROVIN

Potreby hlavnych a vedlajSich surovin vyplynud zo zlozZenia jedalneho listka podla ponuky
prevadzkovatel’a. Predpoklada sa dovoz Cistenych zemiakov a zeleniny v chladenom resp.
v mrazenom stave, dovoz méasa v kuchynskej uprave a dovoz cukrarenskych vyrobkov.
Pre pripad objedndvky necistenych zamiakov je zachovand Skrabka zemiakov na -1.PP.

8.9
Pri prevadzke stravovacieho zariadenia nevznikaju zdraviu Skodlivé latky, ani zdraviu Skodlivé
odpady a
neovplyvni negativne Zivotné prostredie.

Predpokladané mnoZzstvo odpadnych latok a surovin z jedél zo stravovacich zariadeni bude
cca 1%-3% z celkového mnozstva HJ. Odvoz odpadu z jedél zabezpecuje prevadzkovatel
na zdklade zmluvy s prisluSnou organizaciou. Docasne sa budi skladovat’ v chladiacej skrini
v sklade biologického odpadu. Komundlny odpad bude rieSeny v rdmci smetného hospodarstva
aredlu.

Pri prevadzke stravovacieho zariadenia nevznikaji zdraviu Skodlivé l4tky, ani zdraviu Skodlivé
odpady. Kanalizacia bude delend. Odpad kategérie 12-501 v zmysle vyhl. ¢.284/2001 Zb.z.
vydanej Ministerstvom Zivotného prostredia SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, bude
zausteny do lapaca tuku. Sediment bude likvidovany v pravidelnych ¢asovych intervaloch
v spalovni. Tito ¢innost’ zabezpeci prevadzkovatel’.

8.10. SKLADY A MEDZISKLADY SUROVIN
Sklady potravin, denny sklad st v zazemi a chladiaci box je umiestneny na trovni 1.PP .
Dimenzované su na kazdodenny zdsobovaci cyklus podl'a potreby.




8.11. NAROKY NA VZT

- Vsetky bezokenné priestory je potrebné vetrat’ podl'a predpisu

- Odtah od digestorov musi byt’ vyvedeny na najvyssi bod budovy
Prevadzkové priestory kuchyne a prislusenstva potrebuji mat’ zabezpeceni minimélne
12 nasobnu vymenu
za hodinu. Varne technologické zariadenia na plyn nad 15kW potrebuji mat’ zabezpeceny
odvod spalin,

minimélne umiestnenym odsdvacim digestorom nad technologickym zariadenim.

Odsaty vzduch so spalinami nesmie byt pouZity na ohrievanie privodného vzduchu
zmieSavanim.

Parametre spalin pre jednotlivé technologické zariadenia st maximalne na jedno zariadenie
nasledovné:

Mnozstvo spalin 27g/sec. Vystupna teplota 100°C.

S dodavkou technologickych zariadeni kuchyne st aj odsdvace umiestnené na varnymi
zariadeniami.

Odsavace nad varnou ¢ast'ou budi vybavené dvojstupnovymi odlu¢ovac¢mi tukov
(labyrint+tahokov).

Ostatné odsavace nad konvektomatmi, v umyvarni a mriezZky budu vybavené
jednostupnovym odlu¢ovacom.

8.12. OSOBITNE POZIADAVKY NA REALIZACNU DOKUMENTACIU
Jednostupnovéd dokumentécia je vypracovand s ndleZitymi detailami podl'a vyhlasky,
pripomienok orgdnov Statnej spravy a podkladov predpokladanych dodavatel'ov
technologickych zariadeni v koordin4cii s ostatnymi profesiami. Kazdd zmena sa musi
prekonzultovat’ s hlavnym projektantom a zodpovednym spracovatel’'om tejto Casti
projektovej dokumentacie.

8.13. NAKLADY NA TECHNOLOGICKE ZARIADENIA

Néklady budd upresnené dodavatelom technologickych zariadeni stravovacich zariadeni.



