Cislo sady

Autorizacia

NAZOV A MIESTO
STAVBY

REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE
A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU

V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50,
BRATISLAVA-PETRZALKA

STAVEBNY OBJEKT

SO O1A,B PAVILON A1

OBJEDNAVATEL

MESTSKA CAST BRATISLAVA-PETRZALKA KUTLIKOVA 17,851 02 BA 5

PIARISTICKA UL.2

949 24 NITRA

ZHOTOVITEL

STAPRING, a.s., Piaristicka ul. 2, 949 24 NITRA

DATUM: 04 2020

STUPEN PROJEKTU

JEDNOSTUPNOVY PROJEKT

ZAKAZKOVE C.:

20 004

HIP

ING. ALICA REZNA-aut.inZinier

MIERKA :

ZODP.PROJEKTANT

ING. ALICA REZNA-aut.inZinier

FORMAT :

5x A4

PROJEKTANT

ING. ALICA REZNA-aut.inZinier

NAZOV VYKRESU

POVRCHOVE UPRAVY PODLAH,
STIEN A STROPOV

CAST/PROFESIA

ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE

VYKRES C.:

A12




SKLADBY PODLAH

P1 SS - keramicka dlazba

NS - dlazdice spekané 300/300,povrch matny, farba Seda 9 mm
protiSmykovost’ R10/A, PT
- lepiaca malta 3 mm

- dvojzlozkové utesnenie vratane rohov —naterovd hydroizolécia -2 vrstvy
tesniace pasky do vnutornych kutov /v=2m/ + styk s odvodiiovacim zZlabom Ardex SK 12

- samonivelaény poter 17 mm
- penetracny nater

30 mm
pozn.: Pred realiziciou predloZit’ fyzické vzorky na odsthlasenie projektantovi

Vysvetlivky

PT... vyrobcom vopred prevedend, jednorazov4, trvald impregnicia povrchu, neumoZiujic prenik
necistdt do hlbkovej Struktury dlazby

Pla SS - keramicka dlazba

NS - dlazdice spekané 300/300,povrch matny, farba Seda 9 mm
protiSmykovost R10/A, PT
- lepiaca malta 3 mm

- dvojzlozkové utesnenie vritane rohov —ndterova hydroizol4cia -2 vrstvy
tesniace pasky do vniitornych kitov /v=2m/ + styk s odvodiiovacim Zlabom Ardex SK 12

- samonivelacny poter 17 mm

- penetracny nater

- betén.mazanina 70 mm
100 mm

P3 SS - keramicka dlazba

NS - dlazdice 200/200/9,povrch protiSmykovy, farba Seda 9 mm
protiSmykovost’ R12/A, PT
- lepiaca malta 3 mm

- dvojzlozkové utesnenie vratane rohov —naterovd hydroizolécia -2 vrstvy
tesniace pasky do vnutornych kutov /v=2m/ + styk s odvodiiovacim zlabom Ardex SK 12

- samonivelaény poter 17 mm
- penetracny nater
30 mm
pozn.: Pred realiziciou predloZit’ fyzické vzorky na odstihlasenie projektantovi
soklik : v styku podlahy a steny keramicky Zliabok s vyvedenim na stenu

Vysvetlivky

PT... vyrobcom vopred prevedend, jednorazov4, trvald impregnicia povrchu, neumoZiujic prenik
necistdt do hlbkovej Struktury dlazby

P3a  SS - keramicka dlazba/kuchyna,sprcha/

NS - dlazdice 200/200/9,povrch protiSmykovy, farba Sedd 9 mm
protiSmykovost R12/A, PT
- lepiaca malta 3 mm
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- dvojzlozkové utesnenie vratane rohov —naterovd hydroizolécia -2 vrstvy

tesniace pasky do vnutornych kutov /v=2m/ + styk s odvodiiovacim zlabom Ardex SK 12
- samonivelaény poter 8-28 mm
- penetracny nater

20-40 mm
P3b  SS - keramicka dlazba
NS - dlazdice 200/200/9,povrch protiSmykovy, farba Sedd 9 mm
protiSmykovost R12/A, PT
- lepiaca malta 3 mm

- dvojzlozkové utesnenie vritane rohov —ndterova hydroizol4cia -2 vrstvy
tesniace pasky do vnitornych kitov /v=2m/ + styk s odvodiiovacim Zlabom Ardex SK 12

- samonivelacny poter 8-28 mm
- penetracny nater
- betén.mazanina 60-80 mm
140-160 mm

POVRCHOVE UPRAVY VNUTORNYCH STIEN

Ul na existujice steny z tehlového materialu,Zelezobetonové stP’py a stari omietku
odstranené maliarske natery oSkrabanim
maliarsky nater 2x ,farba biela,
v miestnostiach s obkladom od V=2000/1500/ po V=2950mm/2.np/,po V=2900/1.np/
V miestnostiach bez obkladu v=2950mm

U2 na existujuce Zelezobetonové stI’py a murované steny z tehal
po odstraneni starého olejového nateru do vysky 2000mm
/ chodba/
Vyspravenie podkladu pod olejovy néter v rozsahu 50%
olejovy néter do v=2000mm/m.¢.1.12;1.13;1.28/
olejovy néter do v=1500mm/1.20;1.26;1.27;0.07/

U2a  na existujici olejovy nater,alebo omietku do vysky 2000mm
/ jedélen /
Vyspravenie podkladu pod olejovy néter v rozsahu 50%
olejovy néter do v=2000mm/m.¢.1.12;1.13;1.28/
olejovy néter do v=1500mm/1.20;1.26;1.27;0.07/

U3  na existujuce Zelezobeténové stl’py a murované steny z tehal
po odstraneni omietky alebo keramickych obkladov do vysky 2000mm
/ obklad vo WC/
odstranené obkladov a omietok / vid. biracie prace /
penetracny nater

vdpennocementova omietka 10 mm
lepiaci tmel 3 mm
keramicky obklad 400/200 /8 v=2000mm, 8 mm

farba bézova v kombinéacii s modrou, zelenou, oranZovou/vid’ prilohu/
cementova Skarovacia hmota

/ v mieste styku dvoch rdéznych podkladov sklotextilnd mriezka Sirky 300 mm /
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U4  sadrokartéonové priecky
penetracny nater
Hydroizola¢ny nater
Flexibilné cem.lepidlo 2 mm
keramicky obklad 400/200 /8 v=2000mm, 8 mm
farba bézova v kombinécii s modrou, zelenou, oranZovou/vid’ prilohu/
cementova skarovacia hmota

U5  sadrokartéonové priecky
penetracny nater
stierkovd hmota do vlhkého prostredia 1 mm

disperznd farba
od v = 2000mm po strop;pod vydajnym pultom v=750mm

U6  na existujuce Zelezobetonové stI’py a murované steny z tehal
po odstraneni omietky alebo keramickych obkladov do vysky 2000mm

odstranené obkladov a omietok / vid. biracie prace /
penetracny nater

vdpennocementova omietka 10 mm

naterova hydroizolacia do v=1000mm

lepiaci tmel 3 mm
8 mm

keramicky obklad 200/250 /8 v=2000mm,
farba Seda v kombindcii s modrou
cementova Skarovacia hmota

/ v mieste styku dvoch rdéznych podkladov sklotextilnd mriezka Sirky 300 mm /
v styku podlahy a steny keramicky Zliabok 200/90 s vyvedenim na stenu

U7  na existujuce Zelezobetonové stI’py a murované steny z tehal
po odstraneni starého olejového nateru do vysky 2000mm
/ chodba/
Odstraneny keramicky obklad v=2000mm / vid’. biracie prace /
penetracny nater
vdpennocementova omietka
olejovy néter do v=2000mm
keramicky sokel v=300/80/9 mm

10 mm

U8 sadrokartonové priecky
penetracny nater
stierkov4 interiérovd hmota umyvatelna 1 mm
disperznd farba

U9 nanové murivo / kuchyna/
cementovy néstrek 1 mm
vdpennocementovd jednovrstvovd univerzdlna omietka (pevnost v odtrhu
min.0,5MPa) 10 mm
sklotextilna mriezka 0,15kg/m2
ndterova hydroizolacia do v=1000mm

lepiaci tmel 3 mm
keramicky obklad 200/250 /8 v=2000mm, 8 mm
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U10 na existujice steny z tehlového materialu,Zelezobetéonové stP’py a stari omietku
odstranené maliarske natery oSkrabanim
Vyspravenie poSkodenej omietky v rozsahu 30%
maliarsky nater 2x ,farba biela,

Ull na existujice steny z tehlového materialu,Zelezobetéonové stP’py a stari omietku
odstranené maliarske natery oSkrabanim
Vyspravenie poSkodenej omietky v rozsahu 30%
Sana¢na omietka hr.10mm
maliarsky nater 2x ,farba biela,

Ul2 na existujaci laminatovy obklad
Novy stav-interierovd samolepiaca tapeta farby Sedej

POVRCHOVE UPRAVY STROPOV

R1  na existujuci betonovy strop s omietkou
mechanické ocistenie a umytie existujicej omietky
penetracny nater
maliarsky néter 2x

R2  pod existujici Zelezobetonovy strop / jedalen /
Sadrokarténovy obklad instaldcif hr.12,5mm
kovova nosnd konstrukcia pod Zelbet stropom na zavesy
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