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1. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Napat'ova slstava :
3+PEN, str. 50Hz, 230/400V-TN-C-S
Ochrana pred zasahom elektfrickym pridom podla STN 33 2000-4-41:2007
411.  Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajanie
4112 Poziadavky na zakladnd ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Priloha A
A1 - Zakladna izolacia zivych casti
A2 - Zabrany alebo kryty
Priloha B - Prekazky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
415  Doplnkova ochrana
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie
Uzemnenie: STN 33 2000-5-5&
Ochranné pasmo NN kabla: 1 m na kazdd stranu
Prostredie pre NN pripojku: v zmysle STN 33 2000-5-51 (vid'. Protokol o vonkajsich vplyvov)

2. ELEKTROINSTALACIA - TECHNICKE RIESENIE

Projektova dokumentacia riesi v zmysle platnych predpisov a noriem STN:
e umelé osvetlenie a zasuvkové rozvody

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentacie boli poziadavky objednavatela a
konzultacie s architektom projektu. Projektova dokumentacia je spracovana v sGlade s predpismi
a normami STN platnymi v case jej spracovania.

Predmetom projektovej dokumentacie je rekonstrukcia kuchyne (1.NP) a stym s(visiace napojenie
VZT jednotky odvetrania kuchyne na 1.PP vratane rekonstrukcie rozvadzaca kuchyne RA1-KUCH
a rekonstrukcia zachodov na 2.NP s napojenim z existujiceho rozvadzaca RA1-II.

3. POPIS NAVRHOVANEHO ZAPOJENIA

V sdcasnosti je na 1.NP osadeny rozvadzac kuchyne napajany kablom AYKY 3x150+70. Do daného
rozvadzaca je privedené aj uzemnenie tvorené zemniacim pasikom FeZn 30x4. Hlavny istic 3x250A.
Existujdci rozvadzac bude zdemontovany a nahradeny novym. V danom rozvadzadi sa bude
sGstava TN-C rozdelovat' na TN-C-S. Existujica instalacia hlinikovymi kablami bude nahradena
novou instalaciu medenymi kablami pod omietkou. Vsetky hlinikové kable ak to bude mozné
treba zdemontovat'.

Na 2.NP bude nahradena iba cast' instalacie v priestoroch zachodov (WC). Z tohto dévodu budd
v existujicom rozvadzaci RA1-Il odpojené vyvody pre svetelné vyvody ¢.9 a 10, ktoré napajajd
rekonstruovand cast’, ak to bude mozné, budli zdemontované aj hlinikové kable tychto okruhov.
Nakolko povodna elektroinstalacia na poschodi je TN-C a rekonstruovana cast’ musi byt v TN-
C-S, navrhujeme zrealizovat' novy (pomocny) rozvadzac RA1-lla. V povodnom rozvadzaci RA1-II
(doplnit) rozdelit' sGstavu na TN-C-S, nerekonstruovana cast’ zostane napajand ako TN-C
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a novy vyvod pre rozvadzac RA1-lla z ktorého bude napojené osveflenie zachodov bude uz
v sGstave TN-C-S. Novy rozvadzac RA1-lla bude umiestneny vedla povodného rozvadzaca.

UloZzenie kablov a ich farebné znacenie bude prevedené v zmysle platnych STN. Instalacia
bude navrhnuta kablami CHKE-R.

L. POZADOVANE ODBERY

Pozadujeme nasledovné vykonnostné odbery RA1-KUCH:

Typ rozvodu max. Instalovany vykon Pi |max. SGcasny vykon Ps
Svetelnd a zasuvkova elektroinstalacia 163,32 kW 130,65 kW

Koeficient sGfasnosti = Ps/Pi = 0,8

Hlavny istic pred elektromerom: 3x250A char.B.

stupen elektrizacie: stupen A stupen délezitosti dodavky el. energie: 3. stupen

Rekonstrukcia kuchyne vykonovo neprevysuje sGcasny odber. Navrhujeme ponechat' hodnotu hl.
istica 3x250A znizen( na In = 3x210A.
V casti 2.NP v rekonstruovanych zachodoch dochadza iba k zanedbatel'nej zmene vykonu.

5. SILNOPRUDOVE ROZVODY

51. SVETELNA INSTALACIA

Svetelnd instalacia bola spracovana v zmysle STN EN 12464-1, STN EN 12655. Intenzita
osveflenia v jednotlivych priestoroch a miestnostiach bude (Ix): hygiena 200, kuchyna 500, denna
miestnost' 300, a ostatné podla STN EN 12464-1. Navrh osvetlenia bol prepocitani v programe
Dialux so svietidlami Philips. Na skutocné osvetlenie bude mat' vplyv aj rozmiestnenie VZT
zariadeni, ktoré neboli zahrnuté vo vypoctoch, avsak poloha svietidiel bola prisposobena ich
umiestneniu. Pozadované parametre svietidiel sG uvedené v legende podorysov. Jednotlivé
svietidla budl dodané zhotovitelom, nie je podmienkou pouzit' svietidla od vyrobcu pouzitého vo
vypocte. Pre dosiahnutie pozadovanej intenzity osvetlenia je ale potrebné dodrzat’ pozadované
paramefre sviefidiel a ich rozmiestnenie. Navrhované svietidla v Gzitkovych castiach (WC,
hygiena) sG typy vhodné do danych priestorov. Vsetky typy svietidiel budd instalované podla
vlastného vyberu zhotovitela s tym, Ze kazdé svietidlo bude mat' certifikdt o sposobilosti
pouzivania a svojim krytim bude vyhovovat' prostrediu, do ktorého bude instalované. Zapinanie
osveflenia bude pri vstupoch do jednotlivych miestnosti jednopolovymi, resp. sériovymi
(lustrovymi spinacmi). Spinace budd osadené 1200 mm od podlahy, 150mm od dveri/steny, ak nie
je v podoryse uvedend ind kota.

5.2. NODZOVE OSVETLENIE

Na zaklade vyjadrenia protipoziarnej bezpecnosti stavieb, nie je pozadovana instalacia
poziarnotechnickych zariadeni vratane nddzového osvetlenia.
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5.3. ZASUVKOVY ROZVOD

Je navrhnuty v zmysle poziadaviek na pouzitie. Zasuvky budd osadené vo vyske 300 mm ak nie
je uvedena ind vyskova kota vo vykrese. V priestore kuchyne budd vsetky zasuvky triedy
ochrany IP54. V priestore kuchyne odpordcame osadit' zasuvky s ochrannym kolikom, clonkami
a vieckom. V priestore chodby na 2.NP z d6vodu bezpecnosti trvame na osadeni takéhoto typu
zasuvky. Zariadenia pozadujice pri sebe ,nldzovy” vypinac (t'ahovy spinac) budl napéajané
nasledovne. Kabel bude vedeny pod omietkou zo stropu do vysky (2m) zacinajiceho obkladu.
Pod obkladom bude uloZeny v chranicke ktora vo vyske 1,2m bude ukontena v mieste osadenia
t'ahového spinaca. Od t'ahového spinaca bude vyvedena d'alsia chranicka v ktorej bude ulozeny
kabel do pozadovanej vysky + rezerva (prevazne do vysky 100mm nad podlahou s rezervou 5m
vid' poziadavky na vykrese). V fejto trase bude v chranicke vedeni aj uzemnovaci zz kabel (ak
je pre dané zariadenie pozadovany). Pre silové napojenie a uzemnenie zariadeni stredového
ostroviéeka v kuchyni, budd privedené kable zo steny ulozené v chranickach v podlahe

5.4. INSTALACIA V PRIESTOROCH S VANOU ALEBO SPRCHOU

Pre elektrickd instalaciu v priestoroch s vanou alebo sprchou (1.25 kipelna a pod.) platia
poziadavky STN 33 2000-7-701:10/2007, ktoré vymedzuji instalaciu elektrickych zariadeni
a spotrebicov v jednotlivych zdnach klasifikovanych v tejto norme. V zmysle predmetnej normy
(clanku 701.512.2, vonkajsie vplyvy) instalované elektrické zariadenia musia mat' aspon tieto
stupne ochrany:

v zone 0 : IPX?; v zdne 1: IPX4; v zone 2 : IPX4

V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 sa zasuvky a spinace pri umyvadle
m6zu umiestnit’ iba mimo umyvacieho priestoru. Ak s vo vyske aspon 1,2m nad podlahou, mozu
sa umiestnit’ tesne pri hranici umyvacieho priestoru. Ak sG umiestnené nizsie, musia byt
vzdialené svojim najblizsim okrajom aspon 0,2m od hranice umyvacieho priestoru. Umyvaci
priestor je ohraniceny zvislou plochou (plochami) prechadzajicou obrysmi umyvadla, umyvacieho
drezu a zahfna priestor pod aj nad umyvadlom, umyvacim drezom; podlahou a stropom. V
umyvacom priestore sa mozu instalovat’ d'alSie spotrebice za predpokladu, ze si ich vyrobcom
urtené na pouzitie v umyvacom priestore, a ich vlastnosti umoznuji pouzitie v umyvacom
priestore (tfypovo overené).

Priklady zén v kipelni a instalovanie elektrickych zariadeni v jednotlivych zénach

S SR S, S ERA R S0 5 R 2 R S
Umyvacl priestor

irka dana rozmerom
umyvadia (dresu)

Elektricky ohrievad vody
urgeny pre montaZ nad
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priestory
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& 7
in 200 ! E
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uréeny pre montai pod
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6. SLABOPRUDOVE ROZVODY

6.1. ELEKTRICKY ZVONCEK

Pri vstupe do budovy pri vchode je osadené tlacidlo pre el. zvoncek. Investor pozaduje vymenu
zvonteka a kabelaze s ponechanim pévodného tlacidla pri vstupe. Z daného tlacidla bude
vedeny novy kabel v novej trase k zvonceku. Napajanie bude zabezpecené z vymeneného
rozvadzaca kuchyne. Typ kabla zalezi od vybraného zvonceka zhotovitel'om.

Okrem elektrického zvonceka sa na 1NP nachadzaji aj d'alSie slabopridové rozvody (alarm,
telefonna linka, Citacka kariet). Tieto rozvody nie sG predmetom tejto projektovej dokumentacie,
avsak v ramci rekonstrukcie poschodia odpordcame prehodnotit’ trasu tychto kablov a ich
uloZenie. Vhodnym riesenim je uloZenie tychto kablov do chraniciek pod omietku, aby sa
v budicnosti dala vykonat' ich vymena bez nutnosti velkych zasahov do stien (omietok, obkladov)

7. HLAVNE OCHRANNE POSPAJANIE

Pre priestor 1.NP bude riesend hlavna uzemnovacia svorka (pripojnica) oznacena HUS, umiestnena
v spodnej Casti rozvadzaca RA1-KUCH (alebo v uzemnovacej krabicke pod omietkou vedla neho).
Kazdy vodic pripojeny na hlavnd uzemnovaciu svorku sa musi daft' samostatne odpojit. Tento
spoj musi byt spolahlivy a rozpojitelny iba pomocou nastroja. Hlavny ochranny vodic musi byt
instalacii. Prierez kazdého ochranného vodica, ktory nie je cast'ou kabla alebo ktory nie je v
spolocnom kryte s krajnym vodicom, nesmie byt mensi ako :

@2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chraneny pred mechanickym poskodenim,

@4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chraneny pred mechanickym poskodenim.

Ochranné vodice sa musia vhodnym spdsobom chranit' pred mechanickym, chemickym alebo
elektrochemickym poskodenim, pred Gcinkami elektrodynamickych a termodynamickych sil. Kazdy
spoj (napriklad skrutkové spoje, upinacie konektory) medzi ochrannymi vodicmi alebo medzi
ochrannym vodicom a inym zariadenim musia zabezpecovat' trvanlivé a neprerusované elektrické
spojenie a primeran( mechanick(G pevnost' a ochranu. Na hlavnd uzemnovaciu svorku sa vodivo
pripoja:

nezivé vodivé casti rozvadzaca napr. konstrukcia a dvere

vodivé kovové konstrukcie kablovych rozvodov

hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

nezivé casti kuchyne a ostatnych technickych miestnosti

Hlavna uzemnovacia svorka priestoru sa pripoji na hlavnd uzemnovaciu svorku (ekvipotencionalnu
pripojnicu) objektu. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 clanku 544.1, vodice na ochranné
pospajanie (v zmysle clanku 411312 z STN 33 2000-4-41:2007) urcené na pripojenie na HUS
nesmd mat' mensi prierez ako : @6 mm2 med', @16 mm2 hlinik, @10 mm2 ocel.

Odpor uzemnenia ochranného vodica ma mat' odpor najviac 5Q. Prierezy uzemnovacich vodicov
nesmd byt mensie ako 6 mm2 pre med' alebo 50 mm2 (@8) pre ocel.

V mieste osadenia rozvadzaca kuchyne by mal byt vyvedeny existujici zemniaci pasik FeZn
30x4 ktory slizi pre uzemnenie existujicej elektroinstalacie.
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7.1. DOPLNKOVE POSPAJANIE

Pre priestory s triedami vonkajSich vplyvov AD2, AD3, ADL4, AFL sa pouzije sa doplnkova
ochrana doplnkovym pospajanim podla STN 33 2000-4-41 ¢l.415.2. Doplnkové pospajanie je
navrhnuté v priestore kuchyne vodicom Cu zz s prierezom min. 4mm2 nechraneny pred
mechanickym poskodenim (vedeny volne v priestore alebo pod omietkou) podla STN 33 2000-5-
54 ¢1.543.1.3. Ochrannym vodicom pripojit' vSetky pristupné nechranené cudzie vodivé casti a
vsetky nezivé vodivé casti upevnenych zariadeni v miestnosti obsahujicej umyvadlo, drez a
pod.. Toto miestne doplnkové pospajanie méze byt bud' priamo v miestnosti alebo i mimo nej,
prednostne v blizkosti bodu vstupu cudzich vodivych casti do takejto miestnosti. Vodice na
takéto miestne ochranné pospajanie musia byt farby zeleno-zltej. Kovové umyvadlové batérie
na tepld a studenl vodu i pokial' sd pripojené na plastové pofrubie (PPR) alebo plast-hlinikove
potrubie (AL-PE) je treba pripojit' na doplnkové ochranné pospajanie, najlepsie prostrednictvom
typizovanej svorky ZSk. Vzhladom na dizku a pofet uzemfiovanych zariadeni sl v priestore
kuchyne navrhované podruzné ekvipotencionalne svorkovnice (ES), ktoré budl prepojené na HUS.
Vodic ochranného doplnkového pospojovania sa pripoji vodicom Cu s prierezom min. 4mm2 na ES.
Okrem toho budd do jednoflivych miestnosti privedené ochranné vodice podla poziadaviek
dodavatela kuchyne, sliziace pre uzemnenie kuchynskych zariadeni. VSetky ochranné vodice
bude prepojené do ES a nasledne kablom CYY 16mm2 do HUS.

8. BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pre zaistenie bezpecnosti a hygieny pri praci na elektrozariadeniach si
vykonané tieto opatrenia:
* Do elektrozariadeni bude mat' pristup len vyskoleny personal, len pracovnici znaly,
povereny urcitou cinnost'ou.
* Na rozvodnom zariadeni a bud( umiestnené tabulky v zmysle STN.
e Ochrana pred dotykom nezivych casti alebo ochrana pri poruche bude prevedena
v sllade s STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140
* Prevadzka zariadenia je Cista, neznecist'uje ovzdusie a nevplyva skodlivo na ludsky
organizmus.
* Kvoli zabraneniu vzniku poziaru bud( kable ulozené v zmysle STN.

* Elektrozariadenie je navrhnuté pre prostredie v ktorom je umiestnenie.
Al

9. ZAVER

- Liniové schémy zapojenia nie s predmetom tejto dokumentacie, bude sidcast'ou vyrobnej
a dielenskej dokumentéacie dodavky realizatora.

- Ovladanie VZT zariadeni nie je predmetom projektu elektro. Projekt elektro riesi iba napojenie
danych zariadeni

- Pred zacatim a pocas realizacnych prac je pofrebné skoordinovat’ jednotlivé profesie v na
seba nadvazujlcich instalaciach (napr. napojenie ventilatorov a pod.)
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- Jednotlivé potty, dizky a vybrané materialy zodpovedaji napotitanym hodnotam z projektu
elektro. Pri realizacii elektroinstalacie moze prist' k vzhladom na zvoleny technologicky postup
a vyber konkrétnych elektro zariadeni k zmenam v jednotlivych polozkach, ktoré moézu mat
vplyv na celkovl cenu elektroinstalacie. Predkladatel cenovej ponuky sa vo svojom zaujme pred
predlozenim konecnej cenovej ponuky obozndmi s vykazom-vymerom a projektom
elektroinstalacie. Za predlozend konetnld cenovld ponuku je plne zodpovedny predkladatel
cenovej ponuky.

- Dodavatel' stavby je povinny prestudovat’ cell projektovl dokumentaciu a v pripade zistenia
nedostatkov, nezrovnalosti na ne upozornit. Pred kazdym realizacnym procesom prestudovaf’
dotknuté a slvisiace casti PD.

- Technicka sprava je neoddelitel'nou sdcast'ou projektovej dokumentacie.

Vsetky elektro prace musia byt zrealizované podla platnych predpisov a noriem STN. Za
slcasného dodrzovania bezpecnostnych predpisov a pouzivania ochrannych pracovnych pomocok,
Co predpisuje zakonnik prace. Je potrebné zabezpecit' pri praci kvalifikovany dozor. Pred
uvedenim zariadenia do prevadzky musi byt vydana revizna sprava a vykonané komplexné
sklsky. Zaist'ovanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci predpisuje , Zakonnik prace”.
Montazna organizacia je povinna v zmysle vyhl. 508/2009 zabezpecit' pri praci riadny
kvalifikovany dozor. Projekt je spracovany podla vsSetkych toho casu platnych predpisov a
STN, ktoré sa vzt'ahuji na dany objekt.

Najdolezitejsie sdvisiace STN:
STN 33 0110 HD 193 S2

STN 33 2000-1

STN 33 2000-4-41:2007
STN 33 2000-4-43

Napdt'ové pasma pre el. instalacie budov

Elektrické insStalacie nizkeho napétia

Elektrické indtalacie NN. Cast' L-41: Zaistenie bezpetnosti.
Elektrické indtalacie NN. Cast' 4-43: Zaistenie bezpetnosti.
Ochrana pred nadpridom:

STN 33 2000-5-52:2001 - Elektrické in&t. NN. Cast' 5-52:Vyber a stavba elektrickych
zariadeni, Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 :2008 - Vyber a stavba elektfrickych zariadeni. Uzemnovacie sGstavy,

ochranné vodice a vodice na ochranné pospajanie
STN 33 2000-5-523 :2004 - Pridova zat'azitelnost' elektrickych rozvodov
STN 33 2000-5-559 :2006 - Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Svietidla a svetelné

instalacie
STN EN 62305 1-&, - Ochrana pred bleskom
STN EN 60445 :2011 - Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie clovek - stroj,

oznacovanie a identifikacia. Identifikacia vodicov farbami alebo
pismenovo-Cislicovym systémom
Vyhl. MV SR €.94/2004 Zz- Technické poziadavky na protipoziarnu bezpetnost'

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi byt vydana revizna sprava a vykonané komplexné
sklsky. Revizia elektrického zariadenia musi byt vykonavana v casovych lehotach stanovenych
v STN 33 1500 a v zmysle vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. prilohy ¢. 8.

V Bratislave, 0572020
Vypracoval: Mgr. Erik Németh
Zodpovedny projektant: Ing. Juraj Szabo
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priloha ¢.1: PROTOKOL O URCENT VONKAJSICH VPLYVOV V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

ZlozZenie komisie :
predseda: Ing. Juraj Szabo
clenovia: Ing. Vladimir Janco

Mgr. Erik Németh

Nazov stavby:

Nazov objektu :
Podklady pre stanovenie prosfredia :

Rozhodnutie komisie:
Na zaklade predlozenych podkladov a po uvazeni vsetkych okolnosti sdvisiacich s prevadzkou
zariadenia, komisia stanovila vonkajsie vplyvy vo vnlfri objektu v zmysle STN 33 2000 5-51

- projektant elektro
- projektant elektro
- projektant elektro

REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET
SKOLSKEHO KLUBU V ZAKLADNEJ SKOLE
HOLICSKA 50, BRATISLAVA-PETRZALKA
Elektroinstalacia

Dispozitné rieSenie - podorysy objektu

nasledovne:
vonkajsie vplyvy vndtorné priestory
AA| Teplota okolia AA5 | +59C do +409°C
AB| Atmosférickd vlhkost' ABS | normalne
AC|Nadmorska vyska AC1 |do 2000 m
AD|Vyskyt vody AD1 | zanedbatelny vyskyt vody

AE

Vyskyt cudzich pevnych telies

AE1

zanedbatelny vyskyt cudzich pevnych telies

AF

Vyskyt korozivnych alebo
znecist'ujlcich atok

AF1

zanedbatelny vyskyt korozivnych alebo
znecist'ujlcich latok

AG

Mechanické namahanie, narazy, otrasy

AG1

mierne mechanické namahanie

AH

Vibracie

AH1

mierne vibracie

AK

Vyskyt rastlinstva a plesni (flora)

AK1

bez nebezpecenstva vyskytu rastlinstva
alebo plesni

AL

Vyskyt Zivo€ichov (fauna)

AL1

bez nebezpecenstva vyskytu zivocichov

AP

Seizmické @cinky

AP1

bez seizmickych Gcinkov

AR

Pohyb vzduchu

AR1

pomaly pohyb vzduchu

AS

Vietor

AS1

maly vietor

BA|Sposobilost’ osob BA1 | pritomnost’ osdb
CA|Stavebné materialy CA1 |nehorlavé stavebné materialy
(B |Konstrukcia stavby (B1 | nehorlava konstrukcia objektu
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vonkajsie vplyvy vonkajsie priestory
AA | Teplofa okolia AA? | -25°C az +55°C
AB | Atmosféricka vlhkost' AB? |10 az 100 %
AC |Nadmorska vyska AC1 | <2000 m
AD | Vyskyt vody AD1 | zanedbatelny
AD | Vyskyt vody - prirodnej Dazd'
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 |velmi malé predmety (1 mm )
AF | Vyskyt korozivnych alebo znecist'ujicich latok AF2 |atmosféricky
AG |Mechanické naméhanie, narazy, otrasy AG1 | mierne
AH | Vibracie AH1 | slabé
AK | Vyskyt rastlinstva a plesni (flora) AK1 |bez nebezpecenstva
AL | Vyskyt ZivoCichov (fauna) AL1 |bez nebezpecenstva
AN1 | Slnecné Ziarenie AN1 | slabé
AP | Seizmické Gcinky AP1 | zanedbatelné
AQ |Blesk AQ3 |priamy Gcinok
AR |Pohyb vzduchu
AS | Vietor AS1 |slaby
AT |Snehova pokryvka AT1 | zanedbatelna
AU |Namraza AU1 | bez namrazy
BA | Sposobilost’ osob BA1 |bezna
BC |Dofyk os6b so zemou BC2 |zriedkavy
BD |Podmienky Gniku v pripade nebezpecenstva BD1 |lahky Gnik
BE |Povaha spraclvanych alebo skladovanych latok BE1 |bez vyznamného nebezpecenstva
CA |Stavebné materialy CA1 |nehorlavé
(B |Konstrukcia stavby (B1 |zanedbatelné nebezpecenstvo

Zdovodnenie:

Komisia brala do dvahy charakter

Zapisané v Bratislave, 05/2020

prevadzky tak, ako to predpoklada projekt stavby.

predseda komisie
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