G1/2" SK1/2"
TV-REG. 20-43°
G1/2" SK1/2"
DV- 300x300 EXIST. POTRUBIE

LT, d110- SPLAS.

2110
ODVETRAT -VH125

POTRUBIE KLESA
0s-0,100m

EXIST. POTRUBIE

LT, d110- SPLAS..  \
ODSTRANIT GB+5.760 / ~
PO -3,000

UPOZORNENIE:

EXISTUJUCU CAST LIATINOVEHO POTRUBIA, V DANOM MIESTE FIXOVAT POTRUBNYMI
OBJIMKAMI PRISLUSNEJ DIMENZIE DO MURIVA, ABY NEDOSLO K JEHO POSUNUTIU.

ODSTRANIT OD +5,700
PO -3,000

Legenda znaciek kanalizacného potrubného systému
oD./.1.° </% | JEDNODUCHA ODBOCKA PRISLUSNEJ DIMENZIE A UHLU
R... << REDUKCIA PRISLUSNEJ DIMENZIE
KO../.c < | KOLENO PRISLUSNEJ DIMENZIE A UHLU
6T <X | CISTIACA TVAROVKA PRIASLUSNEJ DIMENZIE
DV e KONTROLNE/REVIZNE DVIERKA - PODOMIETKOVE

2110

ODVETRAT -VH125
OD-110/110/110/45°

DV- 150x150

Popis armatur :

IZOLACIA POTRUBIA

GU.. GULOVY UZAVER PRISLUSNEJ DIMENZIE

AOQV.. AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL PRISLUSNEJ DIMENZIE

F.. POTRUBNY FILTER S NEREZ. SITKOM PRISLUSNEJ DIMENZIE

VSETKY ROZVODY SV, TV, MUSIA BYT
TEPELNE 1ZOLOVANE POMOCOU TRUBIC
Z LAHCENEHO POLYETYLENU

SV hr. 13mm

TVaCTV < @22 hr. 20mm

TV aCTV > @22 < @32 hr. 30mm

VV.. VYVAZOVACI VENTIL-CIRKULACIE PRISLUSNEJ DIMENZIE TVaCTV>@32 hr. podfa DN
TV.. TERMOSTATICKY VENTIL-REGULACNY PRISLUSNEJ DIMENZIE
SK.. SPATNA KLAPKA PRISLUSNEJ DIMENZIE

G112 SK1/2"
TV- REG. 20-43°
G1/2" SK1/2"
DV-300x300

CT110

@50 HT-S

EXIST. POTRUBIE @110

LT, d110- SPLAS. ODVETRAT -VH125
ODSTRANIT OD +3,500 0D-110/110/45°
PO +5,700

POTRUBIE KLESA

@50 HT-S

= Bk
._._:._:_\.i.‘./i .................... e JEEE

LEGENDA OZNACEN :

OZNACENIE VODOVODNEHO POTRUBIA STUDENEJ VODY Z RUR PE-RT/AL/PE-RT

SV..

OZNACENIE VODOVODNEHO POTRUBIA OHRIATEJ PITNEJ VODY Z RUR PE-RT/AL/PE-RT

TV..

OZNACENIE ODPADOVEHO POTRUBIA SPLASKOVEJ KANALIZACIE

A

KLESAJUCE ZVISLE POTRUBIE

—

STUPAJUCE ZVISLE POTRUBIE

VH

VETRACIA HLAVICA PRISLUSNEJ DIMENZIE

LEGENDA MIESTNOSTI VID. STAVEBNA CAST

2110
ODVETRAT -VH125

CT110
DV-200x250

OD-R110/50/45°
DV 200x250
OOHTS Fo UPOZORNENIE:
GU12" DV- 150
- 150x150 . . , , y i i
d20-z_CIR1 gg;ﬁ - PRI KRIZOVANI S OSTATNYMI ROZVODMI JE POTREBNE UPRAVIT HRUBKU IZOLACIE NA
dos1z TV9 TVARE MIESTA A PODA PODCHODNEJ VYSKY.
EXIST. POTRUBIE - PRESTUPY POTRUBI CEZ POZIARNE USEKY BUDU UTESNENE UPCHAVKAMI PRIPADNE
LT, d110- SPLAS. MANZETAMI S OZNACENIM NA STITKU.

ODSTRANIT OD +3,500
PO +5,700

- JE POTREBNE, ABY PRESNY TYP ZARIADOVACICH PREDMETOV S| REALIZATOR PRED
SAMOTNOU REALIZACIOU ODSUHLASIL U INVESTORA.
- NA KANALIZACNE A VODOVODNE POTRUBIE VEDENE CEZ PRIERAZY BUDE, NAVINUTA

Cislo sady

Autorizacia

PENOVA PASKA HRUBKY min. 10mm.
- VSETKY LEZATE POTRUBIA BUDU ULOZENE NA KONZOLACH PODLA TECHNICKYCH

LEGENDA CIAR:

PODKLADOV DODAVATEL'A POTRUBIA ALEBO ZAVESENE NA ZAVESOCH PODLA STN 73
6660- PRILOHA 10

ROZVOD STUDENEJ VODY (SV) Z RUR PE-RT/AL/PE-RT- PRISLUSNEJ DIMENZIE
POTRUBIE VEDENE V PODLAHE, PO STENE AV STENE

ROZVOD OHRIATEJ PITNEJ VODY (OPV/ TV) Z RUR PE-RT/AL/PE-RT- PRISLUSNEJ DIMENZIE
POTRUBIE VEDENE V PODLAHE, PO STENE AV STENE

UPOZORNENIE

CIRKULACNY ROZVOD OHRIATEJ VODY (CTV) Z RUR PE-RT/AL/PE-RT- PRISLUSNEJ DIMENZIE
POTRUBIE VEDENE V PODLAHE, PO STENE AV STENE

- PRI MONTAZI POTRUBNEHO ROZVODU SV, TV A CTV JE POTREBNE DODRZAT VSETKY
PREDPISANE MONT. PREDPISY UDAVANE VYROBCOM POTRUBIA !
- VEETKY ROZVODY SV, OPV A CIR MUSIA BYT TEPELNE IZOLOVANE POMOCOU TRUBIC

ROZVOD GRAVITACNEJ SPLASKOVEJ KANALIZACIE Z RUR HT-TICHE
POTRUBIE VEDENE V PREDSTENE ALEBO VOLNE

Z LAHCENEHO POLYETYLENU!

- NA KAZDOM ODPADOVOM POTRUBI MUSIA BYT OSADENE CISTIACE TVAROVKY!

LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV ZTI :

REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE

NAZOV A MIESTO

, 1 PRE! STAVEY A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU
y | JVUMYVADLO (PRESNY TYP URCI INVESTOR) V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50,
2/ UMYVADLOVA MIESACIA BATERIA STOJANCEKOVA + 2x ROH. VENTIL 1/2"-3/8" >
Sks 3/ INSTALACNY UMYVADLOVY ZAVESNY MODUL DO LAHKYCH PRIECOK S PODOMIETKOVYM ZAPACHOVYM UZAVEROM , BRATISLAVA-PETRZALKA
@50 A’ S KRYCOU DOSKOU CHROM alebo BIELA. STAVEBNY OBJEKT :
we 1/ DITURVITOVA ZAVESNA WC MISA S HLBOKYM SPLACHOVANIM ( PRESNY TYP URCI INVESTOR) SO'O 1 PAV' LO N A1 PIARISTICKA UL.2
4ks 2 RQHOVY VE,N TILS FlLTROM,1/2"X3‘8" S OVL/{DANlM Z,PREDU OBJEDNAVATEL MESTSKA CAST BRATISLAVA-PETRZALKA,KUTLIKOVA 17,851 02 BA 5 49 24 NITRA
3/ ZACHODOVY PREDSTENOVY MODUL+ NOSIC ARMATURY ZHOTOVITEL STAPRING. a.s.. Piaristicka ul. 2, 949 24 NITRA SATOM: 05 2020
VL 1/ VYLEVKA DITURVITOVA - SAMOSTATNE STOJACA, BIELA S MRIEZKOU STUPEN PROJEKTU | PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY ZAKAZKOVE C.: 20 004
1ks 2/ MIESACIA BATERIA NASTENNA DN15, 2x ROHOVY VENTIL 1/2", PREDLZENIE T246-15x100 HIP ING. ALICA REZNA-aut.inzinier MIERKA: 150
1/ PISOAR ( PRESNY TYP URCI INVESTOR) ZODP.PROJEKTANT | ING. JAN KANIANSKY FORMAT : 3xA4
2/ OVLADANIE SPLACHOVANIA PISOARA S PNEUMATICKYM SPUSTANIM SPLACHOVANIA PROJEKTANT ING. JAN STRBA
b 3/ INSTALACNY UMYVADLOVY ZAVESNY MODUL DO LAHKYCH PRIECOK o - —
s ODSAVACIA ZAPACHOVA UZAVIERKA GEBERIT PRE BEZNE SPLACHOVACIE MNOZSTVA NAZOV VYKRESU PODORYS 2.NP -
POZNAMKA: , , , ) ' o Z O 4
\E/NPERFLE/?EDES\{R/L/EJ |_||NEH0 TYPU OVLADANIA BUDE NUTNE UPRESNIT ELEKTRICKE ZAPOJENIE. ZABEZPECIT PRIVOD EL. CAST/PROFESIA D3 ZDRAVOTECHNIKA
z




