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1. UvoD

Projektova dokumentdacia Zdravotechnika rie$i na Grovni jednostupriového projektu stavby: REKONSTRUKCIA
SKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50, BRATISLAVA, SO-01 PAVILON
Al. Navrh rozvodov pitnej studenej a ohriatej vody pre toalety na 2.NP, rozvodov pitnej studenej, upravenej
a ohriatej vody pre kuchynu so zazemim, vnutroobjektovej splaskovej a tukovej kanalizacie a napojenie tukove;j
kanalizacie do existujuceho lapaca tukov. Projektovd dokumentdcia bola vypracovand na zaklade podkladov od
nositela zakazky a podla platnych technickych noriem.

2. EXISTUJUCI STAV VODOHOSPODARSKYCH ZARIADENI

V slcasnosti pre existujuci objekt pavilénu Al je vybudovana tukova kanalizacia napojena na existujuci
lapac tukov, ktory je nasledne napojeny na arealovu splaskovu kanalizaciu, splaskovd a dazdova kanalizacie
napojena na verejnu kanalizaciu. Investor prehlasuje, Ze existujuci lapac tukov je plne funkény a spdsobily
prevadzke, ¢o je potrebné dokladovat servisnym zdznamom zariadenia.

3. KONCEPCIA NAVRHOVANEHO RIESENIA

V ramci rekonstrukcie objektu SO 01 sa navrhuje v Casti toaliet na 2.NP vybudovanie novej gravitacnej splaskovej
kanalizacie, ktora v mieste pod stropom 2.NP a podlahy 1.PP prejde do existujlcej liatinovej vetvy gravitacnej
splaskovej kanalizacie. Napojenie na existujuci vetvu splaskovej kanalizacie bude realizované aj z miestnosti 1.18,
1.15,1.24, 1.25.

Dalej je navrhnutd tukova kanalizacia z miestnosti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ktora bude cez navrhovanu vstupnt $achtu
napojend do existujuceho lapaca tukov. Do navrhovanej vstupnej Sachty bude napojenad aj existujlca vetva tukovej
kanalizacie.

Doleizité :

Pred realizdciou bude nutné vykonat zameranie vySkového vedenia aredlovej tukovej kanalizidcie v mieste

planovaného osadenia Sachty ,Rt1“ a na zaklade skutkového stavu prispbsobit vyskové vedenie navrhovanej
arealovej tukovej kanalizacie.

4. VYMEDZENIE ROZSAHU RIESENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

V rdmci projektovej dokumentdacie su rieSené nasledovné casti ZTI :

SO 01

Vnutroobjektovy rozvody pitnej vody, ohriatej vody, upravenej vody
Vnutornad splaskova kanalizacia

Vnutorna tukova kanalizacia

Aredlova tukova kanalizacia

4.1 VNUTROOBJEKTOVY ROZVODY PITNEJ VODY

STUDENA VODA
Napojenie na studenu vodu bude realizované v objekte 1.PP, kde su vedené stupajuce rozvody. V navrhovanych

miestach bude prerusené staré vedenie avybudovany novy potrubny rozvod studenej vody z kompozitnych
plastohlinikovych rar s prislusnou hribkou tepelnej izolacie. Miesta napojenia su v nasledovnych miestnostiach
0.02, 0.09, 0.12. Potrubny rozvod bude dalej vedeny po stene, volne na konzolach a zavesoch pod stropom
k miestam napojenia zariadeni, pred ktorymi bude osadeny gulovy uzaver prislusnej dimenzie.

Ostatné Casti rozvodov studenej vody, ktoré nie s predmetom rekonstrukcie zostdvaju v pévodnom stave, ako aj
napojenie poziarnej vody pre hadicové zariadenia.

OHRIATA PITNA VODA A CIRKULACIA

Navrhované rozvody pre ohriatu pitnd vodu a cirkuldciu budu realizované z centrdlnej vymennikovej stanice
z centrdlneho rozvodu. Potrubny rozvod bude dalej vedeny po stene, volne na konzolach a zavesoch pod stropom
k miestam napojenia zariadeni, pred ktorymi bude osadeny gulovy uzaver prislusnej dimenzie.

Ostatné Casti rozvodov studenej vody, ktoré nie si predmetom rekonstrukcie zostavaju v pévodnom stave, ako aj
napojenie poziarnej vody pre hadicové zariadenia.



STUDENA UPRAVENA VODA
Napojenie na studenu vodu bude realizované v objekte 1.PP v miestnostiach 0.02, 0.09, 0.12. Potrubny rozvod

bude vedeny do miestnosti 0.03, kde bude inStalovany automaticky zmakéovac-upravina vody. Z neho bude
potrubny rozvod vedeny po stene, volne na konzolach a zavesoch pod stropom k miestam napojenia zariadeni,
pred ktorymi bude osadeny gulovy uzaver prislusnej dimenzie.

Navrhované rozvody pre studenud vodu, upravenu studenu vodu, ohriatu pitnd vodu a cirkulaciu budu zhotovené
z kompozitnych plastohlinikovych PE-RT/AL/PE-RT rur odolnych voéi difuzii kyslika. Materidly triedy B2 podla DIN
4102. Maximalny tlak pri nepretrzitej prevadzke 4 bar pri beznej prevadzkovej teplote 60°C.

MontdaZ potrubia sa prevedie podla montazneho navodu vyrobcu potrubia. Rary a tvarovky musia zodpovedat
poziadavkam STN 64 3041. Stucastou dodavky rur a tvaroviek musi byt certifikat.

Vsetky rozvody musia byt chranené izolaénymi trubicami z penového/lahéeného polyetylénu prislusnej hrabky
a vSetky spoje prelepit PE paskou. Po montaZi potrubného rozvodu je potrebné vykonat tlakovid skusku a
dezinfekciu potrubia. O priebehu tlakovej skisky musi byt vyhotoveny skdsobny protokol.

UPOZORNENIE: Pri montdZi plastovych rozvodov je potrebné dodriat vsetky montdine predpisy udavané
vyrobcom potrubia.

AUTOMATICKA UPRAVNA VODY

Zmakcenie vody v potrebnom vykone zabezpeci automaticky neelektricky duplexny zmakcovaci systém.
rozmer: 1400x460x1450mm (Sxhxv) instalacny

pripojenie vody: 1" (vstup aj vystup)

objem tanku: 20 litrov

operacny prietok: 30 I/min.

kapacita / tvrdost vody: 22711/ 18°N

spotreba soli na 1 cyklus regenerdacie: 2kg

¢as regenerdcie: 45 minut

objem néplne / tank: 20 |

velkost tankov: pr. 203x v 1016mm

rozmer zasobnika so solou: pr. 457x v 889mm

kapacita zasobnika: 140 kg soli

minimalny / maximalny tlak: 2,5/7bar

maximalna teplota vody: 35°C

2 duplexné tanky zarucuju makku vodu i po dobu regeneracie
filter hrubych necist6t s vlozkou (ERB100M+CM105)

4.2 VNUTORNA SPLASKOVA KANALIZACIA

V rekonstruovanych miestnostiach budu zariadovacie predmety v hygienicko-socidlnych priestoroch napojené na
gravitacnu splaskovu zvodovu kanalizaciu.

Odpadové potrubie K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 budu napojené cez prechodové tvarovky na liatinu prislusnej
dimenzie. V mieste napojenia sa musi liatinové potrubie fixovat voci posunutiu potrubnymi objimkami do muriva.
Na kazdom odpadovom potrubi je nutné osadit Cistiacu tvarovku prislusnej dimenzie, ku ktorym bude zabezpeéeny
pristup cez kontrolné dvierka.

Zariadovacie predmety volit podla poZiadaviek investora. Pre zdchodové misy, pisodre su navrhnuté vstavané
nadrzkové splachovace.

MATERIAL POTRUBIA
Vnutornd gravitaéna splaskovd kanalizacia bude vyhotovend zrur kanalizacného systému PP-HT tesnenych
gumenym kruzkom (odpady a zvody).



4.3 VNUTORNA TUKOVA KANALIZACIA

Navrhovany odvod odpadovych vod gravitacnej tukovej kanalizacie je z miestnosti existujucich miestnosti 1.14,
1.15, 1.16, 1.17. Navrhovana tukova kanalizacia bude odvadzat odpadni vodu cez navrhovany potrubny systém
vedeny na zavesoch 1.PP a napojeny cez navrhovanu vstupnu Sachtu do existujuceho lapaca tukov.

MATERIAL POTRUBIA
Vnutornd gravitacna tukovd kanalizacia bude vyhotovend zrur kanalizaéného systému PP-HT stepelnou
odolnostou 90°C tesnenych gumenym krizkom (odpady a zvody).

Kanalizacné potrubie, ktoré vyustuje z budovy, musi byt vzhladom na Gcéinky mrazu kryté vyskou nadloZia 1 m.
Vyska nadloZia sa mdze zniZit 0 0,20 m podla miestnych podmienok. Vnutorna kanalizacia musi zabezpedovat
spolahlivé, hospodarne a hygienicky nezavadné odvadzanie OV z objektu. Musi sa riesit tak, aby nebola porusena
stabilita konStrukcie objektu ani pri pripadnych opravéach. Vertikdlne odpady budui vedené v instalacnom priestore

socialnych zariadeni.

Miesta zmeny smeru potrubia a pripojenia vedlajsieho zvodného potrubia je potrebné zabezpedit proti posunutiu.
Pre prechod zvislého odpadového potrubia na horizontalne sa poutziju dve 45° kolend instalované za sebou
s ukludriiujucim medzikusom 250 mm so statickym zaistenym s betdnovou doskou. Prechod zvislého potrubia na

horizontalne je mozné riesit i prechodovym patkovym kolenom.

Kanalizatné budli opatrené ¢Eistiacimi tvarovkami prislusnej dimenzie. Cistiace tvarovky budd pristupné
v instalaénych Sachtach opatrenych reviznymi dvierkami. Samotné precistenie kanalizdcie bude mozné aj cez
jednotlivé vyvody po zdemontovani zapachovych uzavierok. Cistenie kanalizacie bude realizované pomocou sady
$piral napojenych na pohonnu elektrick( jednotku. Delené $piraly je mozné podla potreby spojit az do pracovnej
dizky 70m.

UPOZORNENIE:
Pocas realizacie stavebnych prac bude nutné zabezpedit prierazy pre kanalizatné potrubie v zmysle PD- vid. ¢ast
Architektura.

ODTOKOVE MNOZSTVA SPLASKOVYCH VOD A VOD Z TUKOVEJ KANALIZACIE
Odtokové mnozstva splaskovych vod zostavaju v povodnej kapacite.

VNUTORNA DAZDOVA KANALIZACIA
Dazd'ova kanalizacia zostava v povodnom stave. Neriesi tato PD.

AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA
Splaskova kanalizacia zostava v povodnom stave. Neriesi tato PD.

AREALOVA TUKOVA KANALIZACIA
Navrhovand aredlova tukova kanalizdcia bude napojend na navrhovanu vnutornu kanalizdciu cez navrhovanu

vstupnu Sachtu napojena do existujuceho lapaca tukov. Do navrhovanej vstupnej Sachty bude napojend aj
existujuca vetva tukovej kanalizacie.

Parametre arealovej tukovej kanalizacie :

Stoka spad useku material dimenzia dizka
LT -St1 3,0% PVC-U /SN8 DN150 0,5m

Navrhovana areélova kanalizacia bude vybudovana z PVC-U / SN8 rur hladkych, dimenziami DN150. UloZenie
potrubia v ryhe bude do pieskového I6zka hr. 15 cm, obsyp sa prevedie pieskom do vysky 30 cm nad potrubie,



zasyp pod komunikdciami bude vyhotoveny Strkopieskom. Spdjanie hrdiel potrubia bude pomocou gumenych
krdzkov.

Vyhotovenie kanalizaénych stdk musia spifiat poZiadavku vodotesnosti, ktort bude potrebné po vystavbe
preukazat atestmi. Spoje medzi potrubiami, spoje medzi potrubiami asSachtami musia byt vodotesné s
preukazanim skusky vodotesnosti v celom rozsahu.

DROBNE OBJEKTY NA KANALIZACII
Na tukovej kanalizacii budu navrhnuté drobné objekty:
- kanaliza¢na %achta ,5t1“ s priemerom @0,6m. Sachty budd opatrené liatinovymi kruhovymi poklopmi
pre zataZenie D400.
V pripade beténovej Sachty sa pouzije prefabrikované betonové Sachtové dno s kynetou so zabudovanymi
PVC hrdlovymi spojmi s gumovym tesnenim.

ZARIADOVACIE PREDMETY

Budu typové, bezne vyrabané podla platnych katalégov vyrobcov a doddvatelov v Standardnej obchodnej kvalite.
Vsetky kovové sucasti zdravotechnickych instaldcii je potrebné uzemnit. Vyrobky musia mat certifikat, alebo
vyhlasenie o zhode.

5. STAVBA A SKUSANIE POTRUBI, KANALIZACNYCH POTRUBI A STOK

MontdaZ, tesnenie aizolacie potrubia je potrebné prevadzat podla platnych predpisov a noriem. V priebehu
montaze musia byt dodrzané zdsady Zivota a zdravia pracovnikov a bezpecnost pri praci v sulade s prislusnymi
predpismi. Pred preddvanim do uZivania sa musi vnatorny vodovod, potrubia iarmatury, preplachnut
a dezinfikovat, napr. vodnym roztokom chloranu sodného. Dezinfekénda latka musi pdsobit min. 1 hod. Po
dokonceni montdze sa musi vnutorny vodovod esSte pred napojenim na navrhovanu vodovodnu pripojku
prehliadnut a tlakovo odskuisat. O prehliadke a tlakovej skiske sa spracuje zapis v stlade s prislusnymi predpismi.

Tlakova skuska sa prevadza za nasledujucich podmienok:

Skusobny tlak : min. 1,5 MPa /15 bar/

Zaciatok skusky: min. 1 hod. po odvzdusneni a dotlakovani systému
Trvanie skusky: 60 min.

Max. pokles: 0,02 MPa /0,2 bar/

Kanalizacia sa prevedie podla platnych predpisov a noriem urcenych pre realizaciu kanalizacie: Revidovana
STN 73 6760 — Kanalizacia v budovach a STN EN 12056.
Po realizdcie bude nutné vykonat skusanie vonkajSej kanalizicie a stok je potrebné vykonat podla STN

50 kPa a v najvyssej Sachte musi dosahovat min. 10kPa.

Po naplneni potrubi avstupnych 3$acht anavodeni vyZadovaného skuSobného tlaku moéze byt vykonané
kondicionovanie, zvycajne postacuje 1 h.

Samotna skuska trva 30 £1 min.

Skusobné poziadavky :

Tlak sa musi udrziavat v rozmedzi 1 kPa na Grovni skidobného tlaku definovaného v 13.3.1 dopifianim vody.
Celkové mnoistvo vody doplnené pocas skusky na dosiahnutie tejto poZiadavky sa musi merat a zaznamenat spolu
s hydrostatickym tlakom vody a vyZzadovanym skisobnym tlakom.

Skusobna poziadavka je splnena, ak mnozstvo doplnenej vody nie je vacsie ako:

— 0,15 I/m2 za 30 mindt pre potrubia;

—0,201/m2 za 30 minut pre potrubia vratane vstupnych $acht;

— 0,40 1/m2 za 30 minut pre vstupné $achty a revizne komory.

Pricom 1m2 sa vztahuje na namoceny vnuatorny povrch.

Z vykonanych skusok sa vyhotovi pisomny zaznam za ucéasti mimo inych aj budiceho prevadzkovatela.



6. ZEMNE PRACE

Pred zahdjenim vykopovych prac sa musi previest presné vytycéenie vsetkych terajsich podzemnych inZinierskych
sieti od ich spravcov, aby nedoslo k ich poruseniu ! V blizkosti terajsich IS sa musia vykopové prace prevadzat zvlast
opatrne — ruénym hibenim !

Otvoreny vykop na verejnom priestranstve, ako aj na pozemku stavebnika, bude nutné zabezpecit vhodnymi
bezpecnostnymi opatreniami, napr. prekrytim vykopu ocelovou platfiou, alebo zriadenim docasného oplotenia,
aby sa zabranilo vstupu nepovolanym osobam a pripadnym padom a lebo trazom.

Potrubie bude uloZené do pieskového 16zka v hr. 150mm, pricom obsyp potrubia sa vykona z piesku v hr. 0,3m.
Zasyp ryhy sa vykona spatnym zasypom vytazenou zeminou, ktora bude zhutnena po vrstvach. Zemné prace budu
vykonané podla vzorového prieéneho rezu. Vykopy je nutné zabezpedit obojstrannym priloZnym pazenim na celd
vysku a na celu plochu priloZzné. Prebyto¢na zemina z vykopov sa odvezie na riadenu trvala skladku.

Celé zemné prace sa musia prevadzat v zmysle ustanoveni STN 73 3050. Pri pracach musia byt dodrzané vsetky
platné predpisy a vyhlasky BOZP.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby je potrebné dodrZiavat vietky zasady bezpecnosti, najma predpisy a zasady vyplyvajtce z:

- vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych prdcach a prdcach snimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti.

- NV ¢.391/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

-527/2005 Z.z., ktory meni a doplfia zékon &. 272/1994 Z.z. O ochrane zdravia fudi v zneni neskorsich predpisov.

8. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Podzemné objekty kanalizacie ako aj Sachty nebudu zhorSovat Zivotné prostredie.

V Nitre, 05/2020 Ing. Jan Strba, Ing. Jan Kaniansky



