
Autorizácia

Číslo sady

LEGENDA OZNAČENÍ :

KLESAJÚCE ZVISLÉ POTRUBIE STÚPAJÚCE ZVISLÉ POTRUBIE

LEGENDA ČIAR:

NÁZOV VÝKRESU

STAPRING, a.s., Piaristická ul. 2, 949 24 NITRA

OBJEDNÁVATEĽ

ZODP.PROJEKTANT

ZHOTOVITEĽ

STUPEŇ PROJEKTU

HIP

STAVEBNÝ OBJEKT

ČASŤ/PROFESIA

NÁZOV A MIESTO
STAVBY

ING. ALICA REŽNÁ-aut.inžinier

SO-01 PAVILÓN A1

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE HOLÍČSKA 50,

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

05 2020

20 004

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA,KUTLÍKOVA 17,851 02  BA 5

REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ KUCHYNE

BRATISLAVA-PETRŽALKA

A TOALIET ŠKOLSKÉHO KLUBU

ZÁKAZKOVÉ Č.:

DÁTUM:

MIERKA :

FORMÁT :

PIARISTICKÁ UL.2

949 24 NITRA

, a.s.

1:50

2 x A4

PROJEKTANT

ING. JÁN KANIANSKY

VÝKRES Č.:

P 01

ING. JÁN ŠTRBA

PÔDORYS 1.PP- ROZVOD NTL PLYNU, AXON.

POPIS ARMATÚR:

GU.. GUĽOVÝ UZÁVER PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE

LEGENDA MIESTNOSTÍ VIĎ. STAVEBNÁ ČASŤ

OZNAČENIE STAVEBNÉHO PRESTUPU/ PRIERAZU PRE VODOVODNÉ POTRUBIE PRÍSLUŠNÉHO ROZMERUSP..
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AXONOMETRIA NTL PLYNOVODU
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OZNAČENIE NTL PLYNOVÉHO POTRUBIA P..
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DL. 0,25m-1x

(CHRÁNIČKA OC RÚRA Ø 6/4" )
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EXISTUJÚCI NTL ROZVOD

POTRUBIE STÚPA
os 2,650m

PÔDORYS 1.PP- ROZVOD NTL PLYNU

PLYNOINŠTALÁCIAD5

ROZVOD NTL PLYNOVODU Z OCEĽOVÝCH RÚR BEZOŠVÉ ČIERNE A.M.11 353.1 STN 42 5710- PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE

OCHRANA : ZÁKLADNÝ A VRCHNÝ NÁTER

POTRUBIE VEDENÉ POD STROPOM, PO STENE

UPOZORNENIE:

- PREDMETOM P.D. NIE JE POSÚDENIE EXISTUJÚCEHO PLYNOMERA

- PRESTUPY POTRUBÍ CEZ POŽIARNE ÚSEKY BUDÚ UTESNENÉ UPCHÁVKAMI PRÍPADNE 

MANŽETAMI S OZNAČENÍM NA ŠTÍTKU.

- VŠETKY LEŽATÉ POTRUBIA BUDÚ ULOŽENÉ NA KONZOLÁCH PODĽA TECHNICKÝCH 

PODKLADOV DODÁVATEĽA POTRUBIA ALEBO ZAVESENÉ NA ZÁVESOCH PODĽA STN 73 

6660- PRÍLOHA 10
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R.. REDUKCIA PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE 


