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1. UvoD

Projektovd dokumentacia riesi ndvrh odberného plynového zariadenia na drovni jednostupriového projektu stavby:
REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50, BRATISLAVA,
SO-01 PAVILON A1l- NTL rozvod plynu pre zariadenia kuchyne. Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade
podkladov od nositela zakazky a podla platnych technickych noriem.

2. VYMEDZENIE ROZSAHU RIESENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Sucastou projektu je:
1. dispozi¢né riesenie vedenia NTL plynovodu
2. axonometria NTL plynovodu

Projekt neriesi :
1. prevadzkové predpisy
2. dielenské a montazine vykresy konstrukcii
3. Specifikdciu drobného materialu

V rdmci projektovej dokumentdacie plynoinstaldcie je rieSene OPZ pre navrhovanu kuchynu m.¢. 1.14.
Plynovodna STL pripojka ako aj MaR OMZ su existujuce a nie si predmetom riesSenia tejto projektovej dokumentacie.

3. POUZITE NORMY

Projekt je spracovany v sulade s platnymi predpismi a normami STN, EN, ktoré suvisia s rieSenymi rozvodmi.
STN EN 1775 Zasobovanie plynom. Plynovody na zasobovanie budov. Maximalny prevadzkovy tlak mensi alebo rovny 5

bar

STN EN 287-1 Kvalifikacné skusky zvaracov

STN 38 6405 Plynové zariadenia. Zasady prevadzky

STN EN 10208-1 Ocelové riry na potrubia na horlavé tekutiny. Technické dodacie podmienky. Cast 1: Riry podla
poziadaviek triedy A

STN EN 751-1 Tesniace materialy na kovové zavitové spoje v styku s 1., 2. a 3. triedou plynov a hortcou vodou. Cast 1:
Anaerdbne tesniace materidly

STN EN 331 Rucne ovladané gulové ventily a kuzelové ventily s uzavretym dnom na plynové instalacie v budovach
STN EN 1993-1-1/AC/NA Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidla a pravidla pre
budovy

STN 05 0610 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre plamenové zvaranie kovov a rezanie kovov

STN 05 0630 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov

STN 13 0072 Potrubie. Oznadovanie potrubi podla prevadzkovej tekutiny

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemny plyn v budovach

Vyhlaska €.508/2009 Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 9. jala 2009, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia.

4. ZATRIEDENIE PLYNOVYCH ZARIADENiI PODLA VYHLASKY MPSVAR SR 508/2009 Z.Z.

V zmysle uvedenej vyhlasky su navrhované plynové rozvody:

ROZDELENE TECHNICKYCH ZARIADENI PODLA MIERY OHROZENIA:

IV. ¢ast rozdelenie technickych zariadeni plynovych:

B. Technické zariadenia plynové skupiny B su zariadenia pracujuce s nebezpe¢nymi plynmi, ktoré si uréené na:

g) rozvod plynu vratane regulacného zariadenia na pripojke plynu s vykonom odberného plynového zariadenia do 25
Nm3/h vratene so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa vratane, okrem acetylénu

Prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych pred uvedenim do prevadzky v zmysle prilohy ¢.9.
Uvedenie do prevadzky pre : B/h - Odborna prehliadka reviznym technikom
Pocas prevadzky pre : B/h - Odborna prehliadka reviznym technikom / 1r

- Odborna skuska reviznym technikom / 3r



5. KUCHYNA

V objekte je navrhnutd kuchyna s vydajom jedal, kde si mimo inych inStalovane plynové spotrebice na tepelnu Upravu
pokrmov.

5.1 REKAPITULACIA PLYNOVYCH SPOTREBICOV A SPOTREBA PLYNU
1. PLYNOVY VARNY KOTOL S HRANATYM DUPLIKATOROM S OBJEMOM 200L- 1KS

Max. prikon 24,7 kW
Typ spotrebica podla odvodu spalin »A “vzmysle TPP 704 01:2009
Spotreba plynu 2,61 m3/h
Pripojka plynu 3/4"
Prislusenstvo Odsavaci digestor
2. PLYNOVA SMAZIACA PANVICA 50 L- 1ks
Max. prikon 14,0 kW
Typ spotrebica podla odvodu spalin »A “vzmysle TPP 704 01:2009
Spotreba plynu 1,40 m3/h
Pripojka plynu 3/4"
Prislusenstvo Odsavaci digestor
3. PLYNOVE VARIDLO, 4X HORAKY- 1KS
Max. prikon 20,30 kw
Typ spotrebica podla odvodu spalin »A “vzmysle TPP 704 01:2009
Spotreba plynu 2,10 m3/h
Pripojka plynu 3/4"
Prislusenstvo Odsavaci digestor
Maximalna spotreba zemného plynu: 6,11 m3/h

Uvedené plynové spotrebice st vo vyhotoveni ,A “ z toho dovodu miestnost kuchyne s vydajom jedél , musi spifiat
nasledujice 2 kritéria v zmysle TPP 704 01, ato:

A/ poziadavka na objem miestnosti

B/ poziadavka vymeny vzduchu

A/V zmysle TPP 704 01 kap. 12 - je prevadzka definovana ako - plynovy spotrebi¢ v bytovych priestoroch. V zmysle ods.
12.2.1.1 - spotrebi¢ v zhotoveni ,A “ - sa umiestfiuji v miestnostiach s dostatoénym objemom a dostatoénou vymenou
vzduchu na spdlenie a uvolnenie spalin.

V zmysle Tabulky 3. - typ spotrebita a) kde pripadd na kazdy horak sporaku minimalne priestor 5 m3 v stipci I., &ize:
Vmin = 7 ks hordkov x 5 m3 = 35,0 m3

Objem miestnosti kuchyne : 181,3 m3, teda priestor VYHOVUJE uvedene] poZiadavke.

B/ V zmysle TPP 704 01 ods. 12.2.3.1 - miestnost so spotrebi¢om v zhotoveni ,A “ musi mat minimalne jednonasobnu
vymenu vzduchu (n=1) z najmensieho pripustného objemu miestnosti za hodinu, avsak v pripade ak objem miestnosti
je 1,5 nasobok najmensieho pripustného objemu, potom postacuje 0,8-nasobna vymena vzduchu. ¢ize objemovy prietok
vzduchu musi byt min.: Vmin =35,0 m3 x 0,8 /h =38,0 m3/h.

Vypocet privadzaného objemu vzduchu infiltraciou cez okenne $kary/externy privod sa nemusi realizovat, nakolko je
instalovany VZT jednotka odsavania par s vykonom P=9700 m3/h, 350Pa, z toho vyplyva, Ze vymena vzduchu infiltraciou
VYHOVUIE.

5.2 POZIADAVKY NA STAVEBNE UPRAVY

Nakolko oknd sa nachadzaju v priestore jedalne, je potrebné vo dverach zabezpedit otvory - opatrit dverovou
mriezkou nad podlahou a pod stropom — postacuje poziadavka VZT min. volnd plocha = 0,08m2, otvory v dverach pre
infiltraciu- pri ne¢innej prevadzke ndteného vetrania VZT.



6. NTL ROZVOD PLYNU V SO-01

Za hlavnym uzdverom HUP v miestnosti 0.07 bude plynovod vedeny ocefovym potrubim.

Vnuatorna plynoinstaldcia, ako aj umiestiovanie plynovych spotrebicov su rieSsené v zmysle TPP 704 01 ,,Odberné
plynové zariadenia na zemny plyn v budovach “ ako aj STN EN 1775 Plynovody na zasobovanie budov, maximalnym
prevadzkovym tlakom <5 bar. Ocelové potrubie dimenzie $2“ bude stipat pod strop, kde bude pokracovat
k navrhovanym plynovym spotrebicom. Ocelové potrubie prislusnej dimenzie bude vedené na zavesnych konzolach cez
prierazy v stene a stropoch v ocelovych chranickach. Na kazdej odbocke k spotrebicu sa osadi gulovy uzaver ¢3/4".

7. MATERIAL, MONTAZ PLYNOVODU
7.1 MATERIAL

Material potrubia - ocelové riry so zaru¢enou zvaritelnostou podla STN EN 10 208-1 a rdrkové obliky podla HN 42 5760.
Materidly- rary, tvarovky a prislu$enstvo rozvodu musia spifiat poziadavky STN EN 15001-1 ¢l. 5.1, 5.2, 5.3.

7.2 MONTAZ POTRUBNEHO SYSTEMU

MoZe vykondvat len organizacia s opravnenim od prisluénej opravnenej osoby alebo organizacie / TI, resp. TUV/, podla
zakona ¢. 124/2006 Z.z.

ZvaraCské prace moéziu prevadzat len zvaraci, ktori maju oprédvnenie podla STN 05 0710, STN 050711 a STN EN 287-
1 dradné skusky s kvalifikatnym hodnotenim "B" pre ru¢né zvaranie, poucenie o bezpecénosti prace v zmysle STN 05
0601, STN 05 0610, STN 05 0630.

Pred zvaranim musia byt konce rdr upravené podla STN 13 1075, zbavené okuji a nerovnosti, ocistené od hrdze a
necistot v Sirke min. 10 mm.

7.3 KONTROLA ZVAROV

Zakladna kontrola zvarov sa prevadza vizuadlne po ich dokonceni. Pri prevadzani kontroly musi sa zamerat hlavne na
povrchové trhliny, neimerné prevysenie zvarov, povrchové zdpaly v prechodoch do zakladného materialu, vzdjomné
posudenie zvarov. V pripade, Ze je DN <50 a OP < 2bar, alebo ak je DN < 25 sa nevyzaduje kontrola zvarov radiografickym
preskasanim. V ostatnych pripadoch je toto preskusanie nevyhnutné vrozsahu tabulky ¢.22 vSTN EN 15001-1
a suvisiacich ¢lankov. Uroven postidenia nedostatkov musi byt v stlade s EN ISO 5817.

7.4 OCHRANA PROTI KOROZII
Vnutorny ocelovy rozvod plynu, bude opatreny ochrannym naterom proti kordzii - 1x zakladnym naterom a 2x krycim
naterom. Predpisany odtien krycej farby je RAL 6200 - Zlta.

7.5 POMOCNE KONSTRUKCIE

Navrhované plynové potrubia budl osadené na zavesoch a konzolach. Polet konzol a zavesov je nutné realizovat
v zavislosti od dimenzie potrubia a materidlu, do ktorého je pomocna konstrukcia kotvena.

8. TLAKOVE SKUSKY PLYNOVODU

TLAKOVA SKUSKA NA NTL PLYNOVODE — 2kPA

Tlakova skuska budu prevedena v zmysle STN EN 1775 (2kPa).

Novy plynovod, ktory je predmetom prac sme byt uvedeny do prevadzky len vtedy, ak boli na iom Uspesne vykonané
predpisané skusky v zmysle STN EN 1775.

Skusky sa vykonavaju na celom plynovode naraz alebo po jednotlivych usekoch.

Vo vSeobecnosti plati Ze uzavery v uzatvorenej polohe by sa nemali pokladat za tesné.

Skusky smie uskutoériovat iba autorizovana osoba, ktora je zodpovednad za ich vykonavanie. O skiskach autorizovana
osoba prevedie zapis. Tento zapis musi umozfiovat jasnu identifikaciu skusanej ¢asti plynovodu. Uvadza sa v iom datum,
druh vykonanych skisok, namerané hodnoty a dosiahnuté vysledky.

Skusobny tlak nesmie prekrocit projektovany tlak.

Pre skusky je mozZné zvolit nasledujice média

a) vzduch,

b) inertny plyn.

Ak nie je ucelné pouzit vzduch a inertny plyn sme sa v pripade, Ze vietky poje su lahko pristupné, pouzZit ako skisobné
médium na skuske tesnosti dodavany plyn pri prevadzkovom tlaku.

Ak bezprostredne po skuske nasleduje uvedenie do prevadzky, musi byt plynovod odplyneny a tesne uzatvoreny.



SKUSKA PEVNOSTI

Hodnota tlaku pri skuske pevnosti zalezi od max. prevadzkového tlaku podla tabulky ¢.1 (STN EN 1775), kde MOP<0,1
MOP maximalny prevadzkovy tlak = 0,035 bar

Tlak pri skuske pevnosti (STP) > 2,5 MOP

So skuskou pevnosti sa mdze sucasne vykonavat aj skiska tesnosti pri pouziti toho istého média a hodnoty tlaku. Ak sa
skiska pevnosti nevykonava sucasne so skuskou tesnosti, musi skdska pevnosti predchadzat skuske tesnosti.
Prisluenstvo, ktoré je sicastou plynovodu, ako su regulatory, meradld, uzavery, bezpeénostné zariadenia a pod, ktoré
su konstruované na skasobny tlak, sa musia pred skuskou odpojit.

SKUSKA TESNOSTI

Skuska tesnosti sa vykonava pri tlaku ktory je — minimalne v hodnote prevadzkového tlaku, - najviac 1,5 ndasob MOP. Pre
plynovod s maximalnym prevadzkovym tlakom (MOP) do 100 mbar vratane nesmie byt tlak pri skiske tesnosti vacési ako
150 mbar. Skuska tesnosti nesmie zacat ak teplota skisobného média nie je ustalena. Plynovod je tesny ak sa zameraju
rozdiely tlakov na zaliatku a po skonceni skusky. Nezohladniuje sa rozdiel spésobeny zmenami teploty média
a atmosférického tlaku pocas skusky. PouZity tlakomer musi mat vhodnu citlivost na merané tlaky. Pri skuskach
vykondvanych na kratkom plynovodnom potrubi je pripustné overit tesnost inymi vhodnymi prostriedkami ako meracim
pristrojom tlaku.

Pocas vypustania plynu sa musi autorizovana osoba presvedcit pomocou vhodnych prostriedkov napr. plynovym
detektorom alebo prostriedkom na hfadanie uniku plynu, Ze sa nevyskytuju netesnosti v spojoch medzi — isekmi nového
plynovodu skusanych samostatne a Usekmi skisaného nového plynovodu , isekmi existujiceho plynovodu na ktory je
pripojeny.

SKUSOBNE MEDIA

Pneumatické skusanie sa musi vykondvat so suchym a oleja zbavenym vzduchom alebo inertnym plynom. Hydrostatické
skusky sa musia vykonavat so neznecistenou vodou pri teplote nie nizsej ako 4 °C. Ak sa pouZivaju nehrdzavejlce alebo
austenitické ocele, voda musi obsahovat menej ako 30 ppm halogénov.

Vykurovaci plyn sa neméze pouZzivat ako skisobné médium pre skisky pevnosti na novych zariadeniach.

POSTUP SKUSOK PEVNOSTI A TESNOSTI

Ak je skusobny tlak vy$si ako 5 barov, skisobny postup sa musi navrhnat vopred. Tento postup musi minimalne
definovat: koneény skusobny tlak a spdsob, akym sa dosiahne; skisobné médium, praktické pripravy, fungovanie a
pouzivanie skiSobného zariadenia; akékolvek dodato¢né opatrenia, ktoré sa musia prijat v kritickych bodoch potrubia,
Ndhle zmeny v tlaku plynu v potrubi nie su dovolené. Ak sa vykonava pneumaticka skuska, narast a pokles tlaku nad 5
barov ma byt v hodnote 10 % z STP.

Po ukonceni hydrostatickej skisky voda sa musi ihned vypustit a systém vysusit na rosny bod -20 °C alebo dosiahnut
podtlak (vdkuum) na hodnotu nizsiu ako 100 mbarov absolutneho tlaku.

BEZPEENOST POCAS SKUSOK

V bezpecnostnej oblasti (pozri odd. skiska pevnosti) sa musi dodrzat, Ze Ziadne iné prace pocas vykonavania skusok
pevnosti a tesnosti sa nesmu vykonavat.

Pred a pocas skusSok sa musia prijat nasledujlice opatrenia:

a)pocas natlakovania a skiisania m6zu mat vstup do bezpecnostnej oblasti iba osoby ztc¢astriujlce sa na skidskach; vstup
do oblasti sa musi obmedzit na minimum;

b)osobam pracujicim v bezprostrednej blizkosti skisobnej oblasti, avsak nezlGéastriuji sa na skiskach treba poskytnat
potrebné informacie; oblast musi byt v pripade potreby oznadena.

V priebehu skusok s plynnymi médiami tlak v potrubi sa musi zvySovat a zniZovat postupne v stlade so skisobnym
postupom.

ZVARANIE ZA PREVADZKY

Pri postupoch zvarania za prevadzky sa pevnost a tesnost odbocky musi skisat vzduchom alebo inertnym plynom po
osadeni uzdveru a pred prerazenim steny potrubia.

SYSTEMY REGULACIE TLAKU A PRISLUSENSTVO

Zariadenia regulacie tlaku plynu vratane vsetkych komponentov sa musia bud' tlakovo odskusat [pevnost a tesnost
podla potreby] vyrobcom alebo zahrnut do postupu skusky pre plynovod.

POZNAMKA. - Mbze byt nebezpecné zaviest vodu do uréitych komponentov na mieste skusky, ako napriklad do regula-
torov, bezpecénostnych ventilov, plynomerov atd.



Materialy zariadeni, rur, prislusenstva, tesniacich kruzkov vsetkych systémov merania a regulacie tlaku plynu, zariadeni
na zvySovanie tlaku plynu a zmieSavacich systémov plynov musia odolat aspori DP suvisiaceho s MOP. To sa $pecifikuje
v tabulke 9, spolu so skusobnym tlakom.

Pri vystupnych Usekoch za chrdnenym systémom regulacie tlaku plynu s DP neuvedenym v tabulke 9 (STN EN 15001-1),
musi byt STP 1,43-ndsobkom MIP.

Priklady metddy skusania st uvedené v STN EN 15001-1 Priloha B.

STITOK A NATERY

Plynovod sa musi oznacit ¢islom skupiny latok 4/ horlavy plyn /- titok na potrubi —Sipka v smere pridenia, prevadzkovy
tlak. Hlavny uzaver objektu oznacit tabulkou podla STN EN 01 8012-1 a STN EN 01 8012-2, s vyznacenim pristupovej
cesty k uzaveru. Nater potrubias farebnym odtieom Zltochrémova Cislo 6200, farba pisma Cierna, okraje stitku Cierne,
vid' STN 13 0072, kap. 3. Pomocné ocelové konstrukcie budu natreté Ciernou farbou.

ODVZDUSNENIE A NAPUSTENIE PLYNU

Plynovod je potrebné pred uvedenim do prevadzky odvzdusnit (priame, alebo nepriame odvzdu$nenie). Vyvod
odvzdusnenia musi byt vyvedeny vo vzdialenosti minimélne 5,0m od otvorov budov a vo vyske min. 2,5m nad terénom.
Vyvod musi smerovat vertikalne nahor, aby sa zabezpecil dostatoény rozptyl. Vyvod je potrebné chranit pre vniknutim
vody do potrubia (zrdzky, a pod.). Odvzdusnovacie potrubie bude ukoncené pri dosiahnuti koncentracie 90%
v odfukovom potrubi (merané na vzorkovacej armature). Po ukonceni odvzdusnovania je potrebné vsetky
odvzdu$nované potrubia uzatvorit. Spotrebice je mozné uviest do prevadzky bezprostredne po odvzdus$neni.

POVINNOSTI PREVADZKOVATELA

Pred zadatim prevadzky je nutné previest skusky a prehliadky v zmysle vyhl. MPSVaR €. 508/2009 Z.z §13, priloha ¢.9.
Pocas prevadzky je prevadzkovatel povinny zabezpecit na plynovom zariadeni skusky a prehliadky v zmysle, prilohy ¢.10.
Prevadzkovy poriadok spracuje prevadzkovatel najneskdér do zacatia uvedenia plynovodu do prevadzky . V zmysle
uvedene] vyhlasky bude dodany ndvod na obsluhu, prevadzku a idrzbu plynovodu. Prevadzkovy poriadok sa dopliia
poziarnym poriadkom, pozZiarnymi poplachovymi smernicami, predpismi o 1. pomoci pri otrave CO, popaleninach a
zasahom elektrickym pradom.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Za dodrziavanie bezpecnostnych a poziarnych predpisov pri montazi plne zodpoveda montazna organizacia v zmysle a
rozsahu platnych predpisov. MontdZzna organizacia rovnako zodpoveda za dodrziavanie technologickych postupov a
pouzivanie ochrannych pracovnych pomécok. Zariadenie vykurovacieho systému odovzdané do trvalej prevadzky mézu
obsluhovat len riadne zaskoleni pracovnici. Zdsah do zariadeni cudzim osobam je zakazany. Rotacéné Casti zariadeni
musia byt opatrené ochrannymi krytmi a nesmu byt svojvolne odnimané alebo poskodzované. Okolie zariadeni musi
byt pristupné pre kontrolu a udribu. UZivatel zabezpedi pravidelné revizie jednotlivych zariadeni. Pre zaistenie
bezpecnosti prace bude obsluha vyskolena v prevadzkovych predpisoch , ktoré budu v pripade findlnej dodavky jej
sucastou. Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia musia byt dodrZané nasledovné zdkony, vyhlasky a nariadenia:
Zakon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci v zneni neskorsich predpisov,

Nariadenie VIady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

Vyhlaska MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami,
Zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon €. 125/2006 Z.z. o in$pekcii prace so zapracovanymi zmenami,

Zakon €. 50/1976 stavebny zdkon v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie VIady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.
Ostatné platné bezpecnostné predpisy a technické normy a nariadenia vydané na zaistenie ochrany zdravia, bezpecénosti
prace atechnickych zariadeni, platnych v ¢ase realizicie stavby (daldich vladnych nariadeni, vyhladok SUBP, resp.
Narodného inSpektoratu prace, STN a inych) pri vSetkych vykonavanych cinnostiach.

Osoby vykonavajice cinnost na vyhradenych elektrickych zariadeniach resp. pri riadeni ¢innosti alebo prevadzky
elektrickych zariadeni musia pri praci dodrZiavat vSseobecne platné bezpecnostno-technické poziadavky, pricom mézu
tieto prace vykonavat len v rozsahu svojho osvedcéenia a odbornej spdsobilosti.

V Nitre, 05/2020 Ing. Jan Strba, Ing. Jan Kaniansky



