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1. UvoD

Projektovd dokumentacia riesi navrh vymeny vykurovacich telies a pripojenie VZT jednotky na existujuci rozvod na
Urovni jednostupfiového projektu stavby: REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU V
ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50,BRATISLAVA, SO-01 PAVILON Al. Projektovd dokumentécia bola vypracovand na
zaklade podkladov od nositela zakazky a podla platnych technickych noriem.

2. EXISTUJUCI STAV

Dodavka tepla na vykurovanie je realizovand zo sustavy centralizovaného zasobovania teplom z centrdinej
odovzddavacej stanice tepla. Z horizontalnych rozvodov st vedené odbocky k jednotlivym stupajucim rozvodom a
vykurovacim telesam. Vykurovacia sustava je dvojrurova z ocelovych bezsvovych rur. Vykurovacie telesa su liatinové,
¢lankové s uzatvaracimi ventilmi.

3. KONCEPCIA NAVRHOVANEHO RIESENIA

V miestnostiach 1.14, 1.17, 1.18 na 1.NP sa demontuju vykurovacie telesa vratane armatur. V miestnostiach 2.01,
2.02, 2.04, 2.05, 2.08 na 2.NP sa demontuju vykurovacie telesa a ¢ast potrubnych rozvodov.

Povodné liatinové vykurovacie telesda sa nahradia doskovymi vykurovacimi telesami vykonovo adekvatnych
parametrov. Na vykurovacie telesa budu osadené nové termostatické ventily s termostatickou hlavicou.

V miestnostiach 1.19, 1.20, 1.25, 1.27, 1.28 sa vykurovacie telesd demontuju, opatria novym ndterom a spatne
namontuju a osadenia sa novymi termostatickymi ventily s termostatickou hlavicou.

Pripojenie VZT jednotky na centralny rozvod tepla vyzaduje samostatny projekt MaR- neriesi tato P.D.

VYKUROVACIE TELESA

Vykurovacie telesa budd na 1.NP osadené doskové radidtory K - prevedenie plné hladké o stavebnej vyske 400mm
prislunej dizky, termostaticka hlavica, ventil kompakt, pripojenie pravé/ lavé, vratane odvzdudiiovacej armatiry na
pripojeni. Pripojenie vykurovacieho telesa je z boku.

Vykurovacie telesd budu na 2.NP osadené doskové radiatory VK - prevedenie plné hladké o stavebnej vyske 600mm
prisluinej dizky, termostaticka hlavica, ventil kompakt, pripojenie pravé/ lavé, vratane odvzdudiiovacej armatiry na
pripojeni. Pripojenie vykurovacieho telesa je zospodu.

POTRUBIE

Cast vykurovaci rozvodu na 2.NP je navrhnuty z plastohlinikovych rir vedeny v podlahe tepelnoizolaénej trubici
z lahceného PE prislusnej hrubky. Konstrukcia rury je patvrstvova s bariérou proti difundacii kyslika, stabilnd vodi
vysokym teplotdm. Rurka je zloZend z vonkajsej vrstvy z polyméru, adhéznej vrstvy, hlinikovej rirky hr. 0,5mm
zvéaranej na tupo po dizke, adhéznej vrstvy a vnutornej rarky z polyetylénu.

4. TLAKOVA SKUSKA A UVEDENIE DO PREVADZKY

Tlakova skuska vykurovacej sustavy sa vykondva v zmysle STN EN 14 336:2005, pracovnym pretlakom 0,45 MPa. Po
napusteni systému a dosiahnuti prislusného pretlaku sa vykona prehliadka vykurovacej sustavy.

V systéme sa udrzuje pretlak po dobu 8 hodin, po ktorych sa vykond dalSia prehliadka.

Tlakova skuska je Uspesnd ak pocas druhej prehliadky na sustave sa neobjavia Ziadne netesnosti.

Hydraulicka a dilata¢nd skuska

Po vykonani tlakovej skusky sa vykonaju dilatacné skusky, so zvySovanim teploty o 10°C, do max. 80°C, pricom po
kazdom zvyseni teploty sa vykond prehliadka potrubného rozvodu, hlavne sa kladie velky doraz na kontrolu vsetkych
pripdjacich potrubi prechadzajucich stropnou konstrukciou. Po vykonani zvySovania teploty sa nechd sustava
vychladnut a nasledne sa znova vykona prehliadky sustavy. O priebehu skisky sa vykona pisomny zaznam.

Po vykonani Uspesnych skusok je mozné sustavu uviest do trvalej prevadzky.

V Nitre, 05/2020 Ing. Jan Strba, Ing. Jan Kaniansky



