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DOSKOVE g 5 DOSKOVE
VYKUROVACIE TELESO VYKUROVACIE TELESO
21 VKP 600/800 21 VKP 60011000
LEGENDA CIAR;
—————————— ROZVOD VYKUROVACEJ VODY Z RUR PE-RT/AL/PE-RT- VRATNE- PRISLUSNEJ DIMENZIE- VEDENE V PODLAHE
ROZVOD VYKUROVACEJ VODY Z RUR PE-RT/AL/PE-RT- PRIVODNE- PRISLUSNEJ DIMENZIE- VEDENE V PODLAHE
******* EXISTUJUCI ROZVOD VYKUROVACEJ VODY- VRATNE
EXISTUJUCI ROZVOD VYKUROVACEJ VODY- PRIVODNE
LEGENDA UK :
1/ DOSKOVE VYKUROVACIE TELESO VK - PREVEDENIE PLNE HLADKE
2/ TERMOSTATICKA HLAVICA, VENTIL KOMPAKT, PRIPOJENIE PRAVE/ LAVE, VRATANE ODVZDUS. ARMATURY NA
PRIPOJENI, 2 RURKOVA SUSTAVA PRIPOJENIE G1/2"
2.04 CISLO MIESTNOSTI
22 VKL 600/1000 ROZMER TELESA, VYSKA= 600mm, DLZKA= 1000mm

LEGENDA MIESTNOSTI VID. STAVEBNA CAST

IZOLACIA POTRUBIA

VSETKY ROZVODY SV, TV, MUSIA BYT
TEPELNE IZOLOVANE POMOCOU TRUBIC
Z LAHCENEHO POLYETYLENU

SV hr. 13mm

TV a CTV < @22 hr. 20mm
TV aCTV > @22 < @32 hr. 30mm
TV aCTV>@32 hr. podla DN
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= DOSKOVE DOSKOVE
VYKUROVACIETELESO  VYKUROVACIE TELESO
21 VKL 600/800 21 VKP 600/800
POZNAMKA:

NAPOJENIE VYKUROVACICH TELIES BUDE RIESENE ROHOVOU PRIPAJACOU GARNITUROU.
PO SKUSOBNEJ PREVADZKE FILTER PRECISTITI POCAS PREVADZKY PRAVIDELNE CISTIT
PODLA POTREBY, MINIMALNE VSAK RAZ ROCNE PRED VYKUROVACOU SEZONOU.

RURKA PRE VYKUROVANIE MUSI BYT OPATRENA CHRANICKOU V NEVYKUROVANYCH
ZONACH A PRI VSETKYCH PRECHODOCH CEZ STENY DO PODLAHY.

PRI ZAMENE KOTLA A INYCH CASTI VYKUROVANIA, PREVERIT POZADOVANY DISPOZICNY
TLAK KOTLOVEHO OBEHOVEHO CERPADLA.

UPOZORNENIE:

- NAVRHOVANE VYKUROVACIE TELESA NAHRADZAJU EXISTUJUCE EKVIV. PARAMETROV.
- PRI KRIZOVANI S OSTATNYMI ROZVODMI JE POTREBNE UPRAVIT HRUBKU IZOLACIE NA
TVARE MIESTA A PODLA PODCHODNEJ VYSKY.

- PRESTUPY POTRUBI CEZ POZIARNE USEKY BUDU UTESNENE UPCHAVKAMI PRIPADNE
MANZETAMI S OZNACENIM NA STITKU.

Cislo sady

Autorizacia

NAZOV A MIESTO REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE

STAVBY A TOALIET SKOLSKEHO KLUBU

V ZAKLADNEJ SKOLE HOLICSKA 50,

BRATISLAVA-PETRZALKA
STAVEBNY OBJEKT ,

S0O-01 PAVILON A1 S TIOKA UL
OBJEDNAVATEL MESTSKA CAST BRATISLAVA-PETRZALKA KUTLIKOVA 17,851 02 BA 5 49 24NITRA
ZHOTOVITEL STAPRING, a.s., Piaristicka ul. 2, 949 24 NITRA DATUM: 05 2020
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