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1 Zakladné udaje

1.1

Hlavné ciele a ulohy UPN Z

Hlavnym dévodom pre spracovanie Uzemného planu zény (dalej len UPN Z) Kapitulsky dvor

je potreba dalej rozpracovat a spodrobnit’ v mierke zény rieSenia obsiahnuté v UPN hlavného mesta
SR Bratislavy, schvaleného v roku 2007 v zneni neskor$ich zmien a doplnkov. UPN hl. m. SR
Bratislavy nie je vzhladom k mierke a podrobnosti spracovania (M 1: 10 000) postacujucim podkladom
pre podrobnejSiu regulaciu Uzemia z hladiska funk&ného a priestorového usporiadania uzemia.

Ciele UPN Z st zadefinované nasledovne :

vytvorenie kvalitnej uzemnoplanovacej dokumentacie, vyuZitelnej pre proces uUzemného
rozhodovania a usmerfiovania vystavby v zéne,

doplnenie rieSeného uzemia o nové aktivity, kompatibilné s ostatnymi funk&nymi systémami
v Uzemi — obc&ianska vybavenost, byvanie, nevyhnutna technicka vybavenost, zabezpecenie
primeraného zastupenia ploSnej a liniovej zelene a preverenie moznosti vytvorenia vacésich
kompaktnych parkovych pléch v centre zény,

zosuladenie komplexného rozvoja Uzemia s koncepénymi dlhodobymi zamermi mestskej
Casti amesta a konkrétnymi investi¢éno-podnikatelskymi aktivitami ako aj potrebu
prispdsobenia tychto aktivit novému mestotvornému charakteru uzemia,

zosuladenie individualnych a verejnych zaujmov v kontexte vymedzenych vlastnickych
vztahov k pozemkom,

Po vykonani prieskumov a rozborov zény a zadefinovani hlavnych problémov a realnych

zamerov vystavby v zéne je hlavnym cielom rieSenia stanovit koncepciu priestorového a funkéného
vyuzivania Uzemia zoény, pricom je potrebné optimalne stanovit’ intenzitu vyuzitia uzemia, pri dodrzani
tychto zasad:

1.2

formovat' prostredie zény v kontinuite kultirno-spolo€enskych a historickych tradicii Uzemia
mestskej Casti PetrZalka,

overit moznosti formovania obrazu Uzemia v mierke, ktora vytvori z urbanistickej Struktary
zony mestsku Strukturu, ktora zapadne do okolitej Struktury mesta, pri dodrzani celkovej
kompozicie obrazu mesta (silueta mesta),

zvySit celkovu kvalitu Zivotného prostredia pre fudi a chranit’ ich pred nepriaznivymi vplyvmi
vhodnou priestorovou organizaciou Uzemia a vhodnym vyuzivanim funkénych pléch,
zabezpelit primerané zastupenie pléch zelene, vyuZit mozZnosti vytvorenia vacSich
kompaktnych parkovych pléch zelene a vodnych pléch v centre z6ny,

stanovit zakladnu dopravnu kostru Uzemia, s cielom zabezpecit primerant dopravnu
obsluhu Uzemia,

hladat moZnosti pre zabezpecenie optimalneho riedenia statickej dopravy v zéne,

stanovit zasady rieSenia a skvalitnenia technickej infrastruktury,

vytvorit komplexné zasady utvarania zény a regulativy funkéného a priestorového vyuzitia
uzemia,

stanovit potrebné asanécie stavieb a vecnu a €asovu koordinaciu vystavby v Uzemi.

Udaje o sulade rieSenia tizemia so Zadanim

Riesenie je plne v sulade so schvalenym gistopisom Zadania. Uvadzame len rozsah a obsah

UPN Z, ktory bol schvaleny v Gistopise Zadania dfia 19.12.2019 Uznesenim MsZ €. 169 nasledovne:

2 Poziadavky narozsah a spdsob spracovania navrhu tzemného planu

Uzemny plan zény bude spracovany v zmysle zékona é. 50/1976 Z.z. o Gzemnom plénovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vykonavacej
vyhlasky MZP SR ¢. 55/2001 Z.z. o uzemnoplanovacich podkladoch a uzemnoplanovacej
dokumentéacii, v nasledovnej skladbe:

Dokumentacia dzemného planu zény sa bude Clenit na textovu ast a graficku East; bude

obsahovat’ smernu ¢ast a zavdznu ¢ast.
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NAVRH RIESENIA A UPRAVENY NAVRH ( CISTOPIS) :
Vystupmi navrhu rieSenia budu:
GRAFICKA CAST:

Navrh Sir§ich tzemnych vztahov M1:5000
Komplexny urbanisticky navrh M1:1000
Néavrh dopravy M1:1000

Navrh technickej infrastruktary

zasobovanie vodou a odkanalizovanie

zasobovanie el. energiou a plynom, M1:2000

Dolozka civilnej ochrany M podla potreby
Hlavné vykresy- zavédzna graficka éast’ UPN Z:

Navrh regulécie tzemia M1:1000

Schéma Verejnoprospesnych stavieb M1:2000

Graficka ¢ast bude odovzdana aj na CD vo formate pdf .

TEXTOVA A TABULKOVA CAST V CLENENI:

zakladné udaje,

rieSenie uzemného planu,

doplriujuce udaje,

dokladovu Cast, ktora sa po skonéeni prerokovania navrhu prilozi k dokumentacii o
prerokuvani.

V zakladnych udajoch uzemného planu zény budu uvedené:

hlavné ciele a tlohy, ktoré plan riesi,
Udaje o sulade rieSenia tizemia so zadanim.

Riesenie uzemného planu zény bude obsahovat’:

vymedzenie hranice rie§eného uzemia s uvedenim parcelnych éisel vSetkych regulovanych
pozemkov,

opis rieSeného tzemia,

vézby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavdznych Easti uizemného planu mesta,

vyhodnotenie limitov vyuZitia tdzemia, napr. limity vyuZitia potencialu uzemia, ochranné
pasma, stavebné uzavery a iné rozhodnutia S$tatnych organov a mesta, kapacity a
umiestnenie verejného technického vybavenia tGzemia, obmedzenia vyplyvajuce z ochrany
prirody,

urbanisticku koncepciu priestorového a funkéného usporiadania tzemia a funkéného vyuZitia
pozemkov a urbannych priestorov a stavieb, najmé rieSenie obcCianskej vybavenosti,
byvania, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, rieSenie priestorovej
kompozicie a organizacie tzemia,

zaclenenie stavieb do okolitej zastavby,

uréenie pozemkov, ktoré nemozno zaradit’ medzi stavebné pozemky,

zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb s uréenim moZného zastavania
a unosnosti vyuZivania uzemia,

etapizaciu a vecnu a ¢asovu koordinaciu uskutocriovania prestavby, vystavby, asanacii,
vyhlasenia ochrannych pasem, zmeny vyuZitia tzemia a inych cielov a uloh,

pozemky na verejnoprospesné stavby, stavebnu uzaveru a na vykonanie asanacie,

navrh zavéznej éasti.

DoloZka civilnej ochrany

Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na jednotlivych pozemkoch budu uréovat:
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umiestnenie stavby na pozemku a urCenie polohy stavby na pozemku, najmé vymedzenie
hranice na umiestnenie stavby, uliénej a stavebnej Siary, stanovenie hibky, Sirky a vysky
zastavania (podlaznosti) vo vztahu k drovni terénu a napojenia stavby na moZznosti pristupu
z miestnej komunikacie alebo ucelovej komunikéacie, k hranici susediacich pozemkov, k
umiestneniu verejného technického vybavenia Uzemia, k existujucim stavbam a plocham
zelene,

intenzitu zastavania, pripustnost’ a nepripustnost’ zastavania podla druhu stavieb a ich
ucelového vyuZitia, najmé rozsah a mieru stavebného vyuZitia vyjadrené koeficientom
zastavanosti, indexom podlaznosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene
vratane nezastavanych pléch na pozemku a limitmi podla druhu stavby,

pripustnost’ architektonického rieSenia stavieb najmé z hladiska zachovania charakteru
existujucej zastavby, napr. stavebny sloh, tvaroslovie, sklon strechy, pouZitie niektorych
stavebnych vyrobkov, druh oplotenia,

opis dopravného a technického rieSenia a pripustnost’ pripojenia na verejné dopravné a
technické vybavenie lzemia s uvedenim jeho kapacity, najmé trasovanie a rozmerové
parametre liniovych stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vratane napojenia na
pozemok s ur¢enim spésobu odvozu alebo zneSkodnenia odpadu,

dalSie podmienky vyplyvajuce z hlavnych cielov a uloh riesenia, napr. zniZovanie
negativnych vplyvov na zlozky Zivotného prostredia vratane rizikovych faktorov, rieSenie
stavieb uzivanych osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, rieSenie
protipozZiarnych opatreni.

V' doplnujucich udajoch Gzemného planu zény budd uvedené Ciselné uGdaje, tabulky,

prehlady, grafy a iné tdaje, ktoré nie je vhodné z dbévodu prehladnosti uvadzat’ v rieSeni tzemného
planu zény. Tieto tdaje musia mat’ uvedeny zdroj.

Zavézna ¢ast tzemného pléanu zény bude obsahovat presne formulovany navrh regulativov

na funkéne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychadzajice zo zastavovacich
podmienok na umiestriovanie stavieb, ktoré urcuju spbésob vyuZitia GUzemia a obmedzuju, vylucuju
alebo podmieriuju umiestfiovanie stavieb na pozemku.

Zavézna Cast' uzemného planu zény bude obsahovat:

regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb,
regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,

regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok,

uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,

regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby,

uréenie stavieb, na ktoré sa nevyZaduje rozhodnutie o umiestneni stavby
poZiadavky na delenie a scelovanie pozemkov,

pozemky na verejnoprospesné stavby

zoznam verejnoprospesnych stavieb,

schemu zavéznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb.
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3 RieSenie uzemného planu

3.1 Vymedzenie hranice rieSeného uzemia

RieSené uzemie je v su€asnosti takmer nezastavané a pre ucely rieSenia Uzemného planu
zbény je vymedzené nasledovne:

e 7o zapadnej strany je zéna ohrani¢ena dialnicou D2
Z juznej strany je zéna ohrani¢end komunikaciou na ul Bratska a nadjazdom nad dialnicou
D2,
Z vychodnej strany je zéna ohrani¢ena komunikaciou na ul. Kaukazska,
Zo severnej strany je zéna ohrani¢ena komunikaciou na ul. Viedenska cesta.

Vymedzenie Uzemia pre SirSie Uzemné vztahy je nasledovné:

Zo zapadnej strany je zéna ohrani¢ena Statnou hranicovu SR a Rakuskej republiky,
Z juznej a vychodnej strany je zéna ohranicena tratou ZSR Bratislava Petrzalka — Kopcany,
Zo severnej strany je zéna ohrani¢ena komunikaciou E 58 a krizovatkou s D2

Obrazok 1 Vymedzenie tzemia UPN Z Kapitulsky dvor

Smerna ¢ast _8
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Zoznam pozemkov a ich vlastnici v rieSenom Uzemi uvadzame v nasledovnej tabulke:

Tabulka 1 Zoznam pozemkov a ich vlastnici v rieSenom uzemi

C. parcely
5885/53
5885/13
5885/32
5899/22
5899/17
5889

5888
5900/1
5901/2
5901/1
5902/1
5907
5903/4
5903/11
5903/22
5903/21
5903/17; 18
5903/16
5903/8
5903/15
5903/1
5903/13
5903/7
5903/12
5903/23
5903/10; 24;3;2
5904/4
5900/2
5904/1; 2
5901/3
5916/5; 4; 3
5917/1; 2
5913/1
5908/6; 4 ; 5; 7;2
5908/1
5906
5578/4
5768

5773
5772/3; 4
5775/4; 3
C. parcely
5774

vlastnik
NDS
NDS
NDS
SR

SR
RKC BA
RKC BA
BA

RKC BA
RKC BA
RKC BA
RKC TA
RKC BA
RKC BA
RKC BA
RKC BA
RKC BA
SR

SR +Fyzické osoby.
SPF

SR + Fyzické osoby
SPF

SR

SPF
RKC BA
RKC BA
BA

SR

RKC TA
SR

SR

SR

SR

RKC TA
Fyzicka osoba
RKC TA
SR

SR

RKC BA
RKC BA
RKC BA
vlastnik

RKC BA

poznamka

poznamka
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5777/1;7;8;2;4;6;3
5776/3; 1; 4
5778

5779
5780/3; 1; 2
5782/4;6
5782/5
5783/1
5782/4
5875/107
5885/49; 45
5885/42; 40
5885/58; 57;59;47;48;60
5887/8;7;6
5886
5885/38;37
5885/12
5875/108
5875/25
5878/9;27;26
5875/30
5878/19
5903/14

5772/5

5772112

5776/2

Vysvetlivky:

RKC BA
SR
RKC BA
RKC BA
RKC BA
SR

BA

BA

SR
RKC BA
SR
NDS
SR
RKC BA
RKC BA
NDS
SR
NDS
RKC BA
RKC BA
BA

BA

SR- Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36,
Bratislava, PSC 817 15, SR

2. Fyzicka osoba
. Fyzicka osoba
. Fyzicka osoba
. Fyzicka osoba
. Fyzicka osoba

. Fyzicka osoba

0o N o o b~ W

. Fyzicka osoba

Bratislavskd  vodarenska spolo¢nost, a.s., B-
PreSovska 48

N

. Fyzicka osoba
. Fyzicka osoba
. Fyzicka osoba
. Fyzicka osoba

. Fyzicka osoba

N o o b~ W

. Fyzicka osoba
8. Fyzicka osoba

Elgin & Sons s.r.0., Zatisie 10, Bratislava, PSC 831 03,
SR

RKC BA = Rimskokatolicka cirkev, Bratislavska arcidiecéza, Spitalska 7, Bratislava, PSC 814 92,
RKC TA = Rimskokatolicka cirkev, Bratislavsko - trnavska arcidiecéza, Hollého 10, Trnava, PSC 917 66,

SR = Slovenska republika

BA = Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
NDS = Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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3.2 Opis rieSeného uzemia
3.21 Strucna histéria uzemia

V minulosti az do 18. storoCia bolo uzemie Petrzalky ¢asto zaplavované, z toho dévodu bolo
dihé staroCia len velmi riedko osidlované. Bolo tu mnoho ostrov€ekov, dunajskych ramien, rozlahlé
lesy, bohata fléra, rozmanita fauna a takmer Ziadne osidlenie.

Petrzalka lezi na Strkopieskovej terase na pravom brehu Dunaja, nakolko tu bolo mnozstvo
mensich a vacésich dunajskych ramien, ktoré vytvarali sustavu ostrovov, bolo Uzemie taZko
priechodné. Petrzalsky brod cez Dunaj sa nachadzal priblizne v oblasti podhradia. V 18. storo€i (1773)
bola na prikaz Marie Terézie vybudovana hradza a rieka bola Ciastocne zregulovana. Ostali dve
najvacsie ramena Dunaja — PeCnianske (Kapitulské) rameno a Chorvatske rameno. Napriek tomu bolo
Uzemie zaplavované aj v 19. a 20.storogi.

Prva osada v Petrzalke vznikla priblizne pred 300 rokmi. Pdéda v Petrzalke bola prili§ plytka,
nevhodna na polnohospodarske Ucely. Preto tu zacali vznikat’ hlavne sady (marhulové) a zahrady.

Vzhladom na zaplavy bola fléra Uzemia Petrzalky vzdy bohata. Tvorili ju prevazne luzné lesy
s drevinami — topole, jelSe, jasene, viby, javory.

Nachadzali sa tu a dodnes sa nachadzaju viaceré vzacne druhy Zivo€ichov — eurdpsky
datel, datel Cierny, bobor vodny a viaceré druhy vzacnych netopierov. V minulosti tu Zili hlavne jelene,
srny, zajace, bazanty, li8ky, kuny a mnohé obojZivelniky a plazy.

Z vodnych Zivo€ichov tu Zili hlavne Stuky, kapry, liene, zlaté karasy, okune, zubaée, sumce,
uhory, parmy a pod. Zaujimavostou bola vyza velka, najvacsia sladkovodna ryba (dorastala az do
dizky 7-8 metrov).

3.2.2 Prirodné podmienky Gizemia

Petrzalka lezi na juh od centra Bratislavy, na pravom brehu rieky Dunaj. Je situovana na
neclenenej rovine, s minimalnym sklonom a s nepatrnou vertikalnou ¢lenitostou. Riedené uzemie sa
nachadza asi 2 000 m juzne od rieky Dunaj a asi 2 000 m zapadne od Chorvatskeho ramena. Od
Statnej hranice s Rakuskou republikou sa nachadza cca 1 200 m.

Podla regionalneho geologického ¢lenenia Zapadnych Karpat ide o sucast Podunajskej
panvy -Gabcikovskej panvy (Podla: Mazur, E., Lukni§, M. in Atlas krajiny SR, 2002):

Panonska panva (podsustava), Zapadopanénska panva (provincia), Mala Dunajska kotlina
(subprovincia), Podunajska nizina (oblast), Podunajska rovina (celok)

3.2.3 Geologické pomery

Nadmorska vyska uUzemia je prevazne na urovni 135 - 137 m.n.m.. Vzhlfadom na to, Ze
Uzemie lezi v oblasti niZiny je sklon Uzemia takmer 0°. Uzemie predstavuje fluvialnu nivu rieky Dunaj,
patri do oblasti ukladania rie€nych nanosov a vytvorenych S&trkovych rie€isk, nachadza sa na
neogénnej Podunajskej panve, ktora postupne vznikala v pliocéne a kvartéri vplyvom tektonickych
pohybov pozdiZ zlomov. Predtercidlne obdobie je tvorené malokarpatskym krystalinikom, na ktorych
sa usadili neogénne a kvartérne sedimenty ilov a pieskov. Dunajské Strkopiesky su pokryté
pieso¢nato-prachovymi hlinami do mocnosti 3 a 4 m. Z hladiska seizmickej aktivity patri do 5° a 6°
MCS a nachadza sa medzi zlomovymi liniami stredného pleistocénu. Na geologickej stavbe Uzemia sa
podielaju utvary: neogén, kvartér.

Neogén je budovany sedimentmi sarmatu, panénu a pontu. Pandn je zastupeny prachovito-
piesgitymi ilmi, ilmi aZ ilovcami, zvaé$a vapnitymi. ily si modrosivé aZz sivé s viozkami $edych
kremitych pieskov. Pont je zastipeny suvrstvim pestrych ilov s obsahom CaCO;, Typické pre pont su
pestré, takmer nepiescité ily s polohami jemnozrnnych pieskov.

Kvartérne sedimenty su zastupené fluvialno - nivnymi sedimentmi, s podloZzim tvorenym
prevazne Strkmi a pies€itymi Strkmi (holocén). Kvartérny pokryv reprezentuju mladsSie, holocénne
naplavy vodnych tokov v Uzemi. Sedimenty su tvorené najma slabo vytriedenymi (povodfiovymi)
hlinami a pieskami.

3.24 Klimatické pomery

Petrzalka sa nachadza v teplej az mierne teplej oblasti. Priemerna rona teplota vzduchu je
10,33°C. NaijchladnejSi mesiac je januar a najteplejSi jul. Taktiez v juli je najvys$Si pocet hodin
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slne¢ného svitu v roku. Priemerna oblac¢nost je 61%. Hmla sa v tomto Uzemi objavuje v priemere iba
35x ro¢ne. Uzemie patri do najteplejéej oblasti Slovenska. Poget tropickych dni v roku je okolo 22,
letnych dni 81, mrazovych dni 65 a ladovych dni 27. Pocet dni so silnym mrazom, ktoré klesaju pod -
10°C je 6. Priemerny ro¢ny Uhrn zrazok dosahuje hodnoty 670 mm. Najmenej zrazok padne v januari
a februari a najviac zrazok dopadne na zem v maji a juni (31% zo vSetkych zrazok), ¢o sa odraza aj na
vlhkosti vzduchu, ktora dosahuje najvy$Sie hodnoty v maji a juni, ¢o je spOsobené aj polohou v
blizkosti rieky Dunaj. Snehovéa pokryvka sa vyskytuje v priemere 37 dni do roka. Uzemie sa zaraduje
medzi oblasti so strednym az velkym stupriom zne istenia ovzdusSia. Na znedisteni sa podielaju najma
oxidy dusika. Znedistovanie oxidom siri€itym v poslednom ¢&ase znaéne pokleslo, maximalne
koncentracie sa vyskytuju v zimnom obdobi. Na znedisteni ovzduSia ma najvacsi podiel vysoka
koncentracia obyvatelstva v hlavhom meste, nadmerné pouzivanie dopravnych prostriedkov a velké
zavody, produkujuce 8kodliviny do ovzdusia.

3.2.5 Hydrologické pomery

Uzemie sa nachadza v povodi rieky Dunaij, ktory vyrazne ovplyviioval toto izemie. Dunaj patri
k vysokohorskému typu riek a najvacsi prietok dosahuje v mesiacoch maj a jun v €ase topenia
ladovcov v horach. V tomto obdobi dochadzalo k neustalej inundacii okolitého Uzemia. Aj v su€asnosti
v maji a juni na Dunaji dochadza k vyraznému zvySeniu hladiny, no hradze brania vode zaliat obytnu
Cast Petrzalky. DIhodoby priemerny prietok Dunaja v Bratislave je 2044 m®.s™.

Celé uzemie zény sa nachadza v Uzemi s 1. stupfiom Uzemnej ochrany.
UROVEN HLADINY PODZEMNEJ VODY

Podla prieskumov a aktualnych udajov z SHMU sa javi, Zze v Uzemi je pomerne vysoka
hladina podzemnej vody, ktorej hladina je priemerne na drovni 131,35 - 131,80 m.n.m. Uroven
rastlého terénu od zapadu na vychod mierne stipa nasledovne — 135,3 - 137 m.n.m. Uroveri spodnej
vody je cca 4,3 m — 5,2 m pod urovriou rastlého terénu.

Zdroj: http://www.shmu.sk

3.3 Viazby vyplyvajice z Uzemného planu hl.m. SR Bratislavy

V rieSenom Gzemi zény je momentalne zavazny Uzemny plan hl.m. SR Bratislavy v zneni
zmien a doplnkov. V rieSenom Uzemi je vymedzenych niekolko urbanistickych sektorov — rozvojovych
uzemi:

Zastavitelné plochy: Nezastavitelné plochy:
201 —kody J, F, E 1110
202 —koéd F 1130
501 —kody |, G 901
401 - X
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\

Obrazok 2 Nezastavitelné pozemky v zéne

3.3.1 Funkcné a priestorové vyuzitie tzemia

V Uzemi sa nachadza 12 zastavitelnych sektorov, v ktorych je mozné realizovat nadzemnu
vystavbu. Okrem toho sa v centre Uzemia nachadza funkéné vyuzitie 1110 — parky, 901 — vodné
plochy, 1130 ostatna ochranna a izolacna zelen, t.j. zva¢Sa nezastavite/né uzemie.

V severnej a vychodnej Casti Uzemia je Cast pozemkov, ktoré nie su majetkom vacsinového
majitela Uzemia (RKC) a Cast’ tychto objektov bude potrebné reSpektovat. Na vacsine Uzemia sa v
suCasnosti nenachadza Ziaden nadzemny objekt. V  etape spracovania naslednej projektovej
dokumentacie bude potrebné vykonat geodetické zameranie Uzemia a overit presné vedenia
technickej infra8truktury u spravcov sieti.

V Uzemi je v sulade s platnym Uzemnym planom hl.m. SR Bratislavy v zneni neskorsich
zmien a doplnkov navrhnuta polyfunkéna Struktura zastavby s typicky mestskymi obytnymi a
obsluznymi funkciami. Zakladna koncepcia rieSenia je dana platnym Uzemnym planom hl.m. SR
Bratislavy. Pri spodrobneni celomestskej koncepcie bolo potrebné vyuZit nasledovné koncepéné
principy:
e ZmieSanie réznych funk&nych vyuziti v Gzemi zény tak, aby Uzemie poskytovalo iastone aj
zamestnanost pre obyvatelov zény,
e ZmieSanie roznych vekovych skupin v uzemi — mladé rodiny, seniori, Studenti strednych a
vysokych 3kél,
e Minimalizacia peSej dostupnosti pre obyvatelov a zamestnancov zény pri dochadzke:

0 za zakladnou komerénou a nekomerénou vybavenostou,
0 za prostriedkami MHD v Gzemi,

e Husta a kompaktna z4stavba, ktora minimalizuje :

0 spotrebu a straty energii,
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0 zastavané a spevnené plochy v Uzemi s ohfadom na Stratégiu adaptacie na zmeny
klimy,

e Dostato€né mnozstvo kompaktnych pléch zelene a vodnych pléch s cieflom optimalizovat
Zivotné prostredie v zone

o Dostato¢na saturacia Uzemia kvalithou MHD v Uzemi a v dostupnosti zény:

0 klasickou cestnou MHD - trolejbus, autobus;
o overit moznost trasovania kofajovej dopravy — napr. elektricka s napojenim na trat
ZSR (TIOP)

Na rieSsené Uzemie zény sa vztahuju platné regulativy vyplyvajuce zo schvalenej
uzemnoplanovacej dokumentacie:

Uzemny plan hl. m. SR Bratislavy (2007) v zneni neskorsich zmien a doplnkov ( dalej len
UPN BA).

UZEMNY PLAN HL. M. SR BRATISLAVY:

Uzemny plan hl. m. SR Bratislavy navrhuje v rie§enej zéne nasledovné funkéné vyuzitie:

€ast’ C — Zaviazna Cast’ - Graficka ¢ast’ UPN hl.m. SR Bratislava — vykres €. 2.2
Regulaény vykres
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Obrazok 3 Vyrez z vykresu Regulacia Uzemného planu hl.m. SR Bratislavy v zneni zmien a doplnkov
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CAST C — ZAVAZNA CAST : TEXTOVA CAST

Tab.2. Regulativy intenzity vyuzitia rozvojovych Uzemi pre vnitorné mesto — mestské €asti Ruzinov,
Nové Mesto, Karlova Ves, Petrzalka

Kod IPP Kod Nazov urbanistickej Priestorové usporiadanie 1ZP Kz
regul. | max. | funkcie | funkcie max. min.
A 0,3 102 Malopodlazna bytova RD - pozemok nad 1000 m? 0,20 0,60
zastavba RD - pozemok 500 — 1000 m? 0,22 0,40
B 0,4 102 Malopodlazna bytova RD - pozemok 400 — 600 m? 0,25 0,40
zastavba RD - pozemok 600 - 1000 m? 0,23 0,40
RD - pozemok nad 1000 m? 0,15 0,60
C 0,6 102 Malopodlazna bytova RD - pozemok 480 - 600m? 0,25 0,40
zastavba RD - pozemok 600 - 1000 m? 0,22 0,40
radové RD - pozemky 300 - 450 m? 0,32 0,25
atriové RD - pozemky 450 m? 0,50 0,20
bytové domy - rozvolnena zastavba 0,30 0,25
201 OV celom. zariadenia mestotvorného charakteru a komplexy 0,50 0,15
a nadmestského (napr. ndkupné a obsluzné centra regionalneho
vyznamu vyznamu)
D 0,9 102 Malopodlazna bytova intenzivna zastavba RD — pozemky 180-240 m2 0,45 0,20
zastavba radové RD - pozemky 300-450 m2 0,32 0,30
bytové domy 0,30 0,25
201 QV celomestského a OV aredlového charakteru, komplexy 0,45 0,15
nadmestského vyznamu zastavba mestského typu 0,30 0,20
202 OV lokalneho vyznamu | OV lokalnych centier 0,30 0,15
E 1,1 102 Malopodlazna bytova bytové domy- zastavba mestského typu 0,30 0,25
zastavba
201 OV celomestského a obchodno-spolo¢enské komplexy 0,50 0,20
nadmestského vyznamu zastavba mestského typu 0,28 0,20
202 OV lokalneho vyznamu | OV lokalnych centier 0,36 0,20
302 Distribuéné centra, zariadenia arealového charakteru, komplexy 0,50 0,10
sklady, stavebnictvo
501 ZmieSané Gzemia zastavba mestského typu 0,38 0,20
byvania a ob¢ianskej
vybavenosti
502 ZmieSané Uzemia zastavba arealového charakteru, komplexy 0,40 0,15
obchodu, vyrobnych
a nevyrobnych sluzieb
F 1,4 101 Viacpodlazna bytova bytové domy — zastavba mestského typu 0,28 0,25
zastavba 0,26 0,25
201 OV celomestského a obchodno-spolo¢enské komplexy 0,46 0,10
TECTES D T zastavba mestského typu 0,35 0,20
rozvolnena zastavba - aredly 0,23 0,30
202 OV lokalneho vyznamu | OV arealového charakteru 0,35 0,30
OV lokalnych centier 0,28 0,25
301 Priemyselna vyroba aredly 0,47 0,10
501 ZmieSané Uzemia zastavba mestského typu 0,35 0,20
byvania a obcianskej
vybavenosti
502 ZmieSané uzemia zastavba arealového charakteru, komplexy 0,35 0,20

obchodu, vyrobnych a
nevyrobnych sluzieb
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Kéd IPP Kaod Nazov urbanistickej Priestorové usporiadanie 1ZP KZ
regul. | max. | funkcie | funkcie max. min.
G 1,8 101 Viacpodlazna bytova bytové domy - rozvolnena zastavba 0,26 0,30
zastavba 0.24 0,30
201 OV celomestského a OV aredlového charakteru (napr. stredné $koly) 0,36 0,30
nadmestskeho vyznamu zastavba mestského typu 0,30 0,25
rozvolnend zastavba 0,22 0,30
501 ZmieSané GUzemia zastavba mestského typu 0,34 0,25
byvania a ob&ianskej
vybavenosti
502 ZmieSané Uzemia zariadenia arealového charakteru, komplexy 0,36 0,20
obchodu, vyrobnych
a nevyrobnych sluzieb
H 21 101 Viacpodlazna bytova bytové domy - rozvolnena zastavba 0,23 0,30
zastavba 0,21 0,30
201 OV celomestska a intenzivna zastavba charakteru obchodnych 0,52 0,15
nadmestského vyznamu | a kulturno-spolo¢enskych komplexov
zastavba mestského typu 0,35 0,25
zariadenia arealového charakteru a komplexy 0,30 0,30

s narokom na vys$si podiel zelene (napr.
zdravotnictvo)

501 ZmieSané Uzemia zastavba mestského typu 0,35 0,25
byvania a obcianskej 030 030
vybavenosti ’ ’

502 ZmieSané Gzemia zastavba arealového charakteru, komplexy 0,35 0,20

obchodu, vyrobnych
a nevyrobnych sluzieb

| 2,4 101 Viacpodlazna bytova bytové domy - rozvolnena zastavba 0,22 0,30
zastavba 0,20 0,30
501 ZmieSané GUzemia zastavba mestského typu 0,30 0,25
byvania a obcianskej
vybavenosti
201 QV celomestského a centrotvorna zastavba mestského typu 0,40 0,15
nadmestského vyznamu 0,34 0,20
J 2,7 201 OV celomestského zéastavba mestského typu 0,36 0,20
a’nadmestskeho zastavba formou vyskovych objektov v uzlovych 0,30 0,25
vyznamu . e , A :
priestoroch mestskej Struktury a v ramci celej
hierarchie mestskych centier
501 Zmie$ané Uzemia zastavba mestského typu 0,30 0,25
byvania a ob&ianskej
vybavenosti 0.28 0.25
K 3,0 201 OV celomestského a komplexy OV 0,30 0,20
nadmestského vyznamu zastavba formou vyskovych objektov v uzlovych 0,27 0,20
priestoroch mestskej Struktury a v ramci celej
hierarchie mestskych centier
501 ZmieSané Uzemia zastavba mestského typu 0,28 0,30
byvania a obcianskej
vybavenosti
L 3,3 201 OV celomestského a zastavba formou vySkovych objektov v uzlovych 0,30 0,25
nadmestského vyznamu | priestoroch mestskej Struktury a v ramci celej
hierarchie mestskych centier
intenzivna zastavba OV v priestoroch v dopravnych 0,70 0,10
uzlov medzinarodného vyznamu*
501 ZmieSané Uzemia rozvolnend zastavba 0,30 0,30
byvania a obcianskej
vybavenosti

V rieSenom Uzemi su v UPN hl.m. SR Bratislavy navrhnuté nasledovné funkéné vyuzitia:
201 — kody J, F, E; 202 — kod F; 501 — kod 1. G; 401 — X ; 1110; 901; 1130. Ide prevazne o rozvojové
uzemia.
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C. 2. Regulacia funkéného vyuzitia pléch

UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI g

201

obéianska vybavenost’ celomestského a nadmestského vyznamu

202

ob¢ianska vybavenost’ lokalneho vyznamu

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia arealov a komplexov obgianskej vybavenosti celomestského a nadmestského vyznamu s konkrétnymi
narokmi a charakteristikami podia funkéného zamerania. Su€astou Uzemia su plochy zelene, vodné plochy ako
sucast parteru, dopravné a technické vybavenie, garaze a zariadenia pre poziarnu a civilna obranu.

Podiel funkcie byvania nesmie prekro€it 30% z celkovych podlaznych pléch nadzemnej Casti zastavby funkénej
plochy.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

prevladajuce

zariadenia administrativy, spravy a riadenia
zariadenia kultury a zabavy

zariadenia cirkvi a na vykonavanie obradov
ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
zariadenia verejného stravovania

zariadenia obchodu a sluzieb

zariadenia zdravotnictva a socialnej starostlivosti
zariadenia Skolstva, vedy a vyskumu

pripustné

V uzemi je pripustné umiestriovat najma :
integrované zariadenia obcCianskej vybavenosti
arealy volného ¢asu a multifunkéné zariadenia
UCelové zariadenia verejnej a Statnej spravy
zelen liniovu a ploSnu
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu Uzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu najma :
byvanie v rozsahu do 30% z celkovych nadzemnych podlaznych pléch funkénej plochy
zariadenia Sportu, telovychovy a volného €asu
vedecko — technické a technologické parky
vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene
zariadenia drobnych prevadzok vyroby a sluzieb

zariadenia na separovany zber komunalnych odpadov miestneho vyznamu vratane komunalnych odpadov
s obsahom $kodlivin z domacnosti

nepripustné
V Uzemi nie je pristupné umiestriovat najma :

zariadenia s negativnymi u¢inkami na stavby a zariadenia v ich okoli

rodinné domy

arealy priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
skladové aredly, distribuéné centréa a logistické parky, stavebné dvory

autokempingy

stavby na individudlnu rekreaciu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu
tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného vyznamu

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI m

201

obdianska vybavenost celomestského a nhadmestského vyznamu

202

ob¢ianska vybavenost’ lokalneho vyznamu

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia obgianskej vybavenosti sliZiace pre umiestiiovanie stavieb a zariadeni lokalneho vyznamu,
predovSetkym pre obyvatelstvo byvajuce v spadovom tzemi. Sucastou Uzemia su plochy zelene, vodné plochy
ako sucast parteru, dopravné a technické vybavenie, garadZe a zariadenia pre poziarnu a civilnu obranu.

Podiel funkcie byvania nesmie prekrocit 30% z celkovych podlaznych pléch nadzemnej €asti zastavby funkénej
plochy.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

previladajuce

zariadenia administrativy, spravy a riadenia
zariadenia Skolstva

zariadenia kultury

zariadenia zdravotnictva a socialnej starostlivosti,
zariadenia cirkvi

zariadenia verejného stravovania, sluzieb a obchodu

pripustné

V uzemi je pripustné umiestriovat najma :
byvanie v rozsahu do 30% celkovych nadzemnych podlaznych pléch funkénej plochy
integrované zariadenia obcianskej vybavenosti
zariadenia drobnych prevadzok vyroby a sluzieb bez rusivych vplyvov na okolie
zelen liniova a ploSnu
vodné plochy ako sucast parteru a pléch zelene
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti slizZiace obsluhe Uzemia

pripustné v obomedzenom rozsahu

V uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu najma :
byvanie v rozsahu do 30% celkovych podlaznych ploch nadzemnej €asti zastavby funkénej plochy
zariadenia Sportu, telovychovy a volného €asu
ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
Ucelové zariadenia verejnej a Statnej spravy

zariadenia na separovany zber komunalnych odpadov miestneho vyznamu vratane komunalnych odpadov
s obsahom $kodlivin z domacnosti

nepripustné
V Uzemi nie je pristupné umiestriovat najma :

zariadenia s negativnymi ucinkami na stavby a zariadenia v ich okoli

byvanie v rodinnych domoch

bytové domy nad 4 nadzemné podlazia

autokempingy

arealy priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a polnohospodérskej vyroby
skladové arealy, distribu¢né centra a logistické parky, stavebné dvory

stavby na individualnu rekreaciu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu
tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného vyznamu

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

Smerna Cast 18



UPN Z Kapitulsky dvor - upraveny navrh , smerna cast’ august 2021

ZMIESANE UZEMIA ml

501 zmieSané Uzemia byvania a obcianskej vybavenosti

502 zmieSané uzemia obchodu a sluzieb vyrobnych a nevyrobnych
PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia sliZiace predovéetkym pre umiestnenie polyfunkénych objektov byvania a ob&ianskej vybavenosti
v zénach celomestského a nadmestského vyznamu ana rozvojovych osiach, s dérazom na vytvaranie
mestského prostredia a zariadenia obc&ianskej vybavenosti zabezpedujuce vysoku komplexitu prostredia centier
a mestskych tried.

Podla polohy v organizme mesta je to prevazne viacpodlazna zastavba, v Uzemiach vonkajSieho mesta
malopodlazna zastavba. Podiel byvania je v rozmedzi do 70 % celkovych podlaznych pléch nadzemnej €asti
zastavby funk&nej plochy. Zariadenia obé&ianskej vybavenosti su situované predovSetkym ako vstavané
zariadenia v polyfunk&nych objektoch.

Sucastou Uzemia su plochy zelene, vodné plochy ako sucast parteru, dopravné a technické vybavenie, garaze
a zariadenia pre poziarnu a civilnu obranu.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

previladajuce
- polyfunkéné objekty byvania a obgianskej vybavenosti

pripustné
V uzemi je pripustné umiestriovat najma :
- bytové domy
- zariadenia obcCianskej vybavenosti zabezpecujuce vysoku komplexnost prostredia centier a mestskych
tried:
- zariadenia administrativy, spravy a riadenia
- zariadenia kultdry a zabavy
- zariadenia cirkvi a na vykonavanie obradov
- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
- zariadenia verejného stravovania
- zariadenia obchodu a sluzieb
- zariadenia zdravotnictva a sociélnej starostlivosti
- zariadenia Skolstva, vedy a vyskumu
- zelen liniovu a plosnu
- vodné plochy ako sucast parteru a pléch zelene
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu Uzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu
V uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu najma :
- rodinné domy
- zariadenia Sportu
- UCelové zariadenia verejnej a Statnej spravy
- zariadenia drobnych prevadzok vyroby a sluzieb bez rusivych vplyvov na okolie

- zariadenia na separovany zber komunalnych odpadov miestneho vyznamu vratane komunéalnych odpadov
s obsahom $kodlivin z doméacnosti

nepripustné

V Uzemi nie je pripustné umiestiovat’ najma:

- zariadenia s negativnymi Uu€inkami na stavby a zariadenia v ich okoli

- arealové zariadenia obcCianskej vybavenosti s vysokou koncentraciou oséb a narokmi na obsluhu uzemia
- zariadenia velkoobchodu

- autokempingy

- arealy priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
- skladové areadly, distribuéné centra a logistické parky, stavebné dvory

- stavby na individualnu rekreaciu

- zariadenia odpadového hospodarstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu

- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného vyznamu

- stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA SPORTU ml

401 Sport, telovychova a volny €as
PODMIENKY FUNKENEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia prevazne areélového charakteru s vyuzitim pre $port a telesn vychovu tvorené krytymi $portovymi
zariadeniami, Sportovymi otvorenymi ihriskami a zariadeniami, Specifickymi zariadeniami Sportu sluziacimi pre
organizovanu telovychovu, vykonnostny Sport, amatérsky Sport a Uzemia sluziace Sportovym aktivitam vo
volnom ¢ase. Sucastou Uzemia je dopravné a technické vybavenie a plochy liniovej a ploSnej zelene.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

previladajuce
- kryté a otvorené ihriska, zariadenia a arealy Sportu, telovychovy a volného asu

pripustné
V uzemi je pripustné umiestriovat najma :

- Specifické Sportové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodackeho, leteckého,
modelarskeho Sportu, zimnych Sportov a iné

- zelen liniovu a plosnu
- vodné plochy ako suc¢ast parteru a pléch zelene
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu Uzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu najma :
- zariadenia obcCianskej vybavenosti, ktoré neprekroc¢ia 10% z funkénej plochy
- byty v objektoch funkcie— sluzobné byty

nepripustné

V Uzemi nie je pripustné umiestfiovat najma :

- byvanie okrem pripustného v obmedzenom rozsahu

- arealové zariadenia obc¢ianskej vybavenosti

- zariadenia a arealy vyroby

- skladové arealy, distribu¢né centra a logistické parky

- stavby na individualnu rekreaciu

- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného vyznamu
- zariadenia odpadového hospodarstva

- stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA MESTSKEJ ZELENE m

1110 parky, sadovnicke a lesoparkové Upravy
1120 vyhradena zelen
1130 ostatna ochranna a izolacna zelen

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH
Uzemia parkovej a sadovnicky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s tpravou lesoparkového charakteru .

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

prevladajuce

- parky

- sadovnicka ploSna a liniova zelen
- lesoparkové upravy

pripustné
V uzemi je pripustné umiestriovat najma :
- vodné plochy

pripustné v obmedzenom rozsahu
V uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu najma :
- pobytové luky
- ihrisk& a hracie plochy
- drobné zariadenia vybavenosti suvisiace s funkciou
- naucne chodniky, turistické a cyklistické trasy
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu tzemia funkénej plochy

nepripustné
- parkinggaraze nad terénom

- stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA VODNYCH PLOCH A TOKOV ml

901 vodneé plochy a toky
PODMIENKY FUNKENEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia sluZiace pre umiestiiovanie prirodzenych aumelych vodnych pléch s vyuZitim na plavebné,
hospodarske, ochranné, ekostabilizacné, krajinotvorné a rekreacné ucely.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajiuce
- vodné plochy a vodné toky ako vyrazné krajinné prvky

- vodné plochy avodné toky na vodohospodarske vyuzitie ako zdroje vody, recipienty, na odvadzanie
privalovych vod a povodriovych prietokov

pripustné
V uzemi je pripustné umiestriovat najma :
- zariadenia pre vodnu dopravu a hydroenergetické vyuzitie
- stavby a zariadenia sluziace pre ochranu a vyuzivanie vodnych zdrojov
- stavby a zariadenia sluziace na protipovodfiovu ochranu
- vodné Sporty a rekreacia
- zariadenia na chov ryb, rybarstvo

pripustné v obomedzenom rozsahu
V uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu najma :
- zariadenia pre spravu tokov
- zariadenia na tazbu Strkov a pieskov
- plavajuce stravovacie zariadenia zakotvené, vyviazané
- plavajuce ubytovacie zariadenia cestovného ruchu zakotvené, vyviazané
- plavajuce zariadenia pre rekreaciu zakotvené, vyviazané
- plavajuce drobné zariadenia obC&ianskej vybavenosti zakotvené, vyviazané
- plavajuce zariadenia na pristavanie plavidiel — pristavné pontény
- pristavné mola
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu Uzemia

nepripustné

- stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA MESTSKEJ ZELENE 1130 ‘

1110 parky, sadovnicke a lesoparkové Upravy
1120 vyhradena zelen
1130 ostatna ochranna a izolacna zelen

PODMIENKY FUNKENEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia plosnej a liniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného Uzemia pred nepriaznivymi u&inkami
susediacich prevadzok a zariadeni, dopravnych zariadeni, zelefi v ochrannych pasmach vedeni a zariadeni
technickej vybavenosti a sprievodna zelenn vodnych tokov. V Uzemiach je potrebné reSpektovat Specifické
podmienky jednotlivych druhov ochrannych pasiem.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajiuce
- zelen liniova a plo$na

pripustné
V uzemi je pripustné umiestriovat najma :
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannymi pasmami

pripustné v obomedzenom rozsahu
V uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu najma :
- stavby pre individualnu rekreéciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov
- drobné zariadenia vybavenosti suvisiace s funkciou
- CSPH
- dialniéné odpocivadla, odstavné statia a parkoviska
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu Uzemia
- zariadenia na separovany zber odpadov miestneho vyznamu okrem nebezpeéného odpadu.

nepripustné

- stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

3.4 Vyhodnotenie limitov vyuzitia izemia
3.41 Pamiatkova ochrana

V zo6ne, ani v okoli, sa nenachadzaju stavby, ktoré su predmetom pamiatkovej ochrany. V
Uzemi sa nachadzaju objekty definované ako paméatihodnosti — prvky linie opevnenia Bratislavy. Do
uvahy je potrebné vziat aj fakty suvisiace s historickou trasou viedenskej elektricky.

3.4.2 Vyskové obmedzenia — vyplyvajice z ochrannych pasiem letiska

Ochranné pasma letiska

V zmysle §28 ods. 3 a §30 leteckého zakona je Dopravny urad SR dotknutym organom
Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy v ochrannych
pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni, ako aj pri dalSich stavbach, ktoré by mohli ohrozit
bezpelnost’ leteckej prevadzky, na zaklade toho je potrebné poziadat Dopravny Urad SR o suhlas pri
stavbach a zariadeniach:

e ktoré by svojou vyskou, resp. svojim charakterom mohli narusit obmedzenia stanovené
vys$Sie popisanymi ochrannymi pasmami Letiska M.R. Stefanika Bratislava,

e vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, pismeno a),

e stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvyseninach, ktoré vy€nievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu (§ 30 ods. 1, pismeno b),

e zariadenia, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia WN 110 kV a viac,
energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, pismeno c),

e zariadenia, ktoré mdézu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo
zosilfiovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (§ 30 ods.
1, pismeno d).
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3.4.3 Ostatné ochranné pasma

Ochranné pasma (podla Zakona o energetike €. 251/2012 Z. z)
OCHRANNE PASMA EL. ZARIADENI

V juZnej Casti Uzemia je existujuce VVN vedenie s ochrannym pasmom 15 m od krajného
vodic¢a, t.j. 20 m od osi vedenia. Obmedzenia su zobrazené na vykrese Limity, ktory je sucastou
prieskumov a rozborov UPN Z. Uzemny plan hl.m. SR Bratislavy v zneni neskorsich zmien a dopinkov
pocita vyhladovo s prekladkou ¢asti uvedenej trasy vedenia VVN.

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiCa. Tato vzdialenost je pri napati:

od 1 kV do 35 kV vratane

pre vodice bez izolacie 10 m., v suvislych lesnych priesekoch 7 m

pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m., v suvislych lesnych priesekoch 2 m
od 35 kV do 110 kV vratane 15 m

od 110 kV do 220 kV vratane 20 m

od 220 kV do 400 kV vratane 25 m

nad 400 kV 35 m.

Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je
15 m od krajného vodi€a na kazdu stranu. Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického
vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je:

e 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulatnej a zabezpecovacej techniky.
e 3 m pri napati nad 110 kV.

§ 79 OCHRANNE PASMA PLYNARENSKYCH ZARIADENI

V severnej Casti Uzemia je existujuce STL vedenie s ochrannym bezpe&nostnym pasmom 10
m. V &asti ul. Kaukazska sa takisto nachadza trasa STL plynovodu ochranné a bezpe&nostné pasmo
nezasahuje do navrhovanej vystavby. Obmedzenia su zobrazené na vykrese Limity (sucast
prieskumov a rozborov). Navrhovana vystavba si vyziada Ciasto¢nu prekladku tohto vedenia.

(1) Ochranné pasma sa zriadujd na ochranu plynarenskych zariadeni a priamych
plynovodov.

(2) Ochranné pasmo na ucely tohto zakona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho
plynovodu alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho
plynovodu alebo od pddorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia merany kolmo na os
plynovodu alebo na hranu pddorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia. Vzdialenost na
kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pbdorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia je

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,
¢) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom uUzemi obce s
prevadzkovanym tlakom niz8im ako 0,4 MPa,

(5) Zriadovat stavby 71) v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po
predchadzajucom suhlase prevadzkovatela siete. Suhlas prevadzkovatela siete na zriadenie stavby v
ochrannom pasme plynarenského zariadenia je dokladom pre uzemné konanie a stavebné konanie.

(6) Vykonavat' €innosti v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mézu osoby iba so
suhlasom prevadzkovatela siete a za podmienok uréenych prevadzkovatelom siete.

§ 80 Bezpecnostné pasmo plynarenskych zariadeni

(1) Bezpeé&nostné pasmo je uréené na zabranenie poruch alebo havérii na plynarenskych
zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku oséb.
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(2) Bezpecnostnym pasmom na uUcCely tohto zakona sa rozumie priestor vymedzeny
vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia merany
kolmo na os alebo na pbdorys. Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pédorysu
plynarenského zariadenia je

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom uzemi,

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350
mm,

¢) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350
mm,

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulaénych staniciach, filtracnych staniciach, armaturnych uzloch,

i) 250 m pre iné plynarenské zariadenia zasobnika a tazobnej siete neuvedené v pismenach
a)az h).

(3) Pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v suvislej
zastavbe, a pri regulanych staniciach so vstupnym tlakom nizsim ako 0,4 MPa, lokalizovanych v
suvislej zastavbe, bezpe&nostné pasma uréi v sulade s technickymi poziadavkami prevadzkovatel
distribu¢nej siete.

(4) Zriadovat stavby 71) v bezpe€nostnom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po
predchadzajucom suhlase prevadzkovatela siete.

3.4.4 Ostatné limity v uzemi

PROTIPOVODNOVA OCHRANA

Viedenska cesta v dotyku s rieSenym uzemim tvori druhotnu protipovodfiovd ochranu
Uzemia, aj ked nie je hradzou Dunaja. Kéta na dotknutom useku je cca 140,90 m n.m., ¢o by malo
postacovat’ aj na ochranu Uzemia pred storo¢nou vodou. Kéta hladiny a ochrany pred povodiiami je
cca: 139,92 m n.m. az 140,50 m n.m.

HLADINA PODZEMNEJ VODY

Podla predbeznych prieskumov sa javi, ze v Uzemi je pomerne vysoka hladina podzemnej
vody, ktorej hladina je cca na urovni 131,35 - 131,80 m.n.m. Urover rastlého terénu je takmer rovina
vo vyskach od 135,3 do 137,0 m.n.m , Uroven Viedenskej cesty je cca 140,0 m.n.m. Uroven spodne;j
vody je cca 4,3 m — 5,2 m pod urovriou rastlého terénu.

Zdroj: http://www.shmu.sk
POZEMKY INYCH VLASTNIKOV

V severnej a vychodnej Casti uzemia je niekolko pozemkov, ktoré nie su majetkom
Rimskokatolickej cirkvi, Bratislavska a trnavska arcidiecéza. Presna poloha pozemkov je vyznacena
v Problémovom vykrese ( sucast’ prieskumov a rozborov). Pri realizacii vystavby je potrebné poditat s
dohodou o pripadnej zamene Casti pozemkov v severnej asti Uzemia — cestna komunikacia a garaze.
Vo vychodnej Casti uzemia pri Kaukazskej ulici su objekty byvania reSpektované, aj napriek tomu, ze
su v rozpore s UPN BA. Podla nasho nazor objekty nie su prekazkou rozvoja Uzemia ani v su¢asnosti
ani v buducnosti.
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Ide o nasledovné pozemky:
C. parcely vlastnik poznamka

Severna ¢ast’ Uzemia

5903/8; Sukromna/ é osoba/ y

5903/16; /7 SR

5903/14; /15; /12; /19; /18; /13 Slovensky pozemkovy fond

5905/1; 12; 13; 14; I5; /6 Nezalozeny LV garaze

Juzna dast Uzemia
5770; 5772/5; /12; /113; /14; 5771 Sukromna/ é osobal y Rodinny a bytovy dom
HLUK Z DIALNICE

RieSené Uzemie sa nachadza zo zapadnej strany v blizkosti Dialnice D2. Nakolko D2 je
vysoko frekventovana cestna komunikacia, hladina hluku pravdepodobne v dennych aj noénych
hodinach prekro¢i pripustné hladiny hluku v obytnej aj v obsluznej zéne. Z uvedeného ddvodu je
potrebné na eliminaciu hluku realizovat protihlukovy val na zapadnej hranici rieSeného Uzemia, na
ktorého realizaciu je mozné pouzit zeminu z vykopov stavby. Zastavba az po hranicu Bratskej ulice a
dialnicu D2 by znemoznila pripadné dalSie potencialne rozSirenie nosnej komunikaénej siete v okoli
rieSeného Uzemia. NDS, a.s. sa v rdmci pripravnych prac vyjadrila negativne k potencialnej vystavbe
protihlukovej ochrany Uzemia, preto bolo potrebné overit rieSenie, ktoré by bolo kompromisom v
ochrane rieSeného Uuzemia proti hluku z dopravy v smere od diafnice D2. V navrhu je eliminacia hluku
z dialnice riedena v Casti vystavbou zachytnej viacpodlaznej nadzemnej garaze s administrativnou
budovou v tesnej blizkosti diafnice D2 a s€asti je eliminovany hluk protihlukovym valom oddelujucim
dialnicu D2 od zény Kapitulsky dvor.

3.4.5 Konkrétne problémy pre rieSenie

Identifikacia problémov na rieSenie bola naznadena v predchadzajucich kapitolach, takze
uvadzame len nasledovné zhrnutie:

e Stanovenie zakladnej urbanistickej koncepcie zény a jej napojenia na okolitd existujucu
Strukturu a krajinu,

e vyrieSenie dopravnej obsluhy Uzemia a je napojenia na SirSie okolie,

e preverit moznosti perspektivneho vyrieSenia réoznych druhov MHD v Gzemi a v SirSom okoli,

e vyrieSenie potrebnej nekomercnej obcCianskej vybavenosti Uzemia a CiastoCnej saturacie
deficitnej celomestskej nekomercnej obc¢ianskej vybavenosti,

e navrhnutie jasnej koncepcie kvalitnej siete hierarchicky odliSnych verejnych priestorov v
zbne a ich napojenie na existujuce okolité verejné priestory,

e vyrieSenie saturacie Uzemia technickou infrastrukturou,

e vytvorenie jasného uzemnoplanovacieho dokumentu na zonalnej urovni s vefmi prehladnou
a jednoznacnou regulaciou Uzemia, ktora zabezpedi implementaciu urbanistickej koncepcie
bez moZnosti jej znehodnotenia,

e preverenie niekolkych moznosti vyuzitia Uzemia, ktorého definovanie je podmienené zatial
nerealizovanymi investiciami do technickej infrastruktary, napr. prekladka VVN el. vedenia,

e overenie moznosti reSpektovania existujicich pamatihodnosti v novej zastavbe a preverenie
moznosti ponechania ,stopy“ historickej elektrickovej trasy do novej urbanistickej Struktury v
navrhu rieSenia.

V Doplfiujucich udajoch tejto textovej Casti uvadzame fotodokumentaciu su€asnej situacie
v uzemi. .

Smerna Cast 26



UPN Z Kapitulsky dvor - upraveny navrh , smerna cast’ august 2021

3.5 Urbanisticka koncepcia
3.5.1  Funkéno - priestorova koncepcia

Priestorova koncepcia Uzemia je principialne dana v Uzemnom plane hl.m. SR Bratislavy v
zneni zmien a doplnkov. Zakladom priestorovej koncepcie je centralna os s parkom a jazerami. V
Uzemi suU uz zalozené hlavné dopravné tahy a je potrebné doplnenie systému obsluznych
komunikécii. Urbanisticka Struktura z&stavby vytvara prevazne pravouhlu siet ulic a mestskych blokov.
Hlavnu kostru dopravy (C1) tvori ulica Kaukazska v nadvaznosti na pokraCovanie rovnobezZne s
Bratskou ul. a krizom cez z6nu s vyustenim na Viedensku cestu.

Verejné priestory su navrhnuté v dotyku s Kaukazskou ul. tak, aby peSia, cestna a verejna
doprava boli v harménii a priestory boli optimalne vyuZité.

Na centralny park nadvazuje nové centrum Uzemia — namestie s tradicnou mestskou
Strukturou vybavenosti:

e Kostol s pastoranym centrom, farou a moznostou prechodného ubytovania
e Z&kladna Skola s doplnkovou vybavenostou,
e Multifunkéna hala s :

o0 multifunkénym priestorom — Sportové a kulturne podujatia
0 krytymi Sportoviskami - telocvi¢ia, plavaren,...
0 doplnkovou vybavenostou — obchod, sluzby

V severnej Casti na centrum nadvazuje administrativna zéna, v kombinécii s byvanim a prip.
prechodnym ubytovanim — hotel.

V juhovychodnej Casti je navrhnuta mestska Struktura byvania v podielom vybavenosti v
parteri obytnych domov. Ciefom je vytvorit' z takéhoto prostredia plnohodnotnu su¢ast mesta.

V zépadnej Casti Uzemia je navrhnuty rozsiahly aredl novej nemocnice so seniorcentrom a
obchodnou vybavenostou. V severozapadnej Casti je navrhnuty areal stredoskolskej vychovy s
ubytovanim v stredoSkolskom campuse.

V centralnej Easti uzemia je navrhnuta obytna Struktura v nadvaznosti na parkovu zelen.

Dopravna kostra okolitej zastavby je tvorena scasti existujucim systémom komunikacii —
Viedenska cesta, funkéna trieda B1 a Kaukazska FT C1 a doplfiujucich obsluznych komunikacii, ktoré
maju také priestorové usporiadanie, aby zabezpecili plynuld obsluhu uzemia. Uliény profil umoznuje
optimalny pohyb chodcov, cyklistov a automobilov. Existujuci a navrhovany systém obsluznych
komunikéacii zabezpeluje pomald plynult dopravu v Uzemi a umozni optimalizaciu dopravnej obsluhy
objektov, ako aj peSie prepojenia. Dopravna obsluha Uzemia funguje v priestoroch ulic, ktorych
Sirkové parametre su dostatoCné vo vztahu k narastu intenzity dopravy, vyvolanému dostavbou
urbanistickych sektorov.

Zb6na je doplnena navrhom MHD formou autobusovej / potencidlne elektrickovej dopravy
(podla etapy vystavby). Cyklisticka doprava je navrhnutda v dotykovej polohe zény — na dunajske;j
hradzi, ale aj priamo v dotyku s centrom zény.
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Obrazok 4 Komplexny urbanisticky navrh

3.5.2 RiesSenie verejného priestoru

V okolitom Uzemi je uz existujuca urbanisticka Struktira a Struktura verejnych priestorov.
Nakofko ide prevazne o nezastavané uzemie zény a v okoli o prestavbu byvalych ,brownfields, t.|.
vyrobnych a skladovych prevadzok je potrebné kreovanie novej siete verejnych priestorov.

Navrhovana Struktara vytvori predpoklad pre vytvorenie nového verejného priestoru, ktory
vhodne doplni existujucu siet. Tym vznikne jasna hierarchia priestorov v izemi na:

e verejny priestor —velky verejny park a namestie;
e poloverejny priestor — obytné ulice,
e sukromny priestor — vnutrobloky bytovych a administrativnych objektov.

Siet’ ulic a chodnikov, popri ktorych budu vybudované nové objekty, bude vyuZita ako
primarny nastroj urbanistického usporiadania verejnych priestorov, urbanistickej Struktury a prevadzky
zény. Vzhlfadom na velky rozsah novonavrhovanej vystavby sa urbanisticka skladba, Struktura
zastavby a architektonicky vyraz jednotlivych etap méze kreovat velmi réznorodo. Ostatné zasady,
ktoré boli vyuzité pri navrhu rieSenia:

e v zone sa vytvara novy plnohodnotny verejny priestor — namestie a park, ktory v su¢asnosti v
uzemi absentuje. Cielom je poskytnutie duchovného a Sportovorekreaéného zazemia pre
hlavnu funkciu byvanie a ob¢ianska vybavenost.

e Verejny priestor je cielene navrhovany a budovany. Nie je to zvySkovy priestor zostavajuci
po rozparcelovani Uzemia.

e Budovy su prioritne orientované do ulic a zaroven vytvaraju vnutorny dvor (sukromny
priestor).

e Hlavné vstupy do budov su z novonavrhovanych ulic.

Déraz je dany na funkénu rozmanitost’ Uzemia a navrhovanych budov.
Vacsina zastavby ma vizualny kontakt s okolitym prirodnym zazemim a centralnym parkom.
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3.6

3.6.1

Urbanisticka ekonémia

Urbanisticka ekonémia asulad s uzemnoplanovacou dokumentaciou
vysSieho stupna

Urbanisticka ekonémia je spracovand na podklade platného Uzemného planu hi.m. SR
Bratislavy v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Uvadzame bilancie jednotlivych budov a ich funkéné
vyuzitie v sulade s kategorizaciou stavieb podla § 43 Stavebného zakona ( zakon €.50/1976 Z.z.
v zneni neskors$ich predpisov. Ciselné oznadenie budov je sugastou vykresu Komplexny urbanisticky
navrh. Grafické vyznacenie urbanistickych sektorov v sulade s plathym UPN BA sa nachadza na

obrazku ¢.4.

Tabulka 2 Kapacity a funkéné vyuzitie navrhovanej zastavby

sektor 2 1130 Pozndmka
plocha (m?) 20 669 Vm Vm M’ M’ M’ M’
dizka girka
etapa Cislo objektu objektu objektu ZP Pocet NP HPP
1 125 54 6750 5,0 33750 parkovaci dom
sektor
spolu 6 750 33 750
P
sektor 3 201F=14 max=0,35 HPP max KZ=0,20 | HPP byvanie HPP OV Poznamka
plocha (mz) 69 591 24 357 97 427 13918 29228 30% 68 199 70%
dizka girka
etapa Cislo objektu objektu objektu P NP HPP
1 142 14 1988 6,5 12 922 12 122 800 BD, M3 v parteri
2 142 14 1988 6,5 12 922 12 922 bytovy dom
hotelové
3 142 14 1988 6,5 12 922 12 922 ubytovanie
hotelové
4 22 16 352 4,4 1549 1549 ubytovanie
hotelové
5 142 14 1988 6,5 12 922 12 922 ubytovanie
hotelové
6 22 16 352 4,4 1549 1549 ubytovanie
7a 32 70 2240 7,0 15 680 15 680 stredna Skola
7b 30 15 450 2,0 900 900 stredna Skola
8 50 50 2 500 3,0 7 500 7 500 strednd Skola
9 45 16 720 6,5 4 680 4 680 SS campus
10 22 16 352 6,0 2112 2112 s§ campus
11 45 16 720 6,5 4680 4680 SS campus
12 22 16 352 6,0 2112 2112 SS campus
13 22 16 352 6,0 2112 2112 s§ campus
14 22 16 352 6,0 2112 2112 SS campus
sektor
spolu 16 694 96 674 25 044 26% 71630 74%
ZP
sektor 5 201J=2,7 max=0,36 HPP max KZ =0,20 byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 22 646 8153 61 144 4529 18 343 30% 42 801 70%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu ZP NP HPP
la 175 14 2450 7,2 17 640 16 840 800 BD, M3 v parteri
1b 37 14 518 2,0 1036 1036 bytovy dom
2a 108 20 2160 6,0 12 960 12 960 administrativa
2b 28 20 560 2,0 1120 1120 administrativa
2c 32 20 640 4,0 2560 2560 administrativa
3 1230 20,6 25338 25338 administrativa
4 180 1,5 270 270 existujuci RD
5 130 1,5 195 195 existujuci RD
sektor
spolu 7 868 61119 18 341 30% 42778 70%
zP
sektor 6 5011=2,4 max=0,30 HPP max KZ =0,25 byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 29101 8730 69 842 7275 48 890 70% 20953 30%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu P NP HPP
1 120 14 1680 9,4 15792 15792 bytovy dom
2 220 14 3080 9,4 28 952 28 952 bytovy dom
3 185 20 3700 6,7 24790 24790 administrativa
sektor
spolu 8460 69 534 44744 64% 24790 36%
zP
sektor 8 201E=1,1 max=0,50 HPP max KZ=0,20 byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 37 039 18 520 40 743 7 408 12 223 30% 28 520 70%
etapa Cislo objektu dlzka Sirka P NP HPP
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objektu objektu
1 140 54 7 560 3,0 22 680 22 680 parkovaci dom
162 20 3240 4,0 12 960 12 960 administrativa
80 20 1600 3,0 4 800 4 800 administrativa
sektor
spolu 12 400 40 440 0 0% 40 440 100%
ZP
sektor 9 201E=1,1 max=0,28 HPP max KZ=0,20 byvanie oV Poznamka
plocha (m’) 82 111 22991 90 322 16 422 27 097 30% 63 225 70%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu ZP NP HPP bytovy dom
1 65 14 910 6,3 5733 5733 bytovy dom
2 130 14 13820 6,4 11648 11 648 bytovy dom
3 19 14 266 6,3 1676 1676 bytovy dom
4 19 14 266 6,3 1676 1676 bytovy dom
5 50 14 700 6,4 4480 4480 bytovy dom
6 78 14 1092 4,0 4 368 4368 senior centrum
16 23 357 2,0 713 713 senior centrum
68 16 1088 54 5875 5875 senior centrum
7 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
8 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
9 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
10 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
11 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
hotelové
12 80 14 4,0 4 480 4 480 ubytovanie
95 32 3140 1,0 3040 3040 obch. centrum
13 216 30 6480 6,0 38 880 38 880 nemocnica
sektor
spolu 17 879 90 313 25213 28% 65 100 72%
P
sektor 10 201E=1,1 max=0,28 HPP max KZ=0,20 byvanie oV Poznamka
plocha (m?) 19918 5577 21910 3984 6573 30% 15 337 70%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu P NP HPP
hotelové
1 105 14 1470 5,5 8085 8085 ubytovanie
2 22 16 352 3,0 1056 1056 MS
hotelové
3 70 14 980 55 5390 5390 ubytovanie
BDsOVna
4 80 14 1120 6,4 7 168 6451 717 prizemi
sektor
spolu 3922 21699 6451 30% 15 248 70%
P
sektor 11 201E=1,1 max=0,28 HPP max KZ=0,20 byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 16 172 4528 17 789 3234 5337 30% 12 452 70%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu P NP HPP
hotelové
1 52 14 728 6,4 4659 4659 ubytovanie
hotelové
2 100 14 1400 5,5 7700 7700 ubytovanie
3 22 16 352 4,4 1549 1549 bytovy dom
22 16 352 4,4 1549 1549 bytovy dom
hotelové
5 30 14 420 5,5 2310 2310 ubytovanie
sektor
spolu 3252 17 767 3098 17% 14 669 83%
P
sektor 12 201E=1,1 max=0,28 HPP max KZ=0,20 byvanie oV Poznamka
plocha (m’) 24 068 6739 26 475 4814 7942 30% 18532 70%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu ZP NP HPP
hotelové
1 75 14 1050 5,5 5775 5775 ubytovanie
2 75 14 1050 5,5 5775 5775 bytovy dom
3 22 16 352 4,4 1549 1549 bytovy dom
4 74 30 2220 6,0 13 320 13 320 nemocnica
sektor
spolu 4672 26 419 7 324 28% 19 095 72%
zpP
sektor 13 202F=1,4 max=0,35 HPP max KZ=0,30 byvanie oV Poznamka
plocha (m’) 20 807 7282 29 130 6242 8739 30% 20391 70%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu ZP NP HPP
1 60 25 1500 1,5 2250 2250 kostol
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pastoracné
2 194 14 2716 4,5 12 222 12 222 centrum
3 60 30 13800 4,0 7200 7 200 78 - 27 tried
10 10 100 1,0 100 100
4 35 25 875 1,5 1313 1313 telocvitna
sektor
spolu 6991 23 085 0 0% 23 085 100%
sektor 14 401X Pozndmka
plocha (m?) 27 880
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu ZP NP HPP
multifunkéna
1 90 75 6 750 2,5 16 875 hala
sektor
spolu 6 750 16 875
ZP
sektor 17 501G=1,8 max=0,34 HPP max KZ=0,25 byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 74 672 25 388 134 410 18 668 94 087 70% 40 323 30%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu P NP HPP
BD, M3+0V v
1 185 14 2590 8,5 22093 19503 2590 parteri
2 205 14 2870 8,5 24 481 24 481 bytovy dom
3 225 14 3150 8,6 27 090 27 090 bytovy dom
4 22 16 352 4,4 1549 1549 bytovy dom
BDsOVv
5 200 14 2 800 8,6 24 080 21280 2 800 parteri
hotelové
6 185 14 2590 7,6 19 684 19 684 ubytovanie
hotelové
7 145 14 2030 7,6 15428 15428 ubytovanie
sektor
spolu 16 382 134 405 93 903 70% 40 502 30%
zpP
sektor 22 201F=14 max=0,23 HPP max KZ=0,30 byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 14 542 3345 20 359 4363 6108 30% 14 251 70%
dlzka Sirka
etapa Cislo objektu objektu objektu ZP NP HPP
1 75 1,0 75 75 B-S 6 "Vrba"
2 25 12 300 2,0 600 600 objekt zdzemia
sektor
spolu 375 675 0 0% 675 100%
Bilancie spolu
M2 ZP HPP HPP byvanie HPP OV
celé uzemie
spolu 619 262 112 395 632 753 224117 358 011
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3.6.2 Sulad navrhu rieSenia s UPD vyssieho stupna

Uvadzame schému rozloZenia urbanistickych sektorov &lenenych podfa platného Uzemného
planu hl.m. SR Bratislavy v zneni neskorSich zmien a dopinkov.

Obrazok 5 schéma oznacenia urbanistickych sektorov (US) podla UPN BA a oznacenie budov
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Tabulka 3 Vyhodnotenie suladu Navrhu rieSenia UPN Z s regulaciou stanovenou v UPN BA

Plocha
urbanistického
sektora (US) v HPP navrh HPP navrh
Oznacenie rieSenom HPP max. HPP navrh | 1ZP max. 1ZP navrh KZ min. KZ navrh byvanie ov
sektora Gzemi [m?] | Kod funkcie | IPP [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?]
1 7504 1130 - - - - - - - -
2 20 669 1130 - 5 33750 = 0,33 = =
3 69 591 201F 1,4 97 427 96 674 0,35 0,24 0,20 0,43 25044 71 630
4 60 190 1110 - - - - - - - -
4a 7416 901 - - - - - - - -
4b 6226 901 - - - - - - - -
5 22 646 201) 2,7 61 144 61 142 0,36 0,35 0,20 0,28 18 364 42778
6 29101 5011 2,4 69 842 69 534 0,30 0,29 0,25 0,26 44744 24 790
7 9493 201 - - - - - - - -
8 37039 201E 1,1 40743 40 440 0,50 0,33 0,20 0,49 - 40 440
9 82111 201E 1,1 90 322 90 313 0,28 0,23 0,20 0,38 25213 65 100
10 19918 201E 1,1 21910 21699 0,28 0,20 0,20 0,30 6451 15 248
11 16 172 201 E 1,1 17 789 17 767 0,28 0,20 0,20 0,25 3098 14 669
12 24 068 201 E 1,1 26 475 26 419 0,28 0,19 0,20 0,38 7324 19 095
13 20 807 202 F 1,4 29130 23 085 0,35 0,34 0,30 0,32 - 23 085
14 27 880 401 X - - 16 875 - 0,24 - - -
15 9388 1110 - - - - - - - -
16 5070 1110 - - - - - - - -
17 74 672 501 G 1,8 134 410 134 405 0,34 0,22 0,25 0,38 93 903 40 502
18 10510 1130 - - - - - - - -
19 19 692 1110 - - - - - - - -
20 14173 1110 - - - - - - - -
21 10 384 1130 - - - - - - - -
22 14 542 201F 1,4 20 359 675 0,23 0,026 0,30 0,75 - 675
Spolu 632 753 224 117 358 011
Zastavba
v sektore 2 33750
Zastavba
v sektore 14 16 875
Spolu
sektor 2+14 50 625
Spolu
zastavba
bez
sektorov
2+14 619 262 609 551 582 128 224117 358 011
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Tabulka 4 Vypocet koeficientu zelene navrhovanej zastavby

Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Sektor 3 - US 201 F

plocha US 201 F

Sektor 5 - US 201 )

Sektor 6 - US 501 |

Sektor 8 - US 201 E

plocha US 201 E

(m?) 69 591 plocha US 201 J (m?) 22 646 plocha US 501 | (m?) 29101 (m?) 37039
plocha zapoditat. zapoditat. zapoditat. plocha zapoditat.
zelene | koeficient | plocha plocha koeficient plocha plocha koeficient plocha zelene | koeficient | plocha

kategoéria zelene (m?) zapodtu zelene kategéria zelene | zelene (m?) | zapoétu zelene kategoéria zelene zelene (m?) zapodtu zelene kategoria zelene (m?) zapodtu zelene
na rastlom
na rastlom teréne 28 742 1,0 28742 teréne 5492 1,0 5492 na rastlom teréne 4728 1,0 4728 na rastlom teréne | 18 050 1,0 18 050
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie na podz. kon.
nad2m 0,9 0 krytie nad 2 m 0,9 0 nad 2 m 841 0,9 757 krytie nad 2 m 0,9 0
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie na podz. kon.
nad1lm 0,5 0 krytie nad 1 m 0,5 0 nad1lm 4253 0,5 2127 krytie nad 1 m 0,5 0
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie na podz. kon.
nad 0,5 m 4737 0,3 1421 krytie nad 0,5 m 3116 0,3 935 nad 0,5 m 0,3 0 krytie nad 0,5 m 0,3 0
spolu (m2) 30 163 spolu (m2) 6427 spolu (m2) 7611 spolu (m2) 18 050
Kz 0,43 Kz 0,28 Kz 0,26 KZ 0,49
narok (UPN m’) 13918 narok (UPN m’) 4529 narok (UPN m’) 7275 narok (UPN m’) 7408
KZ podla UPN 0,20 KZ podla UPN 0,20 KZ podla UPN 0,25 KZ podla UPN 0,20
Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene
Sektor 9 - US 201 E Sektor 10 - US 201 E Sektor 11- US 201 E Sektor 12 - US 201 E
plocha US 201 E plocha US 201 E

(m?) 82111 plocha US 201 E (m?) 19918 plocha US 201 E (m?) 16 172 (m?) 24068
plocha zapoditat. zapoditat. zapocitat. plocha zapoditat.
zelene | koeficient | plocha plocha koeficient | plocha plocha koeficient plocha zelene | koeficient | plocha

kategoéria zelene (m?) zapoctu zelene kategoéria zelene | zelene (m?) | zapoétu zelene kategoéria zelene zelene (m?) zapoctu zelene kategoéria zelene (m?) zapoctu zelene
na rastlom
na rastlom teréne | 29742 1,0 29742 teréne 5253 1,0 5253 na rastlom teréne 3530 1,0 3530 na rastlom teréne 8 647 1,0 8 647
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie na podz. kon.
nad2m 0,9 0 krytie nad 2 m 0,9 0 nad2m 0,9 0 krytie nad 2 m 0,9 0
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie na podz. kon.
nad1lm 0,5 0 krytie nad 1 m 0,5 0 nad 1 m 0,5 0 krytie nad 1 m 0,5 0
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie na podz. kon.
nad 0,5 m 4688 0,3 1406 krytie nad 0,5 m 2458 0,3 737 nad 0,5 m 1949 0,3 585 krytie nad 0,5 m 1446 0,3 434
spolu (m2) 31148 spolu (m2) 5990 spolu (m2) 4115 spolu (m2) 9081
Kz 0,38 Kz 0,30 Kz 0,25 Kz 0,38
narok (UPN m?) 16 422 narok (UPN m?) 3984 narok (UPN m?) 3234 narok (UPN m?) 4814
KZ podla UPN 0,20 KZ podla UPN 0,20 KZ podla UPN 0,20 KZ podla UPN 0,20
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Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene
Sektor 13 - US 202 F Sektor 17 - US 501 G Sektor 22 - US 201 F
plocha US 201 E
(m?) 20 807 plocha US 201 E (m?) 74 672 plocha US 201 E (m?) 14542
plocha zapoditat. zapoditat. zapoditat.
zelene | koeficient | plocha plocha koeficient | plocha plocha koeficient plocha
kategoéria zelene (m?) zapoétu zelene kategoria zelene | zelene (m?) | zapoétu zelene kategoéria zelene zelene (m?) zapoétu zelene
na rastlom
na rastlom teréne 6 607 1,0 6 607 teréne 24 375 1,0 24 375 na rastlom teréne 10971 1,0 10971
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie
nad2m 0,9 0 krytie nad 2 m 0,9 0 nad2m 0,9 0
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie
nad1lm 0,5 0 krytie nad 1 m 0,5 0 nad1lm 0,5 0
na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon. krytie
nad 0,5 m 0,3 0 krytie nad 0,5 m 14 053 0,3 4216 nad 0,5m 0,3 0
spolu (m2) 6 607 spolu (m2) 28 591 spolu (m2) 10971
KZ 0,32 KZ 0,38 Kz 0,75
narok (UPN m?) 6242 narok (UPN m?) 18 668 néarok (UPN m?) 4363
KZ podla UPN 0,30 KZ podla UPN 0,25 KZ podla UPN 0,30

Zaver:
Navrh rieenia UPN Z je vo vSetkych ukazovateloch plne v sulade s platnym Uzemnym planom hl.m. SR Bratislavy.
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Obrazok 6 Schéma navrhu zelene
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3.6.3 Urbanistickd ekonémia k modifikovanym urbanistickym sektorom

sektor N

sektor O

Obrazok 7 Vymedzenie modifikovanych urbanistickych sektorov

Tabul'ka 5 Prevod urbanistickych sektorov

sekio

r &

sektor £

Nové Plocha urbanistického Povodné Zodpovedajtica
oznacenie sektora (US) v rieSenom oznacenie plocha z povodného
sektora tGzemi [m’] sektora us [m?] Kod funkcie
A 7504 1 7504 1130
B 20 669 2 20 669 1130
C 35178 201F
D 34 413 3 69591 201F
E 60 190 4 60 190 1110
Ea 7416 4a 7416 901
Eb 6226 4b 6226 901
F 22 646 5 22 646 201)
G 29101 6 29101 5011
H 9493 7 9493 201
| 37039 8 37039 201 E
J 20029 9 20029 201E
9 5250 201 E
K 19375 10 14125 201 E
L 23870 9 23870 201 E
9 7 245 201 E
10 5793 201 E
M 31006 11 16172 201 E
12 1796 201 E
9 25717 201 E
N 35863 12 10 146 201 E
(0] 12 126 12 12 126 201 E
P 20 807 13 20 807 202 °F
Q 27 880 14 27 880 401 X
R 9388 15 9388 1110
S 5070 16 5070 1110
T 23142 501G
U 51530 17 23142 501 G
Vv 10 510 18 10 510 1130
W 19 692 19 19 692 1110
X 14173 20 14173 1110
Y 10 384 21 10 384 1130
4 14 542 22 14 542 201 F
Spolu 619 262

., s
.-
--l-'. .
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Tabulka 6 Kapacity a funkéné vyuzitie objektov v modifikovanych urbanistickych sektoroch

sektor B ze{en a
ZP max HPP max min. Poznamka
plocha (m?) 20 669 7 000 35000 4134
Cislo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 125 54 6750 5,0 33750 parkovaci dom
sektor spolu 6750 33750
zelen
Sl ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m?) 35178 12312 42 500 7036 0
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 32 70 2240 7,0 15 680 15 680 stredna skola
2 30 15 450 2,0 900 900 stredna skola
3 50 50 2500 3,0 7 500 7 500 strednad Skola
4 45 16 720 6,5 4 680 4 680 s§ campus
5 22 16 352 6,0 2112 2112 SS campus
6 45 16 720 6,5 4680 4680 SS campus
7 22 16 352 6,0 2112 2112 SS campus
8 22 16 352 6,0 2112 2112 SS campus
9 22 16 352 6,0 2112 2112 SS campus
sektor spolu 8 038 41 888 0 0% 41 888 100%
zelen
sektor D ZP max HPP max min. byvanie oV Pozndmka
plocha (m?) 34413 12 045 54927 6883 29228
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 142 14 1988 6,5 12 922 12 122 800 BD, M3 v parteri
2 142 14 1988 6,5 12922 12 922 bytovy dom
3 142 14 1988 6,5 12922 12922 hotel. ubytovanie
4 22 16 352 4,4 1549 1549 hotel. ubytovanie
5 142 14 1988 6,5 12 922 12 922 hotel. ubytovanie
6 22 16 352 4,4 1549 1549 hotel. ubytovanie
sektor spolu 8 656 54 786 25044 46% 29 742 54%
zelen
Sl ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 22 646 8153 61144 4529 18 343
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu ZP NP HPP
la 175 14 2450 7,2 17 640 16 840 800 BD, MS v parteri
1b 37 14 518 2,0 1036 1036 bytovy dom
2a 108 20 2160 6,0 12 960 12 960 administrativa
2b 28 20 560 2,0 1120 1120 administrativa
2c 32 20 640 4,0 2 560 2 560 administrativa
3 1230 20,6 25338 25338 administrativa
4 180 1,5 270 270 existujuci RD
5 130 1,5 195 195 existujuci RD
sektor spolu 7 868 61119 18 341 30% 42778 70%
zelen
e ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m?) 29101 8730 69 842 7275 48 890
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 120 14 1680 9,4 15792 15792 bytovy dom
2 220 14 3080 9,4 28952 28 952 bytovy dom
3 185 20 3700 6,7 24790 24 790 administrativa
sektor spolu 8 460 69 534 44 744 64% 24790 36%
sektor | Ze!en - a
ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m?) 37039 18 520 40743 7 408 12223
Cislo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 140 54 7 560 3,0 22 680 22 680 parkovaci dom
162 20 3240 4,0 12 960 12 960 administrativa
80 20 1600 3,0 4 800 4 800 administrativa
sektor spolu 12 400 40 440 0 0% 40 440 100%
sektor ) ze!en - 7
ZP max HPP max min. byvanie oV Pozndmka
plocha (m?) 20029 5 608 19 100 4006 19 100
e ¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP bytovy dom
1 65 14 910 6,3 5733 5733 bytovy dom
2 130 14 1820 6,4 11 648 11648 bytovy dom
3 19 14 266 6,3 1676 1676 bytovy dom
sektor spolu 2996 19 057 19 057 100% 0 0%
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zelen
e ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m?) 19 375 5425 22 500 3875 12 700
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu ZP NP HPP
1 105 14 1470 5,5 8085 8085 hotel. ubytovanie
2 22 16 352 3,0 1056 1056 M3
3 130 14 1820 6,4 11648 10931 717 BD s OV na prizemi
4 19 14 266 6,3 1676 1676 bytovy dom
sektor spolu 3908 22 465 12 607 56% 9 858 44%
zelen
sl ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 23 870 6 684 18 796 4774 0
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu ZP NP HPP bytovy dom
6 78 14 1092 4,0 4368 4368 senior centrum
16 23 357 2,0 713 713 senior centrum
68 16 1088 54 5875 5875 senior centrum
7 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
8 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
9 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
10 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
11 22 16 352 4,4 1549 1549 senior centrum
sektor spolu 4297 18 700 0 0% 18700 | 100%
zelen
sektor M ZP max HPP max min. byvanie oV Pozndmka
plocha (m?) 31 006 8 682 30 800 6201 7749
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 52 14 728 6,4 4 659 4 659 hotel. ubytovanie
2 100 14 1400 5,5 7 700 7 700 hotel. ubytovanie
3 22 16 352 4,4 1549 1549 bytovy dom
4 22 16 352 4,4 1549 1549 bytovy dom
5 100 14 1400 5,5 7 700 7 700 hotel. ubytovanie
6 80 14 4,0 4480 4480 hotel. ubytovanie
3140 obch.-spolo¢.
95 32 1,0 3040 3040 centrum
sektor spolu 7372 30677 3098 10% 27579 90%
zelen
el ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m’) 35 863 10 042 52 200 7173 0
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 290 30 8700 6,0 52 200 52 200 nemocnica
sektor spolu 8700 52 200 0 0% 52200 | 100%
zelen
@ ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m’) 12126 3395 13 100 2425 7 400
Cislo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 75 14 1050 5,5 5775 5775 hotel. ubytovanie
2 75 14 1050 5,5 5775 5775 bytovy dom
3 22 16 352 4,4 1549 1549 bytovy dom
sektor spolu 2452 13 099 7324 56% 5775 44%
zelen
sl ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m?) 20 807 7282 29 130 6242 8739
Cislo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 60 25 1500 1,5 2250 2250 kostol
pastoracné
2 194 14 2716 4,5 12222 12222 centrum
3 60 30 1800 4,0 7 200 7 200 28 - 27 tried
10 10 100 1,0 100 100
4 35 25 875 1,5 1313 1313 telocviéiia
sektor spolu 6991 23 085 0 0% 23085 | 100%
sektor Q ZP max HPP max Pozndmka
plocha (m’) 27 880 7 000 21000
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 90 75 6 750 2,5 16 875 multifunkéna hala
sektor spolu 6 750 16 875
zelen
Sy ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m 23142 7 868 46 175 5786 40787
locha (m®)
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu ZP NP HPP
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BD, M3+0OV v
1 185 14 2590 8,5 22093 19 503 2590 parteri
2 200 14 2 800 8,6 24080 21280 2800 BD s OV v parteri
sektor spolu 5390 46 173 40 783 88% 5390 12%
zelen
sl ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (mz) 51530 17 520 88 235 12 883 53 300
¢islo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu ZP NP HPP
1 205 14 2870 8,5 24 481 24 481 bytovy dom
2 185 14 2590 7,6 19 684 19 684 hotel. ubytovanie
3 225 14 3150 8,6 27 090 27 090 bytovy dom
4 22 16 352 4,4 1549 1549 bytovy dom
5 145 14 2030 7,6 15428 15428 hotel. ubytovanie
sektor spolu 10 992 88 232 53120 60% 35112 40%
zelen
eelsimra ZP max HPP max min. byvanie oV Poznamka
plocha (m?) 14 542 3345 20359 4363 | 6108
Cislo dlzka Sirka
objektu objektu | objektu P NP HPP
1 75 1,0 75 75 B-S 6 "Vrba"
2 25 12 300 2,0 600 600 objekt zazemia
sektor spolu 375 675 0 0% 675 100%
Bilancie spolu
P HPP byvanie oV
celé uzemie
spolu 112 395 632 753 224117 358 011

Zaver:

PrepoCet miery vyuzitia Uzemia na modifikované US deklaruje sulad s UPN hl.m. SR
Bratislavy v zneni neskorsich zmien a doplnkov.
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3.7 Demografia a ob¢éianska vybavenost’
3.7.1 Demografia

V navrhu rieSenia je navrhnutych niekolko typov ubytovania. Cast je bytov, kde sa
predpoklada trvaly pobyt obyvatelov, Cast je nebytovych budov- hotelové ubytovanieovych domov
hotelového typu, kde sa predpoklada len najomny vztah a prechodny pobyt obyvatefov. V senior
centre pdjde taktieZ o prenajimatelné ubytovanie s prechodnym pobytom obyvatelov. V tejto Strukture
je deklarovana aj vekova skladba obyvatelov a vypoc&et potrebnej ob&ianskej vybavenosti.

Tabulka 7 Pocet obyvatel'ov s trvalym pobytom podla obloznosti na byt
« ~ < « .
- - LN ) < F]
> 3 > 3 > 3 > 3 > 3 °
=] > 0 > 0 > 0 > 0 > 0
S| 229 2 0 2 0o a2 o a2 o 2
+ 8| °¢5 [E= o ¢ o € [E= ’
— — — — - >N w N - N - N - N
T| g &) 3 ol Bl BS 3g 3g 3 2
z| 7 2| 2l 2| ag| 88| 8%s ) ge ge 3
Pocet | 124 | 992 1240 | 124 2| 2482 149 1686 2976 397 8 5216
spolu 2482 5216
Tabulka 8 Pocet obyvatelov s prechodnym pobytom podla obloZnosti na hotelovu jednotku
5| £ S g 8 D < S
5 3 5 5 < 2% 2% 2% 2% 3
8 3 2 2 > S 2 S 2 S 2 S 2 ®
3| B 3 3 22| 8% 30 33 30 3
- - = - >0 0 B 0 5 0 B 0 5 >
2 s 5 5 S8 8¢ 8o g8° 5C) S
57 454 567 57 1134 68 771 1361 181 2382
spolu 1134 2382
Tabulka 9 Pocet ubytovanych v ostatnych zariadeniach
Pocet obyvatelov s prechodnym pobytom SENIOR CENTRUM 280
Poéet obyvatelov s prechodnym pobytom SS CAMPUS 540
Tabul'ka 10 Predpokladana vekova Struktura obyvatelov zény
Struktira obyvatel'stva s trvalym pobytom v bytoch
z toho muzi 46% 2 399
Celkovy pocet obyvatelov lokality 5216 | z toho zeny 54% 2817
z toho predproduktivny vek 15,74%: 821 1V§':§|‘(’§V5k“p'”y detido | g4 3,32% 173
z toho produktivny vek 68,22%: 3558 5-9 5,14% 268
z toho poproduktivny vek 16,04%: 837 10-14 7,28% 379
Struktira obyvatelstva s prechodnym pobytom v hotelovom ubyt.
z toho muzi 46% 1096
Celkovy pocet obyvatelov lokality 2 382 | z toho zeny 54% 1286
z toho predproduktivny vek 15,74%: 375 1v5el:cc))l\(/§vskuplny deti do 0-4 3,32% 80
z toho produktivny vek 68,22%: 1625 5-9 5,14% 123
z toho poproduktivny vek 16,04%: 382 10-14 7,28% 172
Struktira obyvatelstva s prechodnym pobytom SENIOR CENTRUM a S§ CAMPUS
z toho muzi 46% 377
Celkovy pocet obyvatelov lokality 820 |ztoho zeny 54% 443
z toho predproduktivny vek 15,74%: 0 1V§|:§I\('§VSKUP'W deti do 0-4 3,32%
z toho produktivny vek 68,22%: 540 5-9 5,14%
z toho poproduktivny vek 16,04%: 280 10-14 7,28%

Spolu predpokladame, Ze bude v zéne byvat cca 8 418 obyvatelov s trvalym/ prechodnym
pobytom. Na takyto poCet je dimenzovana aj ob¢ianska vybavenost zény.
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Vekova Struktura obyvatelstva je zrejma z vySSie uvedenych tabuliek.

3.7.2 Obcianska vybavenost’

RieSené uzemie je nezastavané, takze priamo v fiom sa nenachadzaju Ziadne zariadenia
obcianskej vybavenosti. V tomto navrhu rieSenia uzemného planu zény su dimenzované zariadenia
obdianskej vybavenosti na zaklade navrhovaného poctu obyvatelov v skladbe:

NEKOMERCNA VYBAVENOST - SKOLSTVO, ZDRAVOTNICTVO,
STAROSTLIVOST, KULTURA, CIRKEVNE ZARIADENIA, VEDA VYSKUM:
0 Zakladna obcianska vybavenost,
o0 Vy3Sia oblianska vybavenost

SOCIALNA

VSetky uvedené zariadenia su dimenzované podla eurdpskych Standardov a pri navrhu
rieSenia su zohladnené celomestské koncepcie a izemné generely — Uzemny generel zdravotnictva,
Uzemny generel socialnej starostlivosti, Uzemny generel $kolstva. S prihliadnutim na uvedené
celomestské uzemnoplanovacie podklady bola dékladne zvazena lokalizacia celomestsky deficitnych
zariadeni do rieSeného uzemia.

Tabulka 11 Vypocet potreby zakladnej ob€ianskej vybavenosti pre obyvatel'ov s trvalym pobytom

Pocet obyvatelov 5216
Ukazovatel' / na
Navrh zariadeni OV: 1000 obyv. potreba Navrh - umiestnenie
Skolstvo:
. Ziakov
MS (25 Ziakov/1 trieda) 40 miest 209 tzn. 8  tried 3xMS (3-4 triedy) v zéne
Ziakov
Z8 (30 Ziakov/1 trieda) 136 miest 709 tzn. 24 tried navrhované ZS v zéne
Gymnazia / stredné Skoly 11 miest 57 miest navrhovang SS v zéne
Kultura:
kluby deti a mladeze 6 miest 31 miest vstavana OV
Telovychova a Sport:
pre deti 800 m? 4173 m? stdast rezidenénej blokovej Struktury
pre mladez a dospelych 700 m? 3651 m’ sucast rezidencnej blokovej Struktiry
telocviéne 40 m? 209 m’ telocviéne $kol, vstavana OV
Zdravotnictvo:
primarna starostlivost 1,1 lekara lekarskych ordinacii nemocnica s poliklinikou v zéne
jasle 2 miesta 10 miest stidast MS
0,3 lekarenského
lekaren prac.m. 2 lekarne nemocnica v zéne, vstavana OV

Smerna Cast 42




UPN Z Kapitulsky dvor- upraveny navrh , smerna cast’

august 2021

Tabulka 12 Vypocet potreby zakladnej ob€ianskej vybavenosti pre obyvatel'ov s prechodnym pobytom

Pocet obyvatelov 2382

Ukazovatel' / na
Navrh zariadeni OV: 1000 obyv. potreba Navrh - umiestnenie
Skolstvo:
MS (25 Ziakov/1 trieda) 40 miest 95 Ziakov tzn. 4 tried 1xMS (4 triedy)v zéne
Z8 (30 Ziakov/1 trieda) 136 miest 324 Ziakov tzn. 11 tried navrhovana Z8 v zéne
Gymnazia / stredné Skoly 11 miest 26 miest navrhovang SS v zéne
Kultara:
kluby deti a mladeze 6 miest 14 miest vstavana OV
Telovychova a Sport:
pre deti 800 m? 1905 m? stdast rezidencnej blokovej §truktury
pre mladez a dospelych 700 m? 1667 m’ sucast rezidencnej blokovej Struktiry
telocvicne 40 m? 95 m? telocvicne $kol, vstavana OV
Zdravotnictvo:
primarna starostlivost 1,1 lekara lekarskych ordinacii nemocnica s poliklinikou v zéne
jasle 2 miesta 5 miest stisast MS
lekaren 0,3 lekaren. prac.m. lekarne vstavana OV

Tabufka 13 Vypodet potreby zakladnej obéianskej vybavenosti pre obyvatelov senior centra a S§ campusu

Pocet obyvatelov 820
Ukazovatel’ / na
Navrh zariadeni OV: 1000 obyv. potreba N&vrh - umiestnenie
Skolstvo:
MS$ (25 Ziakov/1 trieda) 40 miest 0 Ziakov tzn. 0 tried
Z8 (30 Ziakov/1 trieda) 136 miest 0 Ziakov tzn. 0 tried
Gymnazia / stredné Skoly 11 miest 540 miest navrhované SS v zéne
Kultura:
kluby deti a mladeze 6 miest 5 miest vstavana OV
Telovychova a Sport:
pre deti 800 m2 656 m’ sucast rezidenénej Struktary
pre mladez a dospelych 700 m2 574 m’ sucast rezidencnej Struktiry
telocviéne 40 m2 33 m? telocvicne Skél, vstavang OV
Zdravotnictvo:
Navrhovana nemocnica s poliklinikou
primarna starostlivost 1,1 lekara 1 lekarskych ordinacii v zéne
jasle 2 miesta 0 miest
0,3 lekarenského
lekaren prac.m. 0 lekarne
Tabulka 14 Sumarizacia potreby zakladnej nekomerénej ob¢ianskej vybavenosti v zéne

Typ navrhovaného zariadenia Kapacita Ugelové jednotky Poznamka
DJ 15 Miesta 2 triedy
MS 304 Miesta 12- 13 tried
zZs 1033 Miesta 35 tried
stredné Skoly 84 Miesta 3 triedy
kluby deti a mladeze/ déchodcov 51 Miesta
Telovychova - deti 6 078 m? plochy

- mladez a dospelych 5892 m? plochy

- telocvitne 337 m? plochy

primarna lekarska starostlivost 9 lekarske miesta
jasle 15 Miesta
lekaren 3 lekérenské miesta
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Navrhované kapacity zariadeni su prisposobené potrebe celej zony. Nakolko sa predpoklada
realizacia vystavby v dlhSom ¢asovom obdobi, bude potrebné v danom Case aktualizovat potreby
jednotlivych zariadeni.

KOMERCNA VYBAVENOST — OBCHOD, SLUZBY

Zariadenia komerénej vybavenosti su dimenzované na minimalnu aroven, pricom v navrhu
rieSenia je ponechand priestorova rezerva na lokalizaciu optimalnej miery saturacie touto
vybavenostou, podla konkrétnych potrieb v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Na navrhovany pocet obyvatefov a denne pritomnych oséb bude potrebné nadimenzovat
komerénu zakladnu obciansku vybavenost v minimalnom Standarde, najma:

e Predajne potravin azakladného nepotravinarskeho sortimentu (drogérie, potrieb do
domacnosti ) a lekarne

e Sluzby typu — Cistiaren, Zehliaren, kadernictvo, oprava obuvi

e Posta, bankové pobocky

e Kaviarne, bufety, restauracie

SATURACIA DEFICITU CELOMESTSKEJ OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

V etape Prieskumov a rozborov bol spracovany podrobny pasport obCianskej vybavenosti
v okoli rieSeného Uzemia, ktoru je potencidlne mozné vyuzit aj pre budicich obyvatelov
a zamestnancov rieSeného Uzemia. Ide predovSetkym o celomestsky vyznamnu obciansku
vybavenost. Z uvedeného pasportu vyplyva, Zze v rieSenom Uzemi bude potrebné nadimenzovat
najma tieto zariadenia zakladnej nekomercnej ob&ianskej vybavenosti:

materské skoly,

zakladna skola,

jasle,

ihriska pre deti, mladez a dospelych,
telocvicne,

zdravotné stredisko,

kluby pre deti, mladez a dospelych,
kluby déchodcov, kniznice,

plavecké bazény a pod.

V danej oblasti uvadzame aj vysledky Swot analyzy PHSR MC Petrzalka, ktoré by mohli byt
relevantné k rieSeniu UPN Z Kapitulsky dvor. Ide o deficit, ktory sa tyka celej mestskej Casti Petrzalka,
ale Cast zariadeni je mozné lokalizovat v rieSenom Uzemi.

Nedostato¢na kapacita socialnych zariadeni opatrovatelskej sluzby

Iba jedno zariadenie pre pomoc ludom bez domova

Slaba siet zariadeni socialnych sluZieb pre ludi so zdravotnym postihom
Nedostatoéné kapacity MS

Potreba rekonstrukcie Sportovych arealov a telocvicni

Nevyhovujuci technicky stav DK Luky a DK Zrkadlovy héj

Chybajuci letny amfiteater, prip. upraveny priestor na realizaciu letnych kulfurno-
spoloéenskych a Sportovo-rekreacnych podujati pod holym nebom

Chybajuci futbalovy Stadion

Chybajuca Sportova hala s hladiskom pre divakov

Chybajtica moznost vyuzitia $portovej infrastruktiry ZS verejnostou

Starnutie populacie, zvySenie tlaku na zdravotnicku infrastruktiaru

Zastaranost’ zdravotnickych zariadeni na uzemi mestskej ¢asti (budovy a pristroje)

Zariadenia, ktoré su vyznacené podcCiarknutim je mozZné Ciastocne lokalizovat' v rieSenom
uzemi.

Uvadzame rekapitulaciu zariadeni obcianskej vybavenosti, ktora je vrieSenom uzemi
navrhnuta:
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Tabulka 15 Rekapitulacia navrhovanych zariadeni ob¢ianskej vybavenosti — nekomeréna a komeréna

vybavenost’
Pocet
Zakladna obc¢ianska vybavenost’ zariadeni | Kapacita zariadeni spolu Poznamka
Nekomeréna vybavenost’
Detské jasle 2 20 v MS
Materska Skola 4 380
Rozdiel v potrebe je
Zakladna Skola 1 675 Ziakov saturovany v okolitych ZS
Multifunkéna $portova hala 1 1 150 navstevnikov
Telocviéne 3 337 m* HPP
VonkajSie ihriska pre dospelych a mladez 6 5892 m* HPP
VonkajSie detské ihriska 10 6 737 m’ HPP
Zdravotnicke ambulancie 1. kontaktu 10 1 000 m” HPP
Lekérne 3 350 m* HPP
Klub deti a mladeze 2 50 miest
Klub déchodcov 2 280 miest
KniZnica 3 9 000 zvazkov
Komeréna vybavenost
Predajne zakladnych potravin 3 3243 m’ HPP
Zakladné sluzby :
reStauracia, kaviarer 3 1625 m> HPP
posta 1 1103 m® HPP
bankové pobogky 3 1200 m® HPP
kadernictvo 2 201 m* HPP
Sistiarefi 1 45 m” HPP
Pocet
Vyssia obcéianska vybavenost’ zariadeni | Kapacita zariadeni spolu Poznamka
Nemocnica 1 600 16Zok
Zariadenie socialnej starostlivosti pre seniorov 1 160
Asistované byvanie pre seniorov a zdravotne
hendikepovanych 5 120
Zdruzené stredna odborné Skola 1 1 200 Ziakov
Campus 1 540 ubytovanych
Kostol 450 navstevnikov
Pastoracné centrum 100 deti
Pocet
Celomestska vybavenost’ — dopravné zariadenia zariadeni Kapacita zariadeni spolu Poznamka
Zachytna hromadna garaz + nastupny bod na MHD 2 1739 PM

V Uzemi z6ny sa pocita s celkovym po¢tom zamestnancov cca 2 750.
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3.8 Pamiatkova ochrana a historicka stopa uzemia

RieSené Uzemie je v suCasnosti takmer nezastavané a historicky aj bolo velmi malo
osidlené, z uvedeného dbévodu sa tu nenachadzaju Ziadne pamiatkovo chranené objekty. V ramci
pripravnych prac zaslal Mestsky ustav ochrany pamiatok v Bratislave poZiadavku, v ktorej upozoriuje
na objekty petrzalskej pevnostnej linie z obdobia 30. rokov 20. storolia, ktoré su zahrnuté v
,Celomestskom zozname pamatihodnosti Bratislavy® ako vojenské pamatihodnosti Hlavného mesta,
linia opevnenia je v zozname oznacena Cislom BA- VI. — C.18.

Popis:

Na Uzemi Petrzalky sa od roku 1936 budoval obranny systém Ceskoslovenskej republiky.
Linia bunkrov sa tiahla od nabrezia Dunaja v PeCenskom lese cez Kapitulské pole k vojenskému
cintorinu na Kopcianskej ceste a pokraCovala dalej poza dnesni nemocnicu na Antolskej ulici az
k brehu Dunaja pod Starym hajom. V obrannej linii sa nachadzalo 15 fahko a tazko opevnenych
stanovist a v druhej linii niekolko velitefskych bunkrov. Bunker na Kopc€ianskej ulici (S-8) stoji na
mieste hrobky legendarneho generala z 1. svetovej vojny Cvréeka de Mielec pri vojenskom cintorine v
Petrzalke na Kopdianskej ceste. Su€astou linie v zazemi boli aj kadblové Sachty, z ktorych hlavna sa
dodnes zachovala vedla elektriCkovej trate na Bosakovej ulici.

Literatura a pramene:
- Gustafik, J.: Spomienky Staropetrzaléana. MU MC Bratislava - Petrzalka, 2000.
- ustne informéacie Ernesta Husku

Spracoval: Viera Obuchova, MUOP
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Obrazok 8 Dobova mapa linie opevnenia Petrzalky
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V rieSenom Uzemi sa nachadzaju pravdepodobne 4 objekty suvisiace s liniou opevnenia,
v juznej Casti je to bunker pod znackou B-S 6 Vrba a centralnej asti Uzemia su to 3 objekty, z ktorych
stredny ma oznacenie B-S Il. Tieto 3 objekty su uUplne spustnuté, zanedbané, zarastené naletovou
zelenou. Fotografie uvadzame v prilohe tejto dokumentacie.

BUNKER B-S 6 VRBA
Zdroj: http.//www.bs6.eu/historia/

Pechotny zrub (bunker) B-S 6 Vrba tazkého opevnenia bratislavského predmostia v
Petrzalke bol s najvaéSou pravdepodobnostou postaveny Zenijnym plukom 4 z Bratislavy. Bol
sucastou obranného systému, ktory v roku 1933 navrhol general Snejdarek, velitel Zemského
vojenského velitefstva (ZVV) Bratislava. Neskér bol pechotny zrub zalleneny do jednotného
Ceskoslovenského obranného systému, v ramci ktorého boli v Petrzalke v rokoch 1936 a 1937
budované dalSie pechotné zruby (bunkre) a doplnkové objekty. Tento bunker je atypicky ako je vidno
na fotkach. Pbédorys tohto jednopodlazného objektu pripomina pismeno , T, ale s dvoma nozi¢kami
(alebo pismeno 11 gréckej abecedy). Je napojeny na kablovu studiu ¢. KK0521/B. Posadku tvorilo
10 vojakov. Vyzbroj bunkru: 2 tazké gufomety vz. 37 a 1 fahky gulomet vz. 26.

Pddorys objektu B-S-6 (1 — pévodna strielfia upravena
na nasavaci otvor pre ventilaciu, D — samostatny tazky
gulfomet vz. 37, O - ochranna priekopa, C - ¢erpadio).

B-SIILO 37H
Zdroj: http.//www.bunkre.info/978/,
Zverejnil: Peterko dria 30.10.2011 0 13:11

Kategérie: Bratislavské opevnenie, Lahké opevnenia

Ide o ukryt v centralnej Casti rieSeného uzemia.

V lete 1937 rozhodlo ROP doplnit opevnenie Petrzalky dalSimi piatimi malymi pevnostami,
ktoré svojou palbou posilfiovali najohrozenejsi stredny usek fronty a tvorili vlastne druhu ¢ast obrany.
Tri z tychto pevnosti (B-S-1,3 a 5) boli Standardné ,fopiky” typu A, zvySné vsak boli velmi zaujimavé.

Objekt B-S-2 bol ukrytom pre bezny pechotny protitankovy kanén, ktorého bojové palebné
postavenie malo byt vytvorené v blizkosti Ukrytu pofnym spésobom aZ v dobe napéatia a to tak, aby
kanén mohol ucinne obstrelovat viedensku cestu aj Zelezni¢nu trat. V uUkryte sa myslelo aj na
provizérne ubytovanie obsluhy kandna a na uloZenie streliva. Pobyt osadky musel byt skutoéne len
dogasny, pretoze vy$ka miestnosti bola len130 cm. Ukryt bol takmer cely zapusteny pod uroveri
okolitého terénu a bol opatreny nudzovym vychodom, uzavretym pocas mieru 30cm hrubym tehlovym
murivom, z vonkaj8ej strany zahadzanym zeminou. V roku 1938 bol tento typ prijaty ako jeden z
typovych bojovych objektov pre polny kanén a oznaceny ,K-5% B-S Il oznaCovany aj ako LO vz. 37 H
je jediny na Slovensku v bratislavskej Petrzalke. Tymito pismenami boli oznacené delostrelecké
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objekty lahkého opevnenia vzor 37. VSetky mali byt urCené pre bezny 3,7cm protitankovy kandn
(KPUV — kanén proti utoénym vozidlam).

Datum betonaze: 4 — 5. november 1937

Dalsie 2 objekty v centralnej Sasti zemia su oznadené v grafickej ¢asti X1 a X2. Ich ugel
a suvis s vojenskym opevnenim Petrzalky nie je jasny. Bude potrebné objekty v dalSej etape
preskumat a zistit, omu presne slizili. Na§ nazor na oba objekty je, Ze to mohli byt tzv. bunkre typu
nemecky Tobruk.

VIEDENSKA ELEKTRICKOVA TRAT
Zdroj: www.//imhd.sk/ba/doc/sk/16196/Historia-bratislavskeho-useku-Viedenskej-elektricky

Foto zbierka - Peter Martinko

Viedenska elektricka sprevadzkovana v roku 1914 zazila najlepSie €asy len pocas kratkeho
obdobia do roku 1918 a spojenie medzi Viednou a Bratislavou fungovalo len do roku 1938. Napriek
tomu sa do dnesSnych dni zachovalo mnozstvo vozidiel a sucasti trate medzi Bratislavou a
Wolfsthalom. Vacsina vozidiel sa nachadza v zbierkach réznych subjektov ako historické vozidla.

Gaotrendf. @

Obrazok 10 Trasa viedenskej elektrickej drahy
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Kopéany «

Obrazok 11 Trasa a zastavky viedenskej elektrickej drahy v Bratislave
UZOL KOPCANY

NajdélezitejSim bodom uhorského Useku trate Viedenskej elektricky bol uzol Kopcany.
Nachadzalo sa v fiom viacero objektov, po€nuc depom, ktoré malo 5 kofaji. Z preSporskej strany boli 4
kofaje, kde boli deponované jednosmerné motorové vozidla a vozne, zo strany od Bergu jedna kolaj
na odstavenie striedavych lokomotiv. Pri depe sa nachadzala vypravna budova.

Daldim objektom v blizkosti depa bola stanica, kde sa vymiefali lokomotivy medzi mestskym
a medzimestskym tratovym usekom. KedZe lokomotivy boli jednosystémové a kazdy usek mal inu
trak&nu sustavu — mestsky jednosmernu, medzimestsky striedavd — mohli jazdit iba na jednom z
usekov. V ramci vymennej stanice sa realizoval prechod medzi trakénymi sustavami na jednej z dvoch
staniénych kolaji. Medzi trolejovym vedenim oboch systémov bol na vchodovej kolaji od preSporskej
strany priblizne 50 metrov dihy Usek troleja bez napatia. Privod jednosmerného prudu na tomto useku
a dalej az za krajnu vymenu stani¢ného zhlavia sa realizoval bo€nou (tretou) napajacou kolajnicou. Z
toho dbvodu boli jednosmerné lokomotivy Eg 5 a Eg 6 okrem pantografu vybavené aj boénymi
zberaémi na odber priudu.

Napriek relativne kratkemu ¢asovému obdobiu (1914 — 1935), kedy boli centra oboch
dunajskych metropol spojené touto po technickej stranke pozoruhodnou elektrickou drahou, sa
spomienka na Viedensku elektricku v paméti starSich Bratislav€anov hiboko zapisala a stala sa z nej
legenda. Viedenska elektricka v Case svojej existencie bola neodmyslitefnou sucastou Bratislavy a vo
svojej dobe tvorila jeden z jej identifikaCnych znakov. Vzhfadom na zvolenu koncepciu, fungovanie
celého systému a najma obdobie prevadzky za |. CSR mézeme opravnene pokladat sUpravy
Viedenskej elektriky v uliciach Bratislavy za predchodcu dopravného systému, ktory ma dnes nazov
tram-train alebo vlakoelektricka.
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V navrhu rieSenia sa preverila moznost primeraného zakomponovania pamatihodnosti do
urbanistickej Struktury. Existujuci bunker ( B-S 1l ) v centralnej Casti uzemia je napojeny na verejny
priestor. Bunker v juznej ¢asti uzemia (bunker B-S 6 Vrba ) je navrhnuty na doplnenie o primerané
urbanistické vyuZitie v parkovej zeleni s muzedlnymi exponatmi aldkou pre organizaciu
spomienkovych a inych spolo¢enskych akcii.

V navrhu rieSenia su ponechané Ciastocné stopy po trase Viedenskej elektricky a preverena
bola moznost ich Ciastoéného zakomponovania do celého rieSenia zény Kapitulsky dvor.
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3.9 Zaclenenie stavieb do okolitej zastavby

RieSené uzemie je navrhnuté na zastavbu urbanistickymi blokmi, ktoré su mierkou primerané
tejto Casti Bratislavy. Charakter zastavby je navrhnuty tak, aby netvoril v Gzemi vyrazny priestorovy
a vyskovy kontrast a nadvazoval plynulo na existujucu zastavbu, ako aj prirodné prostredie.

Riesené Uzemie tvori vaési podet urbanistickych sektorov vymedzenych v platnom UPN hl.m.
SR Bratislavy v zneni zmien a doplnkov, ktoré boli v navrhu rieSenia Ciasto€ne modifikované. Presné
udaje o navrhovanej a existujucej zastavbe v jednotlivych urbanistickych sektoroch su uvedené v
tabulkach v kapitole Urbanisticka ekondmia.

3.10 Uréenie pozemkov, ktoré nemozno zaradit’ medzi stavebné pozemky

Pozemky, ktoré nemozno zaradit medzi stavebné su predovSetkym uréené funkénym vyuZitim
stanovenym v Uzemnom plane hl.m. SR Bratislavy v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Po
podrobnejSom spracovani Uzemného planu na zonalnej Urovni ide o nasledovné pozemky:

Tabulka 16 Zoznam pozemkov nezastavitel'nych nadzemnymi budovami

Dovod nezastavitelnosti Cislo pozemku Poznamka

Centralny park v zéne 5769 - Trvaly travny porast Nezastavitelné  okrem  stavieb
5772/3 - Zastavana plocha a nadvorie . . . .
5773 - Ostatna plocha pripustnych v sulade s regulaciou
5775/4 - Oma pdda v zavaznej Casti UPN Z
5888 - Ostatna plocha

Vodné plochy v centre g;g‘g/éTr;alvt travny plorist o Nezastavitefné  okrem  stavieb

z6ny 5773 - Ostatnd plocha o pripustnych v sulade s reguléciou
5888 - Ostatna plocha v zavaznej asti UPN Z

3.11 Zastavovacie podmienky

Zastavovacie podmienky v zone urCuje Zavazna Cast UPN Z. Zavazna Cast tohto uzemného
planu zény sa sklada z grafickej a textovej Casti, priCom v rozhodovacom procese musia byt
vyuzivané obe Casti zaroven.

Regulacia uzemia, ktora definuje zastavovacie podmienky sa vztahuje na nadzemnu Cast
zastavby a deli sa na dve samostatné kategorie:

e Regulacia zastavitelnych pléch — stavebnych blokov (SB)
e Regulacia nezastavitelnych pléch — verejnych a poloverejnych priestorov

3.11.1 Umiestnenie stavby na pozemku a intenzita zastavania

A. Zastavitelné plochy — Regulativy zastavitelnych pléch su stanovené pre kazdy stavebny
blok(SB) samostatne a reguluju predovsetkym:

FUNKCNE VYUZITIE STAVEBNEHO BLOKU :

51 — mestské polyfunkéné obytné uzemie

21 — Uzemie obcianskej vybavenosti

22 — uzemie obcCianskej vybavenosti lokalneho vyznamu
41 — uzemie Sportu a volnoCasovych aktivit

0 13 — Uzemie zariadeni technickej a dopravnej vybavenosti,

UMIESTNENIE STAVIEB DEFINOVANE:
o stavebnymi Ciarami,
INTENZITU ZASTAVANIA BUDOVAMI, KTORA JE DANA:

0 maximalnou hodnotou hrubej podlaznej plochy a koeficientom HPP,
0 minimalnou hodnotou zapoditatelnej plochy zelene,
0 maximalnou vyskou:

= zakladnej hladiny zastavby,

= dominant.

©0Oo0O0oOo
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B. Nezastavitelné plochy — su to plochy prevazne nezastavitelné nadzemnymi budovami.
Regulativy nezastavitelnych pléch sa tykaju verejnych priestorov mimo stavebnych blokov. Regulativy
definuju:

e Funké&né vyutzitie verejnych priestorov:

0 010 - plochy cestnej dopravy, peSej a cyklo dopravy, statickej dopravy,
verejnej zelene

o0 020 — plochy namesti

o 111 - plochy parkov

o 111* plochy parkov s moznostou vedenia kolajovej MHD (Viedenska
elektricka)

o 113 — plochy ostatnej ochrannej a izolatnej zelene

0 410 - plochy pre vonkajSie otvorené Sportoviska

0 910 - vodné plochy

e Priestoroveé usporiadanie verejnych priestorov je definované v grafickej Casti Zavaznej Casti
tohto UPN Z. - v Regulacnom vykrese (grafické Cast tohto UPN Z).

3.11.2 Pripustnost’ architektonického rieSenia

VVzhladom na rozvojovy charakter lokality a predpoklad dihodobej realizacie vystavby Uzemia
zbny, nie je uCelné definovat pripustnost architektonického rieSenia.

3.11.3 Dalsie podmienky

Dalsie podmienky sa tykaju odporugani pre spracovanie naslednej projektovej dokumentéacie
stavieb:

e znizovanie negativnych vplyvov na zlozky Zivotného prostredia vratane rizikovych faktorov:
0 minimalizovat podiel spevnenych ploch v zastavitelnom uzemi,
0 minimalizovat podiel spevnenych pléch v nezastavitelnom Uzemi — plochy
parkov, plochy ochrannej a izolacnej zelene,
rieSenie stavieb uzivanych osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,

Za nevyhnutnu vybavenost stavieb - nebytovych a bytovych budov sa povaZzuje:

e Pristupova cestna a pesia komunikacia,
e Siete a zariadenia technickej infrastruktary :

0 zasobovanie pitnou vodou,
0 Odvadzanie splaskovej a dazdovej vody,
0 zasobovanie elektrickou energiou.

e Systém odvozu a likvidacie odpadu,
e Systém protipoziarnych opatreni — pristupové komunikacie a plochy, odstavné plochy,
zasobovanie vodou na poziarne ucely.

3.11.4 Opis dopravného a technického rieSenia
SIRSIE VZTAHY - SUCASNY STAV

RieSené uzemie sa nachadza v okrajovej oblasti mesta Bratislava na uzemi mestskej Casti
Bratislava — Petrzalka a je ohraniCené zo severu Novou Viedenskou cestou, zo zapadu dialnicou D2
a nezastavanym Uzemim, z vychodu Kaukazskou ulicou a z juhu komunikaciou Bratska.

Nova Viedenska cesta (cesta 1/61) je prietahom cesty |. triedy cez mesto so zaradenim do
FT B1 kategorie MZ 12,5. V dotknutom Useku je komunikacia 3-pruhova (2 pruhy smer Rakusko, 1
pruh smer centrum BA). Po oboch stranach su chodniky. Komunikacia je vedena v nasype
s bezpe&nostnymi prvkami — obojstranne umiestnené cestné zvodidla a pozdiz chodnikov zabradlie.
Dopravny priestor je osvetleny jednostranne umiestnenym verejnym osvetlenim. Od krizovatky (V-K6)
napojenia Viedenskej cesty na dialnicu je zakaz vjazdu vozidlam TIR — tranzit.

Komunikacia Bratska je miestnou zbernou komunikaciou FT B2 kategérie MZ 20 zaradenou
do VYKOS mesta ako komunikacia Il. triedy. V Sirkovom usporiadani 4-pruhovej smerovo rozdelenej
komunikacie je vedena v Useku Pandnska — Kopc&ianska, po napojenie na dialnicu je vedena ako 2-
pruhova obojsmerna, v krizovatkach so samostatnymi pruhmi pre odbocenie vfavo. V dotknutom
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useku je v sucasnosti neriadend stykova krizovatka Bratskd — Nova Bratska. Za su¢asnym napojenim
Kaukazkej ul. pokrauje komunikacia Bratska ako jednosmerna s napojenim na dialnicu D2.

Kaukazska ulica je miestna obsluzna komunikacia FT C1 kategorie MO 9 avSak Sirkové
parametre uvedenej kategodrie nesplfa v celej dizke.

Udernicka ulica — predizenie je uréena na rozsirenie na kategériu v zmysle pévodného
zaradenia MO 9. V suc¢asnosti v dotknutej €asti v Sirke cca 6,0 m ako obojsmerna bez chodnikov.

Po novej Viedenskej ceste bola do konca r. 2019 prevadzkovana linka ¢. 901. Po vzajomnej
dohode medzi DPB a spoloénostou Slovak Lines prevezme prevadzkovanie medzinarodnej linky
prave tato spolo€nost. V dotknutom uUseku v3ak nie su na novej Viedenskej ceste umiestnené Ziadne
zastavky A-HD. V sucasnosti v predmetnej lokalite nie prevadzkovana Ziadna linka MHD. NajbliZzSie
k rieSenému Uzemiu je prevadzkovanad linka €. 80 po Dargovske;j ul.

CESTNA SIET — NAVRH RIESENIA

Navrhovana cestna siet je napojena z juhu na komunikaciu Bratska FT B2 MZ 20 modif.
v existujucej stykovej krizovatke Bratska — Nova Bratska jej prebudovanim na priese¢nu krizovatku
ako svetelne riadenu CDS. Nové rameno krizovatky tvori Kaukazka ul. Pévodné napojenie Kaukazkej
ul. na Bratsku sa rusi. VSetky navrhované komunikacie su navrhnuté ako miestne komunikacie
v sulade so zakonom €.135/1961 Zb. z. o pozemnych komunikaciach ( cestny zékon)

Zo severu je zona napojena na novu Viedensku cestu v dvoch novych miestach a v jednom
existujucom napojeni. Vzajomna vzdialenost existujicej urovhovej neriadenej krizovatky (V-K6)
a novonavrhovanej svetelne riadenej krizovatky na zaliatku rieSeného uzemia (V-K1) zo smeru od
centra je 727 m. Vo vzdialenosti 252 m od existujucej a 475 m od navrhovanej krizovatky riadenej
CDS je navrhnuté odbocenie vpravo a jednostranné pripojenie sprava cez odbocovacie pruhy (V-K3).

Zo zapadu je navrhovany vyjazd z rieSeného Uzemia na existujuce prepojenie Viedenskej
cesty s dialnicami D1 a D2 a vjazd do zény z diafnice D2. Zaroven je navrhovany vyjazd z dialnice D2
do ulice Bratska s napojenim pred krizovatkou Bratska — Nova Bratska — Kaukazska.

Navrhované miesta napojenia na nadradenu komunikaénu siet mesta pri napojeni zo vSetkych
smerov su navrhnuté ako svetelne riadené krizovatky.

Pozemné komunikacie v rieSenej zéne su navrhované ako:

- miestne obsluzné komunikacie obojsmerné 2 - pruhové FT C1 kategérie MO 8,5/40
s autobusovymi zastavkami na samostatnych pruhoch a doplnenim parkovacich alebo odstavnych
pasov s pozdiznym radenim,

- miestne obsluzné 2 - pruhové s jednosmernou premavkou FT C2 kategérie MO 2 x 7,5/40 modif.
Jazdné pasy su oddelené stredovym deliacim pasom v zakladnej Sirke 6,0 m s vytvaranim
priestorov pre ota€anie vozidiel. Po komunikaciach je mozné prevadzkovat MHD. Dopravny
priestor tychto komunikacii je modifikovany stredovym deliacim pasom a odstavnymi pruhmi pre
vozidla zasobovania alebo parkovacimi pruhmi pre kratkodobé zastavenie alebo kratkodobé
statie,

- najnizSou kategoériou su miestne obsluzné komunikacie s upokojenou dopravou FT C3 MOU
6,5/30 a MOU 7,5/30 spristupnujuce priamo PHG v bytovych domoch alebo administrativnych
objektoch. Zakladné kategérie tychto komunikacii zony su modifikované o jednostranné alebo
obojstranné parkovacie pasy s pozdiznym alebo kolmym radenim vozidiel.

Dal$ou kategériou su pesie zény (P1 az P5) a obytné ulice FT D1. Pe$ia zéna méoze byt
vytvorena ako ulica (P1 az P3) alebo namestie (P4, P5). Vramci tzv. tvrdej peSej zény je uplne
vylu€ena doprava (P4, P5) av8ak tzv. mékkou peSou zénou méze prechadzat ekologickd mestska
hromadna doprava (elektriCkova alebo trolejbusova trat). V ramci verejného priestoru so zmiesanou
prevadzkou je komunikacia K11 navrhnutd ako nemotorickéa D1.

Obvodové existujuce komunikacie — Udernicka a Kaukazska st navrhované na rozsirenie,
Kaukazka ul. je doplnena o zastavkové pruhy s nastupistami v Sirke 3,50 m (na strane novej
zastavby) a 2,50 m v miestach existujlcej zastavby. Tieto plochy s sucastou priebeznych chodnikov.

Komunikacia Bratska zostava v dotknutej ¢asti rieSena ako obojsmerna 2-pruhova
v krizovatkovom priestore so samostatnymi pruhmi pre odboCenie vpravo a vliavo a priamo pravym.
Tieto navrhované upravy radiaceho priestoru krizovatky zohladnuju narast automobilovej dopravy od
navrhovanej zastavby.
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iadena ODS 7 %
krizovatka VAT 20

\

Obrazok 12 Oznacenie novonavrhovanych komunikacii v zéne

Navrhované komunikacie v zéne su podla funkénych tried zaradené nasledovne:

e Ki C2 MO 8,5/40 modif.

o K2 C1 MO 2 x7,5/40 modif.
¢ K3 C2 MO 2 x7,5/40 modif.
o K4 C1MO 2 x7,5/40 modif.
e K5 C2 MO 2 x 7,5/40 modif.
o K6 B2 MZ 12,5/40 modif.

o K7 B2 MZ 8,5/40

e K8 C3 MOU 6,5/30 modif.

e K9 C3 MOU 7,5/30

e K10 C3 MOU 7,5/30 modif.

e K11 D11,0/6,0/1,0

o K12 C3 MOU 7,5/30

o K13 C3 MOU 7,5/30

¢ K14 C3 MOU 7,5/30

e K15 C3 MO 7,5/30
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Okrem toho je navrhované rozSirenie existujucich komunikacii v zéne nasledovne:

e Udernicka ulica C1 MO 8,5/40 modif.
e Kaukazska ulica C1 MO 8,0/40

Nové alebo upravované kriZzovatky na existujucich komunikaciach na vstupe do zény :

e Viedenska — komunikacia K1 (V-K1) urovhova stykova krizovatka svetelne riadena
Viedenska — komunikacia K6 (V-K6) urovhova stykova krizovatka neriadena upravena
zobojsmernenim vedlajSej komunikacie
Bratska — Kaukazska — K7 urovhova stykova  krizovatka  prebudovana

na priesecnu svetelne riadenu

Hlavné krizovatky v navrhovanej zéne :

e OK1 jednopruhova okruzna krizovatka D 34
e OK2 jednopruhova okruzna krizovatka D 31
o K6-K4-K7-V3 urovhova stykova krizovatka neriadena
o K7-K5 urovhova stykova krizovatka neriadena

Pripojovacie vetvy zakladného komunikaéného systému :
o Vi diafnica D2 — vetva Bratska — smer navrhovana zéna / Pandnska
e V3 Viedenska cesta — navrhovana z6na — dialni¢ny privadza¢ D1 / D2

Komunikaciu K7 v rieSenej zone, ktora je vedena v subehu s diafnicou D2 nenavrhujeme ako
4-pruhovu. Predmetny usek komunikacie neplni spojovaciu funkciu (nespaja vacsie urbanistické a
uzemné celky a sidla navzajom), ale je obvodovou komunikaciu v rieSenej zéne. Spojovaciu funkciu v
oblasti pIni komunikécia Bratska a dialnica D2, ktora je v danom useku vedenad intravilanom mesta.

MESTSKA HROMADNA DOPRAVA - NAVRH RIESENIA

RieSené uzemie sa nachadza v nezastavanej okrajovej Casti mesta a nie je obsluhované
mestskou hromadnou dopravou. Nakofko vystavba bude realizovana po etapach, navrhujeme v
pociatoénych etapach vystavby obsluhovat Gzemie prevadzkovanim autobusovej MHD. Vo vyhlade
navrhujeme doplnit mestski hromadnu dopravu o perspektivnu ekologicku elektrickova trat
s vtiahnutim do zény a s napojenim na integrovanu kolajovu dopravu v bode TIOP Petrzalka.

Na navrhovanych taziskovych komunikdciach zény FT C2 a B2 navrhujeme trasovanie
elektri¢ky, resp. doGasne — autobus / trolejbus. Navrhovana MHD optimalne obsluzi celé uzemie zény.
Perspektivne napojenie na integrovanu kofajovi dopravu zvySi atraktivnost zény v celomestskom aj
nadmestskom meradle, nakolko poskytne idealne dopravné spojenie v ramci Bratislavského regionu,
priame spojenie na Rakusko a Madarsko.

Navrhovane zastavky mestskej hromadnej dopravy su v pesSej dostupnosti pre celé rieSené
Uzemie a su umiestnené pozdiZz obsluznych komunikacii. PeSia dochadzkova vzdialenost na zastavky
MHD je cca 300-500 m.
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Obrazok 13 Perspektivny koncepény navrh trasovania elektri¢ky/ kolajovej dopravy v MC Petrzalka
s vyznacenymi zachytnymi parkovacimi domami v prestupovych bodoch

HELIPORT

Heliport je navrhnuty na streche nemocnice pre dovoz pacientov priamo do zariadenia, bez
potrebného medzitransportu pacientov. Ochranné pasma su navrhnuté pre typ helikoptéry vyuzivanej
na zdravotnicky a zachranarsky ucel.

KOMUNIKACIE PRE CHODCOV A CYKLOTRASY

Na celom rieSenom Uzemi navrhujeme vybudovat komunikacie pre chodcov - chodniky — v
minimalnej Sirke 2,0 m, prevaznej miere 3,0 m. Chodniky budu napojené na jestvujuce peSie trasy.

V centralnej Casti uzemia su navrhnuté pesie zony P3 / P4 / namestie, ktoré nadvazuju na
kostol, zakladnu Skolu a multifunk&na halu s doplfiujucou vybavenostou. Plocha namestia je cca 6 000
m? . Pesie zony pokracuju smerom na severovychod a na juhozapad.
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Obrazok 14 schéma lokalizacie pesich a cyklistickych tras

Podla Uzemného generelu dopravy Bratislavy (2015) je v dotyku s rieSenou zénou
navrhnuta trasa cyklodopravy — O5., vid obrazok :

i

Dot
it

Obrazok 15 Navrh trasovania cyklodopravy v okoli rieSenej zény — Uzemny generel dopravy hl.m. SR
Bratislavy 2015
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% PETRZALKA //

Obrazok 16 Schéma doplnenia cyklodopravy v zéne a okoli
Cez Uzemie zdny su navrhnuté nové lokalne cyklistické trasy nasledovne:

e Vv severojuznom smere spaja cyklotrasa oblast' ul. Bratska a nova Viedenska, s dopinkovou
trasou pozdiz navrhovaného hlavného bulvaru zény ( popri nemocnici a nakupnom centre ),

e v zapadno-vychodnom smere spaja cyklotrasa lokalitu stredoSkolského campusu
s Udernickou ulicou a v pokradovani aj so stanicou ZSR na Kopé&ianskej ulici.

VSetky navrhované cyklotrasy su trasované v samostatnych koridoroch ako obojsmerné
segregované v Sirke 3 m (prepojenie Bratska — nova Viedenska), ostatné v Sirke tiez 3,0 m.

STATICKA DOPRAVA

Viac ako 90% statickej dopravy je rieSené v podzemnych garazach. Vjazd a vyjazd do/z
podzemnych parkovisk je navrhnuty z miestnych obsluznych komunikacii FT C3 alebo z obytnych ulic
a parkovisk. Vjazdy/vyjazdy su obojsmerné.

Staticka doprava v zéne je rieSena prevazne garadZovymi stojiskami pod objektmi. Doplnkovo
sU navrhnuté samostatné parkoviska na teréne.

Naroky a pokrytie narokov na staticki dopravu v zmysle STN 73 6310 ¢l. 16.3 a STN 73
6310/Z2 su uvedené v nasledovnych tabulkach podla funkéného vyuzitia jednotlivych objektov
v urbanistickych sektoroch nasledovne
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Névrh Uzemného plénu zény Kapitulsky dvor august 2021
Vypocet potreby parkovacich miest:
Tabulka 17 Potreba parkovacich miest podfa sektorov:
g:ﬁiigcle Obchod/sluz | Obchod/sluz
by / by / : ; SHiubyt/ SHiubyt/
BD/A/IRD BD/A/IRD admin admin nemochica nemochica Skoly Skoly Kultira Kultira internaty internaty | Spolu Spolu Spolu K+D
Kratko
Kratkodobé | Dlhodobé Kratkodobé | Dlhodobé | Kratkodohé Dlhodohé Kratkodobé | Dlhodobé | Kratkodobé | Dlhodobé | Kratkodobé | Dlhodobé | dobé | Dlhodobé
Sektor B
Sektor C 12 22 7 47 19 69
88
Sektor D 3 68 685
68 682 753
Sektor F 231 279 3 260 542
29 260 802
Sektor G 137 228 201 874
64 646 1075
Sektor | 98 163 98 163
261
Sektor J 27 275
27 275 302
Sektor K 4 15 32 287
28 272 319
Sektor L 17 75 17 75
92
Sektor M 67 17 100 335
33 318 435
Sektor N 193 94 193 94
287
Sektor O 18 169
18 169 187
Sektor P 20 10 124 2 144 12
156
Sektor Q 286 35 286 35
321
Sektor T 120 33 180 623
60 590 803
Sektor U 117 1157
117 1157 1274
Sektor Z 9 2 9 2
11
Spolu
444 4369 466 670 393 167 32 32 410 37 24 122 1769 5397 7 166
. Vysvetlivky:
o  BD - bytovy dom
o0 A - hotelové ubytovanie
0  RD - rodinny dom
o SH — senior haus
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Navrhované parkovacie miesta lokalizované v zéne

Tabulka 18 Navrhované parkovacie miesta( PM ) v zéne podla jednotlivych sektorov

Oznacenie Nadzemné PM v

sektorov_ | Podzemné PM v garazi garézi PM na teréne Navrh PM Spolu Poznamka
Sektor B 1055 1055 Zachytné parkovisko
Sektor C 63 34 97

Sektor D 667 88 755

Sektor F 733 70 803

Sektor G 1041 38 1079

Sektor | 236 709 945 Cias;if?ﬁvziiﬁgyt"é
Sektor J 250 53 303

Sektor K 286 36 322

Sektor L 19 88 107

Sektor M 283 156 439

Sektor N 136 161 297

Sektor O 161 34 195

Sektor P 20 20

Sektor Q 348 118 466

Sektor T 672 117 789

Sektor U 1140 150 1290

Sektor Z 30 30

Sektor H 30 30

Spolu 6 034 1763 1223 9 020

Pre vypocet odstavnych a parkovacich pléch v zmysle ¢1.16.3.10 STN 73 6110/22
Projektovanie miestnych komunikacii su vstupné koeficienty nasledovné :

e regulaény koeficient uvaZzujeme k mp = 1,0 - posudzovanu lokalita sme zaradili do ,ostatné
Uuzemie mesta“,
e sucinitel vplyvu prepravnej prace uvazujeme kq = 1,0 (pomer IAD : ostatnej doprave 40:60).

Zakladny vzorec pre vypocet statickej dopravy :
N=1,1x0, +1,1XPoX Kmp X kg
Uvedené pocty PM v tabulkach su bez vyuzitia vzajomnej zastupnosti.
Zachytné parkoviska v zéne

Navrhované su 2 hromadné nadzemné garaze, ktoré budi zabezpecCovat celomestsky
potrebné parkovanie na okrajoch mesta. Navrh bol Ciastoéne prevzaty z materialu ,Vyhladavacia
Studia moznosti realizacie zachytnych parkovisk a parkovacich domov v Bratislave®, kde bolo v lokalite
rieSenej zony navrhnuté zachytné parkovisko na teréne s kapacitou 2 300 PM. Nakolko takato forma
parkovania v meste nie je z hladiska realizacie a prevadzky vhodna, nahradili sme ho 2 parkovacimi
domami s celkovou kapacitou 1 739 parkovacich miest.

Podmienkou spravneho efektivheho parkovania v zachytnom bode je obsluha tohto bodu
efektivnou formou MHD, preto navrhujeme do zdény perspektivne priviest kolajovu elektrickovu
dopravu.
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Tabulka 19 Porovnanie potreby PM a navrhovaného pocétu PM

Oznacenie sektorov Potreba PM Rozdiel = Navrh PM - Potreba PM Poznamka

Sektor B 0 1055 zachytné parkovanie

Sektor C 88 9

Sektor D 753 2

Sektor F 802 1

Sektor G 1075 4

Sektor | 261 684 zachytné parkovanie

Sektor J 302 1

Sektor K 319 3

Sektor L 92 15

Sektor M 435 4

Sektor N 287 10

Sektor O 187 8

Sektor P 156 -136 Parkovanie zabezpecené v sektore Q
Sektor Q 321 145

Sektor T 803 -14 Parkovanie zabezpecené v sektore U
Sektor U 1274 16

Sektor Z 11 19

Sektor H 0 30

Spolu 7 166 1854

Bilancia parkovacich miest je optimalne nastavena pre navrhované funkéné vyuzitie zény.
Rozdiel medzi navrhovanym poctom parkovacich miest a vypocCitanou potrebou parkovacich miest
tvori hlavne celomestsky deklarovany zaujem o vystavbu zachytného parkovania v rieSenej zéne,
ktora v navrhu rieSenia tvori 1 739 parkovacich miest. Rozdiel medzi vypoc€itanou potrebou PM len pre
zastavbu zény a navrhom rieSenia je mierny prebytok 1 854 — 1 739 = 115 parkovacich miest.

V ramci komunikéacii zény su navrhnuté odstavné a parkovacie pasy s pozdiznym radenim
vozidiel. Tieto stojiska nie su v navrhu bilancované, nakolko budu prevadzkované ako verejné
parkovacie miesta pre kratkodobé parkovanie alebo ako vyhradené odstavné pruhy pre vozidla
zasobovania a dopravnej obsluhy.
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ZASOBOVANIE VODOU

Sucasny stav

Riesené Uzemie Kapitulsky dvor sa nachadza v mestskej ¢asti Petrzalka. Uzemie vymedzuiju
komunikacie: na zapadnej strane dialnica D2, na juznej strane Bratska ulica, na severnej strane
Viedenska cesta a na vychodnej strane Kaukazska ulica. RieSené Uzemie je v sucasnosti
nezastavané.

Z existujucich verejnych vodohospodarskych sieti sa na rieSenom Uzemi vo vychodnej Casti
nachadza vodovod DN300 v Kaukazskej ulici, ktory pokracuje dalej do Dargovskej ulice. V severnej
Casti prechadza cez rieSené uzemie vodovod DN 80, ktory dalej pokraCuje mimo rieSené Uzemie.

V rie§enom uzemi sa nachadzaju dve kontrolné studne S12 a S13. Cez rieSené Uzemie je
navrhnuté, a v stupni projektovej dokumentacie DUR odsuhlasené, trasovanie verejného vodovodu
DN300 pre lokalitu Kapitulské pole.

Navrhované rieSenie

RieSené uzemie je rozdelené na niekolko sektorov, podla ucelu vyuzitia. V danom uzemi je
navrhnuta nova zastavba — nové komunikacie a objekty. Okrem toho su v centre rieSeného Uzemia
navrhnuté parky, vodné plochy a zeler.

Zasobovanie rieSeného Uzemia pitnou a poziarnou vodou je navrhnuté pripojenim na
jestvujuci verejny vodovod DN300 v Kaukazskej ulici, a to v mieste, kde sa lomi trasa verejného
vodovodu do Dargovskej ulice.

Cez rieSené uUzemie je planované a v stupni DUR odsuhlasené trasovanie verejného
vodovodu DN300 pre lokalitu Kapitulské pole. Tento vodovod je taktieZz napojeny na verejny vodovod
DN300 v Kaukazskej ulici a jeho trasa je v navrhu rieSena v zmysle DUR.

V zmysle poziadavky BVS a.s. v Uzemno - technickej informacii z 02/2018 a 03/2019 je
navrhnuté zokruhovanie vodovodnej siete prepojenim jestvujuceho vodovodu DN300 v Kaukazske;j
ulici a vodovodu DN300 navrhnutého pre Kapitulské pole, a to dobudovanim vodovodu DN300 v
Kaukazskej ulici smerom k Bratskej ulici a nasledne vybudovanim vodovodu DN300 v navrhovane;j
komunikacii v juznej asti Uzemia ( pozdiz Bratskej ulice ) a v navrhovanej komunikacii v zapadnej
&asti Uzemia (pozdiz dialnice D2 ).

Pre zasobovanie jednotlivych sektorov v rieSenom uUzemi je navrhnutd siet uliCnych
vodovodov o dimenzii DN200 a DN300, ktoré budu vedené v ulicnych komunikaciach, a ktoré budu
podla potreby zokruhované.

Jestvujuci vodovod DN8O, ktory sa nachadza v severnej Casti Uzemia, bude v Useku, kde je v
kolizii s navrhovanou vystavbou, zruseny a bude prepojeny na navrhovany vodovod.

V rieSenom uUzemi sa nachadzaju dve jestvujuce kontrolné studne, ktoré su v navrhovanom
uzemnom plane zény reSpektované. Studne budu, v zmysle poziadavky BVS a.s, umiestnené v zeleni
a pristupné.

Navrhovana vystavba bude reSpektovat ochranné pasma jestvujacich verejnych
vodohospodarskych sieti v sulade so zakonom ¢&. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach. Pasmo ochrany vymedzené najmenSou vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho
pddorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany je pri verejnom vodovode 2,0 m.
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VYPOCET POTREBY VODY PODLA VYHLASKY MZP SR C. 684 / 2006 ZO DNA 14.11.

2006 PO SEKTOROCH

Tabulka 20 Vypoéet potreby vody podra vyhlasky MZP SR é&. 684/2006 po sektoroch:

Sektor / objekty Funkéné vyuzitie — jedn. spotreba spotreba jednotky
sektor C
objekty 1,2, 3
stredna Skola - 100 zamestnancov a 60 l/os d 6 000,00 I/d
stredna $kola - 1200 Ziakov & 25 l/os d 30 000,00 Iid
objekty 4,5,6,7,8,9
SS campus - 20 zamestnancov & 80 l/os d 1600,00 I/d
S8 campus - 540 ubytovanych & 200 l/os d 108 000,00 Iid
priemerna potreba vody Q;, = 145 600,00 I/d
maximalna denna potreba Qm =145 600,00 x 1,3 = 189 280,00 I/d
maximalna hodinova potreba Q= 189 280,00 x 1,8 /24 =14 196,00 I/h = 3,94 I/s
rocna potreba Qrox = 53 144 m*/rok
sektor D
objekt 1 bytovy dom - 282 byvajucich & 145 l/os d 40 890,00 I/d
materska Skola - 12 zamestnancov a 60 |/os d 720,00 I/d
materska Skola - 100 deti 4 60 l/os d 6 000,00 I'd
objekt 2 bytovy dom - 300 byvajucich & 145 l/os d 211 860,00 Iid
objekt 3 hotelové ubytovanie - 300 ubytovanych a 1451/osd | 43 500,00, Iid
objekt 4 hotelové ubytovanie - 36 ubytovanych & 145 l/os d 5 220,00 Iid
objekt 5 hotelové ubytovanie - 300 ubytovanych a 1451/os d | 43 500,00 Iid
objekt 6 hotelové ubytovanie - 36 ubytovanych a 145 l/os d 5 220,00 I/d
priemerna potreba vody Q=356 910,00 I/d
maximalna denna potreba Qm, = 356 910,00 x 1,3 = 463 983,00 I/d
maximalna hodinova potreba Qn = 463 983,00 x 1,8 /24 =34798,731/h =9,66 I/s
ro€na potreba Qrok = 130 272 m°/rok
sektor F
objekt 1a bytovy dom - 391 byvajlcich. a 145 l/os d 56 695,00 I/d
materska Skola - 12 zamestnancov a 60 l/os d 720,00 I/d
materska Skola - 100 deti 460 l/os d 6 000,00 Iid
objekt 1b bytovy dom - 24 byvajucich 4 145 l/os d 3 480,00 I'd
objekt 2a administrativa - 432 zamestnancov a 60 l/os d 25 920,00 I/d
objekt 2b administrativa - 37 zamestnancov a 60 l/os d 2 220,00 I/d
objekt 2¢ administrativa - 85 zamestnancov a 60 l/os d 5 100,00 I/d
objekt 3 administrativa - 845 zamestnancov a 60 |/os d 50 700,00 I/d
objekt 4 existujuci rodinny dom - 4 byvajuci a 145 l/os d 580,00 I/d
objekt 5 existujuci rodinny dom - 4 byvajuci a 145 l/os d 580,00 I/d

priemerna potreba vody Q, = 151 995,00 I/d
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maximalna denna potreba Qm = 151 995,00 x 1,3 = 197 593,50 I/d

maximalna hodinova potreba Qn = 197 593,50 x 1,8/24 =14819,511/h=4,111l/s

ro€na potreba Qrox = 55 478 m*/rok

sektor G

objekt 1 bytovy dom - 367 byvajicich a 145 l/os d 53 215,00 Iid

objekt 2 bytovy dom - 673 byvajucich & 145 l/os d 97 585,00 Iid

objekt 3 administrativa - 826 zamestnancov a 60 l/os d 49 567,00 I/d

priemerna potreba vody Q, = 200 367,00 I/d

maximalna denna potreba Qm, = 200 367,00 x 1,3 =260 477,10 I/d

maximalna hodinova potreba Qn = 260 477,10 x 1,8/24 =19535,78 I/h =5,43 /s

ro€na potreba Qrox = 73 134 mS/rok

sektor |

objekt 1 administrativa - 432 zamestnancov a 60 l/os d 25 920,00 Iid
administrativa - 160 zamestnancov a 60 l/os d 9 600,00 I/d

priemerna potreba vody Q, = 35 520,00 I/d

maximalna denna potreba Qm = 35 520,0 x 1,3 = 46 176,00 I/d

maximalna hodinova potreba Qn = 46 176,00 x 1,8 /24 =3463,201/h =0,96 I/s

ro€na potreba Qrok = 12 965 m*’rok

sektor J

objekt 1 bytovy dom -133 byvajucich a 145 l/os d 19 285,00 I/d

objekt 2 bytovy dom - 271 byvajucich & 145 l/os d 39 295,00 Iid

objekt 3 bytovy dom - 39 byvajicich a 145 l/os d 5 655,00 I/d

priemerna potreba vody Q, = 64 235,00 I/d

maximalna denna potreba Qmn = 64 235,00 x 1,3 = 83 505,50 I/d

maximalna hodinova potreba Qn = 83 505,50 x 1,8/24 =6262,911/h=1,741/s

roéna potreba Qo = 23 446 m*/rok

sektor K

objekt 1 hotelové ubytovanie - 188 ubytovanych a 145 l/os d 27 260,00 I/d

objekt 2 materska Skola - 12 zamestnancov & 60 l/os d 720,00 I/d
materska Skola - 100 deti 460 l/os d 6 000,00 Iid

objekt 3 bytovy dom - 254 byvajucich & 145 l/os d 21 750,00 Iid
obdianska vybavenost - 14 zamestnancov 4 80 l/os d 1120,00 I/d

objekt 4 bytovy dom - 39 ubytovanych a 145 l/os d 5 655,00 I/d

priemerna potreba vody Q, = 59 505,00 I/d

maximalna denna potreba Qmn = 59 505,00 x 1,3 = 77 356,50 I/d

maximalna hodinova potreba Q, = 77 365,50 x 1,8/24 = 5801,741/h=1,611/s

roéna potreba Qrox = 21 719 m*/rok
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sektor L
objekt 1 seniorcentrum - 11 navstevnikov a 5 l/os d 55,00 I/d
seniorcentrum - 68 ubytovanych a 500 l/os d 34 000,00 I/d
seniorcentrum - 15 zamestnancov & 80 l/os d 1 200,00 I/d
seniorcentrum - 20 navstevnikov a 5 l/os d 100,00 I/d
seniorcentrum - 15 navstevnikov a 5 l/os d 75,00 I/d
seniorcentrum- 91 ubytovanych a 500 l/os d 45 500,00 I/d
objekt 2 seniorcentrum - 4 navstevnici a 5 l/os d 20,00 I/d
seniorcentrum - 24 ubytovanych a 200 l/os d 4 800,00 I/d
objekt 3 seniorcentrum - 4 navstevnici a 5 l/os d 20,00 I/d
seniorcentrum - 24 ubytovanych & 200 l/os d 4 800,00 Iid
objekt 4 seniorcentrum - 4 navstevnici a 51/os d 20,00 I/d
seniorcentrum - 24 ubytovanych a 200 l/os d 4 800,00 Iid
objekt 5 seniorcentrum - 4 navstevnici a 5 l/os d 20,00 I/d
seniorcentrum - 24 ubytovanych a 200 l/os d 4 800,00 Iid
objekt 6 seniorcentrum - 4 navstevnici a 5 l/os d 20,00 I/d
seniorcentrum - 24 ubytovanych a 200 l/os d 4 800,00 I/d
priemerna potreba vody Q,=105 030,00 I/d
maximalna denna potreba Qm = 105 030,00 x 1,3 = 136 539,00 I/d
maximalna hodinova potreba Qn = 136 539,00 x 1,8 /24 =10240,431/h=2,841/s
ro€na potreba Qo = 38 336 m°/rok

objekt 1 hotelové ubytovanie - 108 ubytovanych a 145 1l/os d 15 660,00 Iid
objekt 2 hotelové ubytovanie -179 ubytovanych a 1451/os d 25 955,00 Iid
objekt 3 bytovy dom - 36 byvajucich a 1451/os d 5 220,00 Iid
objekt 4 bytovy dom - 36 byvajucich & 145 l/os d 5 220,00 Iid
objekt 5 hotelové ubytovanie - 179 ubytovanych a 145 l/os d 25 955,00 I/d
objekt 6 hotelové ubytovanie - 104 ubytovanych a 145l/os d 15 080,00 Iid

obchodné centrum - 61 zamestnancov & 80 l/os d 4 880,00 I/d

priemerna potreba vody Q, = 97 970,00 I/d
maximalna denna potreba Qmn = 97 970,00 x 1,3 = 127 361,00 I/d
maximalna hodinova potreba Qn = 127 361,00 x 1,8/24 =9552,08I/h =2,65I/s

ro€na potreba Qrok = 35 759 m*/rok

sektor N

objekt 1 nemocnica - 340 zamestnancov 4 80 l/os d 27 200,00 Iid
nemocnica - 600 16Zok & 700 I/16Z2ko d 315 000,00 Iid
nemocnica - 50 ordinacii -100 zamestnancov & x 80/os d 8 000,00 Iid

priemerna potreba vody Q, = 350 200,00 I/d
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maximalna denna potreba Qmn = 350 200,00 x 1,3 = 455 260,00 I/d

maximalna hodinova potreba Qn = 455 260,00 x 1,8 /24 =34 144,501/h =9,48 I/s

rocna potreba Qrox = 127 823 m>/rok

sektor O
objekt 1 hotelové ubytovanie - 134 ubytovanych a 145 l/os d 19 430,00 Iid
objekt 2 bytovy dom - 134 byvajucich & 145 l/os d 19430,00 | Id
objekt 3 bytovy dom - 36 byvajucich & 145 l/os d 5 220,00 Iid
priemerna potreba vody Q=44 080,00 I/d
maximalna denna potreba Qmn = 44 080,0 x 1,3 = 57 304,00 I/d
maximalna hodinova potreba Qn = 57 304,00 x 1,8/24 =4297,801/h=1,191/s
ro€na potreba Qo = 16 089 mS/rok
sektor P
objekt 1 kostol - 450 navstevnikov a 5 l/os d 2 250,00 I/d
kostol - 7 zamestnancov a 60 l/os d 420,00 I/d
objekt 2 pastoracné centrum — 100 deti 4 251/os d 2 500,00 Iid
pastoracné centrum - 10 zamestnancov a 60 l/os d 600,00 I/d
objekty 3 zakladna Skola - 50 zamestnancov a 60 l/os d 6 000,00 I/d
zakladna Skola - 675 Ziakov a 25 l/os d 30 000,00 I/d
priemerna potreba vody Q, =41 770,00 I/d
maximalna denna potreba Qm = 41 770,00 x 1,3 = 54 301,00 I/d
maximalna hodinova potreba Qh = 54 301,00 x 1,8 /24 =4072,581/h =1,13 /s
roéna potreba Qo = 15 246 m*/rok
sektor Q
objekt 1 multifunkéna hala. - 25 zamestnancov a 80 l/os d 1 500,00 I/d
multifunkéna hala. - 1150 navstevnikov a 5 l/os d 5 750,00 I/d
priemerna potreba vody Q, = 7 250,00 I/d
maximalna denna potreba Qm =7 250,00 x 1,3 =9425,00 I/d
maximalna hodinova potreba Q, =9 425,00 x1,8/24 =706,881/h=0,20I/s
roéna potreba Quox = 2 646 m*/rok
sektor T
objekt 1 bytovy dom - 458 byvajucich & 145 l/os d 66 410,00 I’/d
materska Skola - 12 zamestnancov 3 60 l/os d 720,00 Iid
materska Skola - 100 deti & 60 l/os d 6 000,00 I/d
obcianska vybavenost - 52 zamestnancov a 80 l/os d 4 160,00 I/d
objekt 2 bytovy dom - 495 byvajucich & 145 l/os d 71775,00 Iid
obcianska vybavenost - 56 zamestnancov a 80 l/os d 4 480,00 I/d

priemerna potreba vody Q, = 153 545.00 I/d
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maximalna denna potreba Qm = 153 545,00 x 1,3 = 199 608,50 I/d

maximalna hodinova potreba Q, = 199 608,50 x 1,8/24 =14970,641/h=4,161/s

ro€na potreba Qrok = 56 044 m*/rok

sektor U

objekt 1 bytovy dom - 574 byvajucich & 145 l/os d 83 230,00 Iid
objekt 2 hotelové ubytovanie - 458 ubytovanych a 145 l/os d 66 410,00 Iid
objekt 3 bytovy dom - 630 byvajucich & 145 l/os d 91 350,00 Iid
objekt 4 bytovy dom - 36 byvajucich & 145 l/os d 5 220,00 Iid
objekt 5 hotelové ubytovanie - 359 ubytovanych a 145 l/os d 52 055,00 Iid

priemerna potreba vody Q,= 298 265,00 I/d

maximalna denna potreba Qmn = 298 265,00 x 1,3 = 387 744,50 I/d

maximalna hodinova potreba Qn = 387 744,50 x 1,8/24 =29 080,84 I/h = 8,08 I/s

rocna potreba Q. = 108 867 m>/rok

sektor Z

objekt 2 rekreacno - vyukovy aredl pechotny bunker B-S 6 "Vrba® - objekt zazemia
30 navstevnikov a5 l/osd 150,00 I/d
7 zamestnancov a 60 l/os d 420,00 Iid

priemerna potreba vody Q,-=570,00 I/d

maximalna denna potreba Qmn = 570,00 x 1,3 = 741,00 I/d

maximalna hodinova potreba Qn = 741,00 x 1,8 /24 =55,581/h = 0,02 I/s

ro€na potreba Qrox = 208 m*/rok

VYPOCET POTREBY VODY PODLA VYHLASKY MZP SR C. 684 / 2006 ZO DNA 14.11.
2006 PRE CELE RIESENE UZEMIE

e Priemerna denna potreba vody pre celé rieSené tuzemie
o Q,=2112812,001/d
e Maximalna denna potreba vody pre celé rieSené Uzemie
o Qn,=2112812,00x 1,3 =2 746 655,60 I/d
e Maximalna hodinova potreba vody pre celé riedené uzemie
0 Qp=2746655,60x 1,8/24=205999,17 I/h =57,22 /s

ODKANALIZOVANIE

Sucasny stav

Riesené Uzemie Kapitulsky dvor sa nachadza v mestskej ¢asti Petrzalka. Uzemie vymedzuiju
komunikacie: na zapadnej strane dialnica D2, na juznej strane Bratska ulica, na severnej strane
Viedenska cesta a na vychodnej strane Kaukazska ulica. RieSené Uzemie je v sucasnosti
nezastavané.

Z existujucich verejnych vodohospodarskych sieti sa v rieSenej lokalite nachadza kanalizacny
zbera¢ BVIII DN1200, ktory je vybudovany v juZznej €asti Uzemia v Bratskej ulici a pozdlZz zapadnej
hranici rieSeného Gzemia.

Navrhované rieSenie

RieSené uzemie je rozdelené na niekolko sektorov, podla ucelu vyuZitia. V danom uzemi je
navrhnuta nova zastavba — nové komunikacie a objekty. Okrem toho suU v centre rieSeného Uzemia
navrhnuté parky, vodné plochy a zelefi.

Smerné Cast _67



UPN Z Kapitulsky dvor- upraveny navrh , smerna cast’ august 2021

Navrh odkanalizovania vychadza z poziadavky BVS a.s. v Uzemno - technickej informacii z
02/2018 a 03/2019, podla ktorej je mozné odvadzat do verejnej kanalizacie iba splaSkové odpadové
vody. Odkanalizovanie Uzemia je navrhované delenou kanalizaciou. SplaSkové odpadové vody z
rieSeného Uzemia budu odvadzané do verejnej kanalizacie. Zrazkové vody z povrchového odtoku
budu odvadzané mimo systém verejnej kanalizacie, a to do vsakovacich systémov.

SPLASKOVA KANALIZACIA

Odvadzanie splaskovych vdd z rieSenej lokality je navrhnuté do zbera¢a BVIII DN1200, ktory
je vybudovany V Bratskej ulici.

Na odkanalizovanie Uzemia navrhujeme vybudovat siet kanalizaCnych potrubi spladkovej
uliénej kanalizacie. Splaskova kanalizacia bude trasovana v komunikaciach a bude o profiloch DN
300, DN 400. Navrhovana vystavba bude reSpektovat ochranné pasma jestvujucich verejnych
vodohospodarskych sieti v sulade so zakonom ¢&. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach. Pasmo ochrany vymedzené najmenSou vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho

pddorysného okraja kanalizaéného potrubia na obidve strany je pri verejnej kanalizacii 3,0 m.
VYPOCET MNOZSTVA SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD PODL'A STN 75 6101 PO

SEKTOROCH
Tabulka 21 Vypocet mnozstva splaskovych odpadovych véd podfa STN
priemerny denny prietok najmensi navrhovy prietok splaskovych
Sektor splaskovych vod najvacsi prietok splaskovych vod vod
Q24 Qh max = Khmax X Q24 Qh min = Kh min X Q24
C 145 600,00 I/d =1,69 /s 3,0 x 145 600,00 = 436 800,00 I/d = 5,06 I/s 0,6 x 145 600,00 = 87 360,00 I/d = 1,01 l/s
D 356 910,00 I/ld =4,151/s 3,0 x 356 910,00 = 1|§)70 730,00 I/d =12,39 | 0,6 x 356 910,00 = 214 146,00 I/d = 2,48 I/s
s
F 151 995,00 I/d =1,76 /s 3,0 x 151 995,00 = 455 985,00 I/d = 5,28 I/s 0,6 x 151 995,00 = 91 197,00 I/d = 1,06 /s
G 300 367,00 I/d =3,48 /s 3,0 x 200 367,00 = 601 101,00 I/d = 6,96 I/s 0,6 x 200 367,00 = 120 220,20 I/d = 1,39 I/s
| 35520,001/d =0,411/s 3,0 x 35 520,00 = 106 560,00 I/d = 1,23 I/s 0,6 x 35 520,00 =21 312,00 I/d = 0,25 I/s
J 64 235,00 1/d =0,74 /s 3,0 x 64 235,00 = 192 705,00 I/d = 2,23 I/s 0,6 x 64 235,00 = 38 541,00 I/d = 0,45 I/s
K 59 505,00 I/d = 0,69 I/s 3,0 x 59 505,00 = 178 515,00 I/d = 2,07 I/s 0,6 x 59 505,00 = 35 703,00 I/d = 0,41 I/s
L 105 030,00 I/d =1,221/s 3,0 x 105 030,00 = 315 090,00 I/d = 3,65 I/s 0,6 x 105 030,00 =63 018,00 I/d = 0,73 I/s
M 97 970,00 I/d =1,13 /s 3,0 x 97 970,00 = 293 910,00 I/d = 3,40 I/s 0,6 x 97 970,00 = 58 782.00 I/d = 0,68 I/s
N 350 220,00 I/ld =4,051/s 3,0 x 350 220,00 = 1|;)50 660,00 I/d = 12,16 | 0,6 x 350 220,00 =210 132,00 I/d =2,43 I/s
s

(o) 44 080,00 1/d =0,51 /s 3,0 x 44 080,00 = 132 240,00 I/d = 1,53 I/s 0,6 x 44 080,00 = 26 448,00 I/d = 0,31 I/s
P 41770,001/d =0,48 /s 3,0x41770,00 =125 310,00 I/d = 1,45 I/s 0,6 x 41 770,00 = 25 062,00 I/d = 0,29 I/s
Q 7 250,00 I/d =0,08 /s 3,0x 7 250,00 =21750,01/d=0,251/s 0,6 x 7 250,00 = 4 350,00 I/d = 0,05 I/s
T 143 545,00 1/d =1,66 /s 3,0 x 153 545,00 = 460 635,00 I/d = 5,33 I/s 0,6 x 153 545,00 =92 127,00 I/d = 1 07 /s
U 298 265,00 I/d =3,451/s 3,0 x 298 265,00 = 894 795 I/d = 10,36 I/s 0,6 x 298 265,00 = 178 959,00 I/d = 2,07 I/s
y4 570,00 I/d =0,011l/s 3,0 x 570,00 = 1710,00 I/d = 0,02 I/s 0,6 x 570,00 = 342,00 I/d = 0,01 I/s
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. VYPOCET MNOZSTVA SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD PODLA STN 75 6101 PRE
CELE RIESENE UZEMIE

e Priemerny denny prietok splaskovych véd pre celé rieSené uzemie
0 Qu=2112812,001/d=24,451/s
e Najvacsi prietok splaskovych vod pre celé rieSené uzemie

0 Qnhmax=Knmax X Q24 =3,0x 2112 812,00 = 6 338 436,00 I/d = 73,36 I/s
¢ Najmensi navrhovy prietok splaskovych vod pre celé rieSené uzemie
0  Qhmin=Knmin XQ2=0,6x2112 812,00 =1 267 687,20 I/d = 14,67 I/s
DAZDOVA KANALIZACIA

Likvidacia vSetkych dazdovych vdod z rieSeného Uzemia je navrhnutd do vsakovacich
systémov, do ktorych budu odvadzané:

e dazdové vody zo striech navrhovanych objektov

e dazdové vody zo striech nad suterénmi — garaZzami objektov, ktoré budu prevazne pokryté
zelefiou a na ktorych budu vybudované ihriska so spevnenymi plochami a chodnikmi

e dazdové vody z parkovisk a prijazdovych vnutroblokovych komunikacii

e dazdové vody z verejnych komunikacii

V jednotlivych komunikaciach uvazuje navrh s vybudovanim dazdovej kanalizacie, ktorou
budu dazdové vody odvadzané do vsakovacich systémov. Do tejto kanalizacie budu odvadzané
vSetky daZdové vody z verejnych komunikacii, c¢ast dazdovych véd z parkovisk s prijazdovymi
vnutroblokovymi komunikaciami a taktiez aj Cast dazdovych véd zo striech objektov. Dazdova
kanalizacia bude odvadzat dazdové vody v prevaznej miere do vsakovacich systémov situovanych v
parku — sektor E, ¢ast dazdovych vod do vsakovacich systémov situovanych pri parku nemocnice —
sektor N a Cast' v zeleni pri zachytnom parkingu — sektor B.

Odvadzanie a likvidacia dazdovych véd z objektov a parkovisk s prijazdovymi
vnutroblokovymi komunikaciami, v blizkosti ktorych je dostatok vhodného rastlého terénu, je v navrhu
rieSené priamo do vsakovacich systémov situovanych pri tychto objektoch.

Dazdové vody z parkovisk budu pred zaustenim do vsakovacich telies predCistené v
odlu€ovacoch ropnych latok so sorpénym docistenim na vystupnu hodnotu 0,1 mg/l NEL.

Podla prieskumov a aktualnych udajov z SHMU vyplyva, Zze v Uzemi je priemerna hladina
podzemnej vody na urovni 131,35 - 131,80 m.n.m. Urovenh rastlého terénu sa pohybuje priblizZne na
urovni 136,20 — 136,80 m.n.m .

VYPOCET MNOZSTVA DAZDOVYCH ODPADOVYCH VOD PODI’A STN 75 6101

intenzita 15 min. privalového dazda pri periodicite 0,2 je 180 I/s ha
sucinitel odtoku pre zastavané plochy ( strechy ) je 0,9

sucinitel odtoku pre zelené strechy je 0,5

sucinitel odtoku pre asfaltové a betdnové vozovky, dlazby je 0,9
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Tabulka 22 Vypocet mnozstva dazdovych odpadovych véd podla STN:

strechy nad
strechy nad | suterénom - | odvodnovana
Strechy suterénom - spevnhené plocha spolu
Sektor m’ zeleit m? plochy m? m? Vypoéet Qq Qq (I/s)
B 6 750 - - 6 750 0,675x 0,9 x 180 109,35
Cc 8 038 - - 8 038 0,8038 x 0,9 x 180 130,22
0,8656 x 0,9 x 180 + 0,4737 x
D 8 656 4737 1311 14 704 0,5x180 +0,1311 x 0,9 x 180 204,10
0,7558 x 0,9 x 180 + 0,3116 x
F 7 558 3116 1952 12 626 0,5x180 +0,1952 x 0,9 x 180 182,10
0,846 x 0,9 x 180 + 0,5094 x
G 8 460 5094 2230 15784 0,5 x 180 + 0,2230 x 0,9 x 180 219,03
| 7 560 - - 7 560 0,756 x 0,9 x 180 122,47
0,2996 x 0,9 x 180 + 0,2636 x
J 2 996 2636 479 6111 0,5x 180 +0,0479 x 0,9 x 180 80,02
0,3908 x 0,9 x 180 + 0,2887 x
K 3908 2 887 615 7 410 0,5x180 + 0,0615x 0,9 x 180 99,25
0,4297 x 0,9 x 180 + 0,1192 x
L 4 297 1192 11 5 500 0,5x 180 +0,0011 x 0,9 x 180 80,82
0,7372 x 0,9 x 180 + 0,2448 x
M 7372 2448 444 10 264 0,5x 180 + 0,0444 x 0,9 x 180 148,65
0,87 x0,9x 180 + 0,0673 x 0,5
N 8700 673 287 9 660 x 180 + 0,0287 x 0,9 x 180 151,60
0,2452 x 0,9 x 180 + 0,1329 x
2452 1329 495 4276 0,5x180 + 0,0495 x 0,9 x 180 59,74
P 6 991 - - 6 991 0,6991 x 0,9 x 180 113,25
0,6750 x 0,9 x 180 + 0,3552 x
Q 6 750 - 3 352 10 102 0,9 x 180 166,89
0,5390 x 0,9 x 180 + 0,4627 x
T 5390 4627 750 10 767 0,5x 180 + 0,075 x 0,9 x 180 141,11
1,0992 x 0,9 x 180 + 0,9426 x
U 10 992 9426 1708 22 126 0,5x180+0,1708 x 0,9 x 180 290,57
300 - - 300 0,03 x0,9x180 4,86
Ostatné plochy odvodiiovana plocha spolu m® Vypocet Qq Qq (I/s)
Parkoviska a vnutroblokoveé
prijazdové komunikacie 43 400 4,34 x 0,9 x 180 703,08
Verejné komunikacie 41 000 4,10x0,9x 180 664,20
Mnozstvo odvadzanych dazd'ovych vdd z celého rieSeného tizemia spolu Qq4 3671,31l/s
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ZASOBOVANIE PLYNOM

Jestvujuci stav :

Uzemie, na ktorom sa uvaZzuje s vystavbou celomestského centra, dast Kapitulsky dvor, sa
nachadza medzi Viedenskou cestou, Kaukazskou a Bratskou ulicou v Starej Petrzalke. V zaujmove;j
lokalite, vedie v sever-nej Casti STL plynovod DN80, 300kPa, v juznej Casti uzemia vedie STL
plynovod DN200 300 kPa a vo vychodnej €asti Uzemia, po Kaukazskej ulici vedie NTL plynovod.

Navrh plynofikacie zaujmového tzemia :

V danom Uzemi budu vybudované nové komunikacie a objekty. V severnej €asti Uzemia, bude
nova vystavba v kolizii s jestvujucim STL plynovodom DN80 300kPa. Tento plynovod bude potrebné v
zaujmovej Casti preloZit.

Po dohode s prevadzkovatelom plynovodov, SPP a.s., bude celé uzemie Kapitulského dvora
zasobované z STL plynovodu DN200 300 kPa, ktory vedie v juznej Casti zaujmového Uzemia, po
Bratskej ulici. Z tohto plynovodu budu do zaujmového uzemia vysadené dva plynovody D110, ktoré
povedu z juhu do zaujmového uUzemia. Z hlavnych plynovodov budu potom napajané jednotlivé
objekty plynovymi pripojkami. Samostatne bude napojeny plynovou pripojkou z plynovodu STL
plynovodu DN200 v juznej ¢asti, iba jeden objekt obianskej vybavenosti.

Plyn v objektoch v celom GUzemi bude vyuZivany na vykurovanie, pripravu TUV a varenie.
Clenenie stavby :

- prekladka STL plynovodu DN80 300 kPa

- nové plynovody a plynové pripojky

V zmysle vyhladky MPSVR SR 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, budu
projektované technické zariadenia zaradené podla prilohy €.1, €ast’ IV takto :

- prekladka STL plynovodu a vybudovanie novych plynovodov a pripojok v celom Gzemi, ako
plynové zariadenie skupiny B, pismeno g

- napojenie plynovych spotrebiCov, ako plynové zariadenie skupiny B, pismeno h, budované
na spotrebu zemného plynu spalovanim

Prekladka STL plynovodu DN80 300 kPa :

V severnej Casti uzemia, vedie STL plynovod DN80 300kPa. Tento plynovod je v kolizii s
planovanou vystavbou. Preto bude prelozeny blizSie k Viedenskej ceste tak, aby viedol sibezne s VN
kablom, vedenym v zaujmovom Uzemi a aby bolo zachované bezpe€nostné pasmo 10,0m.

Nové plynovody pre zaujmové uzemie :

Do zaujmovej lokality bude plyn dovedeny plynovodmi D110 a samostatnymi plynovymi
pripojkami, z jestvujuceho plynovodu DN200 300 kPa, ktory vedie v juZnej Casti Uzemia po Bratskej
ulici. Do novych ulic budu privedené nové plynovody, ktoré budu na konci ulic podla potreby
zokruhované, alebo ukonéené diemkom a odvzduSrfiovacom. Pre kazdy objekt v uUzemi bude
privedend samostatna plynova pripojka, ktora bude ukon&ena na hranici pozemku, pripadne na
fasade objektu gulovym uzaverom prislusnej velkosti. Kazdy objekt bude mat vlastné meranie
spotreby plynu a regulaciu tlaku plynu na pozadovany pracovny tlak plynu.

Ochranné a bezpe¢nostné pasma :
STL plynovody a pripojky - ochranné pasmo 1,0m

- bezpecnostné pasmom 2,0m
Rozdelenie Gizemia :

Uzemie je rozdelené na niekolko sektorov, podla Ucelu vyuzitia. Plyn bude vyuzivany v 16-tich
sektoroch na vykurovanie, pripravu TUV a varenie.
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Tabulka 23 Celkova potreba zemného plynu:

Oznacenie

sektora Funkéné vyuzitie Spotreba v m*/hod
stredna Skola s prechodnym ubytovanim (spolu 9

Sektor C — objektov) : 191,7
materska Skola, bytové domy, hotelové ubytovanie

Sektor D — (spolu 6 objektov): 201,6
materska Skola, bytové domy, administrativne

Sektor F — objekty (spolu 5 objektov): 276,1

Sektor G — bytové domy, administrativa (spolu 3 objekty): 285,6

Sektor | — administrativa (1 objekt): 87,4

Sektor J — bytové domy (spolu 3 objekty): 69,7
materska skola, vstavana obcianska vybavenost,

Sektor K— bytové domy, hotelové ubytovanie (spolu 4 objekty): 84,5
seniorcentrum, prechodné ubytovanie (spolu 6

Sektor L — objektov): 93,2
obchodné centrum, bytové domy, hotelové

Sektor M — ubytovanie (spolu 6 objekty): 117,2

Sektor N — nemocnica : 354,0

Sektor O — bytové domy, hotelové ubytovanie (spolu 3 objekty): 47,9
kostol, pastoraéné centrum, zakladna skola(spolu 4

Sektor P — objekty): 94,6

Sektor Q — multifunkéna hala : 75,7
materska skola, vstavana obcianska vybavenost,

Sektor T — bytové domy(spolu 2 objekty): 1741

Sektor U — bytové domy, hotelové ubytovanie (spolu 5 objekty): 322,6

Sektor Z — obd&ianska vybavenost’ 2,6

SPOLU: 24785

Predpokladana hodinova spotreba zemného plynu : 2 478,5 m*/hod
Predpokladana roéna spotreba zemného plynu : 7 228 561m°*/rok

Platné normy a predpisy :

Plynovody a odberné plynové zariadenia budu vyprojektované a vybudované v sulade s niZSie
uvedenymi normami, a vyhlaskami :

- STN EN 12007-1:2013-07(38 6409) — Plynovody a pripojky s ocele

- STN EN 12007-2: 2013-01(38 6409) — Plynovod y a pripojky z PE

- STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

- STN 73 3050 — Zemné prace

- STN EN 12327:2013-01 (38 6437) - Plynarenska infrastruktura. Tlakové skusky, uvedenie
do prevadzky a odstavenie z prevadzky. Poziadavky na prevadzku

- TPP 702 01 - Plynovody a pripojky z polyetylénu

- STN EN 1775 — Plynovody na zasobovanie budov, max. prevadzkovy pretlak 5 bar

- TPP 704 01 — Odberné plynové zariadenia na zemny plyn v budovach

- VyhlaSka MPSVR SR ¢€.508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
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ZASOBOVANIE EL. ENERGIOU

Predmetom rieSenia je spracovanie navrhu
novonavrhovanej zastavby v ramci UPN Z Kapitulsky dvor.

zasobovania  elektrickou energiou

V rieSenom Uzemi sa elektrifikacia nenachadza.

V dotyku s rieSenym Uzemim je situovana trasa nadradenej distribu¢nej sustavy VVN 110kV —
2 linky na spoloénych podpernych bodoch s ochrannym pasmom 15m od krajného vodi€a na obe
strany. V dotyku s rieSenym Uzemim sa nachadza transformovina Matador 110/22kV. V severnej Casti
Uzemia sa nachadza linka VN €.464 uloZzena v zemi s ochrannym pasmom 1m od kraja vedenia na

obe strany.

Pre navrh je spracovana energeticka bilancia z&stavby po jednotlivych sektoroch. Energetické
bilancie su spracované na zéklade mernych zatazZeni a urbanistickych ucelovych jednotiek na strane

VN-22kV.

V bilancidch je uvaZované varenie pomocou elektrickej energie, s doplnenim o priame

chladenie.

Energetické poziadavky pre moznost vykurovania a chladenia pomocou tepelnych Cerpadiel
su spracované samostatne po jednotlivych sektoroch ako pripadna alternativa k vykurovaniu plynom.

Tabulka 24 Bilancie el. energie po sektoroch:

Pocet mernych

Merny vykon na
uc. jednotku

SEKTOR B Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon (kW)
PARKOVACIi DOM HPP (m?) 33750 0,01 337,5
MEDZISUCET 3375
ELEKTROMOBILITA ks 10 22 220

SEKTOR B CELKOM 557,5

Pocet mernych

Merny vykon na
uc. jednotku

SEKTOR C Merna jednotka jednotiek (kW/aé.jedn.) Prepocditany vykon
STREDNA SKOLA Ziak 1200 0,3 360
S8 CAMPUS Ziak 270 0,6 162
MEDZISUCET 522
ELEKTROMOBILITA ks 1 22 22
CHLADENIE 120
SEKTOR C CELKOM 664

Pocet mernych

Merny vykon na
uc. jednotku

SEKTOR D Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon

BYVANIE 1.izbovy byt 14 1,2 16,8
2.izbovy byt 111 1,25 138,75
3.izbovy byt 139 1,35 187,65
4.izbovy byt 14 1,5 21

Hotelové Ubytovanie 1.izbovy byt 16 1,1 17,6
2.izbovy byt 128 1,15 147,2
3.izbovy byt 160 1,25 200
4.izbovy byt 16 14 22,4
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MATERSKA SKOLA Ziak 100 0,4 40
MEDZISUCET 7914
ELEKTROMOBILITA ks 4 22 88
CHLADENIE 149
SEKTOR 1 CELKOM 1028,4
Merny vykon na
Pocet mernych uc. jednotku
SEKTORF Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon
BYVANIE 1.izbovy byt 10 1,2 12
2.izbovy byt 79 1,25 98,75
3.izbovy byt 99 1,35 133,65
4.izbovy byt 10 1,5 15
RODINNY DOM podet 2 3,5 7
ADMINISTRATIVA CPP (m?) 20 989 0,08 1679,12
MATERSKA SKOLA Ziak 100 0,4 40
MEDZISUCET 1985,52
ELEKTROMOBILITA ks 8 22 176
CHLADENIE 99
SEKTOR F CELKOM 2260,52
Merny vykon na
Pocet mernych uc. jednotku
SEKTOR G Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon
BYVANIE 1.izbovy byt 25 1,2 30
2.izbovy byt 198 1,25 247.,5
3.izbovy byt 248 1,35 334,8
4.izbovy byt 25 1,5 37,5
ADMINISTRATIVA CPP (m?) 12 395 0,08 991,6
MEDZISUCET 1641,4
ELEKTROMOBILITA ks 8 22 176
CHLADENIE 2475
SEKTOR G CELKOM 2064,9
Merny vykon na
Pocet mernych uc. jednotku
SEKTORI Merna jednotka jednotiek (kW/ié.jedn.) Prepocitany vykon
PARKOVACI DOM HPP (m2) 22 680 0,01 226,8
ADMINISTRATIVA CPP (mz) 8 880 0,08 710,4
MEDZISUCET 937,2
ELEKTROMOBILITA ks 6 22 132
SEKTOR | CELKOM 1069,2
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Pocet mernych

Merny vykon na
uc. jednotku

SEKTOR J Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepogditany vykon
BYVANIE 1.izbovy byt 11 1,2 13,2
2.izbovy byt 84 1,25 105
3.izbovy byt 105 1,35 141,75
4.izbovy byt 11 1,5 16,5
MEDZISUCET 276,45
ELEKTROMOBILITA ks 8 22 176
CHLADENIE 105,5
SEKTOR J CELKOM 557,95
Merny vykon na
Pocet mernych uc.jednoku
SEKTOR K Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon
BYVANIE 1.izbovy byt 7 1,2 8,4
2.izbovy byt 56 1,25 70
3.izbovy byt 70 1,35 94,5
4.izbovy byt 7 1,5 10,5
HOTELOVE
UBYTOVANIE 1.izbovy byt 4 1,1 44
2.izbovy byt 36 1,15 414
3.izbovy byt 45 1,25 56,25
4.izbovy byt 4 1,4 5,6
MATERSKA SKOLA Ziak 100 0,4 40
OBCIANSKA
VYBAVENOST CPP (m?) 358 0,095 34,01
MEDZISUCET 365,06
ELEKTROMOBILITA ks 10 22 220
CHLADENIE 115
SEKTOR K CELKOM 700,06
Merny vykon na
Pocet mernych uc. jednotku
SEKTOR L Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepogditany vykon
SENIOR CENTRUM izby 280 0,5 140
MEDZISUCET 140
ELEKTROMOBILITA ks 2 22 44
CHLADENIE 70
SEKTOR L CELKOM 254
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Merny vykon na

Pocet mernych uc. jednotku

SEKTOR M Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon
BYVANIE 1.izbovy byt 2 1,2 2,4
2.izbovy byt 14 1,25 17,5
3.izbovy byt 17 1,35 22,95
4.izbovy byt 2 1,5 3
HOTELOVE
UBYTOVANIE 1.izbovy byt 14 1,1 15,4
2.izbovy byt 109 1,15 125,35
3.izbovy byt 136 1,25 170
4.izbovy byt 14 1,4 19,6
OBCHOD A SLUZBY CPP (m2) 1520 0,095 144 .4
MEDZISUCET 520,6
ELEKTROMOBILITA ks 10 22 220
CHLADENIE 153
SEKTOR M CELKOM 893,6

Merny vykon na

Pocet mernych uc.jednoku
SEKTOR N Merna jednotka jednotiek (kW/aé.jedn.) Prepocitany vykon
SENIOR CENTRUM 16Zko 600 1,2 720
MEDZISUCET 720
ELEKTROMOBILITA ks 6 22 132
CHLADENIE 120
SEKTOR N CELKOM 972
Merny vykon na
Pocet mernych uc.jednoku
SEKTOR O Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon
BYVANIE 1.izbovy byt 4 1,2 48
2.izbovy byt 32 1,25 40
3.izbovy byt 41 1,35 55,35
4.izbovy byt 4 1,5 6
HOTELOVE
UBYTOVANIE 1.izbovy byt 3 1,1 3,3
2.izbovy byt 26 1,15 29,9
3.izbovy byt 32 1,25 40
4.izbovy byt 3 14 4,2
MEDZISUCET 183,55
ELEKTROMOBILITA ks 5 22 110
CHLADENIE 72,5
SEKTOR O CELKOM 366,05
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Merny vykon na

Pocet mernych uc. jednoku
SEKTOR P Merna jednotka jednotiek (kW/ G¢. jedn.) Prepocitany vykon
KOSTOL navstevnik 450 0,15 67,5
PASTORACNE
CENTRUM Ziak 100 0,4 40
ZAKLADNA SKOLA Ziak 675 0,4 270
MEDZISUCET 377,5
ELEKTROMOBILITA ks 2 22 44
SEKTOR P CELKOM 421,56
Merny vykon na
Pocet mernych uc.jednoku
SEKTOR Q Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon
MULTIFUNKCNA
HALA navstevnik 1150 0,25 287,5
MEDZISUCET 287,5
ELEKTROMOBILITA ks 6 22 132
CHLADENIE 150
SEKTOR Q CELKOM 569,5
Merny vykon na
Pocet mernych uc.jednoku
SEKTOR T Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepogditany vykon
BYVANIE 1.izbovy byt 23 1,2 27,6
2.izbovy byt 181 1,25 226,25
3.izbovy byt 227 1,35 306,45
4.izbovy byt 23 1,5 34,5
OBCHOD A SLUZBY CPP (m?) 2695 0,095 256,025
MATERSKA SKOLA Ziak 100 0,4 40
MEDZISUCET 890,825
ELEKTROMOBILITA ks 8 22 176
CHLADENIE 226,5
SEKTOR T CELKOM 1293,325
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Merny vykon na
Pocet mernych uc.jednoku
SEKTOR U Merna jednotka jednotiek (kW/u€.jedn.) Prepocitany vykon
BYVANIE 1.izbovy byt 30 1,2 36
2.izbovy byt 236 1,25 295
3.izbovy byt 295 1,35 398,25
4.izbovy byt 30 1,5 45
HOTELOVE
UBYTOVANIE 1.izbovy byt 19 1,1 20,9
2.izbovy byt 155 1,15 178,25
3.izbovy byt 194 1,25 2425
4.izbovy byt 19 1,4 26,6
MEDZISUCET 1242,5
ELEKTROMOBILITA ks 12 22 264
CHLADENIE 488,5
SEKTOR U CELKOM 1995
Merny vykon na
Pocet mernych uc.jednoku
SEKTOR Z Merna jednotka jednotiek (kW/aé.jedn.) Prepocditany vykon
PECHOTNY BUNKER navstevnik 30 0,15 4,5
MEDZISUCET 4,5
ELEKTROMOBILITA ks 1 22 22
SEKTOR Z CELKOM 26,5
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Cerpadiel

Alternativa energetickych poZiadaviek pre mozZnost vykurovania a chladenia pomocou
tepelnych Cerpadiel (nie je sucastou celkovej bilancie tzemia).

Tabulka 25 Bilancia energetickych poziadaviek pre moznost' vykurovania a chladenia pomocou tepelnych

SEKTOR Vykonova rezerva (tep. cerpadla) (kW)
Sektor B 0
Sektor C 209,44
Sektor D 273,93
Sektor F 305,71
Sektor G 347,67
Sektor | 88,8
Sektor J 95,285
Sektor K 112,325
Sektor L 93,5
Sektor M 153,385
Sektor N 261
Sektor O 65,495
Sektor P 104,175
Sektor Q 84,375
Sektor T 231,77
Sektor U 442,165
Sektor Z 0
SPOLU 2 869,025

Tabul'ka 26 Celkova energeticka bilancia tizemia:

SEKTOR Prepocitany vykon (kW)
Sektor B 557,5
Sektor C 664
Sektor D 1028,4
Sektor F 2 260,52
Sektor G 20649
Sektor | 1.069,2
Sektor J 557,95
Sektor K 700,06
Sektor L 254
Sektor M 893,6
Sektor N 972
Sektor O 366,05
Sektor P 421,5
Sektor Q 569,5
Sektor T 1293,325
Sektor U 1995
Sektor Z 26,5
SPOLU 15 694,005
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Po zvazeni koef. su¢asnosti odberov navzajom ksv=0,85.
Prepocitany pozadovany vykon:
Ppp = Pc x ksv = 15 694,005 x 0,85 = 13 339,9 kW

Pre vypocet distribuénych stanic uvazujeme s optimalizovanym jednotkovym vykonom
2x630kVA. Trvala zatazitelnost novonavrhovanych trafostanic je 80%.

Z uvedenych predpokladov je potrebny navrh 14ks distribuénych trafostanic 2x630kVA.

Pokrytie vykonovych poziadaviek bude zabezpecené na napatovej urovni 22kV.

Existujuca zastavba v dotyku s novonavrhovanou lokalitou je zasobovana z transformovne
110/22kV Petrzalka a z transformovne 110/22kV OvsiSte na napatovej Urovni 22kV. Pre
novonavrhovanu zastavbu bude vybudovana nova distribuéna siet VN-22kV z TR 110/22kV Petrzalka
s prepojenim na v dotyku s rieSenym Uzemim zo severnej strany sa nachadzajucej linky VN €.464. Z
uvedenej linky VN bude vyuzitd vykonova rezerva. Potvrdenie velkosti vykonovej rezervy je potrebné
prerokovat so ZSDis. Napojenie transformacnych stanic navrhujeme rieSit sluckovanim. Kabelové
rozvody ulozit v zemi.

TELEKOMUNIKACIE

Pre zabezpeclenie poskytovania hlasovych datovych sluzieb, rozvodu TV signalu bude v
rieSenej zéne vybudovany rozvod HDPE rar pre buducich operatorov.

Hlavné trasy po navrhovanych komunikéciach budu v profile 8 x HDPE 40/33. Odbocenia k
sektorom a jednotlivym objektom budu rieSené cez Sachty ROMOLD.

Navrhovany systém zabezpe&i moznost poskytovania sluzieb réznymi operatormi.

Navrhovany systém bude prepojeny na existujucu infrastrukturu operatorov v dotyku z
vychodnej strany rieSeného uzemia.
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SIDELNA ZELEN
Sirsie okolie a ochrana prirody

NajvyznamnejSia existujuca plocha krajinnej zelene v blizkosti zény je Pecniansky les.
Uzemie sa nachadza na pravom brehu Dunaja, v Bratislave, mestskej ¢asti Petrzalka. Zo zapadu je
ohrani¢ené Statnou hranicou s Rakuskom, zo severu Dunajom, z juhu dialnicou D2, z vychodu
arealom Incheba, resp. Viedenskou cestou.

Na celom slovenskom Useku Dunaja sa dodnes zachovalo uz len niekolko poslednych lokalit
pbvodnych luznych lesov. Jednou z nich je Pec&niansky les, priCom lokalita je su€astou Uzemia
eurépskeho vyznamu Bratislavské luhy. Les je chranenym Uuzemim, vyhldseny za chraneny areal.

Pec&niansky les pozostava z 295,35 hektara. Nachadzaju sa tu biotopy eurépskeho vyznamu
tvorené najméa luznymi lesmi, ako aj viaceré vzacne druhy Zivodichov. Zije tu napriklad najvacsi
europsky datel, datel Cierny, bobor vodny a tiez viaceré druhy netopierov. Okrem toho su v Uzemi
chranené cenné zdroje pitnej vody pre Bratislavu.

Zdroj: https://bratislava.sme.sk/c/6351963/pecniansky-les-uz-je-chraneny.html#ixzz4zdD5WBz2

Fedniansky les +

4.2 Mapa technického vybavenis
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Zdroj: Korbonik, 1885, SNG

Smerna Cast _81



UPN Z Kapitulsky dvor- upraveny navrh , smerna cast’ august 2021

NAVRHOVANA ZELEN V ZONE

Sucasny stav zelene

Uzemie sa nachadza v lokalite pévodne vyuzivanej na polnohospodarsku vyrobu. Jedna sa
o volny priestor takmer bez zastavby.

V lokalite rastie predovSetkym ruderalna vegetacia, ktora je vSak pravidelne kosena. MenSie
mnozstvo naletovych drevin sa nachadza v okrajovych €astiach uzemia. Ide o dreviny / kry dlhodobo
neudrziavané, mnohé silno preschnuté az suché. V ramci prieskumu rieSeného Uzemia boli zistené
tieto negativne javy:

e zly zdravotny stav drevin / krovin,
e chybajuca pravidelna udrzba porastov,
e nevhodna druhova skladba — €ast’ su invazne druhy;

Na zaklade potencionalnej prirodzenej vegetacie spada rieSené Uzemie do oblasti: karpatské
dubovo-hrabové lesy (Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia cordata, Acer campestre).

VEREJNE PARKY

V centralnej Casti uzemia je navrhnuty verejny park, ktory zatraktivni prostredie lokality ako
aj priestor mestskej Casti. Pri vysadbe je potrebné pouZit prevazne domace druhy stromov, krov a
trvaliek a ich domacich, resp. akceptovatelnych introdukovanych kultivarov. V juznej Casti v
navrhovanom parku nie je mozné v plnom rozsahu vysadzat stromy, nakolko €ast uzemia sa
nachadza v ochrannom pasme VVN. Z uvedeného dévodu sa preferuje vysadba krov a kvetin.

Sucastou Uzemia parku su navrhované vodné plochy, z ktorych asporn jedna méze byt
vyuzita na prirodné kupalisko.

V zapadnej Casti Uzemia je kvoli hlukovej zatazi z dopravy na dialnici D2 optimalne rieSenie
realizovat zemny protihlukovy val, ktorého vyska je zavisla od konkrétnej modelacie hlukovej zataze.
Zemny val bude sulastou sadovych uprav zény a bude nadvazovat na parkové upravy v okoli
navrhovanej nemocnice a senior centra.

ZELEN VEREJNYCH PRIESTOROV

Vhodné dreviny pre nové vysadby /velké koruny/:

Celtis occidentalis - brestovec

Acer platanoides - javor

Platanus acerifolia- platan

Quercus robur, petraea, rubra - dub
Sophora japonica- sofora

Tilia euchlora, platyphylla, tomentosa — lipa
Fraxinus angustifolia raywood

Ginkgo.

Malé koruny - hruska, hloh, magnolia, alebo s gulovitou korunou — javor, katalpa, Ceresna,
pajasen.

VNUTROBLOKOVA ZELEN

Ako zaklad buducich parkovych vysadieb vnutroblokov navrhujeme vyuZit' jedince javorov
/Acer platanoides/ a lip /Tilia cordata/, a skladbu obohatit o vzrastlé solitéry pagastanu /Aesculus x
carnea ,Briotii/, javora polného /Acer campestre/, hrabu /Carpinus betulus/, v suchSich lokalitach
dubu /Quercus robur, Quercus pubescens/, resp. v atraktivnejSich priestoroch pouZit platan / Platanus
acerifolia/

Etaz krov navrhujeme z nasledovnych druhov:

e vo vnutroarealovych parkovych Upravach pouzit prevazne domace druhy krov a trvaliek a ich
domacich, resp. akceptovatelnych introdukovanych kultivarov.

e do druhovej skladby navrhujeme zaradit: ruzu, svib, brslen, hloh, kalinu, hlohyfiu, dra¢, vtaci
zob, zemolez. Z popinaviek: plamienok plotny, brectan, zemolez, divy vinic.
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DRUHOVA SKLADBA STRESNYCH ZAHRAD

Navrhovana hrubka substratu je cca 1 — 1,5 m. Na tato hrabku je mozné vysadit napr.: Kry — ihli€nany — najlepSie borievky — rod Juniperus —
vysoké/nizke/poliehavé — farebné/zelené — znasaju sinko a vietor, Stromy —listnaté - subtilnejSie s malou korunou — prunus accolade, koelreuteria paniculata.
Pokial geoldgia podlozia stavby bude vyhovujuca, navrhujeme realizacie tzv. dazdovych zahrad v Gzemi, ktoré prispeju k ekologickej stabilite uzemia.

BILANCIE NAVRHOVANEJ SIDELNEJ ZELENE

Tabulka 27 Bilancie zelene v rieSenom tuzemi — sthrn

Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Sektor B Sektor C Sektor D Sektor F
plocha sektora (m?) 20 669 plocha sektora (m?) 35178 plocha sektora (m?) 34413 plocha sektora (m?) 22 646
L. Blocha koeficient Zapootat . Blocha koeficient BT R, kategoria Blocha koeficient Zapostat kategoria plocha koeficient HETE
kategoria zelene zelene P plocha kategoria zelene zelene . plocha zelene P plocha zelene P plocha
2 zapoctu 2 zapoctu zelene 2 zapoctu zelene 2 zapoctu
(m?) zelene (m?) zelene (m?) zelene (m?) zelene
na rastlom teréne 9240 10 9240 na rastlom teréne 17 640 10 17 640 na fastlom 11102 10 11102 na tastlom 5492 10 5492
teréne teréne
na podz. kon. krytie nad na podz. kon. na podz. kon. na podz. kon.
2m 03 0 krytie nad 2 m 09 0 krytie nad 2 m 09 0 krytie nad 2 m 09 0
na podz. kon. krytie nad na podz. kon. na podz. kon. na podz. kon.
im 05 0 krytie nad 1 m 05 0 krytie nad 1 m 05 0 krytie nad 1 m 05 0
na podz. kon. krytie nad na podz. kon. na podz. kon. na podz. kon.
0,5m 03 0 krytie nad 0,5 m 03 0 krytie nad 0,5 m 4737 03 1421 krytie nad 0,5 m 3116 03 935
spolu (m?) 9240 spolu (m?) 17 640 spolu (m?) 12523 spolu (m?) 6427
KZ 0,45 Kz 0,50 Kz 0,36 Kz 0,28
Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene
Sektor G Sektor | Sektor J Sektor K
plocha sektora (m?) 29 101 plocha sektora (m?) 37 039 plocha sektora (m?) 20029 plocha sektora (m?) 19 375
L. plezie koeficient EEXLEL, L. FllediE koeficient Zapocitat kategéria pllosiE koeficient Zapociat kategéria pllosiE koeficient Zapocitat
kategoria zelene zelene P plocha kategoria zelene zelene N plocha zelene .. plocha zelene .. plocha
2 zapoétu 2 zapoctu zelene 2 zapottu zelene 2 zapottu
(m?) zelene (m?) zelene (m?) zelene (m?) zelene
na rastlom teréne 4728 10 4728 na rastlom teréne 18 050 10 18 050 na |:ast|om 5732 10 5732 na rastlom 4871 10 4871
teréne teréne
na podz. kon. krytie nad na podz. kon. na podz. kon. na podz. kon.
2m 841 0,9 757 krytie nad 2 m 09 0 krytie nad 2 m 09 0 krytie nad 2 m 09 0
na podz. kon. krytie nad 4253 05 2127 na podz. kon. 05 0 na p'odz. kon. 05 0 na podz. kon. 05 0
1m krytie nad 1 m krytie nad 1 m krytie nad 1 m
na podz. kon. krytie nad na podz. kon. na podz. kon. na podz. kon.
0,5m 03 0 krytie nad 0,5 m 03 0 krytie nad 0,5 m 2636 03 791 krytie nad 0,5 m 2887 03 866
spolu (m?) 7611 spolu (m?) 18 050 spolu (m?) 6523 spolu (m?) 5737
KZ 0,26 KZ 0,49 Kz 0,33 KZ 0,30
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Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Vypocet koeficientu zelene

Sektor L Sektor M Sektor N Sektor O
plocha sektora plocha sektora
plocha sektora (m?) 23 870 plocha sektora (m?) | 31006 m?) 35 863 m?) 12126
B plocha Koeficient zapotitat. plocha B plocha Koeficient zapoditat. » plocha » zapocitat. plocha » zapocitat.
kategoria zelene zelene . kategoria zelene zelene a5 plocha kategéria zelene | koeficient | plocha zelene | koeficient plocha
2 zapoctu zelene 2 zapoctu 2 P ] 2 7
(m?) (m?) zelene zelene (m°) zapoctu zelene kategoéria zelene | (m°) zapoctu zelene
na rastlom teréne na rastlom teréne na rastlom na rastlom
10868 10 10868 6626 10 6626 teréne 14 919 1,0 14 919 teréne 3956 1,0 3956
na podz. kon. krytie nad 2 m 09 0 na podz. kon. krytie 09 na podz. kon. na podz. kon.
! nad2m ! 0 krytie nad 2 m 0,9 0 krytie nad 2 m 0,9 0
na podz. kon. krytie nad 1 m 05 0 na podz. kon. krytie 05 na podz. kon. na podz. kon.
! nad1lm ’ 0 krytie nad 1 m 0,5 0 krytie nad 1 m 0,5 0
na podz. kon. krytie nad 0,5 na podz. kon. krytie na podz. kon. na podz. kon.
m 550 03 165 nad 0,5 m 2448 03 734 krytie nad 0,5 m 673 0,3 202 krytie nad 0,5 m 1329 0,3 399
spolu (m2) 11033 spolu (m2) 7 360 spolu (m2) 15121 spolu (m2) 4 355
Kz 0,46 KZ 0,24 Kz 0,42 Kz 0,36
Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene Vypocet koeficientu zelene
Sektor P Sektor Q Sektor T Sektor U
plocha sektora plocha sektora
plocha sekora (m?) 20 807 plocha sektora (m?) 27 880 m’) 23142 m?) 51530
B plocha Koeficient zapotitat. plocha B plocha Koeficient zapoditat. » plocha » zapocitat. plocha » zapocitat.
kategoria zelene zelene . kategoria zelene zelene a5 plocha kategéria zelene | koeficient | plocha zelene | koeficient plocha
2 zapoctu zelene 2 zapoctu 2 P e 2 .
(m°) (m°) zelene zelene (m°) zapoctu zelene kategoria zelene | (m°) zapoctu zelene
na rastlom teréne na rastlom teréne na rastlom na rastlom
6607 10 6607 > 967 10 5967 teréne 5472 1,0 5472 teréne 18 903 1,0 18 903
na podz. kon. krytie nad 2 m 09 0 na podz. kon. krytie 09 na podz. kon. na podz. kon.
! nad2m ! 0 krytie nad 2 m 0,9 0 krytie nad 2 m 0,9 0
na podz. kon. krytie nad 1 m 05 0 na podz. kon. krytie 05 na podz. kon. na podz. kon.
! nad1lm ! 0 krytie nad 1 m 0,5 0 krytie nad 1 m 0,5 0
na podz. kon. krytie nad 0,5 03 0 na podz. kon. krytie 03 na podz. kon. na podz. kon.
m ! nad 0,5 m ! 0 krytienad 0,5 m | 4627 0,3 1388 krytienad 0,5m | 9426 0,3 2828
spolu (m2) 6 607 spolu (m2) 5967 spolu (m2) 6 860 spolu (m2) 21731
KZ 0,32 KZ 0,21 Kz 0,30 KZ 0,42
Pozn.: Nezahfna plochy ihrisk.
Vypocet koeficientu zelene
Sektor Z
plocha sekora (m?) 14 542
- FIdiE koeficient zapocCitat. plocha
kategoria zelene zelene N
2 zapoctu zelene
(m’)
na rastlom teréne 10971 1,0 10971 s
na podz. kon. krytie nad 2 m 0,9 0
na podz. kon. krytie nad 1 m 0,5 0
na podz. kon}:rytle nad 0,5 03 0
spolu (m2) 10971
KZ 0,75

Zeleri na teréne a zelefi s krytim 2 m tvori vo vietkych sektoroch 70%, pokial ide o ZAPOCITATELNU plochu zelene.
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3.12 Etapizacia a vecna a ¢asova koordinacia vystavby

Nakolko ide o rozsiahle uzemie, vystavba sa bude realizovat minimalne v 11 &asovych
etapach. Vystavba by sa mala zac¢at realizovat od vychodu na zdpad a od severu na juh.

Navrhovana etapizacia vystavby je zrejma zo schémy:

77

\ // !
ﬁ,‘\:zl‘ il
‘ 'ﬁ,..._.«_ '

8
D

L

SN

72

Obrazok 17 Schéma etapizacie a vecnej a casovej koordinacie vystavby
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3.13
3.13.1

Pozemky pre Verejnoprospesné stavby (VPS )

Navrhované dopravné stavby a verejné priestory na VPS:

Tabulka 28 Zoznam VPS — dopravné stavby a verejné priestory

Cislo VPS |

Nazov komunikacie

‘ Funkéna trieda komunikacie ‘

VPS sa nachadza na pozemkoch

Cestné komunikacie:

K1- nova komunikacia

C2 MO 8,5/40 modif.

5901/1 - Ostatna plocha

5904/1 - Ostatna plocha

5904/4 - Ostatna plocha

5906 - Trvaly travny porast

5908/2 - Zastavana plocha a nadvorie
5916/3 - Ostatna plocha

K2- nova komunikacia

C1MO 2 x 7,5/40 modif.

5769 - Trvaly travny porast
5888 - Ostatna plocha
5901/1 - Ostatna plocha
5906 - Trvaly travny porast
5907 - Zahrada

K3- nova komunikacia

C2MO 2 x7,5/40 modif.

5888 - Ostatna plocha

K4- nova komunikacia

C1 MO 2 x 7,5/40 modif.

5888 - Ostatna plocha

K5- nova komunikacia

C2MO 2 x7,5/40 modif.

5888 - Ostatna plocha

o |0 |~ (W

K6- nova komunikacia

B2 MZ 12,5/40 modif.

5885/13 - Zastavana plocha a nadvorie
5885/53 - Zastavana plocha a nadvorie

K7- nova komunikacia

B2 MZ 8,5/40

5780/1 - Zastavana plocha a nadvorie
5780/2 - Zastavana plocha a nadvorie
5780/3 - Zastavana plocha a nadvorie
5782/4 - Zastavana plocha a nadvorie
5782/6 - Zastavana plocha a nadvorie
5885/12 - Ostatna plocha

5885/38 - Zastavana plocha a nadvorie
5886 - Ostatna plocha

5887/6 - Zastavana plocha a nadvorie
5887/7 - Zastavana plocha a nadvorie
5887/8 - Zastavana plocha a nadvorie
5888 - Ostatna plocha

5889 - Orna pdda

K15- nova komunikacia

C3 MO 7,5/30

5901/1 - Ostatna plocha

5906 - Trvaly travny porast

5908/2 - Zastavana plocha a nadvorie
5908/4 - Zastavana plocha a nadvorie
5908/5 - Zastavana plocha a nadvorie
5908/6 - Zastavana plocha a nadvorie
5908/7 - Zastavana plocha a nadvorie
5913/1 - Zastavana plocha a nadvorie
5913/2 - Zastavana plocha a nadvorie

Kaukazska ul. - rozSirenie

C1 MO 8,0/40

5768 - Zastavana plocha a nadvorie
5769 - Trvaly travny porast

5777/1 - Ostatna plocha

5772/4 - Zastavana plocha a nadvorie
5775/3 - Ornéa poda

5778 - Orna poda

5779 - Orna pdda

5780/1 - Zastavana plocha a nadvorie
5780/2 - Zastavana plocha a nadvorie
5780/3 - Zastavana plocha a nadvorie
5782/4 - Zastavana plocha a nadvorie
5782/6 - Zastavana plocha a nadvorie

10

Udernicka ul. - rozsirenie

C1 MO 8,5/40

5580/1 - Zastavana plocha a nadvorie
5580/11 - Zastavana plocha a nadvorie

11

V1- dialnica D2 — vetva Bratska

— smer
Panoénska

navrhovana zoéna /

V1

5875/22 - Zastavana plocha a nadvorie
5875/25 - Orna pdda

5875/97 - Zastavana plocha a nadvorie
5875/108 - Zastavana plocha a nadvorie
5878/28 - Zastavana plocha a nadvorie
5878/29 - Zastavana plocha a nadvorie
5878/30 - Zastavana plocha a nadvorie

13

V3 Viedenska cesta

navrhovanad zoéna - dialnicny

V3

5885/13 - Zastavana plocha a nadvorie
5885/34 - Zastavana plocha a nadvorie
5885/53 - Zastavana plocha a nadvorie
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| privadza¢ D1/ D2 | |

Hlavné krizovatky v zéne:

14 Viedenska cesta — komunikacia | uroviova stykova | s5900/1 - zastavana plocha a nadvorie
K1 krizovatka svetelne riadena | 5900/2 - Zastavana plocha a nadvorie
(V-K'] ) 5904/4 - Ostatna plocha

15 Viedenska cesta — komunikacia | uroviova StyKOVA | £a05/13 - Zastavana plocha a nadvorie
K6 krizovatka neriadena | 5885/32 - Zastavana plocha a nadvorie
(V-K®6) upravena zobojsmernenim | 5899/17 - Ostatné plocha

s ey s s s 5899/22 - Zastavana plocha a nadvorie
vedlajSej komunikacie

16 Bratska ul.— Kaukazska ul. — K7 | Urovnova stykova | 5780/1 - Zastavana plocha a nadvorie
- . 5780/2 - Zastavana plocha a nadvorie
krizovatka prebUdovana Na | 5780/3 - Zastavana plocha a nadvorie

priese(‘fn(] svetelne riadenU | 5782/4 - Zastavana plocha a nadvorie
5782/6 - Zastavana plocha a nadvorie

5783/1 - Ostatna plocha
5888 - Ostatna plocha
5889 - Orna pbda

17 OK1 jednopruhova okruzng | 9578/4-Ostatnaplocha
. 5579 - Zastavana plocha a nadvorie
krizovatka D 34 5580/11 - Zastavana plocha a nadvorie

5768 - Zastavana plocha a nadvorie
5769 - Trvaly travny porast

5901/1 - Ostatna plocha

5906 - Trvaly travny porast

5908/2 - Zastavana plocha a nadvorie

18 OK2 Jeqvnopruhova okruzna 5888 - Ostatn plocha
krizovatka D 31
1 K6-K4-K7-V. Jroviiova tvkova | 5885/13 - Zastavana plocha a nadvorie
9 6 3 u ov ova . S ykova 5885/53 - Zastavana plocha a nadvorie
krizovatka neriadena 5888 - Ostatné plocha
5889 - Orna pdda
20 K7-K5 Urovriova StkaVé 5780/3 - Zastavana plocha a nadvorie
- . . 5782/4 - Zastavana plocha a nadvorie
krizovatka neriadena 5782/6 - Zastavana plocha a nadvorie

5888 - Ostatna plocha
5889 - Orna pbda

Pesie trasy a namestia

21 Pesia zéna P1- nova D1 5901/1 - Ostatna plocha
esla zona ova 5901/3 - Ostatna plocha

5903/2 - Ostatna plocha

5903/4 - Ostatna plocha

5904/1 - Ostatna plocha

5904/2 - Zahrada

5905/1 - Zastavana plocha a nadvorie
5905/2 - Zastavana plocha a nadvorie
5905/3 - Zastavana plocha a nadvorie
5905/4 - Zastavana plocha a nadvorie
5905/5 - Zastavana plocha a nadvorie
5905/6 - Zastavana plocha a nadvorie
5906 - Trvaly trdvny porast

22 Pesia zona P2 — nova D1 5903/4 - Ostatna plocha
5906 - Trvaly travny porast

5907 - Zahrada

23 Pesia zéna P3 —nova D1 5769 - Trvaly travny porast
5772/3 - Zastavana plocha a nadvorie
24 Namestie P4 — nové 5769 - Trvaly travny porast

5772/3 - Zastavana plocha a nadvorie

25 Namestie P5 - nové 5888 - Ostatna plocha

Zachytné parkovanie

26 Parkovacia garéi v sektore B 5885/13 - Zastavana plocha a nadvorie
5885/14 - Zastavana plocha a nadvorie

5885/53 - Zastavana plocha a nadvorie
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3.13.2 Navrhované stavby obéianskej vybavenosti na VPS

Tabulka 29 Zoznam VPS — ob¢ianska vybavenost’

Cislo VPS | Nazov komunikacie

VPS sa nachadza na pozemkoch

Zakladna obdianska vybavenost

28 Zakladna Skola 5769 - Trvaly travny porast
5772/3 - Zastavana plocha a nadvorie
29 yonkaJSIG ihriska pre zakladnu 5772/3 - Zastavana plocha a nadvorie
Skolu
31 Multifunkéna hala 5769 - Trvaly travny porast

5772/3 - Zastavana plocha a nadvorie

VysSia obcCianska vybavenost

32 Nemocnica s heliportom 5888 - Ostatna plocha
5889 - Orna pdda
33 Senior centrum 5888 - Ostatna plocha
34 Stredna odborna Skola 5888 - Ostatna plocha
5889 - Orna pdda
Campus

5888 - Ostatna plocha
5889 - Orna pdda

3.13.3 Navrhované parky na VPS

Tabul'ka 30 Zoznam VPS — parky a vodné plochy

Cislo VPS | Nazov komunikéacie

VPS sa nachadza na pozemkoch

Parky a vodné plochy

36 Centralny park v zone

5769 - Trvaly travny porast

5772/3 - Zastavana plocha a nadvorie
5773 - Ostatna plocha

5775/4 - Ornéa poda

5888 - Ostatna plocha

37 Vodné plochy v centre zény

5769 - Trvaly travny porast

5772/3 - Zastavana plocha a nadvorie
5773 - Ostatna plocha

5888 - Ostatna plocha
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3.13.4 Navrhované asanacie

Tabulka 31 Zoznam asanacii

Parcelné
Oznacenie ¢islo k.u. Druh stavby podla katastra Sposob vyuZivania pozemku podla katastra
asandcie PetrZalka nehnutelnosti nehnutelnosti Poznamka
Pozemok, na ktorom su skaly, svahy, rokliny, vymole,
vysoké medze s krovim alebo kamenim a iné plochy, ktoré
Al 5904/1 Ostatna plocha neposkytuju trvaly GZitok
Pozemok prevaZne v zastavanom Uzemi obce alebo v
zahradkarskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina,
ovocie, okrasna nizka a vysoka zeleri a iné
A2 5904/2 Zahrada polnohospodarske plodiny
Pozemok prevaZne v zastavanom Uzemi obce alebo v
zahradkarskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina,
ovocie, okrasna nizka a vysoka zeleri a iné
A3 5904/2 Zahrada polnohospodarske plodiny
Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova
A4 5905/1 Zastavana plocha a nadvorie oznacena supisnym Cislom LV nezaloZeny
Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova
5905/6 Zastavana plocha a nadvorie oznacena supisnym cislom LV nezalozeny
Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova
5905/2 Zastavana plocha a nadvorie oznacena supisnym Cislom LV nezaloZeny
Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova
5905/5 Zastavana plocha a nadvorie oznacena supisnym cislom LV nezalozeny
Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova
5905/3 Zastavana plocha a nadvorie oznacena supisnym Cislom LV nezaloZeny
Pozemok, na ktorom je postavena ostatna inZinierska
5905/4 Zastavana plocha a nadvorie stavba a jej sucasti LV nezalozeny
Pozemok vyuZivany pre rastlinnd vyrobu, na ktorom sa
pestuju obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné polnohospodarske plodiny alebo pozemok
A5 5775/3 Orna poda docdasne nevyuzivany pre rastlinni vyrobu
Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova
A6 5777/8 Zastavana plocha a nadvorie oznacena supisnym Cislom
Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova
A7 5777/4 Zastavana plocha a nadvorie oznacena supisnym Cislom
Pozemok, na ktorom je postavena budova bez oznadenia
A8 5908/6 Zastavana plocha a nadvorie supisnym Cislom
5908/4 Zastavana plocha a nadvorie Pozemok, na ktor?m j’e Qo.sta\l/enainebytové budova
oznaéena stpisnym cislom
5908/5 Zastavana plocha a nadvorie Pozemok, na ktorom je dvor
5908/7 Zastavana plocha a nadvorie Pozemok, na ktorom je dvor
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4 Dopliujuce udaje

4.1 Fotodokumentacia su¢asného stavu tzemia

Objekty v SB H2 — sucasny stav

Priestor budiceho prepojenia komunikacii — navrhovana komunikacia K15
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e W . S28 3 s £
kolie navrhovanej komunikacie K1

Okolie navrhovanej komunikacie K1
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L St

ulicou

Priestor medzi Vedenso cestou a drnckou

7 4

Uzemie stavebného bloku H
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Dopravné pripojenie zény na Viedensku cestu — su€asny stav — komunikacia je len iastoéne
spevnena, do zény pokracuje ako polna cesta

Zastavba na hranici rieSeného Uzemia — penzién Berg
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Priestor Udernickej ulice s vyUstenim do rieSeného Uzemia

s

Priestor Udernickej ulice s vyustenim do rie$eného Gzemia
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Budovy a aredly v dotyku s vychodnou hranicou riedeného Uuzemia
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4.1 Schematické vizualizacie navrhovaného stavu Uzemia

Obrazok 18 Pohlad na zastavbu zény od juhozapadu

Smerna Cast 96




UPN Z Kapitulsky dvor- upraveny navrh , smerna cast’

Obrazok 19 Pohlad na zastavbu zény od juhovychodu
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Obrazok 21 Pohlad na centralne namestie z juhu
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Obrazok 22 Pohfad na hlavny bulvar z juhu
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Obrazok 23 Pohlad na centralne namestie a park zo zapadu
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5 Dokladova cast’

5.1 Prerokovanie Navrhu rieSenia s vyhodnotenim pripomienok
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